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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wewnetrznych
tji. instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, sprezonego powietrza oraz
wentylacji mechanicznej w ramach zabudowy magazynowej powierzchni pomiedzy Garazami
Wysokimi nr 7 a stacjg paliw i magazynem olejow i smaréw na obszarze ok. 500 m2 dla 2 Etapu
zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach
przy ul. Lompy 19."

Inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Zatozenia stanowig:
- Projekt architektoniczny
- Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Archiwalna dokumentacja techniczna branz instalacyjnych
- Wizja lokalna

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI C.O.

Przez teren przewidziany pod budowe projektowanego budynku magazynu opon przebiega
trasa istniejgcych przytgczy cieplnych do budynku garazy wysokich. Do budynku Garazy
wysokich doprowadzone sg dwie osobne nitki grzewcze na potrzeby ogrzewania, dla zasilania
nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz nitka cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Instalacja
grzewcza i wodna jest doprowadzona z budynku tacznosci z istniejgcego wezia
wymiennikowego. W celu jej zabezpieczenia nalezy przytgcza cieplne wraz z rownolegte
prowadzonym przytgczem cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zabezpieczy¢ poprzez zabudowe
kanatu technologicznego pod projektowanym budynkiem za pomocg systemowych pokryw
tupinowych z fundamentem (szczegdty wg. branzy architektoniczne;j).

Instalacja grzewcza na potrzeby zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nie ulega
zmianom.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Projektuje sie wykonanie odgatezienia instalacji grzewczej na potrzeby ogrzewania
projektowanego budynku magazynu opon, ktory bezposrednio sgsiaduje z budynkiem garazy
wysokich. W tym celu przewiduje sie wykonanie wpinki w istniejgcy rurocigg preizolowany
2xDN50/Dz200 na wysokosci pomieszczenia gospodarczego, zgodnie z rysunkiem. Wpinke
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nalezy wykonaé¢ rurociggami zasilania i powrotu DN25/Dz90. Na przejsciu przez obudowe
tupinowg oraz przez podtoge nalezy wykona¢ przejScia szczelne poprzez zabudowe
dedykowanych tulei sciennych. Na zakonczeniu rurociggdéw preizolowanych w pomieszczeniu
gospodarczym nalezy zabudowaé pokrywy koncowe dedykowane End Cap DN25/Dz90.
Przytacze zakonczy¢ spinkg Dn15 z zabudowanymi zaworami zgodnie z rysunkiem 1S12.

Dla pomieszczenia magazynu opon projekiuje sie instalacje ogrzewania realizowang za
pomocg dwoch aparatdéw grzewczych z nagrzewnicami wodnymi. Dla pomieszczenia
technicznego, kompresorowni oraz pom. gospodarczego projektuje sie instalacje ogrzewania
realizowang z zastosowaniem grzejnikow stalowych, ptytowych, boczno zasilanych.

Instalacja w budynku bedzie zasilana z instalacji grzewczej w budynku garazy wysokich, o
parametrach czynnika 80/60°C zasilanej z wymiennikowni znajdujgcej sie na terenie nalezgcym
do Inwestora, w sgsiednim budynku.

Moc grzewcza projektowanych urzgdzen:
- aparaty grzewczo - wentylacyjne VR MINI -2x10,0 kW
- grzejniki plytowe - 7,4kW

Sumaryczne moc projektowanej instalacji grzewczej: 27,4 kW

Instalacje grzewczg zasilajgcg grzejniki i aparaty projektuje sie z rur stalowych czarnych,
wg PN/H - 74219, taczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress w zakresie
Srednic od DN15 do DN32. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Rurociggi
rozprowadzajgce wode grzewczg do aparatow i grzejnikbw prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen. Instalacje prowadzong po sScianach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrédta tj. budynku garazy wysokich.

Zasilanie grzejnikéw ptytowych:

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag gtowic termostatycznych z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.
Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikdw, majac na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikdéw. Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta
do normowej temperatury.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w instalaciji
poprzez zawory bezpieczehnstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w zrodle
ciepta.

4. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUJI.
4.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje grzewczg zasilajgcg aparaty grzewczo - wentylacyjne oraz grzejniki projektuje sie
rur stalowych czarnych, wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA
Megapress w zakresie srednic od DN15 do DN32. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac
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termicznie. Rurociggi rozprowadzajgce wode grzewczg do aparatéw i grzejnikbw prowadzone
bedg pod stropem pomieszczen. Instalacje prowadzong po $cianach nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku pokazanym na rysunku.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikédw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomoca spustéw sktadajgcych sie
ze ztgczki do weza i korka.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
systemowych elementéw biernej ochrony p.poz. odpowiednio do typu rurociggu.

Po wykonaniu wcinki do istniejgcego rurociggu preizolowanego stalowego nalezy
odtworzy¢ izolacje w sposéb szczelny, z zastosowaniem opasek termokurczliwych na stykach
izolaciji.

4.2.  PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen
instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany
ciSnienia. w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodg
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak
nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdbwnag. W tym czasie cisnienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ oraz
sporzadzi¢ protokodt z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych
i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi
i protokotami z préb szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

4.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod wzgledem
wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprézniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas sktadowania. Kolejne
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malowanie rurociggbw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonac
farba podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone
recznie szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na doktadne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by¢ pozbawiona smardéw, olejow, soli, kurzu, pylu i innych
zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne
lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje
stalowe malowaé¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

4.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z otuliny typu Turbolit DG (o wspétczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell lub materiatem innego producenta o nie gorszych
parametrach.

Wykonanie izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementow izolacji nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez producenta izolacji.

Uwaga:

Grubos¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK) oraz dla materiatu zastosowanego w projekcie 0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,040
W/(mK) (dla temp +40°C) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wymagane grubosci izolacji dla instalacji grzewczej:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji o grubosc izolacji o
wspotczynniku wspotczynniku
040=0,035W/mK [mm] 040=0,040W/mK [mm]
DN15 20 25
DN20 20 25
DN25 30 40
DN32 30 40




5. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

» Podwieszenie rurociggéw grzewczych
» Podwieszenie aparatow grzewczo - wentylacyjnych
* Mocowanie grzejnikow ptytowych

5.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do ponizszych odbiornikow:

- aparatéw grzewczo - wentylacyjnych typu VR Mini EC N= 0,095kW/230V - 2 szt.
- sitownikdw przy zaworach regulacyjnych dwudrogowych ( przy aparatach) VA-VEH202TA
~230V- 2 szt.

- zasilanie sterownika aparatéw grzewczo - wentylacyjnych
~230V - 1 szt.

5.3.  STEROWANIE | AKPIA
Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzgdzenia wyposazone bedg fabrycznie
w niezbedne uktady automatyki.

6. WYTYCZNE BHP | P.POZ.
Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé
sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji COBRTI —
Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



II. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI WOD- KAN

Przez teren przewidziany pod budowe projektowanego budynku magazynu opon przebiega
trasa istniejgcych przytgczy cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do budynku garazy wysokich.
Instalacja cwu i cyrkulacji do budynku garazy wysokich jest doprowadzona z budynku tgcznosci z
istniejgcego wezta wymiennikowego. W celu zabezpieczenia rurociggébw pod budynkiem opon
nalezy przytgcze cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z réwnolegle prowadzonymi
przytaczami ciepta dla c.o. i wentylacji zabezpieczy¢ poprzez zabudowe kanatu technologicznego
pod projektowanym budynkiem za pomocg systemowych pokryw tupinowych z fundamentem
(szczeg6ty wg. branzy architektonicznej).

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WOD- KAN
9.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla budynku magazynu opon projektuje sie instalacje wody na cele p.poz. i socjalno -
bytowe.

Instalacja wody zimnej bedzie doprowadzona projektowanym przytgczem wody DN80 do
pomieszczenia magazynu akumulatoréw. Zaraz za wejsciem przytacza wody do budynku nalezy
zabudowac¢ zestaw wodomierzowy, a nastepnie instalacje rozdzieli¢ na nitke do celéw socjalno -
bytowych oraz na nitke zasilajgcg projektowane hydranty.

- obieg instalacji wody na cele socjalno — bytowe i technologiczne dla budynku garazy,
magazynu opon i budynku stacji paliw - na nitce instalacji nalezy zabudowaé zawory
odcinajace, zawor antyskazeniowy BA oraz zawér elektromagnetyczny

- obieg instalacji wody na cele p.poz dla budynku garazy i magazynu opon - na nitce
instalacji nalezy zabudowac zawory odcinajgce oraz zawér antyskazeniowy EA.

Na odgatezieniu wody na cele socjalne i technologiczne nalezy zamontowaé zawér
elektromagnetyczny np. MV 300 prod. Honeywell, ktéry zapewni odciecie instalacji bytowej w
przypadku pozaru. Zawér wymaga doprowadzenia zasilania 230V z sieci. Zawor
elektromagnetyczny w stanie beznapieciowym pozostaje zamkniety. Po podaniu napiecia na
cewke elektromagnetyczng zaworu, zawor sie otwiera pozwalajgc na przeptyw wody do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw
wody, urzadzenia (presostat, lub sygnalizator przeptywu cieczy) dajg sygnat do zaworu
elektromagnetycznego, ktéry odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W
ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA ZIMNEJ WODY DLA BUDYNKOW GARAZY
WYSOKICH, MAGAZYNU OPON | STACJI PALIW

» Okreslenie sumy rownowaznikow rozbioru wody:
Umywalka (5 szt.) - 5x0,07 = 0,35 dm3/s



Miska ustepowa (4 szt.) - 4x0,13= 0,52dm3/s

Pisuar (4szt.) - 3 x0,30= 0,90dm3/s
Zlewozmywak (1szt.) - 1x0,07= 0,07dm3/s
Szybkozitgczka (18szt.) - 18 x 0,5= 9,00 dm3/s
SUMA 10,84 dm3/s

»  Okreslenie normatywnego wyptywu wody z punktéw czerpalnych:

q=0,682- (Z qn)MS ~ 0,14

dm?
z q, =10,84 ——
s
3

dm
q=0,682-(10,84)"%>-0,14 =1,85 —

» Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
- Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaopatrzenie wody na cele ppoz. dla dwoch
hydrantow fi33 mm, jednoczeénie dziatajgcych w budynku garazy wysokich i
jednego hydrantu dn52 w budynku magazynu opon wynosi :
Qo=2x15+1x25=55dm%s

DOBOR WODOMIERZA

Dane wyjsciowe:
- zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze: 1,85dm®%s = 6,66 m3/h
- zapotrzebowanie wody na cele ppoz instalacja hydrantowa: 5,5 dm®s = 19,8 m3/h

Wodomierz dobrano na przeptyw maksymalny (przeptyw ppoz. Instalacji hydrantowej). Ze
wzgledu na duze nierownomiernosci poboru wody (duza réznica miedzy przeptywem wody na
cele bytowo- gospodarcze i przeciwpozarowe), dobrano wodomierz sprzezony.

qu= 3,6 x 9 =3,6 x 5,5= 19,8 m*/h

Dobrano wodomierz sprzezony DN50 JS 50NKP

nominalny strumien objetosci — 25 [m3 /h]

maksymalny strumien objetosci — 50[m3 /h]

S3 spetnione dwa warunki doboru wodomierza:

*  QuSQma/2 19,8<25
*  DNu<DN,,y 50<80

Warunki zostaty spetnione, wodomierz zostat dobrany poprawnie.
Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli wodomierzowe;.

Instalacja wody p.poz. obejmuje doprowadzenie wody zimnej do projektowanego
hydrantu w budynku magazynu opon oraz hydrantéw w garazach wysokich. W zakresie
projektu jest zasilenie 7 hydrantow DN33 (w budynku garazu) oraz 1 hydrantu DN52 (w
budynku magazynu opon).

Instalacje hydrantowg w budynku magazynu opon nalezy doprowadzi¢ do
projektowanego hydrantu DN52 oraz do budynku garazy wysokich bezposrednio przejsciem
przez $ciany zewnetrzne oddzielajgce w/w budynki. Przejscie wykonaé jako szczelne,
zaizolowac¢ i zabezpieczy¢ rurg ochronng. Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych.
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Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz. (oprécz zaworu hydrantowego) nie
instalowa¢ zawordéw odcinajgcych. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami wskazanymi na
rysunku do hydrantu wewnetrznego DN52 oraz do budynku garazy wysokich dla zasilania
hydrantow DN33. W budynku magazynu przewiduje sie 1 hydrant DN52, w obrebie budynku
garazy przewiduje sie montaz hydrantéw w skrzynkach natynkowych, w liczbie 7 szt.

Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych natynkowych, atestowanych,
na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg. PN-84/H-74200. Rurociggi taczy¢ za
pomocag typowych tacznikdw gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac
termicznie otuling wetny mineralnej z powtokg zabezpieczajgca z folii aluminiowej wzmocnionej
siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadka typu ThermaWool prod. Thermaflex. Grubos¢
izolacji wynosi 20mm. Przejscie przewoddw instalacji przez przegrody nalezy wykonac¢ o
odporno$ci ogniowej takiej jak przegroda. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie
powodujgcg korozji rur.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s;

- dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu  wewnetrznego, potozonym
najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Zapotrzebowanie wody dla instalacji hydrantowe;:

Przeptyw obliczeniowy dla 3 hydrantéw ( 2 dziatajgce hydranty w budynku garazy
DNB33 oraz jeden hydrant DN52 w budynku magazynu) wynosi 1,5+1,5+2,5 = 5,5 dm3//s

q = 55dm3/s = 19,8 m3/h

Instalacja zimnej wody uzytkowej na cele socjalno - bytowe doprowadzona do budynku
magazynu opon bedzie obstugiwata réwniez budynek garazy oraz budynek stacji paliw.
Doprowadzenie zimnej wody do budynku garazy nalezy wykonac poprzez przejscie instalaciji
przez $ciany zewnetrzne sasiadujgcych budynkoéw. Z budynku garazy zimna woda bedzie
doprowadzona do stacji paliw istniejgcym kanatem technologicznym. Zimng wode w kanale
nalezy prowadzi¢ rurociggiem @32PE. Na odgatezieniu zimnej wody dla budynku stacji paliw
nalezy zamontowac zawor odcinajgcy.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku magazynu opon bedzie doprowadzona z
sgsiedniego budynku garazy wysokich. Zaraz za wejsciem cwu i cyrkulacji do budynku garazy
nalezy przewidzie¢ odgatezienie cwu do budynku magazynu opon. Na odgatezieniu
zamontowac zawér odcinajacy.

Instalacje rozprowadzajgcg wody bytowej jak i podejscia do urzadzen nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych PE/RT/AL tgczonych przez zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych
przewiduje sie dla $rednic w zakresie &16 - @50.

Istniejgca trasa przytacza cwu i cyrkulacji do budynku garazy przebiega przez teren
przewidziany pod budowe projektowanego budynku magazynu opon. Instalacja cwu i cyrkulaciji
w gruncie wykonana jest w technologii rur tworzywowych preizolowanych typu Twin tj. dwie rury
grzewcze we wspolnej izolacji, pokryte ptaszczem z rury PE. W celu zabezpieczenia
rurociggOéw nalezy przytacze cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z rownolegle
prowadzonymi przytaczami ciepta dla c.o. i wentylacji zabezpieczy¢ poprzez zabudowe kanatu
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technologicznego pod projektowanym budynkiem za pomocg systemowych pokryw tupinowych
z fundamentem (szczeg6ty wg. branzy architektonicznej).

Podejscia zwu i cwu pod poszczegolne przybory wykonaé nalezy po sScianach
dziatowych budynku.. Odgatezienia i zmiany kierunkdw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek
systemowych. Podigczenia do poszczegoinych przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca
wezykOw przytgczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami c¢wieré obrotowymi.
Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej
instalacji.

Wszystkie przejscia  przewoddéw  przez przegrody budowlane  wykonac
w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale
elastycznym. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie przewoddw, jak i srednice instalacji przedstawiono w zatgczonej dokumentac;ji
rysunkowe;j.

PROBY | ODBIORY

Instalacie po montazu, lecz przed =zaizolowaniem, nalezy podda¢ Kkontroli
w zakresie:
* uzycia wiasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
» prawidtowos$ci wykonania potgczen,

» prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filiry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

KOMPENSACJE WYDtUZEN CIEPLNYCH

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur sg porownywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w scianie pod tynkiem, zaktada sie , ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub
cienkosciennych z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

IZOLACJA TERMICZNA

Nalezy zastosowac izolacje termiczng otulinami z pianki polietylenowej. Przewody zimnej
wody nalezy izolowac izolacjg o grubosci 6mm. Przewody cieptej wody nalezy izolowac izolacja:

20mm — dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm,

30mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 32mm,

rowng srednicy wewnetrznej dla przewodow o srednicy od 32 do 100mm
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100mm — dla srednic powyzej 100mm
Rury stalowe instalacji hydrantowej stale nawodnionej przeciwpozarowej bedag
zabezpieczone przeciw roszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

9.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

W budynku magazynu opon projekiuje sie odptywy kanalizacji technologicznej z
projektowanych wpustow posadzkowych w pomieszczeniu magazynu opon, magazynu
akumulatoréw oraz kompresorowni. W obszarze budynku magazynu opon zaprojektowano 1
odptyw kanalizacji technologicznej Projektowanym odptywem nalezy nawigza¢ sie do
projektowanej kanalizacji technologicznej (zgodnie z projektem sieci zewnetrznej kanalizacji
technologiczne;j).

Dla budynku magazynu opon zaprojektowano 1 odptyw kanalizacji sanitarnej, kt6rym
nalezy sie nawigzac do projektowanej studni zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie
z projektem sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej).

Odcinki kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S, SDR 34.
Poziome przewody odptywowe kanalizacji podposadzkowej @110 prowadzi¢ nalezy
z minimalnym spadkiem 2,0%, natomiast poziome odcinaki @160 z minimalnym spadkiem 1,5%.
Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min.
10cm. Utozone rury obsypaé¢ doktadnie warstwg piasku gr. min 10cm. Przejscia kanalizacji przez
Sciany zewnetrzne wykonac¢ za pomocg kotnierzy uszczelniajgcych..

Rury powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sSciekéw.
Montaz instalacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta systemu oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty
podtogowe nalezy podigczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe, zapobiegajgce
przedostawaniu sie odorow do atmosfery. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic kitem trwale plastycznym.

Odptyw kanalizacji technologicznej bedzie odprowadzony zewnetrzng siecig kanalizacji do
separatora koalescencyjnego z osadnikiem zabudowanego na ternie Inwestora (zgodnie z
projektem zewnetrznych sieci).

BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.
- Podejscia i piony kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny, po napetnieniu wodag
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczna i konstrukcyjno — budowlana:

Nalezy zapewni¢ przejscia przez elementy konstrukcyjne

13



10. INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie
tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP. Dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnych urzgdzen i materiatébw instalacyjnych wytgcznie za zgodg autora opracowania.
Wszystkie wskazane materiaty i ich ilosci zweryfikowa¢ przed i w trakcie prowadzenia prac
montazowych.
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lll. INSTALACJA WENTYLACJI

11. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

W budynku magazynu opon projektuje sie wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen
realizowang za pomocg wywietrzakéw grawitacyjnych dachowych oraz czerpni sciennych.

Magazyn opon

W pomieszczeniu magazynu opon projektuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajaca
max. 2 wym powietrza/h. Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg trzech
wywietrzakow dachowych typu Bora 400 prod. Uniwersal, posadowionych na podstawach
dachowych typu B-Il. Pod podstawy dachowe nalezy wykonac¢ cokoty murowane (wg. branzy
architektury). Wywietrzaki bedg rozmieszczone réwnomiernie w pomieszczeniu, pomiedzy
regatami do magazynowania opon. Pionowe kanaly wyciggowe nalezy zakonczy¢ tréjnikami z
odgatezieniami w bok. Boczne krdéce trojnikow zakonczy¢ siatkg ocynkowang. Na kanatach
wywiewnych nalezy réwniez zamontowac klapy zwrotne.

Kompensacja powietrza usuwanego bedzie sie odbywata poprzez dwie czerpnie scienne
o wymiarach 800x800 mm zlokalizowane w $cianie zewnetrznej pomieszczenia. Czerpnie
nalezy umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad posadzkg (mierzone od spodu kanatu
czerpnego). Od strony pomieszczenia nalezy na kanatach czerpnych zamontowacé przepustnice
powietrza z regulacja reczna.

Pom. gospodarcze

W pomieszczeniu gospodarczym projekiuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgca
max. 2 wym powietrza/h. Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocag wywietrzaka
dachowego typu Bora 160 prod. Uniwersal, posadowionego na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawe dachowg nalezy wykonaé¢ cokdt murowany (wg. branzy architektury). Wywietrzak
bedzie zlokalizowany, tak aby nie kolidowa¢ z istniejgcym kanatem wentylacji mechanicznej
wywiewnej dla budynku garazy wysokich, ktory przebiega przez pomieszczenia. Pionowy kanat
wyciggowy nalezy zakonczy¢ tréjnikiem z odgatezieniami w bok. Boczne krdécce tréjnika
zakonczy¢ siatkg ocynkowang. Na kanale wywiewnym nalezy réwniez zamontowaé klape
zwrotng.

Kompensacja powietrza usuwanego bedzie sie odbywata poprzez kratke transferowg
zamontowang w drzwiach pomieszczenia lub w Scianie.

Pom. magazynu akumulatoréw

W pomieszczeniu magazynu projekiuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg max. 2
wym powietrza/h. Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg wywietrzaka
dachowego typu Bora 250 prod. Uniwersal, posadowionego na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawe dachowg nalezy wykonaé¢ cokdt murowany (wg. branzy architektury). Wywietrzak
bedzie zlokalizowany po przeciwlegtej stronie pomieszczenia, w stosunku do czerpni Scienne;.
Pionowy kanat wyciggowy nalezy zakonczy¢ tréjnikiem z odgatezieniami w bok. Boczne krocce
tréjnika zakonczy¢ siatkg ocynkowang. Na kanale wywiewnym nalezy réwniez zamontowac
klape zwrotna.

Kompensacja powietrza usuwanego bedzie sie odbywata poprzez czerpnie Scienng o
wymiarach 500x250 mm zlokalizowang w $cianie zewnetrznej pomieszczenia. Czerpnie nalezy
umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad posadzka (mierzone od spodu kanatu czerpnego).
Od strony pomieszczenia nalezy na kanale czerpnym zamontowaé przepustnice powietrza z
regulacja reczna.
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W pomieszczeniu magazyndw przewiduje sie zastosowanie uktadu detekcji gazow. Uktad
wyposazony bedzie w czujniki gazéw (woddr),ktéry nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu w strefie
magazynowania, na wysokosci ok. 150 cm nad posadzkg (opary wodoru sg Izejsze od powietrza)
oraz w czujnik metanu,, ktéry nalezy umiesci¢ w studzience telekomunikacyjnej znajdujacej sie w
pomieszczeniu.. Czujniki gazéw bedg przekazywaty sygnat do jednostki sterujgcej Sigma Conrol
L. Sterownik uktadu detekcji w przypadku przekroczenia stezenia gazu uruchamia sygnalizator
optyczno - akustyczny umieszczony na zewnatrz magazynu przy drzwiach wejsciowych.

Kompresorownia

W pomieszczeniu kompresorowni projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng o
wydajnosci 4500 m3/h. llos¢ powietrza wentylacyjnego jest dobrana zgodnie z wymaganiami
powietrza do chtodzenia kompresora.

Wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany kanatem wywiewnym o
wymiarach 440x570mm podtaczonym za pomoca elastycznego ztacza do krééca wyrzutowego
kompresora. Powietrze usuwane z kompresora bedzie kanatem wentylacyjnym kierowane do
dachowej wyrzutni powietrza lub do pomieszczenia magazynu opon. W tym celu na kanale
wyrzutowym nalezy zabudowaé tréjnik z odejsciem bocznym. Na odejsciu bocznym i do
wyrzutni dachowej za trojnikiem nalezy zabudowac wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza
z regulacja reczng. W okresie letnim ciepte powietrze usuwane z kompresora bedzie kierowane
bezposrednio na zewnatrz (otwarta przepustnica na odcinku pionowym do wyrzutni, a
zamknieta na odcinku poziomym do pomieszczenia magazynu), natomiast w okresie zimowym
powietrze bedzie kierowane do pomieszczenia magazynu opon w celu dodatkowe podgrzania
kubatury (zamknieta przepustnica na odcinku pionowym do wyrzutni, a otwarta na odcinku
poziomym do pomieszczenia magazynu). Dodatkowo na kanale wyrzutowym, zaraz za
elastycznym kréécem podtaczeniowym do kompresora projekiuje sie wieloptaszczyznowg
przepustnice w sitownikiem. Uruchomienie kompresora spowoduje otwarcie przepustnicy, ktdrg
nalezy spig¢ elekirycznie z kompresorem. Kompresor posiada zabudowany wentylator
wywiewny o wydajnosci 4500 m3/h.

W celu umozliwienia recznej zmiany kata ustawienia przepustnic na kanale wyrzutowym z
kompresora nalezy wykona¢ mechanizm regulacji przepustnic poprzez zamontowanie
(w wykonaniu warsztatowym lub spawanie) do trzpienia przepustnicy kota zebatego. Na kole
zebatym przewiesic¢ tancuch o dlugosci umozliwiajgcej zmiane kata ustawienia przepustnicy z
wysokosci ok. 1,5m powyzej posadzki pomieszczenia. tancuch ma umozliwi¢ zmiane
ustawienia przepustnicy przez konserwatora lub osobe wskazang przez Uzytkownika. Koncowki
tancucha zamocowac do $ciany.

Na przejsciu kanatu wyrzutowego poziomego przez $ciane oddzielenia p.poz. nalezy
zabudowac klape p.poz o odpornosci ogniowej EI120 z wyzwalaczem topikowym.

Kompensacja powietrza usuwanego bedzie sie odbywata poprzez czerpnie Scienng o
wymiarach 1000x800 mm zlokalizowang w S$cianie zewnetrznej pomieszczenia 0 odpornosci
ogniowej REI120. Na kanale czepnym nalezy zabudowac klape p.poz o odpornosci ogniowej
El120 z wyzwalaczem topikowym, a fragment od $ciany do osi przegrody odcinajgcej klapy
obudowac ptytami np. typu Promatect-L500 na odpornosé EI120. Czerpnie nalezy umiesci¢ na
wysokosci co najmniej 2 m nad posadzkg (mierzone od spodu kanatu czerpnego). Od strony
pomieszczenia nalezy na kanale czerpnym zamontowac przepustnice powietrza z sitownikiem.
Otwarcie przepustnicy powinno by¢ spiete elektrycznie z uruchomieniem kompresora.
Zakonczenie kanatu czerpnego od strony pomieszczenia powinno sie znajdowaé¢ w poblizu
kré¢ca czerpnego projektowanego kompresora sprezonego powietrza.

16



12. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
14.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw prostokagtnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi.

Odgatezienia instalacji wyposazyé w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzgdzenia wentylacyjne wyposazy¢ w
akustyczne ttumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez ITB. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowaé¢ zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
podda¢ probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrédtem dodatkowego hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe ukftadéw
wentylacyjnych.

W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzgdzen technologicznych Inwestora
nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania
i przegladdw urzadzenh.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p. poz. z wyzwalaczem topikowym.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

14.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i
DTR dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglgdéw i remontow biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, a w razie koniecznosci
wymienic.
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Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokona¢ czyszczenia
uktadu.

14.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR ll, anastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdélnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

14.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentéw
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych i
w szachtach.

Przewody instalacji wentylacji nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng na podktadzie
aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover.

Grubos¢ izolacji dla instalacjach wywiewnych (odciggowych) prowadzonych wewnatrz
pomieszczen — nie ma wymagan.

Grubosé¢ izolacji dla instalacjach wywiewnych (odciggowych) w poblizu przej$¢ dachowych
— 50mm.

Grubos¢ izolacji dla instalacjach czerpnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen —
50mm.

13. ZALOZENIA BRANZOWE
15.1. BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA.

Nalezy wykonac:

- Przebicia w $cianach, stropodachu

— Mocowanie i podwieszenie przewoddéw wentylacyjnych.

- Wykonanie cokotow dachowych dla projektowanych elementéw wyrzutowych na dachu
—Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych.

15.2. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikbw wentylacyjnych. Szczegoétowy
podziat mocy w rozbiciu na uktady wentylacyjne podano w tabeli:

Moc nag.; |Zasilanie,

Uktad Moc silnika, kW KW Vv

llosé Urzadzenie wentylacyjne

WENTYLACJA

Sitownik przepustnicy
C, Wy5 - - 230 2 wieloptaszczyznowej na kanale
czerpnym i wyrzutowym
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15.5.

STEROWANIE | AKPIA

Sterowanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kompresorowni spiete elektrycznie z

dziataniem kompresora. Otwarcie/ zamkniecie przepustnicy na kanale nawiewnym i wyrzutowym
i uruchomienie wentylatora spiete z uruchomieniem kompresora.

14. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Na przejsciach przez rozne strefy pozarowe zastosowacé klapy p. poz. o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci przegrody, klapy wyposazy¢ w sitowniki 24V ze sprezyng powrotna.

15. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego:

. . n,1/h | n,1/h Vn, Vw, . Wyposazenie
Nr |Pomieszczenie| K, m3 naw | wyw | m3h | m3h Uktad Uwagi dodatkowe
Budynek magazyndéw
1 | Magazyn opon | 930 2 2 1800 | 1800 | W3-3szt | Wentylacia
grawitacyjna
Pom. wentylacja
2 Gospodarcze 49 2 2 100 100 Weé grawitacyjna
0S¢ DOW Przepustnice z
w mapané sitownikami na
3 Sprezarkownia 51 87 87 4500 | 4500 C, W5 ymag kanale
dia czerpnym i
kompresora pny
wywiewnym
4 Magazyn 107 | 2 2 215 | 215 | c2,wa4 | ‘entylacja
akumulatoréw grawitacyjna
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IV. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

16. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

W budynku magazynu opon przewiduje sie lokalizacje zrédta sprezonego powietrza na
potrzeby zasilania instalacji w budynku garazy wysokich i w budynku warsztatow 6b.

Jako zrédto sprezonego powietrza zaprojektowano wolnostojgcy kompresor srubowy typu
SK 18,5S o wydajnosci 2,8 m3/min i maksymalnym cisnieniu 10,0 bar. Instalacje sprezonego
powietrza nalezy wyposazy¢ w zbiornik wyréwnawczy typu KP-1000-11/0,8P o pojemnosci 1000
litrow oraz osuszacz zigbniczy typ WDF 210 zintegrowany z filtrami (wstepny i doktadny).
Kondensat ze zbiornika i osuszacza bedzie zrzucany do separatora wodno - olejowego SWO 40.
Separator oddziela olej z kondensatu, ktéry gromadzony jest w  zbiorniku
i przeznaczony jest do okresowej utylizacji. Odolejony kondensat moze byé odprowadzony do
kanalizaciji.

Projektowany kompresor wyposazony bedzie w naped bezposredni z falownikiem, co
umozliwi ptynng regulacje wydajnosci uktadu dostosowang do aktualnego zapotrzebowania.
Kompresor posiada wbudowany sterownik, ktory bedzie zarzgdzat pracg urzadzenia.

Projektowana kompresorownia bedzie obstugiwata punkty poboru sprezonego powietrza w
budynku garazy wysokich oraz w sgsiednim budynku warsztatéw (6b).

Instalacja sprezonego powietrza zaraz przy zrédle rozdziela sie na cze$¢ zasilajaca
budynek garazy oraz bud. warsztatow. Na kazdym z odgatezien nalezy zamontowaé zawér
odcinajacy.

Wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany kanatem wywiewnym o wymiarach
440x570mm podtgczonym za pomoca elastycznego ztgcza do krocca wyrzutowego kompresora.
Powietrze usuwane z kompresora bedzie kanatem wentylacyjnym kierowane do dachowej
wyrzutni powietrza lub do pomieszczenia magazynu opon. W tym celu na kanale wyrzutowym
nalezy zabudowac tréjnik z odejsciem bocznym. Na odejsciu bocznym i do wyrzutni dachowej za
tréjnikiem nalezy zabudowa¢ wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza z regulacjg reczng. W
okresie letnim ciepte powietrze usuwane z kompresora bedzie kierowane bezposrednio na
zewnatrz (otwarta przepustnica na odcinku pionowym do wyrzutni, a zamknieta na odcinku
poziomym do pomieszczenia magazynu), natomiast w okresie zimowym powietrze bedzie
kierowane do pomieszczenia magazynu opon w celu dodatkowe podgrzania kubatury (zamknieta
przepustnica na odcinku pionowym do wyrzutni, a otwarta na odcinku poziomym do
pomieszczenia magazynu). Dodatkowo na kanale wyrzutowym, zaraz za elastycznym kré¢écem
podtgczeniowym do kompresora projektuje sie wieloptaszczyznowg przepustnice w sitownikiem.
Uruchomienie kompresora spowoduje otwarcie przepustnicy, ktérg nalezy spig¢ elektrycznie z
kompresorem. Kompresor posiada zabudowany wentylator wywiewny o wydajnosci 4500 m3/h.

W celu umozliwienia recznej zmiany kata ustawienia przepustnic na kanale wyrzutowym z
kompresora nalezy wykona¢ mechanizm regulacji przepustnic poprzez zamontowanie
(w wykonaniu warsztatowym lub spawanie) do trzpienia przepustnicy kota zebatego. Na kole
zebatym przewiesi¢ tancuch o dtugosci umozliwiajgcej zmiane kata ustawienia przepustnicy z
wysokos$ci ok. 1,5m powyzej posadzki pomieszczenia. tancuch ma umozliwi¢ zmiane ustawienia
przepustnicy przez konserwatora lub osobe wskazang przez Uzytkownika. Koncowki tancucha
zamocowac do Sciany.

Instalacja sprezonego powietrza na potrzeby zasilania budynku garazy wyprowadzona z
pomieszczenia kompresorowni prowadzona bedzie przez sciane zewnetrzng do budynku garazy.

Instalacja sprezonego powietrza na potrzeby zasilania budynku warsztatow wyprowadzone
bedzie z pomieszczenia kompresorowni, pod stropem magazynu opon do sciany zewnetrznej.
Przy $cianie projektuje sie pion instalacji sprezonego powietrza i zejscie instalacji w grunt.
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Gtebokos¢ prowadzenia instalacji powinna wynosi¢ ok. 1m. Instalacje w gruncie prowadzi¢ w
izolacji z pianki polietylenowej grubosci 30mm i na catej dtugosci w rurze ostonowej J160PE
SDR17. Trase prowadzenia instalacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Wysokos¢ prowadzenia instalacji nalezy dostosowac¢ do konstrukcji budynku oraz do
wysokosci instalacji wentylacji. Przewiduje sie prowadzenie instalacji na wysokosci ok.4,2 m nad
posadzka.

Instalacje sprezonego powietrza w budynku magazynu opon nalezy wykona¢ rurociggiem
DN40 na catej dtugosci. Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
stalowych czarnych wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA
Megapress Na instalacji sprezonego powietrza zaprojektowano zawory odcinajgce klasy PN16.
Zawory odcinajgce zaleca sie zamontowaé¢ na odejsciach od petli gtéwnej oraz nalezy
zamontowac przy podtgczeniu do maszyny. Zaprojektowano zawory kulowe gwintowane prod.
Valvex.

Potgczenia z armaturg wykonane jako roztgczne, za pomocg srubunkow.

17. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
20.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg
PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress taczonych
zaciskowo zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw. Instalacja nie wymaga izolacji
termicznej. Przewody prowadzi¢ nalezy zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. Sposéb
prowadzenia przewoddw pozwala na ich samokompensacje. Rozstaw podpér dla rurociggow w
zaleznosci od Srednicy przedstawia tabela:

Srednica rurociggu Maksymalny rozstaw podp6r [m]
DN15 1,50
DN20 2,00
DN25 2,25
DN32 2,75
DN40 3,00

Fragment instalacji sprezonego powietrza prowadzony w gruncie nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA
Megapress zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej np. typu Turbolit DG (o wspotczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell o grubosci 30mm i na catej dtugo$ci zabezpieczyc¢ rurg
ostonowg J160PE SDR17.

20.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu.

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
i DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglgdéw i remontdéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow oraz sprawdza¢ poziom
napetnienia zbiornika oleju w separatorze kondensatu, a w razie koniecznosci wymieni¢ filtr lub
poddac utylizacji odseparowany olej.
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20.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane na zewnatrz nie wymagajg malowania.

Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonac farbg podktadowa
do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢ na doktadne oczyszczenie szwdw spawalniczych,
ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna byé pozbawiona smardw, olejow, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Do
odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne lakowg lub stosowany
do rozcienczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje stalowe malowac farbg
podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowg lub inng nawierzchniowg stosowang do
metali.

20.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja sprezonego powietrza prowadzone wewnatrz pomieszczen nie wymaga izolacji
termicznej. Fragment instalacji sprezonego powietrza prowadzony w gruncie nalezy zaizolowaé
izolacjg z pianki polietylenowej np. typu Turbolit DG (o wspotczynniku przenikania 0,040 W/m*K)
prod. Armacell o grubosci 30mm i na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurg ostonowg @160PE
SDR17.

20.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich
potozenie pionowe i poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami
Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z Projektantem.

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych do gtebokosci 1,m bez zabezpieczenia.

Teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢. Nalezy zastosowaé takze
odpowiednig ilosc mostkéw dla pieszych. Wykonawca robét zapewni zabezpieczenie wykopéw
przed naptywem wdd opadowych. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ pomiedzy $ciang
obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury min. 10cm.

Dna wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utozenia 10cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy prze uprawnionego
geodete zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Ponadto nalezy:

- przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop ogrodzic¢
celem unikniecia wypadkéw przez osoby postronne,

- pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie BHP

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami
stron zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczeg6ty oznakowania i zabezpieczenia

Projektowane przytgcze sprezonego powietrza nalezy uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podfozu. W tym celu wykop nalezy pogtebi¢ recznie o 10 cm ponizej
projektowanej rzednej rurociggu i wypetni¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, ze spadkiem min
0,3% w kierunku koncowki rurociggu dla zapewnienia mozliwosci odwodnienia rurociggu.
Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°. Rurocigg uktadaé z boku ,
wzdtuz wykopu. Po zakonczeniu prac montazowych rurocigg zasypac recznie warstwg piasku o
grubosci 20cm ponad wierzch rury na catej dtugosci. Ponad warstwg ochronng wykop zasypywaé
gruntem rodzimym z wykopy pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem
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warstwami o gryb. 30cm do osiggniecia powierzchni terenu. Grunt uzywany do zasypywania
przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

- nie mogg w nim wystepowac czgstki o srednicy powyzej 20mm

- nie moze zawieraé ostrych kamieni ani gruzu

- stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu w pasie drogowym a dla
pozostatych terenéw 0,85.

Po zakonczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢é do stanu
pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robét.

18. ZALOZENIA BRANZOWE
21.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Nalezy wykonac:
- Przebicia w $cianach
- Mocowanie i podwieszenie rurociggdw sprezonego powietrza

- Zapewni¢ dostep serwisowy do kompresoréw
21.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujgcych urzadzen:
Sprezarka srubowa SK' S - N=18,5kW/400V
Osuszacz chtodniczy WDF - N=0,82kW/230V

21.3. BRANZA WOD.- KAN.

Nalezy wykonac:

- wpust podtogowy DN50 kanalizacji sanitarnej w posadzce pomieszczenia kompresorowni
Odprowadzenie kondensatu z kompresora, zbiornika oraz osuszacza po stronie wykonawcy
instalacji sprezonego powietrza.

19. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowaé sie do przepisbw zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401 oraz wytycznych dostawcow komponentéw instalacji. Wszystkie komponenty instalaciji
muszg posiadac aktualne swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce ja de stosowania.
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20. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA C.O.

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe czarne wg PN/H-74219 + system ztaczek Megapress VIEGA

Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN15 15 m
ksztattkami systemowymi do zaciskania

Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania, w

izolacji termicznej

Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN 20 60 m
ksztattkami systemowymi do zaciskania
Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania,
w izolacji termicznej

Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN 25 50 m
ksztattkami systemowymi do zaciskania
Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania,
w izolacji termicznej

Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN 32 10 m
ksztattkami systemowymi do zaciskania
Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania,
w izolacji termicznej

Produkt Wielko$¢ llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe czarne ze szwem preizolowane + akcesoria ISOPLUS

Rura ze stali czarnej ze szwem DN25/Dz90 DN25/Dz90 6 m
Tuleja scienna DN25/Dz90 DN25/Dz90 4 szt
Pokrywa koncowa End Cap DN25/Dz90 2 szt
Opaski termokurczliwe do zabezpieczenia Dz200 4 szt
potaczen izolacji
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Armatura rozna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty spawany 25 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty spawany 15 1 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody %4"wW 2 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
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Zawor odcinajgcy RLV prosty

15

szt.

Zawér RA-N prosty

15

szt.

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Zawory - IMI TA — Rownowazenie i regulacja

STAD z odw. - zawor rownowazacy gwintowany

15

szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty

szt.

Gtowica termostatyczna Danfoss

szt.

Produkt

[mm]

[mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C21s-600

600

900

70

szt.

C22-600

600

1200

102

szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-900

900

1600

102

szt.

Aparaty grzewczo - wentylacyjne

Aparaty grzewczo - wentylacyjne VTS

Aparat grzewczo - wentylacyjny typ VR mini o
wydajnosci max. 2100 m3/wyposazony w wentylator z
silnikiem EC, nagrzewnice wodng 2- rzedowa, IP44
wraz z konsolg montazowg oraz zaworem
dwudrogowym z sitownikiem typ VA-VEH202TA, +
sterownik Volcano EC z czujnikiem NTC ( 1 sterownik
dla 2 aparatéw), Parametry doboru:®=10000 W,
Ap=5,00 kPa

szt.

Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie izolaciji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22
mm

25 mm

15

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28
mm

25 mm

60

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35
mm

40 mm

50

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42
mm

50 mm

10
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INSTALACJA WOD- KAN

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 50 5 m
Rura stal. k=1.5 DN80 5 m
UPONOR MLC
Rury - UPONOR MLC
Uponor MLC rura biata 16x2,0 20 m
Uponor MLC rura biata 20 x 2,25 20 m
Uponor MLC rura biata 25x2,5 10 m
Uponor MLC rura biata S, sztanga 5m 40 x 4,0 20 m
Produkt Wielko$¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 15 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 20 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 10 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 20 m
mm
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierz wody zimnej DN50 q=25 m3/h K50 PN10 Qnom: 25 1 szt.
mdh
Zawor ¢wiercobrotowy 15 4 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 80 4 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 3 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
<BA>Zawor BA 2958 typ BA295S-11/4A 32 1 szt.
<EA>Zawoér EA-RV 283P, PN16 50 1 szt.
Filtr F7678TS-F - wkiad 20 mikronéw, kot., 40 st. K80 PN16 1 szt.
Zawor elektromagnetyczny N/O typ MV300 DN32 32 1 szt.
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L.p. |Pozycja Jednostka | llosé Producent
ARMATURA
1. |Zawdr czerpalny ze ztgczka do weza DN15 szt 2 -
2. |Bateria umywalkowa -typ zgodny z aranzacjg lokalu szt 1 -
3. |Bateria zlewozmywakowa - -typ zgodny z aranzacjg szt 1 i
lokalu
4. |Stelaz podtynkowy do pisuaru wraz z zaworem
! . szt 3 -
sptukujacym -typ zgodny z aranzacjg lokalu
5. |Wezyki plecione 3/8” —do 1/2”, 3/4”
szt. 4 -
[=50cm
CERAMIKA
6. [Umywalka z jednym otworem, 2z syfonem szt 1 wg. aranzacji
umywalkowym lokalu
7. |Zlew stalowy jednokomorowy wg. aranzacji
szt 1
lokalu
INNE
8. |Rura ochronna stalowa - przejscie p.poz. instalaciji szt 5 Wag.
cwu i zwu przez $ciany zewnetrzne budynkdéw zapotrzebowania
9. |Rura ochronna stalowa - przejscie instalacji zwu pod szt 1 Wag.
fundamentem DN150 zapotrzebowania
L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarne i technologiczna
1. Wpust'plod’rogowy DN50 ze stali nierdzewnej o klasie szt 5 Kessel
nosnosci C z syfonem
2. |Rura kanalizacyjna PVC-U klasy S 160x4,7 mb 15 Wavin
3. |Rura kanalizacyjna PVC-U klasy S 110x3,2 mb 40 Wavin
4. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @100 mb 10 Wavin
5. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @50 mb 15 Wavin
6. |Rewizja @110 na pion szt 1 Wavin
7. |Rewizja @110 podtogowa szt 1 Wavin
8. |Kotnierze uszczelniajgce 110 wg
. Integra
zapotrzebowania
9. |Kotnierze uszczelniajgce 160 wg
. Integra
zapotrzebowania
10. |Ksztattki i ztaczki systemowe HD-PE wg .
. Wavin
zapotrzebowania
11. |Ksztattki i ztgczki systemowe PVC, PE wg .
. Wavin
zapotrzebowania
12. |Uchwyty i mocowania wg . Wavin
zapotrzebowania
13. [Tuleje ochronne 160, 110 wg .
. Wavin
zapotrzebowania
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L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarne i technologiczna
14. |Kominek wywiewny HT z rury kan. 110 szt 1 Wavin
15. |Przejscia szczelne — kotnierze ognioochronne wg Niczuk
zapotrzebowania Metall
16. |Rura ostonowa stalowa lekka DN200 wg
zapotrzebowania
17. |Rura ostonowa stalowa lekka DN250 wg
zapotrzebowania
INSTALACJA HYDRANTOWA
Produkt Wielko$¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 wraz z ksztattkami, w izolacji DN 50 10 m
Rura stal. k=1.5 wraz z ksztaftkami, w izolacji DN 80 ' 10 ' m
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych Thermaflex
Thermaflex ThermaWool
Otulina Thermawool, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm 10 m
wewn. 60 mm
Otulina Thermawool, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm 10 m
wewn. 89 mm
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i urzadzen
Armatura , urzadzenia r6zna dowolnego producenta
Hydrant wewnetrzny w szafce hydrantowej, natynkowej DN52 1 szt.
DN52 z wezem potsztywnym o dtugosci 20m
RURA OCHRONNA STALOWA @125 - przejscie przez DN125 1 szt
Sciany zewnetrzne 1=1,5mb

INSTALACJA WENTYLACJI

Zestawienie instalacji wentylacji w zalagczniku Z1
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INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Lp.

Nazwa produktu

Producent
lub norma

Jedn.

llosé

Uwagi

Instalacja sprezonego powietrza

Rura ze stali czarnej bez
szwu wraz z ksztattkami
systemowymi do zaciskania
Megapress VIEGA wg.
Zapotrzebowania, w izolacji
termicznej DN40

PN/H-74219/
VIEGA

90

Rurociag gtéwnej petli

instalaciji

Zawor kulowy odcinajacy z
gwintem wewnetrznym PN16;
DN40

Valvex lub
rbwnowazne

szt.

10

Sprezarka srubowa typu SK

18,5S, cisnienie robocze 10

bar, N=18,5kW/400V V=2,8
m3/min

WALTER

szt.

Wg.

zatgczonej oferty
producenta

Zbiornik wyréwnawczy typu
KP-1000-1/0,8P o pojemnosci
1000 litrow

WALTER

szt.

Wag.

zatgczonej oferty
producenta

Osuszacz chtodniczy typu
WDF 210 V=3,5 m3/min

WALTER

szt.

Wag.

zalgczonej oferty
producenta

Separator woda - olej typ
SWO V=4 m3/min

WALTER

szt.

Wg.

zatgczonej oferty
producenta

6a

Zawor bezpieczenstwa
sprezonego powietrza,
cisnienie otwarcia zaworu 11
bar, przepustowosc 4,6
m3/min

WALTER

szt.

Wg.

zatgczonej oferty
producenta

6b

Manometry, Srubunek,
ksztattki

WALTER

kpl

Wag.

zatgczonej oferty
producenta

Ztaczki i ksztattki mosiezne,

zeliwne i stalowe, Srubunki,

ilos¢ ustali wykonawca na
budowie

kpl.

Mocowanie rurociggoéw

Niczuk lub
rbwnowazne

kpl.

Rura ochronna dla przejscia
rurociagu przez sciane,
podtoge oraz prowadzenie w
gruncie na gt. ok. 1m
@160PE SDR17 wraz z
ksztattkami

mb

50

10

Izolacja z pianki
polietylenowej o grubosci
30mm na rure @42

Np.
Thermaflex

mb

50

11

Waz tworzywowy elastyczny
do podtgczenia kompresora
I=1 m @40

Szt.

12

Rurocigg odprowadzania
kondensatu wraz z
ksztattkami J20PP

mb

10

13

Waz elastyczny do
odprowadzania kondensatu
1/2"

mb
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