
POM. GOSP.
6,50P:  m2

SPRĘŻARKOWNIA
8,61P:  m2

MAGAZYN AKUMULATORÓW

18,61P:  m2
MAGAZYN OPON

171,59P:  m2
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Projektowana instalacja grzewcza na potrzeby

budynku magazynu opon doprowadzona poprzez
wpięcie do istniejącej instalacji grzewczej

zewnetrznej preizolowanej prowadzonej pod

budynkiem.

Parametry projektowanej instalacji :

2 x DN32, Q=28,0kW, dp=18,5kPa

Szczegół podłączenia pokazano na rys. IS-12

Pom. gosp.
Φ=1245 W
C21s-600 [900 mm]

Kompresor
Φ=2122 W
C22-600 [1200 mm]

Mag. akumulatorow
Φ=4037 W
C22-900 [1600 mm]

Φ=10000 W

∆p=5,00 kPa

STAD_odw
4,00

DN15

DN 20
10000 W

RA-N prosty
3,00

DN15

DN 15
2122 W

RA-N prosty

4,00

DN15

DN 32
26159 W

RA-N prosty
6,50

DN15

DN 25
24037 W

DN 25
20000 W

Pom. gosp. +16 °C
Φwym: 1067 W

Kompresor +16 °C
Φwym: 1835 W

Mag. akumulatorow +16 °C
Φwym: 3667 W

Mag. opon +5 °C
Φwym: 18710 W

STER

Aparat grzewczo - wentylacyjny

typ VR MINI EC

Qg=10,00kW

Vmax=2100 m3/h

Nel=0,095kW/230V

m=14kg

STAD_odw
3,42

DN15

Aparat grzewczo - wentylacyjny

typ VR MINI EC

Qg=10,00kW

Vmax=2100 m3/h

Nel=0,095kW/230V

m=14kg

Sterownik dla aparatów G-W

Dokładną lokalizację uzgodnić z Inwestorem

na etapie budowy.

Fragment istniejącej zewnętrznej instalacji

grzewczej na cele c.o., do zasilania centrali

wentylacyjnej oraz ciepłej wody uzytkowej i

cyrkulacji prowadzonych pod projektowanym

magazynem opon należy zabezpieczyć poprzez

przykrycie pokrywami łupinowymi (dobór i

wymiary pokryw wg. branży architektury) :

c.o. 2xDN50/Dz200

went. 2xDN50/Dz200

cwu+cyrk DN32+DN20/Dz160

Istniejąca zewnętrzna instalacja grzewcza dla

zasilania budyku warsztatów.  Instalacja

LEGENDA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie

- projektowana  instalacja c.o. - powrót

- projektowany grzejnik płytowy

- zawór odcinający

- zawór równoważacy

- zawór regulacyjny z siłownikiem

 (w dostawie z aparatami g-w)

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży c.o. należy rozpatrywać wraz z rysunkami
innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
i innych.
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i
elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,
spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość
zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych
istotnych parametrach technicznych.
4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.
6. Instalację ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych
ocynkowanych zewnetrznie, łączonych poprzez kształtki
systemowe zaciskowe.

IS-01Rzut przyziemia - instalacja C.O.
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