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1. CZESC OGOLNA

I.1. Podstawa opracowania

- umowa na prace projektowe nr 526/75404/2019;

- inwentaryzacja terenu;

- wytyczne uzytkownika;

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego;
- mapa zasadnicza 1:500;

- mapa do celéw projektowych

I.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prac budowlanych dla budynku magazynowego w
ramach zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczern w kompleksie KWP w
Katowicach przy ul. Lompy 19."

1.2.1.Stan formalno-prawny
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Katowicach, przy ulicy J. Lompy 19 na dziatce
geodezyjnej nr 8, k.m.64, obreb 0002, identyfikator dziatki 246901 _1.0002.64-8.
Przedmiotowa nieruchomos¢ stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa na podstawie umow sprzedazy
potwierdzonych umowami sprzedazy odpowiednio:
- aktem notarialnym — Repertorium A. numer 5011/76 z dnia 02 kwietnia 1976 roku, oraz
- aktem notarialnym — Repertorium A. numer 19404/76 z dnia 13 grudnia 1976 roku,
i pozostaje w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

1.2.2.Materiaty wyjsciowe

* MPZT - UCHWALA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Srédmieécia Katowic w rejonie ulic Koéciuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu
gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego KWK ,,Wujek”

¢ mapa do celéw projektowych z 07.10.2018 r.;

¢ Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych nr 113/19, PGG Oddziat KWK Wujek
61/TMG/MGM/MW/113/482/19 z dnia 20.08.2019 r.;

1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Zagospodarowanie terenu — opis stanu istniejgcego

Nieruchomos$c¢ gruntowa (Dz. nr 8, k.m.64, obr. 0002, identyfikator dziatki 246901 _1.0002.64-8. ),
potozona jest w Katowicach przy ul. J.Lompy 19.

Dziatka jest zabudowana budynkami nalezgcymi do kompleksu budynkéw KWP w Katowicach.

Dziatka jest zabudowane budynkami o przeznaczeniu dopuszczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, fragment terenu przeznaczony pod przedmiotowy budynek
magazynowy pofozony jest na terenie ptaskim.
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1.3.1.1. Istniejace uzbrojenie terenu

- instalacje sanitarne — wewnetrzna siec€ instalacji sanitarnej skanalizowana do kolektora sciekowego;
- instalacje deszczowe — wewnetrzna sieé instalacji deszczowej skanalizowana do kolektora
deszczowego;

- instalacje elektryczne — wewnetrzna, podziemna sie¢ przesytowa wtgczona do stacji
transformatorowo-rozdzielczej na ternie KWP;

. LIZACIA PROJEKTOVVAHEGD
MAGAZYHU .

— —

1.3.1.2. Powiazania_ d;i’a’rki i dojazd
Dziatka nr 8 posiada bezposrednie powigzanie drogowe z publicznymi drogami — ulicg Francuska oraz
Gornoslaska, poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny kompleksu KWP.
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1.3.1.3. Istniejaca zielen
Dziatka pozbawiona zieleni wysokiej i niskiej, znajduja sie na niej nieuporzadkowane trawniki.

1.3.1.4. Zagospodarowanie terendw sasiednich

Zagospodarowanie architektoniczno-urbanistyczne terenéw bezposrednio przylegtych:

- od strony potudniowej — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP w Katowicach, zabudowany
budynkami magazynowo-warsztatowymi;

- od strony zachodniej — mur oporowy oraz parkingi policyjne zlokalizowane na wzniesieniu za
murem;

- od pdétnocy — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP zabudowany budynkami warszttaowymi;
- od strony wschodniej — wewnetrzny ukfad komunikacyjny KWP z budynkami biurowymi oraz
wyjazdem w kierunku ul. Francuskie;j.

1.3.1.5. Bilans istniejgcych powierzchni objetych niniejszym opracowaniem

dziatka geodezyjna nr 8, k.m.64, obreb 0002, identyfikator dziatki 246901_1.0002.64-8.
- powierzchnia dziatki nr 8 =3.984,95 m2;

- powierzchnia istniejgcej zabudowy = 713,15 m2;

- powierzchnia utwardzona/szczelna = 785,70 m2;

- powierzchnia biologicznie czynna =2.486,10 m2

1.3.1.6. Stan istniejacy
Widok terenu — ortofotomapa
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1.3.2. Zagospodarowanie terenu — opis stanu projektowanego

1.3.2.1. Projektowane uzbrojenie terenu

¢ instalacje sanitarne — odprowadzenie wod opadowych do wewnetrznej sieci

¢ instalacje sanitarne — odprowadzenie sciekdw sanitarnych do wewnetrznej sieci
¢ instalacje sanitarne — przytgcze do sieci wodno-kanalizacyjnej

¢ instalacje elektryczne — przytgcze elektroenergetyczne

1.3.2.2. Powigzania dziatki — dojazd i nawierzchnie utwardzone

Dziatka budowlana projektowanej inwestycji zlokalizowana jest przy wewnetrznym uktadzie

komunikacyjnym kompleksu KWP w Katowicach umozliwiajgcym dostep do drogi publiczne;j.
Wzdtuz dtugiego boku projektowanego magazynu, od strony wschodniej istnieje utwardzona
asfaltowa jezdnia.

1.3.2.3. Projektowana zielen

Nie projektuje sie wycinek ani nasadzen zieleni

1.3.2.4. Bilans projektowanych powierzchni

- powierzchnia dziatki nr 8 = 3.984,95 m2;

- powierzchnia istniejgcej zabudowy = 713,15 m2;

- powierzchnia docelowej zabudowy = 948,92 m2;

- powierzchnia utwardzona/szczelna = 785,70 m2;

- powierzchnia biologicznie czynna =2.486,10 m2

- powierzchnia biologicznie czynna docelowa =2.486,10 m2 - 235,77 m2 = 2.250,33 m2

1.4. ANALIZA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POD KATEM ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany obiekt magazynowy znajduje sie w obszarze objetym

UCHWALA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Srédmiescia Katowic w rejonie ulic Koéciuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu
gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego KWK ,,Wujek” w granicach terenu zamknietego.
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Rozdziat 2.

USTALENIA OBOWIAZUJACE DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM

§ 5. 1. Ustala sie ogdlne zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego :

1) uksztattowanie srédmiejskiego zespotu ustugowo — mieszkaniowego poprzez utrzymanie
istniejgcego uzytkowania obiektéw z umozliwieniem dziatan inwestycyjnych {...)

Planowana inwestycja utrzymuje i uzupetnia istniejgce uzytkowanie w postaci funkcji
warsztatowych dla taboru samochodowego $laskiego Garnizonu Policji - warunek spetniony
2. Ustala sie dla zabudowy na terenach wyznaczonych planem nastepujace szczegdétowe zasady
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw:

1) nakazuje sie:

e) utrzymanie i zachowanie niezbednych dojs¢, dojazddw, wejs¢ i przejazdéw bramowych,
Planowana inwestycja wpisuje sie w wewnetrzny uktad komunikacyjny kompleksu KWP w
Katowicach - warunek spetniony
2) dopuszcza sie :

d) realizacje nowej zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, okreslonej na rysunku
planu oraz ustalen szczegétowych dla terendw,

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w linii zabudowy istniejgcego zespotu garazy
warsztatowych ( budynek nr 7 ) w odlegtosciach zgodnych z przepisami zawartymi w WT jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich lokalizacja - warunek spetniony
§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

2. W obszarze objetym planem ustala sie w zakresie ochrony przed ucigzliwosciami lokalizowanych
obiektow:

1) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony srodowiska i ustawg o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, wedtug stanu prawnego na dzien uchwalenia planu, z
wyjatkiem przedsiewzie¢ zwigzanych z budowa:

b) infrastruktury technicznej,

d) garazy, parkingdw samochodowych lub zespotéw parkingdw wraz z towarzyszgcg im infrastrukturg
o powierzchni uzytkowej nie mniejsza niz 0,5 ha.

Planowana inwestycja polega na budowie magazynu zamknietego na opony i hie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko w
$wietle przepisow ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko - warunek spetniony
Whiosek:

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

(UCHWALA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r.)

1.4.1. ANALIZA OKRESLAJACA OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

dla budowy budynku magazynowego w Katowicach przy ulicy Lompy na dziatce nr 2.
1.4.1.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1.4.1.1.1. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
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Projektowana inwestycja polega na budowie BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

W KATOWICACH, PRZY UL. Lompy 19 na dziatce geodezyjnej nr 8, k.m.64, obreb 0002, identyfikator
dziatki 246901_1.0002.64-8.

Zagospodarowanie architektoniczno-urbanistyczne terendéw bezposrednio przylegtych:

- od strony potudniowej — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP w Katowicach, zabudowany

____
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budynkami magazynowo-warsztatowymi;
- od strony zachodniej — mur oporowy oraz parkingi policyjne zlokalizowane na wzniesieniu za

murem;
- od poétnocy — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP zabudowany budynkami warszttaowymi;

- od strony wschodniej — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP z budynkami biurowymi oraz

wyjazdem w kierunku ul. Francuskie;j.

1.4.1.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.
1.4.1.2.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409

z péZn. zmianami, art. 5 ust. 1:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczqgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
- Zaprojektowano obiekt, ktérego konstrukcja stanowi niezalezne rozwigzanie statyczne. Budynek ten

bedzie posadowiony na nowych fundamentach.

b) bezpieczenstwa pozarowego,
- Zgodnie z zapisem PB pkt. IV.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej,

ppkt. 1V.8.1.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych;
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Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym podlegajgcym rozbudowie i nadbudowie i jest
zlokalizowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granicy dziatki i budynkdéw sgsiednich, wg
wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Niniejszy Projekt budowlany opracowany zostat zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII.
Bezpieczenstwo uzytkowania, §291+308 Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

Niniejszy Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcéw ds. zabezpieczen p.poz. i
warunkow sanitarnych, inwestycja nie ma wptywu na srodowisko. Na podst. Rozp. Min. Spraw
wewnetrznych i Admin. Dz.U.2015 poz 2117 oraz braku statego przebywania ludzi.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Projektowany budynek nie bedzie emitowat hatasu ani drgan.

1.4.1.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

( Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki. Rozporzgdzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami ).

1.4.1.3.1. Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie
Budynek magazynowy nieprzeznaczony na staty pobyt ludzi nie wymaga doswietlenia naturalnego.

1.4.1.3.2. Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych § 18, 19.
Projektowany budynek magazynowy nie wymaga wytworzenia dedykowanych miejsc postojowych.

1.4.1.3.3. Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.

Miejsce gromadzenia odpady statych dla catego obszaru budynku magazynowego zlokalizowane jest
w wyznaczonym miejscu kompleksu budynkéw KWP w Katowicach. i jest zgodne z trescig
Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzin.
zmianami ), Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.

Whiosek:

Obszar oddziatywania na otoczenie projektowanego budynku magazynowego bedzie
ograniczony do najblizszego otoczenia w ramach dziatki nr 8.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

I.5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu projektowanego

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje magazynowe uzupetniajgce wobec istniejgcego od
strony potudniowej, bedzie miescit regaty z oponami dla taboru samochodowego oraz pomieszczenia
magazynowania akumulatoréw oraz pomieszczenia sprezarkowni z osuszaczem.

W obiekcie znajda sie:

- magazyn wysokiego sktadowania z regatami na opony jako trwate wyposazenie budynku.

- pomieszczenie magazynu akumulatoréw (bez mozliwosci tadowania);

- pomieszczenie sprezarkowni;

- pomieszczenie gospodarcze.

1.5.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne
1.5.1.1.1. Zestawienie projektowanych powierzchni
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BUDYNEK MAGAZYNOWY - ( STAN PROJEKTOWANY )

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa m? [Pu]
1 MAGAZYN OPON 171,59
2 MAGAZYN AKUMULATOROW 20,58
3 SPREZARKOWNIA 9,55
4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,23
RAZEM Pu 208,95 m?

- powierzchnia zabudowy 235,77 m2;
- powierzchnia uzytkowa 208,95 m2;
- kubatura 1.048,47 m3.

I.5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu projektowanego

Projektowany budynek to prostopadtoscienna bryta o wymiarach 22,95m x 10,30m, z ptaskim dachem.
Budynek stanowigcy przedmiot opracowania to jednokondygnacyjna, dwutraktowa,

niepodpiwniczona hala magazynowa, uksztattowana na planie trapezu. Wysoko$¢ konstrukcji w kalenicy wynosi
+6,55 (poziom poréwnawczy)  0,00=poziom posadzki budynku.

Poziom posadzki parteru: +/-0,00m = 289,20 m n.p.m.

Budynek, na szerokosci 4,335 m, w sekcji przylegtej do istniejgcego budynku nr 7 (Garaze Wysokie) w
konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych miesci¢ bedzie pomieszczenie magazynu
akumulatoréw (bez mozliwosci fadowania), pomieszczenie sprezarkowni oraz pomieszczenie
gospodarcze. Pozostata cze$é, o dtugosci 18,92m, za murem oddzielenia pozarowego, miesci¢ bedzie
regaty magazynowe dla opon.

1.5.3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

1.5.3.1. Warunki lokalizacji

WARUNKI NORMOWE

2 strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1,

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

| - sza strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-020011/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Gtebokos¢ przemarzania Hz 21,0m.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze szczegdtowg mapg geologiczng Polski w omawianym obszarze, w strefie
przypowierzchniowej wystepujg utwory holocenu wyksztatcone w postaci osadéw rzecznych,
podscielonych piaskami i zwirami wodnolodowcowymi, badz gling zwatowg plejstocenu.

Zgodnie z Mapg geologiczng Polski w skali 1:200 000 strop starszego podtoza w tym rejonie zalega na
poziomie 260 m n.p.m., co oznacza, ze utwory czwartorzedu w tym obszarze bedg charakteryzowaty
sie migzszoscig rzedu 15 m.
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Wspomniana mapa wskazuje, ze omawiany obszar lezy w rejonie strefy uskokowej. Uskok ma
rozciggtosc réwnoleznikowsg, po jego pétnocnej stronie bezposrednio ponizej utworow czwartorzedu
zalegajg utwory karbonu, natomiast na pofudnie utwory trzeciorzedu i triasu.

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut badawczy, na stronie www.geolog.pgi.gov.pl
udostepnia profile stratygraficzne gtebokich otworéw wiertniczych, zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej Inwestycji. Zgodnie z bazg w odlegtosci ok. 280 m na zachdd od
przedmiotowej Inwestycji, w 1922 roku zostat wykonany otwoér o gtebokosci 312,76 m, w ktérym
ponizej utwordéw czwartorzedu, na gtebokosci 75,8 m p.p.t., zalegat strop utwordw trzeciorzedu.
Utwory trzeciorzedu charakteryzowaty sie migzszoscig 50,7 m, co oznacza, ze strop utwordéw karbonu
w tym rejonie zalega na gtebokosci 126,5 m p.p.t. Inny otwdr zamieszczony w bazie, odlegty o ok. 280
m na potudniowy —wschdd od obszaru projektowanej Inwestycji, wskazuje, ze utwory karbonu
zalegajg bezposrednio ponizej warstwy utworéw czwartorzedowych, ktére w rejonie wykonanego
otworu charakteryzujg sie migzszoscig 36 m.

Podsumowujac, uwzgledniajgc wszystkie powyzsze informacje nalezy przyjgé, ze w rejonie
projektowanej Inwestycji strop utwordow karbonu zalega na gtebokosci 36 — 126 m p.p.t.

TEKTONIKA

Zgodnie z Mapa geologiczng Polski omawiany obszar lezy w rejonie strefy uskokowej. Uskok
charakteryzuje sie rozciggtoscig réwnoleznikowa. Jego potnocne skrzydto ma charakter podniesiony i
bezposrednio pod pokrywa utwordéw czwartorzedu zalegajg utwory karbonu, natomiast w skrzydle
zrzuconym w stropie dodatkowo stwierdzono obecnos$¢ utwordw triasu i trzeciorzedu.

Uzyskana informacja o warunkach geologiczno — gérniczych, wskazuje, ze projektowana Inwestycja
lezy bezposrednio w rejonie wychodni uskokéw ,Wojciech”.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z rozpoznaniem przeprowadzonym na potrzeby dokumentacji geotechnicznej w podfozu
projektowanej Inwestycji wstepuje jeden poziom wodonosny, ktérego zwierciadto w lutym 2018 roku
stabilizowato sie na poziomie ok. 272 m n.p.m., a sptyw wéd gruntowych nastepowat w kierunku
potudniowo — wschodnim.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na potrzeby dokumentacji piaski sSrednie nawiercone w
strefie przypowierzchniowej majg charakter $rednioprzepuszczalny o wspétczynniku filtracji
k=5,6*10-4 [m/s].

MODEL GEOLOGICZNY PODtOZA GRUNTOWEGO

Przeprowadzone badania wykazaty, ze podtoze projektowane]j Inwestycji ma charakter warstwowany
i do gtebokosci rozpoznania, tj. 10,0 m p.p.t., zbudowane jest z utwordow czwartorzedu.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 1,2 - 3,5 m p.p.t. budujg utwory nasypowe o charakterze
niekontrolowanym (warstwa |) . Generalnie nasyp zostat utworzony z gruntéw mineralnych, jedynie
lokalnie wystepujg domieszki materiatu pochodzenia antropogenicznego (okruchy cegty, zuzel). W
goérnych partiach nasypu dominujg utwory piaszczyste, lokalnie z soczewkami gliny, natomiast w
dolnych partiach mozna spotkac gliniaste przewarstwienia.

Bezposrednio ponizej warstwy nasypu, niemalze we wszystkich wykonanych otworach, zalegajg
piaski Srednie, podscielone piaskami grubymi (warstwa Il). Wyjatek stanowi otw. P4, gdzie ponizej
warstwy nasypu zalegajg plastyczne gliny pylaste warstwy llla. Utwory piaszczyste zalegajg do
gtebokosci 2,5 - 5,0 m p.p.t. i z reguty sg zawodnione. Ponizej wspomnianych powyzej warstw
nawiercono kompleks utworéw pylasto - gliniastych. Grunty te charakteryzujg sie z stanem
plastycznym (warstwa llla) i znaczng migzszoscig — zostaty przewiercone jedynie w otw. P2, gdzie na
gtebokosci 9,3 m p.p.t. nawiercono twardoplastyczne gliny zwiezte. Wody gruntowe w omawianym
obszarze nawiercono w postaci ciggtego zwierciadta wody, ktédre w omawianym obszarze stabilizuje
sie na poziomie 3,2 m p.p.t., tj. 271,8 m n.p.m. Kolektorem wad sg piaski warstwy Il oraz utwory
warstwy llla.
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CHARAKTERYSTYKA PODtOZA GRUNTOWO - WODNEGO

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy materiatéw z
wiercen. Dla ich scharakteryzowania grunty podfoza zostaty podzielone na warstwy geotechniczne.
Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennosc¢ oraz zréznicowanie litologiczne.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metoda C normy PN-81/B-03020 przyjmujac za
parametry wiodgace stopien plastycznosci IL oraz stopien zageszczenia ID. W podtozu wyrdzniono:

Serie utworow antropogenicznych:

Warstwa | — nasypy niekontrolowane zbudowane gtownie z gruntéw mineralnych, jedynie lokalnie
wystepujg domieszki materiatu pochodzenia antropogenicznego (okruchy cegty, zuzel). W gérnych
partiach nasypu dominujg utwory piaszczyste, lokalnie z soczewkami gliny, natomiast w dolnych
partiach mozna spotkac gliniaste przewarstwienia. Utwory te wystepujg w strefie
przypowierzchniowej do gtebokosci 1,2 — 3,5 m p.p.t. na catym omawianym obszarze.

Seria utwordéw czwartorzedu

Warstwa Il — obejmuje piaski srednie i grube tworzace przewarstwienie w gérnej czesci profilu
utworow warstwy lll. Utwory te majg charakter sredniozageszczony i w strefach, gdzie wystepuja
ponizej zwierciadta wody sg nawodnione. Dla gruntow tych przyjeto stopien zageszczenia ID=0,5,
ktéry postuzyt do wyprowadzenia w oparciu o norme PN-81/B-03020 pozostatych parametréw
geotechnicznych

Warstwa lll — kompleks utwordw gliniastych, lokalnie o charakterze prochniczym. Utwory te
wystepujg od gtebokosci 2,5 — 4,4 m p.p.t. i nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj.
10,0 m p.p.t. Zgodnie ze szczegdtowg Mapg Geologiczng Polski grunty powstaty w wyniku akumulacji
rzecznej, w zwigzku z powyzszym, zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjeto dla nich symbol
konsolidacji ,,C”, ktéry w oparciu o stopien plastycznosci postuzyt do wyznaczenia pozostatych
parametréw geotechnicznych okreslonych w tabeli stanowigcej Zat. 6 do niniejszego opracowania. Ze
wzgledu na zmienng wilgotnos¢, a co za tym idzie stopien plastycznosci,

wsrod utwordw tych wyrdzniono:

Podwarstwe llla — obejmujaca plastyczne gliny pylaste, dla ktérych przyjeto stopien plastycznosci
IL=0,35. Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem oraz badaniami laboratoryjnymi grunty te z
reguty majg charakter mineralny, jednakze lokalnie zawierajg powyzej 2% domieszek substancji
organicznej, przez co majg charakter glin préchniczych. Utwory préchnicze nawiercono w otw. P3, na
gtebokosci 5,3 m p.p.t. oraz w otworze P4 na gtebokosci 5,7 m p.p.t., gdzie ich migzszos¢ nie
przekraczata 0,3 m. Generalnie utwory warstwy llla zostaty nawiercone we wszystkich wykonanych
otworach na gtebokosci 2,5 — 4,4 m p.p.t. i zostaty przewiercone jedynie w otworze P2, gdzie na
gtebokosci 9,3 m p.p.t. nawiercono gliny zwiezte warstwy lllb. Na podstawie przyjetego stopnia
plastycznosci, w oparciu o norme PN-81/B-03020 wyprowadzono dla gruntéw tej warstwy parametry
geotechniczne

Podwarstwe lllb — obejmujaca twardoplastyczne gliny zwiezte nawiercone jedynie w otw. P2 na
gtebokosci 9,3 m p.p.t. Dla gruntdéw tych przyjeto stopien plastycznosci IL=0,1, ktéry w oparciu o
norme PN-81/B-03020 postuzyt do wyprowadzenia parametréow geotechnicznych tej warstwy.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne wykazato, ze podtoze projektowanej Inwestycji ma
charakter warstwowany i do gtebokosci rozpoznania tj. 10,0 p.p.t. zbudowane jest z utworéw
czwartorzedowych.

2. Utwory nasypowe majg charakter niekontrolowany i charakteryzujg sie migzszoscig rzedu 1,2 -3,5
m. Nasypy zbudowane sg gtownie gruntéw mineralnych (piaski, gliny), z niewielkimi domieszkami
gruntéw pochodzenia antropogenicznego (cegta, zuzel). W gérnych partiach nasypu dominujg utwory
piaszczyste, lokalnie z soczewkami gliny, natomiast w dolnych partiach mozna spotkac gliniaste
przewarstwienia.
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3. Utwory rodzime w stropie wyksztatcone sg w postaci sredniozageszczonych piaskéw srednich i
grubych warstwy Il, ponizej, ktérych zalega kompleks utwordw gliniastych warstwy lll. Do gtebokosci
ok. 9,3 m p.p.t. utwory te wystepuja w postaci plastycznych glin pylastych, ponizej przechodzg w
twardoplastyczne gliny zwiezte. W potudniowo — zachodniej czesSci terenu, w obrebie glin pylastych,
na gtebokosci 5,0 — 5,7 m p.p.t. wystepuje przewarstwienie glin pylastych préchniczych, ktérego
migzszosc¢ nie przekracza 0,3 m. Grunty spoiste nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania,
tj. 10,0 m p.p.t.

4. W czasie prowadzonego rozpoznania w omawianym obszarze nawiercono jeden poziom
wodonosny, ktérego swobodne zwierciadto stabilizowato sie na poziomie 3,2 m p.p.t. Kolektorem
wod sg piaski warstwy Il oraz piaszczyste laminy i przewarstwienia w obrebie utwordw spoistych.
Lokalnie wody gruntowe wystepowaty rdwniez w dolnych partiach nasypu

5. Generalnie przyjeto, ze nawiercony nasyp ma charakter niekontrolowany, ze wzgledu na
zmiennos$¢ parametréw geotechnicznych, jednakze ze wzgledu na fakt, ze zbudowany jest gtownie z
niespoistych gruntéw mineralnych, w przypadku wzmocnienia np. poprzez zwiekszenie i wyréwnanie
zageszczenia, moze stanowic podtoze dla projektowanych fundamentow.

6. Ze wzgledu na fakt, ze projektowany obiekt ma zosta¢ zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej hali nie jest mozliwe przeprowadzenie wzmocnienia warstwy podtoza poprzez konsolidacje
dynamiczna.

7. Nosne podtoze dla projektowane]j Inwestycji stanowig utwory piaszczyste warstwy I, jednakze w
przypadku posadowienia obiektu w obrebie utworéw tej warstwy, w strefie oddziatywania
fundamentdow znajdowac sie bedg utwory warstwy llla. W zwigzku z powyzszym przed doborem
metody posadowienia zalecane jest przeprowadzenie analizy nosnosci podtoza w odniesieniu do
projektowanych obcigzen oraz proponowanych rozwigzan posadowienia bezposredniego.

8. W czasie projektowania nalezy rowniez uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania w podtozu
przewarstwien gruntdéw o charakterze prdéchniczym, ktdre charakteryzujg sie wiekszg scisliwoscig niz
grunty mineralne i generalnie nie stanowig odpowiedniego podtoza dla projektowanej Inwestycji. W
omawianym przypadku grunty prochnicze wystepujg na stosunkowo duzych gtebokosciach (5,0 - 5,7
m p.p.t.) i charakteryzujg sie matg migzszoscig (max. 0,3 m ), dlatego przy matych obcigzeniach mogg
nie stanowi¢ zagrozenia przy projektowaniu fundamentéw bezposrednich.

9. W przypadku, gdy przeprowadzone obliczenia wykazg, ze podfoze charakteryzuje sie zbyt mata
nosnoscig w odniesieniu do projektowanych obcigzen przy posadowieniu bezposrednim, konieczne
bedzie posadowienie posrednie.

10. Ze wzgledu na fakt, ze w omawianym obszarze przewiduje sie wptyw eksploatacji gérniczej, w
omawianym obszarze, w przypadku posadowienia posredniego nie jest zalecane stosowanie
fundamentéw sztywnych.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463), przy zatozeniu, ze w ramach projektu zostang spetnione
wymagania dotyczgce posadowienia okreslone powyzej, w omawianym obszarze mozna przyjgé
proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej.

Przyjete poziomy posadowienia sg nastepujgce:

Poziom posadzki parteru: +/-0,00m = 289,20 m n.p.m.

Poziom spodu fundamentdéw: - 1,02m

Wystepujace w poziomie posadowienia nasypy niekontrolowane nalezy z wykopu usung¢ do poziomu
zalegania gruntéw rodzimych. W miejscu usunietych nasypow wykonac¢ poduszke piaskowo-zwirowg
zageszczong do stopnia zageszczenia ID20,7. grubosci min. 50cm. Nasyp kontrolowany pod
fundamentami mozna wykona¢ np. z przepalonej hatdy, piasku $redniego, zwiru. Nasyp zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci okoto 30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia 1D20,7.

Uzyskane parametry zageszczenia podtoza nalezy sprawdzi¢ w terenie np. za pomocg ptyty VSS i
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem geologa do dziennika budowy.
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UWAGI:
- Wykonawca powinien opracowac szczegétowy projekt zabezpieczenia wykopodw i technologii
prowadzenia prac ziemnych.

Warunki gérnicze

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno — gérnicznych projektowana hala

zlokalizowana jest w rejonie, gdzie w okresie do 2035 prognozuje sie wystgpienie nastepujgcych
wpltywdw od projektowanej dziatalnosci gdrniczej:

* ze wzgledu na wskazniki deformacji Emax<1,5 mm/m, Tmax<2,5 mm/m, Rmin>20,0 km,

® prognozuje sie wystgpienie pierwszej kategorii terenu gorniczego,

* prognozowane obnizenia terenu mogg wynies¢ Wmax=0,19m

e przyspieszenie drgan poziomych gruntu do 170 mm/s2

¢ stosunki wodne nie ulegng zmianie,

* mogg wystgpic inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej inwestycji: strefa wychodni
uskoku ,,Wojciech”

Na podstawie ww informacji przyjeto w projekcie konstrukcji zabezpieczenie konstrukcji na
wptywy eksploatacji gérniczej odpowiadajgce pierwszej kategorii terenu gérniczego.

1.5.3.2. Opis przyjetych techniczny rozwigzan konstrukcyjnych

DANE OGOLNE

Zaprojektowano hale magazynowa niepodpiwniczong. Konstrukcja murowana, ramowa zelbetowa
Wymiary budynku:

Dtugosé: 22,60m

Szerokos$é: 10,30 m

Wysokosc¢: ~6,57 m w kalenicy (attyka)

ObCigZenie POSAUZKI ......cveeereeeee ettt ettt ee v et esa et sebebeeeteseeaeteneeen pk= 80,0 kN/m2
Obcigzenie technologiczne (iNStalacje) ...ccuvveeveeerireeiesesetireee e pk= 0,30 kN/m2

OPIS KONSTRUKCII

Projektowany budynek w osiach pA/pB zaprojektowano jako ustréj ramowy jednonawowy,
dwuprzegubowe rozmieszczono w kierunku podtuznym co 4,225 m . Rozpieto$¢ osiowa ram wynosi
9.90 m. Ramy oparto przegubowo na fundamentach. Rygle i stupy ram nosnych wykonane zostane z
dwuteownikow réwnolegtosciennych IPE360 ze stali gatunku 18G2. Potgczenia na sruby wysokiej
wytrzymatosci klasy 10.9 (10) w kazdym styku. Styki doczotowe w miejscach zerowania sie
momentdw zginajacych. Stezenia potaciowe w postaci skratowania ,X” z pretéw @ 16mm. Stezenia
pionowe $cienne w postaci skratowania ,X” z pretéw @20mm ze stali gtadkiej St3SX.

Obudowa z ptyt warstwowych gr. 10 cm w uktadzie pionowym mocowana dotem do podwaliny, w
srodku rozpietosci do poziomego rygla z rury zimno gietej kwadratowej Rk120x4 (St3S) i Rk 140x4
(5t3S), a gérg mocowana do rygla poziomego z ceownika walcowanego C200 i C240 (St3S).

Pokrycie z ptyt warstwowych gr. 15 cm opartych na rozmieszczonych co 2,37m ptatwiach stalowych.
Ptatwie wykonane bedg z profili walcowanych, dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE 180.

W osiach pB/pE budynek, ze wzgledu na wymagania ochrony pozarowej (magazyn opon),
zaprojektowano jako murowany z rdzeniami zelbetowymi tworzgcymi wraz z ptatwiami ukfad
ramowy w osiach 6,00m; 6,300m; 6,00m. Sciany zewnetrzne z bloczkdw Ytong Forte PP2,5/0,4 gr.
24cm tynkowane obustronnie - grubos¢ tynku po 2cm, wspdtczynnik przenikania ciepta: 0,43
[W/(m2K)] odpornos$¢ ogniowa dla $ciany tynkowanej i nietynkowanej EI1120.

Pokrycie z ptyt warstwowych gr. 15 cm opartych na rozmieszczonych co 2,37m ptatwiach stalowych.
Pfatwie wykonane bedg z profili walcowanych, dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE 180.

Fundamenty zelbetowe, monolityczne w postaci taw fundamentowych, ciggtych pod rzedy stupdw.
tawy podtuzne potaczone zostang w osiach pA do pE $ciggami poprzecznymi. Wysokos$¢ taw — $cian
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fundamentowych wyniesie 120cm. Pod tawami, do poziomu zalegania gruntéw rodzimych wykonana
zostanie poduszka piaskowo — zwirowa zageszczona do stopnia ID 2 0,7. Sposéb wykonania poduszki
opisano w punkcie 1.5.3.3..

1.5.3.3. Zabezpieczenie na wpltywy gérnicze

Zaprojektowano nastepujgce elementy zabezpieczajace przed wptywami eksploatacji gornicze;j:

¢ Pod tawami wykonana zostanie poduszka piaskowa grubosci min. 50cm (oraz do spagu zalegania
nasypow niekontrolowanych). Poduszke piaskowo — zwirowg wykonac z piasku $redniego
zageszczonego do stopnia zgeszczenia ID=0,7. Stopien zageszczenia powinien zosta¢ potwierdzony
przez osobe uprawniong odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

e Warstwy izolacyjno poslizgowe pod tawami i $ciggami fundamentowymi — wykonac¢ z dwdch pasm
papy izolacyjnej niepiaskowane] uktadanej na sucho na zatartym na gtadko chudym betonie grubosci
10cm.

¢ Zbrojone tawy i $ciggi — obliczono z uwzglednieniem wptywdéw rozpetzania (spetzania) terenu z
warunkow rozciggania tawy, zginania i jej mimosrodowego rozciggania. Zbrojenie taw i Sciggow w
narozach kotwi¢ nalezy w tawach prostopadtych zgodnie z zasadami zbrojenia fundamentéw na
terenach gorniczych — na gtebokos¢ 500. Wysokosé taw 40cm. Zachowad nalezy otuline pretéw
zbrojenia min. 50 mm.

1.5.3.4. Wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC ZIEMNYCH | WZMOCNIENIA PODtOZA

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych

Wykonawca powinien opracowac szczegdtowy projekt technologiczny wykonywania wykopow i
prowadzenia prac ziemnych. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ogledziny istniejgcych
budynkdéw wraz z inwentaryzacjg ewentualnych istniejgcych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji
podziemnych.

W sytuacji zauwazonego pogarszania sie stanu technicznego konstrukcji sgsiadujgcej zabudowy
nalezy przerwac prowadzenie prac i doprowadzi¢ do zabezpieczenia budynku, aby dalsze
prowadzenie prac nie pogorszyto stanu technicznego takiego budynku Projekt zabezpieczen wykonac
zgodnie z instrukcjg ITB nr 376/2002 ,,Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopow”.
Wykonane powinny by¢ wstepne pomiary geodezyjne, na budynkach znajdujacych sie w strefie
wptywu wykopu nalezy umiesci¢ dodatkowe repery. Jako strefe wptywu wykopu nalezy przyjgé
budynki do okoto 20m od krawedzi wykopu. Punkty pomiarowe powinny byé rozmieszczone gesciej
na budynkach usytuowanych prostopadle do wykopu. Na budynkach prostopadtych nalezy

umiescic po trzy punkty na kazdej prostopadtej Scianie. Na budynkach rownolegtych cztery punkty w
narozach. W miejscach podziatu dylatacjami punkty nalezy umiesci¢ po obu stronach dylatacji.
Wartosci wystepujacych wokdt wykopu przemieszczen powinny sie miesci¢ -=50mm do +20mm zatem
pomiary prowadzi¢ z doktadnos$cig Imm.

Monitoring oddziatywania robot inzynierskich powinien by¢ prowadzony systematycznie przez caty
okres prowadzenia robot i okoto 1 rok po ich zakoriczeniu.

Monitoring obejmowac powinien:

- pomiary geodezyjne

- rozwartosc istniejgcych rys i peknie¢ w elementach

- uszkodzenia elementéw wykonczeniowych

- stan instalacji

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowaé w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.
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Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych, nosnosci
gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu
jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi
decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonanie wykopdéw

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo
obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
woéweczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak. aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w pianie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

Wymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznos$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany
wykopu , a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw
izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokosé dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie

Przestrzen ta powinna wynosic, co najmniej : w przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy - po 30 cm
z kazdej strony, w przypadku fundamentéw — po 50 cm z kazdej strony.

Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewnié prawidtowe odwodnienie
wykopu. Odwodnienie wykopu wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Odwodnienie w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujgce pod postacig saczen wsréd
gruntéw zwieztych odwadniane bedg zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz geotechnika.
Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu ,ktdre przejmuje powyzsze wody jak i wody
atmosferyczne, nalezy wykonac zgodnie z projektem instalacji wodno — kanalizacyjnej. W nizszych
partiach wykopu nalezy obnizaé zwierciadto wody gruntowej na czas sprac¢ na przyktad elektrofiltrami
w celu osiggniecia zageszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu w trakcie wymiany gruntu.
Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Zapewni¢ nalezy nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopéw
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Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig ®}10 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej. Wykonywanie wykopdw w zaleznosci od technologii.

Wykonywanie robot recznie. Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

a. Uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

b. Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
"Odwodnienie wykopu".

c. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone
jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

d. Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi
skarpy

e. Rozstaw srodkdéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosic, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych

f. Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdéw

i wykopow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu , nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nieréwnosci.

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do
dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badai materiatdw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci.
Inzynier Projektu moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Badanie gruntéw

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokét i poréwnaé
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z
normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia natezy dokonac wg nastepujgcych zasad :

wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach zataman
pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;j.

punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

lokalizacje budynkdw lub obiektdw inzynierskich nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.
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Wyznaczenie konturéw nasypéw i wykopdw nalezy sprawdzaé tasma i szablonem z poziomic, co
najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej
po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego . Wydobywanie
urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane sposobem mechanicznym, z tym
ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem , jezeli jednocze$nie odbywa sie
praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki . Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad
dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

- 25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odfamu.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWE)

Ze wzgledu na stopien ztozonosci elementéw zelbetowych konstrukcje zelbetowe muszg by¢
realizowane w oparciu o projekt wykonawczy wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i
miec statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujgcymi normami.
Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng
nalezy uwazac zawartos$¢ cementu =280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rck i w/c moze wymagaé
duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekracza¢ 0,50.
Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadac¢ charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny sie sktadaé z materiatéw krzemowych,
posegregowanych i przeptukanych wodga, wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub
innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tfupkowate, krzemowo — magnezowe,
wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji krzywej
granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do
wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do trzech roznych klas
granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzad systematycznie sktad granulometryczny
kruszyw do mieszanki betonowej.

Dodatki do betonu — stosowac¢ dodatki uptynniajgce. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodnié z
projektantami.

Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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Wylewanie betonu.

Beton wylewac warstwami , zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci
8000+10000 uderzen na minute. Stosowac systemowe deskowania , odpowiednie podktadki pod
zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowac zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywac i bada¢ prébki betonu. Prébki do badan
przechowywaé w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na taczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowaé zaprawy
zczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych odpowiednich metod .
polewanie wodg mozna zastgpic przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W
szczegblnosci stosowac powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych. .
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 130. Powinna
by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢ ponizej +50.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekraczaé 300. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu,
powinien okresli¢ prawidtowga procedure pobierania, identyfikacji i badania prébek. Wykonawca
powinien pobierac probki na wytworni i w miejscu betonowania. Wszystkie prébki powinny by¢
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :

Odcv/lenia Dopuszezalne odchytki [mm]
1. | Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia
a. | Na 1 mwysokesci b
b. | Na cala wysokost konstrukeji i w fundamentach 20
c. | W acianach winiesionych w deskowaniu nieruchomym oraz shipow podtrzymujacych 15
stropy monolityczne
d. | Wsdianach {budowlach) wzniesionych w deskowaniu Slizgovym lub przestavnym | 1/500 wysokodci budowdi, lecz
nie wigcej niz 1 00mm
2. | Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu
a. | Na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku b
b. | nacala plaszczyzne 15
3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dlugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a. | Powierzchni bocznych i spodnich +4
b. | Powierzchni garnych +8
. | Odchylenia w dugoSci i rozpigtodci elementow +20
d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
g. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +h

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:
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1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i
pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia. Ze sprawdzenia
rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie
dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkdow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenistwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczeristwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan"

5. Prace wykonczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki
sposdb , ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwig wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw
konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukcji jest
czescig dokumentacji powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych muszg obejmowaé muszg obejmowad
odbiory:

1. materiatow,

2. prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci
wykonania zbrojenia,

3. prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnacji,

4. prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukgji,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie protokoty badan materiatéw ,
pomiaréw deskowan , utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badan betonu, pomiaréw
dokfadnosci wykonania elementdéw konstrukcyjnych. Prace wykornczeniowe powinny by¢
prowadzone po odebraniu elementéw konstrukcyjnych.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWE)J

Ze wzgledu na stopien ztozonosci elementéw stalowych konstrukcje muszg by¢ realizowane w
oparciu o projekt wykonawczy oraz warsztatowy wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Dokumentacja.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-B-06200 ,,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w kontrakcie nie
uzgodniono inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane
przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.”

Projektanci powinni uzyskaé do wgladu w szczegdlnosci :

Termin przekazania dokumentacji warsztatowej.

Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

Terminy odbioru poszczegdlnych elementdw konstrukcji.

Plan jakosci, w tym gtownie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci
spawalniczych i sprezania potgczen srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robot.

Projekt montazu.

Dokumentacje technologiczng robot spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

Dokumentacje kontroli jakosci.

Dodatkowo do koricowego odbioru nalezy przygotowac :

Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.
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Kwalifikacje wykonawcy.

Wykonawca konstrukcji stalowych musi posiadac certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji w systemie
oceny zgodnosci 2 i wg PN-EN 1090-1i -2.

Konstrukcje nalezy wykona¢ w klasie EXC2.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Wszystkie elementy
muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobdéw nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakosé zgodnie z
odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci :

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Identyfikacja.

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa powinna by¢
oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujgcy jej uszkodzenia. Nalezy
uzyskac akceptacje projektanta co do rozmieszczenia znakéw identyfikacyjnych. System identyfikacji
powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw czgstkowych (materiatéw, wyrobdéw,
przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleri, montazu) do

konkretnych elementéw konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikow spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i czesci sktadowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stupdéw - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

1.5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw

ELEMENTY ZELBETOWE

Izolacje poziome i pionowe konstrukcji zelbetowych potozonych ponizej poziomu terenu wykona¢é
wedtug zalecen podanych w czesci architektonicznej opracowania.

ELEMENTY STALOWE

Zabezpieczenia przed korozjg elementéw stalowych powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzglednia¢ zasady ochrony przed korozjg wg
PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania okreslone w punkcie 8.1 normy PN-8-06200:2002.

Powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z:

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne.

PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki naciec.

PN-EN 24624 Farby i lakiery préba odrywania do oceny przydatnosci.

Jezeli w projekcie architektonicznym nie okreslono inaczej, konstrukcja stalowa wewnetrzna i
zewnetrzna malowana w catosci na kolor RAL 9010.

taczniki i sruby ocynkowane ogniowo = 40um.

Uwaga.

Elementy stalowe na zewnatrz budynkdéw narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy
ocynkowac przed malowaniem.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykonaé wedtug zalecen podanych w
czesci architektonicznej opracowania.

1.5.3.6. Materiaty konstrukcyjne

Stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-IlIN gatunku B500SP EPSTAL, lub RB500
Beton konstrukcyjny zwirowy B30 (C25/30),

Beton podktadowy B10 (C8/10)

Stal profilowa St3S, 18G2

Sruby zwykte kl. 5.8 oraz sprezajace kl. 10.9

1.5.4. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Projektowany budynek bedzie w catosci dostepny z poziomu terenu.

I.5.5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
ARCHITEKTURA

Projektowany budynek w osiach pA/pB zaprojektowano jako ustréj ramowy jednonawowy,
dwuprzegubowe rozmieszczono w kierunku podtuznym co 4,225 m . Rozpietos¢ osiowa ram wynosi
9.90 m. Ramy oparto przegubowo na fundamentach. Rygle i stupy ram nosnych wykonane zostane z
dwuteownikow réwnolegtosciennych IPE360 ze stali gatunku 18G2. Potgczenia na Sruby wysokiej
wytrzymatosci klasy 10.9 (10) w kazdym styku. Styki doczotowe w miejscach zerowania sie
momentow zginajacych. Stezenia potaciowe w postaci skratowania ,X” z pretéw @ 16mm. Stezenia
pionowe $cienne w postaci skratowania ,X” z pretéw @20mm ze stali gtadkiej St3SX.

Obudowa z ptyt warstwowych gr. 10 cm w uktadzie pionowym mocowana dotem do podwaliny, w
Srodku rozpietosci do poziomego rygla z rury zimno gietej kwadratowej Rk120x4 (St3S) i Rk 140x4
(St3S), a gérg mocowana do rygla poziomego z ceownika walcowanego C200 i C240 (St3S).

Pokrycie z ptyt warstwowych gr. 15 cm opartych na rozmieszczonych co 2,37m ptatwiach stalowych.
Ptatwie wykonane bedg z profili walcowanych, dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE 180.

W osiach pB/pE budynek, ze wzgledu na wymagania ochrony pozarowej (magazyn opon),
zaprojektowano jako murowany z rdzeniami zelbetowymi tworzgcymi wraz z ptatwiami uktad
ramowy w osiach 6,00m; 6,300m; 6,00m. Sciany zewnetrzne z bloczkdw Ytong Forte PP2,5/0,4 gr.
24cm tynkowane obustronnie - grubosé tynku po 2cm, wspétczynnik przenikania ciepta: 0,43
[W/(m2K)] odpornos¢ ogniowa dla $ciany tynkowanej i nietynkowanej E1120.

Pokrycie z ptyt warstwowych gr. 15 cm opartych na rozmieszczonych co 2,37m ptatwiach stalowych.
Ptatwie wykonane bedg z profili walcowanych, dwuteownikéw réwnolegtosciennych IPE 180.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE wg opracowania IE

- INSTALACJE SANITARNE wg opracowania IS

I.5.5.1. Elementy wykonczenia zewnetrznego

- $ciany zewnetrzne

¢ W osiach pA/pB zaprojektowano obudowe z ptyt warstwowych gr. 10cm z wypetnieniem z wetny
mineralnej- $cienne Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K] UKLAD PIONOWY.

Ptyty warstwowe z dwdch okfadzin z blachy stalowe]j oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z
twardej wetny mineralnej o wysokiej odpornosci ogniowej (w przypadku ptyt SPB W, SP2D W oraz
SPC W). Oktadziny ptyt sg wykonywane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach
odpowiadajgcych stali S280GD lub S320GD i gramaturze cynku 2190 g/m2, Z275 g/m2 lub AZ150
g/m2 . Blacha w rozwigzaniu standardowym pokryta jest powtoka poliestrowg grubosci 25 um.
Alternatywnie stosowana jest powtoka PVDF grubosci 25 pum.

Rdzen ptyt stanowi twarda wetna mineralna (oznaczona jako W) o nominalnej gestosci 115 kg/m3 i
obliczeniowym wspoétczynniku przewodzenia ciepta Aobl = 0,043 W/mK.

Ptyty z rdzeniem z wetny mineralnej cechuje bardzo wysoka odpornosé ogniowa (do 120 minut dla
ptyt z rdzeniem W i WE).
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Wiasciwosci

Rdzen: Wetna mineralna (WM)

Szerokos$¢ modularna / catkowita (mm): 1100 (1000) / 1118 (1018)

Dtugosé (m): 2,0 12,0

Grubo$c oktadziny zewnetrznej (mm): 0,60 (lub 0,50)

Grubosc oktadziny wewnetrznej (mm): 0,50

Reakcja na ogien: A2s1, dO

RAL 7024.

* W osiach pB/pE zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24cm
tynkowane obustronnie - grubo$é tynku po 2cm wspétczynnik przenikania ciepta: 0,43 [W/(m2K)]
odpornos¢ ogniowa dla Sciany tynkowanej i nietynkowanej E1120.

* Wewnetrzna $ciana oddzielenia pozarowego murowana z bloczkéw Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24cm
tynkowane obustronnie - grubosé tynku po 2cm wspétczynnik przenikania ciepta: 0,43 [W/(m2K)]
odpornos¢ ogniowa dla Sciany tynkowanej i nietynkowanej E1120.

¢ Wewnetrzne scianki dziatowe w osiach pA/pB gipsowo-kartonowe grubosci 15 cm z wypetnieniem z
wetny szklane;j.

1.5.5.1.1. Elementy wyposazenia ( regaty )

Zaprojektowano wyposazenie magazynu opon w regaty potkowe jednopietrowe w systemie HI280.
Zatozenia techniczne:

Wysokos¢ ramy regatu 4.800 mm

Wymiary potek 1290x600 mm, 1000x600 mm

Obciazenie pojedynczej pétki 110 kg

llos¢ poziomdw sktadowania w segmencie: 6

Powierzchnia peten ocynk

Pojemnos¢ regatéw 325,0 m2 potek

Korzysci wynikajgce z zastosowania systemu regatéw pétkowych systemu HI280:

tatwy i szybki montaz

Montaz regatéw HI280 jest niezwykle prosty. Podstawowa konstrukcja ramowa jest montowana bez
uzycia $rub, a wszelkie inne elementy dodatkowe, mogg by¢ z tatwoscig dotozone pdznie;.
Maksymalna stabilnos¢

Nasz system pétkowy ma niezwykle wytrzymata konstrukcje i wyjatkowej klasy rozwigzania
technologiczne. Dlatego, umozliwia on uzyskanie wyjgtkowych parametréw konstrukcyjnych jak:
wysokos¢, szerokosé czy nosnosc. Nawet sktadowanie na belkach jest mozliwe w systemie potkowym
HI280.

Optymalne wykorzystanie powierzchni

Niezaleznie od typu sktadowanych przedmiotéw, dostepnej powierzchni czy ustawienia regatow,
system HI280 moze by¢ zawsze doskonale zaadaptowany do istniejgcych warunkéw. Przy
zastosowaniu wzmocnionych ram, regaty mogg by¢ zbudowane jako pieciopietrowa instalacja

o wysokosci do 12 metrow.

Jakos¢

Dla zagwarantowania wieloletniej trwatosci, wszystkie elementy regatu HI280 sg trwale
zabezpieczone przed oddziatywaniem srodowiska. Wszystkie powierzchnie, zaréwno wewnetrzne jak
i zewnetrzne, sg ocynkowane dla zabezpieczenia regatéw przed rdzg. Nawet w przypadku zadrapania,
ocynkowana powierzchnia nie bedzie penetrowana przez rdze, ale zachowa swojg ochronnag
powtoke. Ocynkowana powierzchnia odbija rowniez naturalne swiatto, co zmniejsza zapotrzebowanie
na sztuczne oswietlenie.
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1.5.5.1.2. Elewacje
ptyty warstwowe RAL 7024
tynk zewnetrzny DRYVIT kolor: 634 Granite Gray
cokoty zewnetrzne DRYVIT kolor: 20 MIDNIGHT STORM
1.5.5.1.2.3. Slusarka otworowa
1.5.5.1.2.3.1. Okna
- Profile okienne aluminiowe z wktadkg termiczng, malowane proszkowo w
kolorze: RAL 7024
- Szyby zespolone 44.4/16/44.2,
- wspdtczynnik przenikania ciepta okna U= 1,1 W/m2K,
- Szklenie selektywne, spetniajgce parametry:
* Przepuszczalnos¢ swiatta (LT): min 30%
¢ Przepuszczalnos¢ energii (g): max. 20%
 Refleksyjnos¢ na zewnatrz (Lra) max. 15%
e Wspotczynnik przenikania ciepta szyb (Ug): max. 1,0 W/m2K,
1.5.5.1.2.3.1. Bramy i drzwi
BRAMA SEGMENTOWA
aluminiowe profile rurowe, ocieplany cokét segmentowy, wysokos¢ cokotu 750, z drzwiami
przej$ciowymi bez wystajgcego progu. ROZMIAR 350/400 cm.
Ptyta bramy
Dolny cokdt segmentowy wykonany z profili ocynkowanych ogniowo, wypetnionych pianka PU,
wysokos¢ 750 mm, z zewnatrz i wewnatrz w strukturze Stucco, przettaczana poziomo w réwnych
odstepach. Powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona farbg gruntujgca na bazie poliestru. Wypetnienie
cokotu — ptyta warstwowa U = 1,9 W/m2 x K

% SCHEMAT REGAtOW W MAG. OPON
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Pozostate segmenty bramy z przeszkleniem z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji
z przegroda termiczna.
Gtebokos¢ montazowa 42 mm. Wszystkie segmenty bramy posiadajg zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow.
Wypetnienie: szyba potrdjna z tworzywa sztucznego, szara barwiona, 26 mm.,
U=2,0W/m2xK
Drzwi przejsciowe
W zalezno$ci od typu bramy wykonane z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji z
przegroda termiczng, wbudowane w srodkowe pola bramy.
Drzwi nie mozna montowac w zewnetrznych polach bramy - nalezy zachowa¢ podane uktady
montazowe!
Otwierane tylko na zewnatrz, lewe lub prawe. W drzwiach przejsciowych nie mozna montowac kratki
wentylacyjne;.
Typ prowadzenia
Wysoki (H)
Oscieznica
Profilowana oscieznica kgtowa, zamknieta z bokdw, wyposazona we wcisnietg uszczelke zewnetrzng,
wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona w bezpieczne szyny biezne.
Naped
Osiowy, mechaniczny, z mozliwoscig obstugi recznej.
Parametry konstrukcyjne i jakosciowe
- Odpornosé na obcigzenie wiatrowe

EN 12424 Brama z drzwiami przejSciowymi, LZ<4000, klasa 3
- Wodoszczelnos¢

EN 12425 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 3 ( 70 Pa)
- Przepuszczalnosé powietrza

EN 12426 Brama z drzwiami przejsciowymi, klasa 1

Brama bez drzwi przej$ciowych, klasa 2

- Izolacyjnos$é akustyczna

PN EN 117-1 Brama z drzwiami przejsciowymi, R = 22dB

Brama bez drzwi przejsciowych, R =23 dB

- Izolacyjnos¢ cieplna

EN 13241-1 Brama bez drzwi przej$ciowych, U = 2,0 W/m2 x K

Brama z drzwiami przej$ciowymi, U = 2,6 W/m2 x K

- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2
- Konstrukcja samonosna, gtebokos¢ montazowa 42 mm
- Materiat, ptyta bramy — stal ocieplana 42 mm, aluminium z przegroda termiczng
- Drzwi przejsciowe — bez wystajgcego progu
- Uszczelki — 4-stronne, obwiedniowe
- Systemy ryglowania — ryglowanie wewnetrzne
- Zabezpieczenie przed podwazaniem — tak
- Wyposazenie zabezpieczajace:

Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw

Boczne zabezpieczenie przed trzasnieciem

Zabezpieczenie przed opadnieciem
DRZWI ZEWNETRZNE wg zestawienia

1.5.5.1.2.4. Rynny, rury spustowe, obrébki blaszane
Blaszane RAL 7004.

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci;

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywadé:
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- peknieé

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - 1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokosé [mm] - £3,0
- szerokos¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - £20

Materiat - wg BN-0642-46

I.5.5.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego

POSADZKA:

Posadzka hali wykonana bedzie jako posadzka przemystowa o minimalnej grubosci 20 cm i nosnosci
50 kN/m2.

OBCIAZENIE ROWNOMIERNIE ROZLOZONE 50 kN/M2

parametry podbudowy:

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wg PN — 68 / B — 06050 ,,Roboty ziemne”. Warunki
techniczne wykonania | p > 0,98 Proctor’a wg préby normalnej oraz nosnos¢ podbudowy:

Ev2 2120 MPa; Ey, / Ev; £ 2,2 ( wskaznik odksztatcenia ).

Réwnosé podbudowy nalezy wykona¢ z doktadnoscig do £ 1 cm na dtugosci pomiarowej 3 m.
Podbudowe stabilizowang nalezy wypoziomowac tak, aby odchylenia nie przekraczaty = 1,0 cm

( $rednio 0,0 ), w stosunku do teoretycznego poziomu podbudowy.

POSADZKA PRZEMYSLOWA CIETA, grubos¢ 20 cm

Posadzka przemystowa cieta, utwardzona powierzchniowo, zatarta na gtadko — powierzchnia

okoto 187,4 m2.

Zakres prac:

¢ zabezpieczenie folig Scian, bram oraz stupdw przed zabrudzeniem;

e dostarczenie i roztozenie folii PE 2 x 0,2 mm;

¢ wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE wokét $cian, przy progu oraz stupach;

¢ osadzenie w progach bram katownikéw 50 x 50 x 5 mm;

» dostarczenie, utozenie, niwelacja i zawibrowanie betonu klasy C25/30 zbrojonego witéknami
stalowymi Dramix 3D 80/60 BG w ilosci 10 kg/m3 oraz wykonanie posadzki o $redniej grubosci 20 cm;
¢ naciecie pozornych szczelin dylatacyjnych w polach do 36 m2, Po min. 6-7 tygodniach wypetnienie
nacie¢ materiatem trwale plastycznym.

WYKONANIE WARSTWY POSADZKI PRZEMYStOWEJ;

¢ dostarczenie, utozenie, niwelacja i zawibrowanie betonu klasy C25/30 zbrojonego witéknami
stalowymi Dramix 3D 80/60 BG w ilosci 10 kg/m3 oraz wykonanie warstwy posadzki z
wyksztatceniem spadkéw 0,5+1 % do wpustédw posadzkowych wg rysunku posadzki, Srednia grubosé
warstwy ok. 5 cm;

¢ naciecie pozornych szczelin dylatacyjnych w polach do 36 m2, Po min. 6-7 tygodniach wypetnienie
nacie¢ materiatem trwale plastycznym.

e aplikacja utwardzenia powierzchniowego FLORTOP w ilosci ok. 4 kg/m2 oraz zatarcie powierzchni
na gtadko;

¢ aplikacja materiatu pielegnujgco-impregnujacego.

SUFIT:
brak sufitu podwieszanego, (widoczny spdd stropu).

SCIANY:

Sciany dziatowe w segmencie w osiach pA-pB wykonane jako gipsowo-kartonowe na konstrukgji
stalowej. Standardowe rozwigzanie. Maksymalna wysokos¢ zabudowy tego typu scianek dziatowych
wynosi 6,5m w przypadku wystepowania wymagan odpornosci ogniowej oraz nawet 11,0m, gdy te
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wymagania nie wystepuja. Przy zastosowaniu optytowania wykonanego np. z ptyt g-k NIDA Cicha o
grubosci 2x12,5mm, Sciany dziatowe typu A mogg osiggna¢ odpornosc ogniowa w klasie do (R)EI 120
oraz izolacyjnosc¢ akustyczng na poziomie nawet do Rw=63dB. ( warunek nie wystepuje ). Konstrukcja
rusztu $cian dziatowych sktada sie z pionowych pojedynczych lub zdwojonych (skreconych ze sobg
grzbietami) np. profili NIDA C, ktore wsuniete sg w profile obwodowe np. NIDA U. Wewnatrz $ciany
umiescic sie materiat izolacyjny ( wetna szklana ) o grubosci 10 cm. Ptyty g-k stanowigce poszycie
$cian dziatowych mocowane sg do profili NIDA C za pomocg systemowych blachowkretéw NIDA.
System i producent elementéw Sciennych dowolny.

Malowanie $cian farbami zawierajgcymi zywice np.

Neopox W to tatwozmywalna farba epoksydowa, ktéra znajduje zastosowanie na scianach w
fabrykach, zaktadach produkujgcych i przetwarzajacych zywnosé, rzezniach, browarach, winnicach
itp. Farba jest wodorozcienczalna, nie zawiera w ogdle rozpuszczalnikéw (0% V.0.C.) oraz alkoholu
benzylowego. Polecana do stosowania wszedzie tam, gdzie opary rozpuszczalnikdw sg niepozadane.
Powtoka jest odporna na dziatanie wody, alkalidw, detergentdw, rozciericzonych kwaséw,
rozpuszczalnikéw.

W pomieszczeniu gospodarczym farba zmywalna odporna na dziatanie wilgoci do wysokos$ci 200cm.

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
Ustala sie nastepujgce warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Podstawowe dane:
powierzchnia uzytkowa podstawowa — 236,88 m?,
powierzchnia zabudowy — 236,88 m?,
wysokos$¢ — 6,55 m (niski —,,N”),
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1,
ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.

O O O O O

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami).

W budynku sktadowane bedg opony samochodowe.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

Obiekt zalicza sie do budynkdw niskich PM.

W obiekcie bedzie mogto przebywaé maksymalnie 5 oséb.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen z ktorych drzwi ewakuacyjne powinny obligatoryjnie
otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia.

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczenia magazynu opon - 2984 MJ/m?.
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5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek nalezy wykonac¢ w klasie E odpornosci pozarowej z elementéw NRO.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,E”:
Zgodnie z § 216 pkt.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie elementy budynku w klasie E powinny spefniaé¢ nastepujace wymagania:
e gtéwna konstrukcja nosna — brak wymagan
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — brak wymagan
e $ciana wewnetrzna — brak wymagan
e konstrukcja dachu — brak wymagan
e przekrycie dachu — brak wymagan
e Sciana zewnetrzna — brak wymagan
2. Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Dla budynku objetego opracowaniem nie dopuszcza sie elementéw innych niz NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otwordéw dla klasy ,,B” (pierwotna klasa budynku):

e Sciany i stropy z wyjatkiem stropéw w ZL — REI 120

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe — El 60

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Magazyn opon 2000<Q<4000 stanowi¢ bedzie strefe pozarowa o powierzchni 171,59 m?przy
dopuszczalnej powierzchni strefy 4000m?.
Pomieszczenia w osi pA-pB bedg stanowié¢ wspdlng strefe pozarowg z budynkiem nr 7 - garazy
wysokich — powierzchnia strefy przy dopuszczalnej powierzchni strefy 20000m?

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych.
Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 i 272 warunkdéw technicznych w zakresie
odlegtosci od obiektédw sasiednich - tj. co najmniej 8m dla strefy PM Q<1000 i 15m dla strefy PM o
obcigzeniu ogniowym 1000< Q<4000 . W przypadku odlegtosci mniejszej niz wymagana sciany
zewnetrzne strefy beda spetnia¢ wymagania $cian oddzielenia pozarowego jak dla klasy ,,B” - REI 120.
Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.
Ewakuacje zapewniajg wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9m — wymiar w Swietle, na
zewnatrz budynku lub do s3gsiedniej strefy pozarowej.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu na nie przekracza wartosci 75m i nie prowadzi
ono przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drdog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb
dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuaciji.

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia statego.
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State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.

11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:
e instalacje odgromowg i uziemiajgcg(zgodnie z projektem instalacji elektrycznej);
e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczna (w ktdrej to nastepowad bedzie wytgczenie doptywu pradu) za
pomoca kabla o klasie PH90 — catos¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pozarowego budynek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie
z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzagdzen przeciwpozarowych
min. 5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test;
e przeciwpozarowy wytacznik pradu.
e hydrant dn 52 — o wydajnosci 2,5dm3/s

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy 30m.
Jedna jednostka masy $rodka gaéniczego 2kg lub 3 dm?® zastosowanego w gasnicach przypadaé bedzie
na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej stalym urzadzeniem
gasniczym -produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2

14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.
Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg dwa istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 o
wydajnosci nominalnej 10dm?/s kazdy. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci 75m (ul. bpa.
Czestawa Domina) i 90m od budynku(ul. Plebiscytowa). Hydranty oznakowane zostang zgodnie z PN.
Zgodnie z §12 rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 24 lipca 2009r dla strefy pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500MJ/m2 i powierzchni ponizej 1000m2 nie wymaga sie
zapewnienia drogi pozarowej.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadaé¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczerstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zmianami).

e Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami), niniejszy Projekt Budowlany nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawc3 ds. bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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I.7. Uwagi koncowe

wszystkie roboty prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 1321972 r.)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
oraz w sposdb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji

wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem materiatu
stosowad wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac
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