
132,26P:  m2

POM. GOSP.
6,50P:  m2

SPRĘŻARKOWNIA
8,61P:  m2

MAGAZYN AKUMULATORÓW

18,61P:  m2
MAGAZYN OPON

171,59P:  m2
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PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO
POWIETRZA
PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA -
OSUSZONEGO (LAKIERNIA)

OZNACZENIA:

garaż istniejący

budynek garaży
pow zabudowy: 1745m2

magazyn opon
pow zabudowy: 232,78m2
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Pion instalacji sprężonego powietrza normalnego

- doprowadzenie do budynku 6B

Instalacja sprężonego powietrza prowadzone w gruncie

na głębokości min. 1m , w rurze ochronnej

Kanał nawiewny powietrza do chłodzenia sprężarki

Wymiary 1000x800mm - pod stropem budynku.

W ścianie zewnetrznej zabudować klapę p.poż. i

obudować p.poż. fragment klapy poza ścianą.

KR

Sprężarka śrubowa

typu SK 18,5 S

ciśnienie robocze 10bar

N=18,5kW/400V

wym. 1276x850x1435mm

V= 2,8 m3/min

m=420kg

Separator woda olej typ SWO

V=4 m3/min

przyłącza 1/2"

wymiary 416x234x411mm

Osuszacz chłodniczy

typu WDF 210

ciśnienie robocze 4 -16 bar

przyłącze1 1/2"

V=3,5m3/min

wym. 553x503x874mm

m=78kg

Zbiornik wyrównawczy

typu KP-1000-11/0,8P

ciśnienie robocze 11 bar

przyłącze 1 1/4"

pojemność 1000 litrów

wym. (fi) 808x2300mm

m=212kg

Ø42 x 1,5

DN40

D
N

4
0

LEGENDA:

- instalacja sprężonego powietrza normalnego

- pion instalacji sprężonego powietrza - 

  punkt poboru powietrza normalnego

- zawór odcinający

- manometr 0-10 bar

- poziom prowadzenia osi rurociągu

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Wszystkie odgałęzienia instalacji sprężonego
powietrza od pętli głównej wykonywać " od góry"

3. Instalację sprężonego powietrza wykonać z rur
stalowych czarnych łączonych zaciskowo.

4. Instalację sprężonego powietrza prowadzić pod

stropem pomieszczeń.Prowadzenie instalacji

sprężonego powietrza należy skoordynować z
pozostałymi instalacjami prowadzonymi w hali.

p.o.r. +4,60m

IS-10Rzut przyziemia - instalacja sprężonego powietrza

1:100
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