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‘ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ‘

| 1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH |

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prac budowlanych dla budynku magazynowego w ramach
zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy
19."
Przewiduje sie realizacje obiektow inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:
e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; przygotowanie placu budowy; spetniajace
wymagania BHP w budownictwie;
- wykonanie nowych fundamentoéw i $cian zelbetowych fundamentowych
- roboty zwigzane z wzniesieniem nowych scian murowanych
- wykonanie stropodachu z ptyt warstwowych na konstrukcji stalowe;j
- roboty dekarskie
- budowa projektowanych scian dziatowych
- montaz czerpni, bram, drzwi i kratek wentylacyjnych na elewacjach oraz wyrzutni i wentylatorow na dachu
- roboty instalacyjne
- roboty budowlane wykonczeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, instalacyjne

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Zabudowa magazynowa zlokalizowana jest na powierzchni pomiedzy garazami wysokimi nr 7 a stacjg paliw i
magazynem olejéw i smarow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wiekszych, skokowych
zmian wysokosciowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m.
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdéw materiatow.
Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdélnosci pochylnie i przejscia nad
wykopami) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegétowymi
aktualnymi przepisami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH.

UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére:
- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaty
oznaczone tym znakiem
- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa, a urzadzenia
technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.
RUSZTOWANIA BUDOWLANE
Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach.
Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze
sporzgdzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.
ROBOTY ROZBIORKOWE
Przygotowac — wydzieli¢ miejsca sktadowania i zrzutu materiatu rozbiérkowego i sposéb tadowania i wywozu
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materiatu rozbiérkowego.

ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY
Do robdt ziemnych — wykopdw zwigzanych ze wznoszeniem budynku naleza miedzy innymi: wykopy
wykonywane w celu budowy fundamentéw, i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.
Wystepujace najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
Jednym z podstawowych wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie $cian
wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE ZEWNETRZNE
Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostéw lub rusztowan.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych.
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.
Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin rozstawnych (do wys. 4m od
podtogi).
W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na
wtasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych i
awaryjnych zgodnych z instrukcja stosowania uzytego materiatu.

ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE
Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie.
W czasie wykonywania pokryé dachowych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 200, pracownicy
muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasow
ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.
Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikow, nalezy uktadac przenosne pomosty zabezpieczajgce.
Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

ROBOTY CIESIELSKIE
Wystepuja przy realizacji szalunkdw, rusztowan, stempli,wiezby dachowe;j.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:
- upadki z wysokosci;
- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;
- narazenie na pyt drewna;
- narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujace alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.
Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz 4m i ciezszych
niz 30kg.
Miejsca impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

ROBOTY SLUSARSKIE
Wystepuja przy realizacji i obrébce stalowych elementéw konstrukcji, przy wykonywaniu obrébek blacharskich,
przy  montazu balustrad  stalowych, przy  wykonywaniu rusztow  aluminiowych pod
ptyty G-K.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:
— upadki z wysokosci;
— okaleczenia przedmiotami i krawedziami;
— okaleczenia ostrymi narzedziami;
— narazenie na niebezpieczenstwo podczas spawania;
— mozliwos¢ przycisniecia ciezkimi elementami konstrukcji;

Nalezy $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz 4m i ciezszych
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niz 30kg.
Miejsce zabezpieczenia ramy stalowej antykorozyjnie s$rodkami fatwopalnymi nalezy wyposazyc
w sprzet p.poz.
ROBOTY MONTAZOWE
Prace zwigzane z montazem wyposazenia pomieszczert wykonac zgodnie z instrukcjami .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-informowaé pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajgce uprawnienia budowlane, majg ponadto
obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w
sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz
przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegétowymi, ktory jest umieszczony w
widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu
budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci
planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYINE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

WNIOSKI KONCOWE.

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych obszaréw
zagrozen budowlanych .

Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, SWIADECTWA |
CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE BIERZACA KOORDYNCIA
MIEDZYRRANZOWA.
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