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ZABUDOWA MAGAZYNOWA

A25

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach
maksymalnych 600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7
tygodniach szczeliny wypełnić materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98

rdzenie żelbetowe
24x50cm z betonu B30
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jednoprzęsłowe rygle pośrednie z rury zimno giętej kwadratowej Rk120x4 (St3S)

rdzenie żelbetowe
24x35cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x50cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x50cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x35cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x35cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x50cm z betonu B30

nadproże żelbetowe

nadproże żelbetowe

nadproże żelbetowe

obniżenie ścniany
fundamentowej pod drzwi

IPE 360 (18G2

IPE 360 (18G2

bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4
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bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4obniżenie podwaliny
fundamentowej pod drzwi

ob
niż

en
ie 

śc
ian

y
fun

da
me

nto
we

j p
od

 dr
zw

i

obniżenie ściany
fundamentowej pod drzwi

rdzenie żelbetowe
24x35cm z betonu B30

rdzenie żelbetowe
24x50cm z betonu B30

1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+2,88
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ściąg-podwalina
żelbetowa 24x56cm
z betonu B25
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ryglówka pod drzwi
zewnętrzne z profili
zimnogiętych RK 120x4

Uwaga- dokłady wymiar otworu na drzwi
pożarowe EI uzgodnić z producentem drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar otworu na drzwi
pożarowe EI uzgodnić z producentem
drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar otworu na drzwi
pożarowe EI uzgodnić z producentem
drzwi.

ZBROJENIE WIEŃCA  24x25cm z betonu B30. Zbrojenie 4Ø16 (A-IIIN).
Strzemiona Ø8 co 25cm (A-I).

ZBROJENIE WIEŃCA  24x40cm z betonu B30. Zbrojenie 6Ø16 (A-IIIN).
Strzemiona Ø8 co 25cm (A-I).

podniesienie poziomu wieńca
nad bramą
wieniec= nadproże bramy

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)

profil startowy płyt
L100x50x8 (walcowany)

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)

profil startowy płyt
L100x50x8 (walcowany)
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słupek RK 120x4
(zimnogięty)

po
dw

ali
na

 że
lbe

tow
a

25
x1

00
cm

 z 
be

ton
u B

25

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)

IP
E 

36
0 (

18
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zewnętrzne z profili
zimnogiętych RK 120x4

podwalina żelbetowa
25x65cm

ława żelbetowa
40x50cm

Osłona isntniejącego przyłącza - pod
płytą fundamentową. Pokrywa
łupinowa 1200/900  z fundamentem,
wykonana z betonu klasy C35/45
Długość elementu: 0,8 m

obniżenie ściany
fundamentowej pod bramą
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1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+4,71

1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+2,88
1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+5,17
1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+6,29
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1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+2,88
1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+4,71 1x wieniec żelbetowy 24x40cm z betonu B30.  p.d.=+4,00

1x wieniec żelbetowy 24x25cm z betonu B30.  p.d.=+4,71

Materiały:
beton konstrukcyjny: B30 [c25/30]
beton podkładowy: B10[C8/10]
stal profilowa: 18G2, St3S

1000

1500

otwór 84x84cm pod wieńcem +2,88
na czerpnię wentylacyjną 80x80cm

otwór 84x84cm pod wieńcem +2,88
na czerpnię wentylacyjną 80x80cm

Kanał nawiewny powietrza do chłodzenia sprężarki
Wymiary 1000x800mm - pod stropem budynku

otwór 1040x840 na
kanał nawiewny
sprężarki

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)
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widok B

widok A

widok Bwidok A

Kanał nawiewny powietrza
do chłodzenia sprężarki
Wymiary 1000x800mm - pod
stropem budynku
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