
Rurociąg stalowy preizolowany c.o.

2 x DN50/Dz200

Rurociąg stalowy preizolowany went

2 x DN50/Dz200

Rurociąg stalowy preizolowany went

DN32+DN20/Dz160

Wykonać wpięcie do istniejącego rurociągu

preizolowanego na cele c.o. poprzez nawiertkę

o średnicy DN25/Dz90

Istniejący rurociąg stalowy preizolowany c.o.

2 x DN50/Dz200

Pokrywa łupinowa  1200/900

z fundamentem wg. proj. architektury

Odcinek prosty rury preizolowanej

typu Dn25/Dz90 - długość dostosować do

rzeczywistego zagłębienia istniejącej sieci

preizolowanej

Tuleja ścienna  dla Dz90/ 126mm l=50mm

Pokrywa końcowa rury preizolowanej End Cap

typu Dn25/Dz90

Odcinek prosty rury preizolowanej

typu Dn25/Dz90 - długość dostosować do

rzeczywistego zagłębienia istniejącej sieci

preizolowanej

Pokrywa końcowa rury preizolowanej End Cap

typu Dn25/Dz90

Tuleja ścienna  dla Dz90/ 126mm l=50mm

D
N

2
5

D
N

2
5

DN15

IS-12Szczegół wpięcie do istniejącego

rurociągu preizolowanego c.o.
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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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