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z fundamentem, wykonana z
betonu klasy C35/45
Diugo$¢ elementu: 0,8 m posadzka przemystowa epoksydowa UWAGA: ] .
\ 14szt ‘ wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wyksztatcajaca spadki posadzki WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC UWAGA:
0,5-1% do wpustow podiogowych (wg rzutu posadzek) WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM ZMIANY W INSTALACJACH C.0,,
UWAGA: ptyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego widknami stalowymi PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | ELEKTRYCZNYCH | WENTYLACJI
Na miejscu budowy ewentulanie Drarmix 3D 80/60 BG w llosci 10kg/m3 - gruboSc piyty 20cm POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | MECHANICZNEJ WYKONAC ZGODNIE
skorygowaé poziom tawy dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokét $cian i blokéw fundamentowych . ) 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI
fundamentowej w osi pA (obcigzenie réwnomiernie roztozone 50kN m2) ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM
dostosowat do glebokoscl isthiejacej 2 warstwy folii PE 2x0,2mm PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH
studzienki teletechnicznej w chudy beton 10cm
uzgodnieniu z projektantem. poduszka piaskowa grubosci min 50cm wykonana z piasku $redniogo,
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uwaga: :3 ST R u KTo “ 40-758 Katowice
w ptycie posadzki wykona¢ dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych ul. Ogrodowa 24,
60(1x§0?cmtpop|)rzelz ntaciecie plyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypetnic PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 32202 20 80
materiatem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzi¢ katowniki 50x50x5mm TEMAT Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KPW w

Katowicach przy ul. Lompy 19 i
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