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1500

Ławy należy zaizolowac środkami bitumicznymi, pod ława wykonac warstwe
poślizgowa z 2x papa na sucho
niepiaskowana ułożoną na betonie podkładowym zatartym na gładko.

Ława żelbetowa 150x40cm z betonu B25. Zbrojenie podłużne 2x 5Ø12 (A-IIIN),
strzemiona 2xØ8 co 25cm (A-I).
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ława żelbetowa 40x50cm z betonu
B25. Beton podkładowy B10 gr.
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obniżenie podwaliny
pod drzwiami

brama 350x400cm

ława żelbetowa 40x50cm z betonu
B25. Beton podkładowy B10 gr.

obniżenie ściany
fundamentowej pod bramę

obniżenie ściany
fundamentowej pod drzwi

obniżenie ławy
fundamentowej pod drzwi
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ściąg-podwalina żelbetowa
24x65cm z betonu B25
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Uwaga- dokłady wymiar
otworu na drzwi pożarowe
EI uzgodnić z producentem
drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar
otworu na drzwi pożarowe
EI uzgodnić z producentem
drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar
otworu na drzwi pożarowe
EI uzgodnić z producentem
drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar
otworu na drzwi
zewnętrzne uzgodnić z
producentem drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar
otworu na drzwi
zewnętrzne uzgodnić z
producentem drzwi.

Uwaga- dokłady wymiar
otworu na bramę uzgodnić
z producentem bramy.
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ściana fund. żelbetowa 24x82cm z betonu B25.
Beton podkładowy B10 10cm
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ściana fund. żelbetowa 24x82cm z betonu B25.
Beton podkładowy B10 10cm

ściana fund. żelbetowa 24x82cm z betonu B25.
Beton podkładowy B10 10cm
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istniejąca studzienka
teletechniczna- odległość
od istniejącej ściany 27cm

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Podwaline żelbetowa 24x82cm z betonu B25. Zbrojenie górne w formie wienca
4Ø16 (A-IIIN), rozdzielcze Ø10 (AIIIN),
pionowe Ø8 co 25cm (A-I). W miejscu wystepowania słupów ram stalowych naleIy
wykonac poszerzenia w formie filarka.

Ściągi  żelbetowe 40x40cm z betonu B25. Zbrojenie podłużne 6Ø20 (A-IIIN) 3 góra
i 3 dołem, strzemiona Ø8 co 25cm, ściągi należy zaizolowac środkami
bitumicznymi, pod ława wykonac warstwe poślizgowa z 2x papa na sucho
niepiaskowana ułożoną na betonie podkładowym zatartym na gładko.

Rdzenie żelbetowe 24x50cm z betonu B30. Zbrojenie 6Ø20 (A-IIIN).
Strzemiona Ø8 co 15/30cm (A-I)

Rdzenie żelbetowe 24x35cm z betonu B30. Zbrojenie 6Ø20 (A-IIIN).
Strzemiona Ø8 co 15/30cm (A-I)

Materiały:
beton konstrukcyjny: B30 [c25/30]
beton podkładowy: B10[C8/10]
stal profilowa: 18G2, St3S
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