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Projektowany wywietrzak dachowy BORA160
na podstawie dachowej typu B-II.

Pod podstawe dachowa nalezy wykona¢
cokot dachowy o wymiarach 370x370mm
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LEGENDA:
—————— istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej
wywiewnej - bez zmian

- istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewnej - bez zmian

- projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewnej

- projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej wywiewnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy wentylacji nalezy rozpatrywac wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej,
konstrukcyjnej i innych.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia i
elementy instalacji nalezy traktowac jako przyktadowe,
spetniajgce istotne parametry doboru. Istnieje mozliwo$¢
zastosowania urzgdzen o réwnowaznych badz lepszych
istotnych parametrach technicznych.

4. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych.
5. Przed rozpoczeciem robét nalezy nalezy sprawdzi¢
trasy, rzedne i wymiary pozostatych tras.

6. Nalezy zapewni¢ dostep do elementéw regulacyjnych
instalacji wentylacji oraz klap rewizyjnych.

jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.)

do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
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