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A22

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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Murek ogniowy projektowanej
ściany oddzielenia
pożarowego wystawić min 30
cm ponadpoziom dachu.

Murek ogniowy projektowanej
ściany oddzielenia
pożarowego wystawić min 30
cm ponadpoziom dachu.

Murek ogniowy projektowanej
ściany oddzielenia
pożarowego wystawić min 30
cm ponadpoziom dachu.
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Projektowany wywietrzak dachowy
BORA400
na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawę dachowa nalezy wykonać
cokoł dachowy o wymiarach
7000x700mm
h=480mm

Projektowany wywietrzak dachowy
BORA400
na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawę dachowa nalezy wykonać
cokoł dachowy o wymiarach
7000x700mm
h=480mm

Projektowany wywietrzak dachowy
BORA400
na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawę dachowa nalezy wykonać
cokoł dachowy o wymiarach
7000x700mm
h=480mm

Projektowany wywietrzak
dachowy BORA160
na podstawie dachowej
typu B-II.
Pod podstawę dachowa
nalezy wykonać
cokoł dachowy o
wymiarach 370x370mm
h=500mm

Projektowany wywietrzak dachowy BORA250
na podstawie dachowej typu B-II.
Pod podstawę dachowa nalezy wykonać
cokoł dachowy o wymiarach 480x480mm
h=500mm

Projektowana wyrzutnia powietrza z
kompresora
o wymiarach 440x570mm.
Pod podstawę dachowa nalezy wykonać
cokoł dachowy o wymiarach 750x600mm
h=300mm

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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