
12 LAKIERNIA
132,26P:  m2

POM. GOSP.
6,50P:  m2

SPRĘŻARKOWNIA
8,61P:  m2

MAGAZYN AKUMULATORÓW

18,61P:  m2
MAGAZYN OPON

171,59P:  m2

pC

pC

pD

pD

p2

p1

pE

pE

pB

pB

pA

pA

SPO2

SP11

SPO3

spust rynny

istniejąca żelbetowa
ściana oporowa

obsługa centrali

3.70

1
5
0
0
/8

0
0

34
0

1
0
0
0
/1

0
0
0

PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO
POWIETRZA
PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA -
OSUSZONEGO (LAKIERNIA)

OZNACZENIA:

garaż istniejący

magazyn opon
pow zabudowy: 232,78m2

drzwi EI 60

ściana EI120

TN
B-

01
TB

G
-0

1

śc
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 p

oż
ar

ow
eg

o 
R

EI
12

0

spadek 9%

KR

zbiornik na olej

zabezpieczenie
dylatacji

poziom kratki -0,25

sp
ad

ek
 4

%

główny
wyłącznik
prądu

napęd i łańcuch

L

spust rynny
o 150

be
lk

a 
st

al
ow

a

be
lk

a 
st

al
ow

a

16stC

16stC

ściana oddzielenia pożarowego REI120

KR

KR

KR

KR

KR

H

dr
ab

in
a 

je
zd

na

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

W
YS

O
KO

ŚĆ
 S

KŁ
AD

O
W

AN
IA

 5
m

długosć przejścia ok.19m

dł
ug

os
ć 

pr
ze

jś
ci

a 
ok

.1
6m

śc
ia

na
 o

dd
zi

el
en

ia
 p

oż
ar

ow
eg

o 
R

EI
12

0

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

-0,03-0,03

Wp31

Wp30

P
V

C
 Ø

1
10

R9

Wp32

Wp33

Wp34

Wp35 Wp36

R10

Odpływy z wpustów kanalizacji

technologocznej prowadzone pod

posadzką.
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Fragment istniejącej zewnętrznej instalacji ciepłej

wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzonej pod

projektowanym magazynem opon należy

zabezpieczyć poprzez przykrycie pokrywami

łupinowymi (dobór i wymiary pokryw wg. branży

architektury) wraz z równolegle prowadzonymi

rurociągami   grzewczymi na cele c.o. i do

zasilania centrali wentylacyjnej:

c.o. 2xDN50/Dz200

went. 2xDN50/Dz200

cwu+cyrk DN32+DN20/Dz160

H52

Ph1

HP1

Wykonać przejście w rurze

ochronnej, izolowane.

DN80 oc.
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odpływ T2.1

odpływ S3.1
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DN50 oc.

Zimna woda użytkowa na potrzeby budynku

stacji benzynowej Ø32PE100

c.d. przebiegu instalacji wg. osobnego

opracowania

Projektowany zestaw wodomierzowy zimnej

wody użytkowej na cele socjalno - bytowe i p.poż.

budynków warsztatów, magazynu opon i stacji

benzynowej:

Zestaw wodomierzowy składa się z :

- zaworów odcinających DN80
- wodomierza skrzydełkowego

Instalacja zwu rozdziela się na instalację

hydrantową:

- zawory odcinające

- zawór antyskażeniowy EA DN80

i na instalację socjano - bytową:

- zawory odcinające

- zawór antyskażeniowy EA

- zawór elektromagnetyczny NO

odpływ T3.1

10.2

10.1

LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji technologicznej

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej

- projektowana instalacja hydrantowa

- projektowana instalacje ciepłej wody użytkowej

- projektowana instalacje  cyrkulacji cwu

- kurek ze złączką do węża

- hydrant

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży wod- kan  należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej,
grzewczej, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
3. Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz ozaworowania.
4. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.
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