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DEUGOSC MASA MASA
PROFIL ELEMENTU | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU UWAGI
i [mb] [kg/m] [ka]
1 [queownik walcowany IPE| 30 5 §7.1 1747.26  |d2wigar
2 |RK 80x80x4 40.8 9,22 376,18 teznik
3 [C200 walcowany 7.6 25,3 19228 rygiel gérmy
4 g\é\f;teowmk walcowany |PE 1 571 £25.1 stup
dwuteownik walcowany
IPE180 136.5 18.8 2566.2 ptatew
RK 80x80x4 23 9,22 25816 [V pod podstawy
achowe .
RK 120x120x4 17 14.2 2414 |rygiel podredni UWAGA: '
L 100x50x8 walcowany 17 5,97 152,49 |profil startowy dolny WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC
RK 12051205 125 142 1775 rvgléwka drzwi i otworu na WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM
kanat chiodzacy sprezarki PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH |
RK 120x120x4 8.25 14,2 1715 s{u’pkidp_udpierajqce rygiel POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI |
osredni . )
pret fi 16 155 1.58 244 9 gtez-eme ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH
6701,62

UWAGA:

ZMIANY W INSTALACJACH C.0.,
ELEKTRYCZNYCH | WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Uwaga:

Rozstaw belek wymiandéw pod cokoty na
podstawy dachowe sprawdzi¢ z wytycznymi
producenta cokotow i podstaw.

platew - IPE 180 stal 18G2.

stezenia typu X z pretow fi16
(St3S), nakretki napinajace M16,
sruby jako taczniki M16 kl. 5.8(6).

platew jednoprzestowa z dwuteownika walcowanego z IPE 180 stal 18G2. Ptatwie
zabezpieczone przeciw zwichrzeniu

w polowie rozpietosci. W ptatwiach opartych na scianie p.poz nalezy zapewni¢
swobodny wysuw z konsoli podpierajacej.

tezniki dachowe jako zabezpieczenie ptatwi przed wyboczeniem z rury kwadratowej zimno gietej Rk 80x4 (St3S).

Materiaty:

beton konstrukcyjny: B30 [c25/30]
beton podktadowy: B10[C8/10]
stal profilowa: 18G2, St3S

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.)

0 obrotu bez zgody autoréw s3 zabronione.
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