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ZABUDOWA MAGAZYNOWA

A21

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych
600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98

brama 350 x 400cm
prowadzenie typ HD

wysokie z
uwzględnieniem spadku

dachu

PROJEKTOWANY MAGAZYN
linia spadku dachu
sąsiadującego budynku

min 140cm
dla obsługi
centrali

Murek ogniowy projektowanej ściany
oddzielenia pożarowego wystawić min
30 cm ponad powierzchnię dachu.

dźwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 360 stal 18G2.

drabina jezdna -
platforma H:325cm

dolny poziom wieńca w
ścianach w osiach pA i pD

PRZEKRÓJ C1-C1
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uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych
600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98

dach: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem styropianowym -
dachowe Paneltech - PWS-D
Uc= 0,37 [W/m2K]
odporność dachu na działanie ognia
zewnętrznego - Broof(t1) = NROpłatwie stalowe IPE180

PROJEKTOWANY MAGAZYN
PRZEKRÓJ C2-C2

linia  dachu
sąsiadującego budynku

Pokrywa łupinowa 1200/900
z fundamentem, wykonana z
betonu klasy C35/45
Długość elementu: 0,8 m
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dźwigar z dwuteownika walcowanego z IPE 360 stal 18G2.
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do centrali
wentylacyjnej

rygiel górny C200
(walcowany)

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)rygiel pośredni RK 120x4

(zimnogięty)

rygiel górny C200
(walcowany)

profil startowy płyt
L100x50x8 (walcowany)

profil startowy płyt
L100x50x8 (walcowany)

profil startowy górny płyt
L100x50x8 (walcowany)
spawany do dźwigara

ściany: płyty warstwowe gr. 10cm
z wypełnieniem z wełny
mineralnej- ścienne Paneltech -
PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY ściany: płyty warstwowe gr. 10cm

z wypełnieniem z wełny
mineralnej- ścienne Paneltech -
PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

słupek RK 120x4
(zimnogięty)

ryglówka dla drzwi
zewnętrznych
RK 120x4 (zimnogięty)

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)
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UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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