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Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO
POWIETRZA

OZNACZENIA:

95,5 regałów x 4opony x 6 poziomów  =2292
2292x7kg=16 044

32 MJ/kg x 16 044kg

ciepło spalania opon gumowych- 32 MJ/kg

172m2 =2984 MJ/m2

Wymagana klasa odporności pożarowej - B
Wymagana odległość od budynków sąsiadujących - 15m

garaż istniejący

budynek garaży
pow zabudowy: 1745m2

magazyn opon
pow zabudowy: 236,88m2
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KR

2292x7kg=16 044 KR
KR
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spadek 1%

ściana oddzielenia pożarowego REI120

istniejąca żelbetowa
ściana oporowa
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drzwi EI 60

bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4  gr.
24cm tynkowane obustronnie
współczynnik przenikania ciepła:
0,43 [W/(m2K)]
odporność ogniowa dla ściany
tynkowanej i nietynkowanej EI120

bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24cm
tynkowane obustronnie - grubość tynku po 2cm
współczynnik przenikania ciepła: 0,43 [W/(m2K)]
odporność ogniowa dla ściany tynkowanej i
nietynkowanej EI120

16stC

16stC

ściana EI120
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Zgodnie z paragrafem 215 Rozporządzenia o
Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i i ich usytuowanie:
1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności
pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o
gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500
MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku
nierozprzestrzeniających ognia,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach
pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

Strefa magazynu <1000m2.

Przyjęto klasę budynku E przy zachowaniu
wymaganej klasy dla ścian oddzielenia pożarowego
zgodnej z klasą pierwotną - tzn klasą B.
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cm

istniejący kanał mocowany do ściany
na konsolach stalowych - obudowa
kanału i konsoli zabezpieczenie do
EI120 podwójną płytą Knauf Płyta
ppoż. Fireboard 25  na ruszcie
stalowym

pas oddzielenia
pożarowego EI 60

ściany: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

ściany: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

drzwi EI 60

drzwi EI 60

słupek podpierający
rygiel pośredni
RK120 x4 [zg]

projektowane nadproże
2xC160 skręcany co 40cm
(wykonać tzw.metodą
połówkową przed wykuciem
otworu na drzwi) l=176cm

ściana GK gr 15cm

ściana GK gr 15cm

wyłącznik p.poż.

Uwaga- dokładny wymiar
otworów na drzwi pożarowe EI
uzgodnić z producentem drzwi.

ryglówka pod drzwi
RK120 x4 [zg]

drzwi z zamknięciem
antypanicznym

uszczelnienie otworu
zewnętrznego  w ścianie do
EI120

nadproże otworu na kanał wentylacji
mechanicznej - prefabrykowane
Otwór w ścianie uszczelnić do EI120

istniejąca studzienka
teletechniczna

bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24cm
tynkowane obustronnie - grubość tynku po 2cm
współczynnik przenikania ciepła: 0,43 [W/(m2K)]
odporność ogniowa dla ściany tynkowanej i
nietynkowanej EI120

bloczki Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24cm
tynkowane obustronnie - grubość tynku po 2cm
współczynnik przenikania ciepła: 0,43 [W/(m2K)]
odporność ogniowa dla ściany tynkowanej i
nietynkowanej EI120

15

obróbka blacharska
zabezpieczenie
dylatacji

otwór 84x84cm pod wieńcem +2,88
na czerpnię wentylacyjną 80x80cm
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otwór 84x84cm pod wieńcem +2,88
na czerpnię wentylacyjną 80x80cm

otwór 54x29cm na czerpnię
wentylacyjną 50x25cm

Kanał nawiewny powietrza
do chłodzenia sprężarki
Wymiary 1000x800mm - pod
stropem budynku

POM. GOSP.
P: 7,23 m2

SPRĘŻARKOWNIA
P: 9,55 m2

MAGAZYN
AKUMULATORÓW
P: 20,58 m2

MAGAZYN OPON
P: 171,59 m2

MAGAZYN
P: 46,38 m2

ściany warstwowe
blachy stalowe, profilowane,cynkowane

wypełnione poliuretaqnemkrata podłogowa najazdowa
nacisk 550 kg

kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65

wym zewn. 7,40/4,10/3,40

TB
G-

01
TN

B-
01

górny poziom płyty
fundamentowej -0,30

Zgodnie z paragrafem 215 Rozporządzenia o
Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i i ich usytuowanie:
1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności
pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o
gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500
MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku
nierozprzestrzeniających ognia,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach
pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

Strefa magazynu <1000m2.

Przyjęto klasę budynku E przy zachowaniu
wymaganej klasy dla ścian oddzielenia pożarowego
zgodnej z klasą pierwotną - tzn klasą B.

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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