
SP1 ZB OC

Rurociąg sprężonego powietrza
dla zasilania budynku garaży
wysokich. Dalszy przebieg
instalacji zgodnie z projektem
instalacji CA etap 2.1.

DN40

Poziom terenu

Rurociag sprężonego powietrza
DN40 z rur stalowych czarnych bez
szwu w izolacji 30mm
i w rurze ochronnej Ø160PE SDR17

Rurociąg sprężonego powietrza
dla zasilania budynku warsztatów
6b. Dalszy przebieg instalacji
zgodnie z projektem instalacji CA
etap 3.2.

LEGENDA:

SP - SPRĘŻARKA WALTER SK18,5S-10 bar
OC - OSUSZACZ CHŁODNICZY WALTER WDF210
ZB - ZBIORNIK BUFOROWY POWIETRZA
PI - MANOMETR
SK - SPUST KONDENSATU
SWO - SEPARATOR WODNO - OLEJOWY SWO
KP - KOMPENSATOR DRGAŃ

- INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
   W IZOLACJI I RURZE OCHRONNEJ

- INSTALACJA ODPROWADZENIA 
   KONDENSATU

SK

KP

SK

SWO

Rura ochronna przy przejściu
przez ścianę + izolacja rurociągu
CA gr. 50mm

Pi

IS-11Schemat aksonometryczny instalacji

sprężonego powietrza
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