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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65
wym zewn. 7,40/4,10/3,40
ściany warstwowe
blachy stalowe, profilowane,cynkowane
wypełnione poliuretaqnem

brama trójskrzydłowa, łamana
w części środkowej przeszklona
3,30/2,65

stojaki na
opony  do
średnicy
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ściana oddzielenia pożarowego REI 120
od strony centrali wentylacyjnej
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Pokrywa łupinowa 1200/900
z fundamentem, wykonana z
betonu klasy C35/45
Długość elementu: 0,8 m

14szt

w osi p2 - obniżenie na
projektowane drzwi

ściąg żelbetowy - podwalina 24x65
w ścianach w osiach p1 i p2

rygiel pośredni RK 120x4
(zimnogięty)

dźwigar z dwuteownika
walcowanego z IPE 360
stal 18G2.
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dźwigar z dwuteownika
walcowanego z IPE 360
stal 18G2.

dźwigar z dwuteownika
walcowanego z IPE 360
stal 18G2.

podpory płatwi z blach
gr 12mm -mocowane do
wieńca żelbetowego

podpory płatwi z blach
gr 12mm -mocowane do
wieńca żelbetowego

BUDYNEK
STACJI PALIW

wieniec 2
24x40cm
w spadku

wieniec 3
24x25cm

wieniec 1
24x25cmobudowa

istniejącego
kanału
wentylacyjnego w
pomieszczeniu
maazynu opon do
EI 120

wieniec 2
24x40cm
w spadku

wieniec 3
24x25cm

wieniec 1
24x25cm

Murek ogniowy projektowanej
ściany oddzielenia
pożarowego wystawić min 30
cm ponadpoziom dachu.

spadek do
odpływu 1%

uwaga:
w płycie posadzki wykonać dylatacje konstrukcyjne o polach maksymalnych
600x600cm  poprzez nacięcie płyty (po min. 6-7 tygodniach szczeliny wypełnić
materiałem trwale plastycznym
- w drzwiach i bramach osadzić kątowniki 50x50x5mm

posadzka przemysłowa epoksydowa
wylewka betonowa z betonu C25/30 =warstwa wykształcająca spadki posadzki
0,5-1% do wpustów podłogowych (wg rzutu posadzek)
płyta posadzkowa z betonu klasy C25/30 zbrojonego włóknami stalowymi
Dramix 3D 80/60 BG w ilości 10kg/m3 - grubość płyty 20cm
dylatacja obwodowa z pianki PE gr 5mm wokół ścian i bloków fundamentowych
(obciążenie równomiernie rozłożone 50kN m2)
2 warstwy folii PE 2x0,2mm
chudy beton 10cm
poduszka piaskowa grubości min 50cm wykonana z piasku średniogo,
zagęszczona do Is>0,98

dach: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem styropianowym -
dachowe Paneltech - PWS-D
Uc= 0,37 [W/m2K]
odporność dachu na działanie ognia
zewnętrznego - Broof(t1) = NRO

P.P.P =
289.20

UWAGA:
Na miejscu budowy ewentulanie
skorygować poziom ławy
fundamentowej w osi pA
dostosować do głębokości istniejącej
studzienki teletechnicznej w
uzgodnieniu z projektantem.

na długości magazynu opon
nadbudować attykę istniejącego
budynku do poziomu +6,55

obróbka blacharska, wkręcana do
płyty warstwowej, pianka
poliuretanowa na styku ze ścianą,

masa uszczelniająca

istn. studzienka
teletechn.
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UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM
UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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