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Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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ul. Ogrodowa 24,
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ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW 6A

A2

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW - 6a

stan istniejący
RZUT PRZYZIEMIA

wyburzenie na
pełną wysokość
pod dźwigar strunobetonowy
(wyrównać sufitem podwieszonym)

wyburzenie na
pełną wysokość
h-360

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

przesunięcie otworu
drzwiowego

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

wyburzenie ścianki
wiatrołapu
h 220

wyburzenie ścianki
wiatrołapu
h 220

obniżenie sufitu w toaletach i aneksie
likwidacja naświetli hp- 225

ściany do wyburzenia zamurowanie
otworu
drzwiowego

zamurowanie
otworu
drzwiowego

ściana do wyburzenia

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

zamurowanie otworu
drzwiowego

zamurowanie otworu
drzwiowego

zamurowanie
otworu
drzwiowego

ściany do
wyburzenia

ściany do
wyburzenia

wyburzenie na
pełną wysokość
h-360

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

poszerzenie
istniejącego otworu
drzwiowego

próg - 10cm

likwidacja różnicy poziomów
posadzki
odniżenie posadzki wypełnić
styrodurem gr. 6-8cm
powyżej warstwa
wyrównawcza: wylewka
cementowa gr 5cm zbrojona
przeciwskórczowo siatką z
prętów min 3 mm o oczkach
25/25cm

zamurowanie otworu
drzwiowego

wyburzenie pod
drzwi h-210cm

do usunięcia:

Uwaga:
Przed wyburzeniem otworu
drzwiowego w ścianie osadzić
projektowane nadproże.

do pełnej wysokości

Projektowane nadproża w ścianch istniejących
murowanych (ściany działowe):
Prefabrykowane nadproże z betonu lekkiego - typ S
długość 120 - 5szt

Projektowane nadproże w ścianie nośnej dla poszerzenia
otworu drzwiowego w klatce schodowej - 2 szt:
2x C140 skręcany co 40cm (wykonanie tzw połówkowe)
długość =190cm

_do usunięcia:

płyty drewniane_do usunięcia:

poszerzenie
istniejącego otworu
drzwiowego

zamurowanie otworu
okiennego

SANITARIATY
płytki
A: 18,26 m2

SANITARIATY
płytki
A: 23,02 m2

pom. socjalne
płytki
A: 23,33 m2

pom.
A: 14,34 m2

SZATNIA
płytki
A: 88,49 m2

MAGAZYN
płytki
A: 31,89 m2

POMIESZCZENIE
A: 67,72 m2

BIURO
linoleum
A: 18,94 m2

SZATNIA
płytki
A: 100,71 m2

WEJŚCIE
płytki
A: 8,39 m2

POM. GOSP.
A: 2,58 m2

BIURO
panele
A: 19,61 m2

PRZEDS
A: 2,62 m2

BIURO
A: 16,91 m2

TRANSFORMATOROWNIA
posadzka betonowa
A: 20,47 m2

TRANSFORMATOROWNIA
posadzka betonowa
A: 50,69 m2

KOMUNIKACJA
płytki
A: 35,47 m2

KOMUNIKACJA
płytki
A: 6,87 m2

POM. SOCJ.
linoleum
A: 16,60 m2

BIURO
linoleum
A: 16,34 m2

POM. GOSP.
A: 3,86 m2

kl.sch
A: 14,76 m2

WEJŚCIE
płytki
A: 4,10 m2

wyburzenia i zamurowania
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