ZESTAWIENIE DRZWI (budynek 6a)
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WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY [CM] G0x200 90x200 20x200 150x%200 100x200 G0x200
mg‘gﬁgm“' SWIETLE 100x205 100x205 90205 ol istniejacy 120x210 110x210
ORIENTACJA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PARTER 4 13 5 B pa 2 1 0 1 1 0 1
SUMA 4 13 5 6 2 2 1 0 1 1 0 1 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNOSANITARNYCH
Drzwi wewnetizne petne.do  |Drzwi wewnetizne petne do |Drzwi wewnguzne pefnedo  |Drzwi wewnetzne o Drzwi wewnetrzne o Drzwi Zewnetrzne o UMYWALKA 4
Em‘meszt:zen biurowych. Kolor ﬁnmmszczen _ kabn we. W dole drzwi kratka  |odpornosci ogniowej EI 30, |odpornosci ogniowe] EIS 60, |odpormosc ugmuwa EI30, STELAZ DO MOCOWAMNLS UMY WALE 4
AL 7015, Drzwi z zamkiem |g1|en|[:zn_nsan|tarnych. W |wentylacja o pow. min dwuskrzydtowe, petne. Drzwi |petne. Drzwi do pomieszczen |petne. Drzwi do MISKA USTEPOWA PODWIESZANA 2
patentowym. Klamka dole drzwi kratka wentylacja o |0,022m2 [Epndmek iedolng] |do pomieszczenia z klatki schodows]. Kolor RAL |pomieszczenia -
dwustronna. pow. min 0,022m2 (pndu?me krawedzi drzwi. Kolor biaty.  [ransformatorowni. Wymiar {7015, Drzwi z zamkiem magazynowego z senwerem | STELAZ DO MOCOWANIA MISKI 4
dolne] krawedzi drzwi. Kolor |Drzwi z blokada we, Klamka  |skrzydta czynnego min.90cm. [patentowym. Klamka urzagdzeniem UPS. Drzwi PISUAR 3
UWAGI biaty. Drzwi z zamkiem dwustronna. Kolor RAL Y015, Drzwi z dwustronna. Drzwi WyposaZone w STELAZ DO MOCOWANIA PISUARU 3
patentowym. Klamka zamkiem patentowym. Klamka [wyposazone w samozamykacz i uszczelke m
dwustronna. Drzwi dwustronna. samozamykacz | uszczelks d%f’n‘n:nsz[:zelnaL Kaolor RAL KABINA PRYSZNICOWA 2
WypOsSazZone w dymoszezelna, ZLEWOZMYWAK 2
samozamykacz. ZLEW GOSPODARCZY 1
UWYWALKA WPUSZCZANA W BLAT 2
PLYTA ELEKTRYCZNA - 4 PALNIKI 1

Uwaga:
Przed zamdwieniem drzwi sprawdzi¢ ilo$¢ i wymiary na budowie.
Dla wszystkich drzwi dwuskrzydtowych - skrzydto gtéwne o szeroko$ci min. 90cm

Zlew gospodarczy mocowany na wysokosci 50cm

ZESTAWIENIE SLUSARKI
WIATROLAPOW

SCIANKA ALUMINIOWO-SZKLANA
W SYSTEMIE StUPOWO-RYGLOWYM

90
90

Rysunek zastepuje rys. 3.1 - A6 z pazdziernika 2019r

300
300

)t hroriony prawem autarskim 2 ia 4 lego 1904r. (D2.U.Nr 24 poz 83 2 dia 23 utago 1994r. 2 pon. zm.)
lub do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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210

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR RAL 7015 /

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19 i
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWESTOR| Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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