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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i dostosowanie pomieszczen budynku Zaplecza Socjalnego
Kierowcéw - 6a dla nowych potrzeb Inwestora w ramach zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do
pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19." Grupa dokumentacji nr 3_1 Zaplecze
Socjalne Kierowcdw nr 6A”.

1.2. Podstawa opracowania :

- umowa na prace projektowe nr 526/75404/2019;

- inwentaryzacja pomieszczen;

- wytyczne uzytkownika;

- obowigzujace normy oraz przepisy prawa budowlanego;
- mapa zasadnicza 1:500;

1.3. Lokalizacja i stan formalno-prawny
Budynek Zaplecza Socjalnego Kierowcow — 6a znajduje sie na terenie KWP przy ul. Lompy 19 w Katowicach na
dziatkach geodezyjnych 15/2 i 16/3; k.m.64, obreb 0002, identyfikatory dziatek 246901_1.0002.64-15/2 oraz

246901_1.0002.64-16/3. Przedmiotowa nieruchomos¢ stanowi wtasnosé Skarbu Panstwa i pozostaje w trwatym
zarzadzie Komendy Wojewddzki Policji w Katowicach.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgcy budynek jednokondygnacyjny stanowi czes¢ kompleksu Wojewddzkiej Komendy Policji w Katowicach
przy ul. Lompy 19. Teren dziatek ptaski. Zabudowa dziatek zgodna z przeznaczeniem dopuszczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Istniejgce uzbrojenie terenu
* instalacje sanitarne — wewnetrzna sie¢ instalacji sanitarnej skanalizowana do kolektora $ciekowego;
* instalacje deszczowe — wewnetrzna sie€ instalacji deszczowej skanalizowana do kolektora deszczowego;

* instalacje elektryczne — wewnetrzna, podziemna sie¢ przesytowa witgczona do stacji transformatorowo-
rozdzielczej na ternie KWP;

Powigzania dziatki i dojazd

Dziatki 15/2 i 16/3posiadajg bezposrednie powigzanie drogowe z publicznymi drogami — ulicg Francuskg oraz
Goérnoslaska, poprzez wewnetrzny uktad komunikacyjny kompleksu KWP.

Istniejgca zielen

Dziatka pozbawiona jest zieleni wysokiej, znajduja sie na niej wydzielone kraweznikami trawniki.
Zagospodarowanie terendw s3siednich

Zagospodarowanie architektoniczno-urbanistyczne terenéw bezposrednio przylegtych:

e od strony potudniowej — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP w Katowicach, zabudowany
budynkami biurowymi

*  od strony zachodniej — w bezposrednim sgsiedztwie budynek warsztatowy, w dalszej czesci stacja
paliw, mur oporowy oraz parkingi policyjne zlokalizowane na wzniesieniu za murem (dostepne od
ul. Plebiscytowej)

* od pdétnocy —drogi wewnetrzne KWP oraz miejsca postojowe;
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*  od strony wschodniej — wewnetrzny uktad komunikacyjny KWP z budynkami biurowymi oraz
wyjazdem w kierunku ul. Francuskie;j.

Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw

Remontowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie znajduje sie w strefie ochronnej innych
budynkdw.

Widok terenu — ortofotomapa (stan istniejacy)

y Y
Caritas Archidiecezji

2.2, Projektowane zagospodarowanie terenu

Prace obejmujace remont i przystosowanie pomieszczen do obecnych potrzeb Inwestora nie wychodzg poza
Sciany zewnetrzne budynku i nie powodujg zmian w zagospodarowaniu dziatek.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zaplecza kierowcow — budynek jednokondygnacyjny, sktadajacy sie z dwéch oddylatowanych
segmentow, stanowi zaplecze socjalne wraz z szatniami oraz $wietlicg dla kierowcéw Wydziatu Konwojowego.
W budynku mieszczg sie tez pomieszczenia transformatorowni stacji T-3.

Poprzez klatke schodowa usytuowang w narozniku, potaczony funkcjonalnie z garazem podziemnym. Klatka
schodowa — wydzielona.

Konstrukcja gtéwna budynku — zelbetowa prefabrykowana:

- stupy zelbetowe prefabrykowane kotwione do konstrukcji dachu garazu

podziemnego w rozstawie 6,0 x 18,0 m

- dZzwigary strunobetonowe

Schody - zelbetowe

Wypetnienie $cian — cegta.

Konstrukcja dachu — prefabrykowane ptyty dachowe typu PZFF-1 oparte na dzwigarach strunobetonowych SBS
90/18. Sufity podwieszone z supremy tynkowanej, przestrzen nad sufitami podwieszonymi — wentylowana.
Pokrycie dachu -podwdjna papa na lepiku.

Odprowadzenie wody z dachu rynnami wewnetrznymi.

Wyjscie na dach drabing zewnetrzng stalowa — bez kabtgkdw.

Budynek objety w ostatnich latach termomodernizacjg w ramach ktérej zostato wykonanie ocieplenie $cian
zewnetrznych, remont zewnetrznych schodéw, wymiana okien i drzwi zewnetrznych, montaz instalacji
wentylacji mechaniczne;j.

Stolarka okienna — nowa z pcv . Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem. Bramy — stalowe.
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Wykonczenie elewacji: kasetony elewacyjne z blachy stalowej gr. 1,2mm w dwdch kolorach.

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng
- wodno- kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

BUDYNEK KIEROWCOW
ID Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
6a SANITARIATY_M 20,77
6a POM. KIEROWCOW 29,48
6a SZATNIA 25 os. 18
6a WC_M 8,55
6a P. GOSP. 2,56
6a PRZEDSIONEK 4,54
6a DYSPOZYTORNIA 16,29
6a BIURO 2 16,86
6a BIURO 1 18,67
6a BIURO 7 20,15
6a BIURO 12 16,63
6a ANEKS 9,41
6a BIURO 9 12,8
6a POM. SOCI. 32,77
6a NACZELNIK 17,21
6a WC_D 7,82
6a SEKRETARIAT 23,18
6a PRZEDSIONEK 9,03
6a KOMUNIKACIA 108,45
6a MAGAZYN 7,82
6a BIURO 5 16,4
6a kl.sch 14,76
6a BIURO 10 12,8
6a BIURO 11 12,8
6a BIURO 3 16,4
6a BIURO 4 16,4
6a BIURO 8 12,8
6a BIURO 6 16,06
6a P. GOSP. 2,95
6a Z-CA NACZELNIK 17,23
539,59 m?
6apoza_zakresem |[TRANSFORMATOROWNIA 50,89
6apoza_zakresem |TRANSFORMATOROWNIA 22,13
73,02 m?
612,61 m?
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5.

ZAKRES PRAC

Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegajace na:

rozebranie istniejgcych scian murowanych grubosci ¥ pomiedzy pomieszczeniem szatni a sanitariatami
rozebranie istniejgcych scian murowanych grubosci % cegty w pomieszczeniach sanitariatéw (obejmuje
wszystkie pomieszczenia sanitariatow)

rozebranie Scian murowanych grubosci 1 cegty na odcinkach 228cm, pomiedzy pomieszczeniami
komunikacji w osi F oraz w osi B.

rozebranie fragmentu istniejgcej $ciany murowej pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym a
magazynem — na dfugosci 195cm

rozebranie istniejgcych $cianek wiatrotapu (aluminiowo szklanych) dtugosci 290cm — 2 szt

demontaz drzwi wewnetrznych

demontaz istniejgcych oktadzin podtogowych (ptytki ceramiczne)

usuniecie oktadziny drewnianej do wysokosci 200cm w korytarzach i pomieszczeniach komunikacji
usuniecie lamperii do wys.200cm w pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu socjalnym

usuniecie ptytek do wys. 180cm w pomieszczeniu magazynu

montaz nadprozy prefabrykowanych nad projektowanymi i przesuwanymi otworami drzwiowymi
wyburzenia 4 otwordw drzwiowych w $cianie grubosci % cegly

przesuniecie otworu drzwiowego w $cianie % cegty o 73cm

montaz nadproza z profili stalowych skrecanych nad poszerzanym otworem drzwiowym z klatki
schodowe;j -2 szt.

poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie klatki schodowej o grubosci 1 cegty na
projektowane drzwi — 2 szt.

zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie grubosci 1 cegty i 5 otworéw drzwiowych w $cianach
grubosci % cegty

likwidacja naswietli w pomieszczeniu szatni 295x135cm i zamurowanie otworéw

likwidacja okna w $cianie wewnetrznej grubosci % cegty miedzy szatnig a pom. socjalnym i
zamurowanie otworu

uzupetnienie posadzki w celu likwidacji réznicy poziomdéw rzedu ok 8cm styrodurem grubosci 8cm na
powierzchni ok. 3,70mx11,62m w pomieszczeniu pomiedzy osiami Ai B

wykonanie wylewki wyréwnawczej zbrojonej przeciwskdrczowo siatkg z pretow min. 3mm o oczkach
25/25 na powierzchni 5,98mx11,62m (pomieszczenie w osiach A-B)

montaz $cian GK wydzielajgcych projektowane pomieszczenia biurowe i projektowany korytarz
montaz $cian GK z ptyt przeznaczonych do pomieszczern mokrych w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych

montaz przeszklonych $cianek aluminiowych w systemie stupowo-ryglowym o wymiarach 2,85mx3,0m
i 2,55mx 3,0m z drzwiami dwuskrzydtowymi (60+90)cm x 200cm

montaz drzwi w Scianach projektowanych i istniejgcych (wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych)
montaz zmywalnej okleiny winylowej na $cianach do wysokosci 200cm w pomieszczeniach korytarza,
sekretariatu, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia kierowcow

montaz ptytek na $cianach do wysokosci 240cm w pomieszczeniach sanitariatéw, wc damskiego i
meskiego, do wysokosci 200cm w pomieszczeniach szatni oraz pom. gospodarczego i magazynu
montaz ptytek na $cianach w pomieszczeniach aneksu i pomieszczenia socjalnego w pasach nad
blatami kuchennymi

montaz sufitow kasetonowych na wysokosci 355cm w pomieszczeniach biurowych, szatni,
pomieszczeniu socjalnym pomieszczeniu kierowcdw, przedsionkach i magazynie; na wysokosci 300cm
w korytarzu i sekretariacie

montaz sufitow gtadkich z ptyt GK impregnowanych na wys. 300cm w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych

malowanie Scian w pomieszczeniach biurowych, w korytarzu, w pomieszczeniach sanitarnych powyzej
wysokosci ptytek i w pozostatych pomieszczeniach

wykonanie wylewek wyréwnawczych podtogowych
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. wykoniczenie posadzek ptytkami gresowymi o wymiarach 60x60cm w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych, korytarzu, aneksie, sekretariacie, przedsionkach, pomieszczeniu gospodarczym

i magazynie.

. wykonanie cokotow z ptytek w pomieszczeniach korytarzy, aneksu, sekretariatu

. wykonczenie posadzek wyktadzing w pomieszczeniach biurowych wraz z cokotami z wyktadziny.

. wykonaniu instalacji elektrycznych zasilajgcych i oswietleniowych z oswietleniem awaryjnym;

. wykonaniu przebudowy wewnetrznej instalacji c.o.;

. wykonaniu przebudowy wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

. wykonaniu przebudowy istniejgcych kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j i
wyciggowej;

. montaz armatury w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i aneksach

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

6.1. Prace rozbiorkowe

Rozbidrka écian grubosci ¥ cegty. Sciany dziatowe nie petniace roli noéne;j.

Rozbidrka $cian grubosci 1 cegly. Sciany wypetniajace noéna konstrukcje zelbetows.

W przypadku rozbidrki fragmentu Sciany (np. w projektowanych korytarzach), rozbiérka scian do petnej
wysokosci.

Rozbidrke $cian lub ich elementéw mozna wykonywac recznie lub za pomocg maszyn. Mur z cegly petnej (lub
bloczkéw oraz z ptyt g/k ) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegty ( lub bloczki) . Sciany z
pustakow nie dajg sie tak rozbieraé, bo pustaki sie krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowad, stosujgc
przecinaki.

Sciany do rozbiérki zaznaczono kolorowym szrafem na rys. A2.

6.2. Aranzacja i wykonczenie wnetrz
Sufity modutowe

Sufit akustyczny z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Ptyty wykonane z wetny mineralnej twardej o licu
laminowanym wtdknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg, powierzchnia tylna zabezpieczona
welonem szklanym. Krawedzie pomalowane. System sktada sie z ptyt wtasciwych i konstrukcji o tgcznej
przyblizonej wadze 2.5 kg/m? (masa plyty 2 kg). Powierzchnia ptyt widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty
przeznaczone do demontazu.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku LA”, aw > 0,95
- kolor ptyt biaty

- materiat rdzenia ptyty wetna mineralna
- gestosc 80 kg/m?

- grubosc ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 5N

- izolacyjnosc¢ akustyczna 19dB

- klasyfikacja czystosci ISO ISO 5

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia A2-s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5,0

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie swiatta 86%

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:

¢ profil gtdwny Connect T24,

¢ profil poprzeczny Connect,

KATOWICE, pazdziernik 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

7



» wieszak regulowany Connect,
¢ uchwyt do wieszaka Connect,
¢ kagtownik przyscienny Connect.
Sufit podwieszany zgodny z Europejskg Deklaracjg Zgodnosci: 1121-CPD-BC0001,
Z Norma Europejska: EN-13964:2001
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze. Euroklasa Al. Klasa
warunkéw srodowiskowych — B.

Sufity gtadkie

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE na konstrukcji T-15; ptyty
BASE 31 pokryta wiékning akustyczng — lub rownowazny.

4.05.24 Sufit podwieszany

2 Izolacyjnodé akustyczna ""75\!,}-_ %
Ry, 40 dB . og

M Masa zabudowy

= 17 kglm?®

— profil noény
Grubodé zabud -

G 230 mm owy prafil glowny

. /
Maksymalny rozstaw profill nognych -
poprzecznie do dlugoscl phyty |

/500 mm

Maksymalny rozstaw profill nognych -
podiuinie do dhugodci phyty 11 % H
400 mm . ?50 5

Maksymainy rozstaw profili gldwnych y | o > o d
1000 mm T %f #
y v

. Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
. Profil RIGIFS CD 60 ULTRASTIL
. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL

oL P o

. Wieszak obrotowy RIGIPS nonbuszowy lub
z elamentem rozprednym

5. Czeté girma wisszska noniuszowego lub
pret wieszakowy RIGIPS

6. bacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60

Maksymalny rozstaw wieszakdw x
900 mm

Mgy e
Ruszt dwupoziomowy z profili sufitowych CD60 gtéwnych (gérna warstwa) i utozonych prostopadle
bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD60 nosnych (warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone
od $ciany nie wiecej niz 150mm.

Maksymalny rozstaw profili gtéwnych wynosi 1000mm, a nosnych 400mm.

Do przedtuzania profili sufitowych CD60 (gtdéwnych i nosnych) nalezy stosowac taczniki wzdtuzne do profili CD60.
Profile sufitowe CD60 gtéwne z profilami sufitowymi CD60 nosnymi nalezy taczy¢ tacznikami krzyzowymi
(konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji dachu za posrednictwem wieszakéw noniuszowych
obrotowych o rozstawie maksymalnym 900mm.

Profile sufitowe CD60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie oparte na
profilach przysciennych UD30, mocowanych do $cian za pomoc stalowych tgcznikéw mechanicznych w rozstawie
nie przekraczajgcym 750mm.

Poszycie: ptyty kartonowo-gipsowe impregnowane z przeznaczeniem do pomieszczern mokrych, mocowane do
ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Dtugos$¢ blachowkretéw TN powinna by¢ wieksza o co
najmniej 10mm od tgcznej grubottci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw
wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.
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Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- styki poprzeczne ptyt potozonych w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co
najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt poto#tonych w sasiednich warstwach powinny byé przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 400mm.

Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami. Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we
wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnienie na obwodzie oktadzin $ciennych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips STANDARD, SUPER lub VARIO.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo-kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowokartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz na utozone uprzednio
konstrukcyjng masg szpachlowsa ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty
(9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie
"ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy
szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng masa szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsows;
szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od
gtebokosci krawedzi moze wymagaé lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng mas szpachlowa.
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni zabudowy stosowane specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do kocowego szpachlowania PROFINISH lub PRO-FIN MIX lub PROMIX MEGA.

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15m. W sufitach podwieszanych mogga by¢é montowane instalacje oraz osadzane puszki i
elektryczne.

Sciany GK

Nowoprojektowane sciany wykonane z ptyt GK na stelazu z profili Utrasil z wypetnieniem wetng mineralng
ISOVER POLTERM UNI gr. 50 mm. - lub rozwigzanie réwnowazne.
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. Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS

. Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTILE
. Profi RIGIPS UW 100 ULTRASTIL®
. Wkrgt RIGIPS TN 25

Wiret RIGIPS TH 35

Kolki rozporowe

Klasa odpomodci ogniowe] ?
]‘i‘ REI 309
W) glagne

H

I

P |ZO|ECY]I"ID§B alcusljlczna
7| Ry 524dB

B Grubodt
E 150 mm
G

Masa
=] 50 kg/m?

# Wysokodé maksymaina
H 6500 mm

Tadma uszczelniajgca plankowa RIGIPS
. Masa szpachlowa RIGIFS

©oEm N Mo B W o

. Tadma spoinowa RIGIPS
M

=
=]

0. Masa szpachlowsa wykoriczeniows
RIGIPS

=

. Welna mineraina szklana lub skaina

n e [ [

Poszycie:
Obudowa korytarza: podwadjna ptyta g-k RIGIPS PRO typ A 1200x3000, gr.12,5mm (odpornos¢ ogniowa Scian
korytarza- drogi ewakuacyjnej nie gorsza niz El 15)

Sciany fazienki: podwdjna ptyta g-k RIGIPS 4PRO Hydro typ H2, 1200x2600 gr. 12,5 mm
w pomieszczeniach tzw. "mokrych" zastosowac ptyty impregnowane przeznaczone do pomieszczeh mokrych
- stosowac rowniez ptynng folie uszczelniajgcg np. saniflex firmy schomburg

(cata powierzchnia posadzki, naroza wewnetrzne $cian, styk Sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc w saniflex
tasme uszczelniajgca)

Pod ptytki ceramiczne zastosowac¢ wzmocnienie Scian z siatki akrylowej do wysokosci klejenia ptytek.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo-kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowokartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz na utozone uprzednio
konstrukcyjng masg szpachlowa ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty
(9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie
"ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy
szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng masa szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowg;
szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od
gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng mas szpachlowa.
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni zabudowy stosowane specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do kocowego szpachlowania PROFINISH lub PRO-FIN MIX lub PROMIX MEGA.

Sciany GK powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych
niz 15m.

KATOWICE, pazdziernik 2019
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

10



Montaz drzwi

Wymiary otwordw w Swietle $ciany pod projektowane drzwi nalezy dostosowac na miejscu po wyborze
producenta stolarki. Osadzenie stolarki wg instrukcji producenta.

Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

Montaz drzwi wykonywadé: wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢
prawidtowos¢ jej ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie
moze przekracza¢ 4 mm.

Oscieznice nalezy mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
wybranego producenta.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonac ostroznie, aby nie spowodowato wykrzywienia oscieznic (tak aby
puchnac miata mozliwos$é wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata).

Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé nozem.

Nadproza prefabrykowane

120 mm

Fi
N

120 mm D6t

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na wiasciwe utozenie nadproza, uwzgledniajac zestawione w
dokumentacji swiatto otworu i gtebokos¢ oparcia. Nadproze nalezy uktadaé fazowanymi krawedziami ku dotowi.
Nie zaleca sie uktadania nadprozy bezposrednio na murze z bloczkéw z gazobetonu.

Ip. dIL|I:Ig us'l;: typ nadpraza szerokosc dlugosc rrlaks',rmlalng dopu sz_l:aalne obc. 5i_|a ugiecie dopuszczalne
nadproZa abworu efekbywna rownomiernie roztoZone [ kN/m] niszczaca  |[mm]

' :n;i;zoo 5120/8/120 [1000mm  |1100 mm 22,64 kN/m 24,95 kN |55 mm

- :';;500 S120/8/150 (1200 mm  |1350 mm 14,77 kN/m 20,14 kN |57 mm

3 :nzi_;: 8O0 \ci50/10/180/1500 mm  [1650 mm 15,35 kN/m 2578 kN 8.2 mm

4 :';‘Z-IOO 5120/10/210{1800 mm 1950 mm 10,66 kN/m 21,58 kN (2.7 mm

5 :';‘3400 5120/10/240(2100 mm  [2250 mm 7,67 kN/m 1847 kN 11,2 mm

5 ::;JOO S5120/12/270|2400 mm 2550 mm 8,36 kN/m 22,98 kN (12,7 mm

7 :nj;':*ooo 5120/12/200[2700 mm  |2850 mm 6,35 ki/m 20,23 kN 14,2 mm

g :nj;:l':‘h'oﬂ' S$120/12/220{2000 mm 2150mm 4,86 kMN/m 18,15 kN |15,7 mm

Nadproza stalowe
Projektowane nadproze w $cianie nosnej dla poszerzenia otworu drzwiowego w klatce schodowe;j:

2x C140 skrecany za pomocg $rub co 40cm (wykonanie tzw potéwkowej)
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Nadproza stalowe z ceownikdéw potgczonych ze sobg Srubami.

- Do montazu belek stalowych mozna przystgpi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stropow
obu pomieszczen.

- Wykonaé bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowej.

- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach, klinujgc belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za belka przy
pomocy mieszanki cementowej.

- Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.
- Dtugosc oparcia belek nadproza - min. 25 cm.

- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg Srubami.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowa¢, oszpatdowac, lub obudowadé

Materiaty jak belki stalowe, Sruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzy¢,
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementow nalezy stosowac powszechnie produkowane
materiaty stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do tgczenia poszczegdlnych elementéw i segmentow
budowlanych oraz wyrobow metalowych nalezy stosowac sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom
normy. Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materiatéw do tgczenia powinny
zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia do produkcji. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych zamknietych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim
zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy
sktadowad suche w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

Posadzki betonowe

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro bez rakéw,
pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. .

Wymagania podstawowe:

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementédw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

# podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

# podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

# podktady , ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze na swieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru.

Mieszanke betonowg nalezy dokfadnie zagescic¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
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Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed

mrozem.

Izolacja przeciwwodna posadzek i scian

Izolacje przeciwwodng (folia w ptynie np. Atlas Wooder W) zastosowaé na catej powierzchni podtogi oraz na

wybranych fragmentach scian.
tazienka:

- cokdt min. 10cm przy podtodze - obwodowo.
- strefa dookota umywalki, miski ustepowej (min. 50cm poza obrys tych urzadzen po kazdej stronie urzgdzenia i

nad urzgdzeniem
Zaplecze socjalne:

- strefa dookota zlewozmywaka (min. 50cm poza obrys po kazdej stronie urzadzenia i nad urzagdzeniem)
Narozniki i inne miejsca newralgiczne zabepieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi np. Atlas Hydroband 3G.

llos¢ warstw i kolejno$¢ wykonywania izolacji zgodnie z zaleceniami producenta.
Do mocowania ptytek na hydroizolacje zaleca sie stosowanie klejéw klasy C2.
Stosowac folie oraz tasmy hydroizolacyjne stanowigce system jednego producenta.

Roboty tynkarskie i malowanie

Przygotowanie istniejgcych Scian i ich wykonczenie:
Istniejgce tynki sku¢ w miejscach wystepowania spekan oraz uzupetnic tynkiem cem — wap.

Stare powtoki malarskie zeskrobac i zmy¢.
Sciany i oécieza zagruntowac.

Na istniejgce tynki natozy¢ gtadzie 2 — warstwowe.

Na dotartej powierzchni gtadzi nanies¢ 2 warstwy farby emulsyjnej lub lateksowej odpornej na zmywanie

(malowanie reczne lub maszynowe).
Malowanie $cian/ kolorystyka:

Farbg zmywalna pétmatowa w kolorze biatym NCS-0500N
Malowanie Scian farbami emulsyjnymi lub lateksowymi.

Parametry farby emulsyjnej:

Kolor

Wyglad powtoki

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas]
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3]

Zawartos¢ czesci statych, [%wag]

Ilos¢ warstw

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
Sposdb nanoszenia

Rekomendowane narzedzia

Parametry farby lateksowej:

Kolor

Wyglad powtoki

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas]
Gestosé, 20+0,5°C, [g/cm3], najwyzej
Odpornos¢ na szorowanie wg PN-EN 13300
Zawartos¢ czesci statych, [%wag]

Ilos¢ warstw

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4
Sposdb nanoszenia

biata

matowa
8000 + 10000
1,470 +1,520
52,0 +56,0

2

2

po 2

pedzel, watek lub natrysk
Watek Microfibre, Watek

biata / jasnopopielata
matowa
7500 + 25000
1,500
Klasa 1
co najmniej 45,0
1-2 w zaleznosci od koloru
2

pedzel, watek lub natrysk
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Rozcienczalnik woda

Oktadziny winylowe:

Okleina scienna wykonana z winylu w kolorze biatym dopasowanym do Sciany. Materiat posiada delikatng
strukture o fakturze tynku drobnoziarnistego i powinien spetniaé wszystkie wymogi bezpieczenstwa
dedykowane uzytecznosci publicznej.

Okleina petni funkcje ochronng przed zabrudzeniami i jest w petni zmywalna. Wykonana z winylu na podktadzie
tekstylnym, druk pigmentowy na bazie wodnej. Nadruk odporny jest w petni na wielokrotne zmywanie,
barwiony jest w masie. Szerokos$¢ rolki 130cm.

Materiat musi mie¢ minimum 350g/m?2 i charakteryzowac sie odpornoscig ogniowa EBI Euroklass B-s1-d0.
Okleina powinna posiadac¢ wszelkie atesty, np. PZH.

Okleina dwuwarstwowa- warstwa winylowa z preparatem zabezpieczajagcym przed rozwojem mikroorganizmow,
takich jak bakterie, plesnie, grzyby i roztocze. Warstwa z siatki bawetnianej lub syntetycznej stabilizuje produkt i
zwieksza przyczepnosc¢ do kleju.

Charakterystyka okleiny winylowej ( mozna my¢ okleine zwykta chemia drogeryjng )

Warstwa wierzchnia winylu( 95% czystego winylu) zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany( 5%).

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku: alpha 0.15

selon DIN 52215

Odpornos¢ ogniowa SBI Euroclass

B-s1-d0

Produkt nasgczony Substancjg Bio- Pruf zapobiegajgcg rozwojowi na okleinie grzybow, bakterii.

Produkt musi posiadac certyfikat VinylPlus

Oktadziny scienne z ptytek

W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych oktadzina z ptytek gresowych nieszkliwionych ( powierzchnia
polerowana ) o parametrach zbieznych, nie nizszych niz np. Nowa Gala CONCEPT CN-12 ( grey chrome ) i CN-02
( bez ), o wymiarach 60cm x 30cm.

Wyktadziny

W pomieszczeniach biurowych homogeniczne ( jednowarstwowe ) wyktadziny winylowe ze spodnig warstwa ze
spienionego PCW.
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DANE TECHNICZNE NORMA
Opis: X Akustyczna podiogowa wykladzina winylowa ze spodnig warstwa ze
pis: spenionego PCW
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Uzytecznosci publicznej 33
Przemystowa lekka 41
Gruboéé catkowita EN 428 4 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 1,50 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3 850 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe e TAK — wzmocnienie poliuretanowe i) PUR
Odpornosé na bakterie | grzyby EN IS0 B46-A/C TAK
Grupa Scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 < 0.13 mm
Odpornosé na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzialtywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilnos¢ wymiardw EN 434 = 0.40%
Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Bpsl
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
Wiadciwascl elektrostatyczne EN 1815 =2kV
. EN IS0 140-8
Absporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, 15de
Odpornosé barwy na Swiatlo EN IS0 105-802 EX
Odpornosé chemiczna EN 423 Dobra odpomost
P EN 12524 0.034 m2 K/W
Przewodzenie ciepla DIN 52612 nadaje sie na podiogi z ogrzewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory ¥
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 mx 2 m;

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, roboty instalacji sanitarnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych), wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Ptytki podtogowe

W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych
(powierzchnia naturalna ) o parametrach zbieznych nie nizszych niz np. Nowa Gala CONCEPT CN-12 ( grey
chrome ), o wymiarach 60cm x 60cm.
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Ptytki wykonane na masie gresowej, w przypadku ktérych efekt estetyczny powstaje bezposrednio na prasie
poprzez odpowiednie roztozenie granulatdow o réznym wybarwieniu; do produkcji gresow nieszkliwionych
wykorzystuje sie barwionych mas ceramicznych.

Charakterystyka techniczna piytek
Technical characteristics of tiles
Technizche charakternstik der Fliesen
TEXHWUECKSA XIPIKTEPHUCTHE NIATOK
witasciwodci metoda badaweza wymagania normy parametry oziggnigte
Farameters research method requirements achieved parameters
Eigenschaften Brofverfahren Mormanspriche gemessene Werte
NapameTpu METOH HCCNEAOSaHWA peficaaHnR HOpME BOCTHIHYTHE NEpaseTpe
masigkliwose wodna
Water absorption Pr-EN 150 X
@ Wasseraufnahme 10545 - 3 U R
BoponornoweHwss
wytrzymaloi€ na zginanie = 40 N/mm* 3030 cm
v Bending strength PN-EN 150 i s Mt
= 4 Biegefestigheit 10545 - 4 min. 25 Himm ) S0xB0 em
MPoUHOCTE Ha Harmb > 45 N/mm G060 cm
12050 crm
-2000 M 30x30 cmi
Sita tamigca
Breaking strength Pr-EN 150 o= 30ws0 cm
@ Bruchlast 10545 - 4 s oo 50x50 cm
I 11 MPCAHOCTH
(bl -4200 M 120x50 cm
. Odpornoic na icieranie wglebne
‘ Pesistance to deep abrasion Pra-EN 150 - 2 120 -
Bestandigkeit gegen Tiefenverschleil 10545 - &6 S 1rs mm —itmme
YCTOHUMBOCTE K MCTUREHHID
Odparnoié na dzialanie Srodkéw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PM-EN IS0 min. UB A"
i Bestandigkeit gegen Haucshaltzchemikalien 10545 - 13 )
FCTORUMBOCTE K BO3/SRCTEMID BHTOBOR KHMMI
Odpornoi€ na plamienie stosowana metoda badania cdpome (klasa 4)°
;‘ Stain resistance Pr-EN 50 epplied method of analysis resistant {class 4)°
s Fleckenbestandighkeit 10545 - 14 angewandte Profmethode bestandig (Masse 4)°
FCTORUMBOCTE K 3arPRIHEHMN NPHMEHREMER METOR] MCMHTAHWA yoTodMELE {Knao 4)7
Odpormosé chemiczna Producent podaje klasyfikacje
= Chemical rezistance Pr-EN 150 The manufacturer shall provide classification ULA™ UHA™
1 Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an !
NUMHUBCKIA CTORKDCTE MpovEEOMIENL NPHBCEMT KraccidusaLpso
Mrozoodpomosc wymagane mrozoodporng
* Frost resistance Pra-EN 150 required frost-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MopoaoyCrofmMeccTe pebyeman MOPCE0YCTORY MEEE
Antypoilizgoweod
Anti-slippery DN 51130 R
—— Putzchhemmung DM 51097 AT
AHTHCRDNEHEHWE

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWE!

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowej.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Warunki ochrony ppoz. dotyczg pomieszczen na parterze w budynku przeznaczonych na ztobek.

Dane podstawowe:
= liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
"  liczba kondygnacji podziemnych — 1 (odrebna strefa pozarowa),
= powierzchnia zabudowy — 846 m?, 735 m? (bez wjazdu do garazu),
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= wysokos¢ budynku — ok 5,80 m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719).

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektow z pomieszczeniami
socjalnymi, biurowymi - érednia warto$é mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi od 250 do 290kW/m?.
Szybko$¢ rozwoju pozaru okresla sie jako Srednig.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku bedzie mogta przebywacé nastepujgca ilos¢ oséb - 60.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Gesto$é obcigzenia oghiowego do 500MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek zostanie wykonany w klasie "D" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:
e gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),
e konstrukcja dachu — brak wymagan
e $ciana wewnetrzna — brak wymagan
e strop — REI30 (NRO),
e S$ciana zewnetrzna — EI30 (NRO),
e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO).

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Cze$¢ objeta opracowaniem stanowié bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 735m?.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkdéw technicznych.
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Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30m przy jednym dojsciu i 60m przy dwodch
dojsciach..

Szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,4m

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m — ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjsé¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuacji.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

State elementy wyposazenia wnetrz beda co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej
Normy.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg
z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyktadziny podtogowe bedga co najmniej trudnozapalne.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacia _ wentylacji _mechanicznej:  Przewody  wentylacji mechanicznej  zostang  wykonane
z materiatow niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw
budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W
przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek wyposazony jest w hydrant wewnetrzny.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego ztobek wyposaza sie w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe:

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838
oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5Lux, czas dziatania
60min. — lampy posiadaé beda funkcje auto-test.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Dtugo$¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm? zastosowanego w
gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100m? powierzchni.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegoblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wode do celdéw przeciwpozarowych zapewniajg istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 .
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Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia
oghiowego ponizej 500MJ/m2 i powierzchni ponizej 20 000m2 nie wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej.

Uwaga:
® wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
oraz certyfikaty),

® przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

8. UWAGI KONCOWE

e wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 1321972 r.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz
w sposdb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich poses;ji

» wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem materiatu

* stosowac wytgcznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty

» wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoéb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane

* podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania
niezbednych korekt

* po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy uporzadkowac.

9. INFORMACIA BIOZ

9.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest remont i dostosowanie pomieszczen budynku Zaplecza Socjalnego
Kierowcdw - 6a dla nowych potrzeb Inwestora w ramach zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do
pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19." Grupa dokumentacji nr 3_1 Zaplecze
Socjalne Kierowcéw nr 6A”.

9.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej znajduje sie parterowy budynek garazy wysokich,
inwestycja graniczy z pozostatg czescig hali.

9.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementéw
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wigkszych, skokowych zmian wysokosciowych.

o ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci pochylnie i przejscia nad
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wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegétowymi
aktualnymi przepisami.

9.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na

znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce, deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzagdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

e RUSZTOWANIA BUDOWLANE
Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja
stosowania rusztowan specjalnych, to powinny by¢ one wykonane zgodnie
ze sporzadzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

e ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY
Do robdt ziemnych — wykopdw zwigzanych ze wznoszeniem budynku
nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentdw,
i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.
Wystepujace najczesciej zagrozenia, to:
- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu
- wpadniecie do wykopu
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
Jednym z podstawowych wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

® ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE
Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwdch
lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajacymi materiatami i narzedziami.
Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m
od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

o ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE
Roboty dachowe nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami
| roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach
stromych, gdzie pochylenie przekracza 200, pracownicy muszg obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci
(np. paséw ochronnych) jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.
Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka)
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nalezy ukfadac przenosne pomosty zabezpieczajgce.
Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.
® ROBOTY CIESIELSKIE
Wystepuja przy realizacji szalunkdw, rusztowan, stempli i wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:
- upadki z wysokosci
- okaleczenie ostrymi narzedziami i przedmiotami
- narazenie na pyt drewna
- narazenie na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone
reczne podawanie materiatow dtugich jak deski, stemple itp.
nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy Scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika
elementdéw dtuzszych niz 4 mi ciezszych niz 30 kg.
Miejsce impregnacji drewna srodkami fatwopalnymi nalezy wyposazy¢
W sprzet p.poz.

® ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
Prace malarskie na wysokos$ci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan
lub drabin rozstawnych (do wysokosci 4 m od podtogi).
W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy
w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na wtasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie
oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych
i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

9.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywaniem

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce

uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepiséw

Prawa Budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego

w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i

obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.

Osoby te sg zobowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o tym wiasciwy obiekt.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami szczegétowymi, ktory
jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych
na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym, w
szczegolnosci, Planu Bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

9.6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

- podjgé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom

Whioski koricowe.

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych obszaréw
zagrozen budowlanych .

Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, SWIADECTWA |
CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE].

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE BIERZACA KOORDYNCJA
MIEDZYRRANZOWA.
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