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ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW 6A

A1

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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RZUT PRZYZIEMIA

kanały nawiewne

Trasy przewodów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zgodne z projektem z października 2013r.

kanały wywiewne

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia

próg - 10cm

do usunięcia:

_do usunięcia:

płyty drewniane_do usunięcia:

SANITARIATY
płytki
A: 18,26 m2

SANITARIATY
płytki
A: 23,02 m2

pom. socjalne
płytki
A: 23,33 m2

pom.
A: 14,34 m2
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A: 2,62 m2

BIURO
A: 16,91 m2

TRANSFORMATOROWNIA
posadzka betonowa
A: 20,47 m2

TRANSFORMATOROWNIA
posadzka betonowa
A: 50,69 m2

KOMUNIKACJA
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A: 35,47 m2
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1x papa asfaltowa z  wierzchnią warstwą folii
aluminiowej
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
gladź wyrównawcza fali 2cm
płyty faliste 3.5cm
wełna mineralna w płytach 2x 4cm
1x papa (nad pomieszczeniami mokrymi)
płyty prefabrykowane typ PZFF -1(2)  30cm
dźwigar strunobetonowy SBS - 90/18  90-140cm

garaż podziemny

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN TWARDY 15cm

wpust dachowy
wpust dachowy
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9x 30x15cm

schody żelbetowe
Sch1

dźwigar strunobetonowy

PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA CEMENTOWA 3-5cm
podkład cementowy 4cm
styropian 2cm
izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym
strop kanałowy 24cm
tynk
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