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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wewnetrznych
tj. instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych oraz wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w ramach przebudowy zaplecza socjalnego kierowcow dla 3.1 Etapu zadania:
"Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach przy ul.
Lompy 19."

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Zatozenia stanowia:
- Projekt architektoniczny
- Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce tego typu instalacji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Archiwalna dokumentacja techniczna branz instalacyjnych
- Wizja lokalna

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. OPIS INSTALACUJI C.0O.

Budynek zaplecza socjalnego kierowcow 6a posiada instalacje grzewcza grzejnikowg
wykonang zgodnie z projektem instalacyjnym z 2013r. Budynek zasilany jest czynnikiem
grzewczym z rozdzielacza grzewczego znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji garazy podziemnych. Instalacja grzewcza prowadzona jest rurami stalowymi
taczonymi zaciskowo. Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe, ptytowe boczno zasilane.
Instalacja grzewcza jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga ingerencji, poza miejscami,
gdzie istniejgce grzejniki kolidujg ze zmianami w uktadzie pomieszczen.

W zwigzku z projektowanymi sciankami szklanymi oddzielajgcymi przedsionki wejsciowe od
korytarzy konieczne jest przeniesienie istniejgcych grzejnikow w komunikacji, tak, aby nie
kolidowaty z projektowanymi drzwiami i $cianami szklanymi. Grzejniki te (2 sztuki) nalezy
przenie$¢ na sciany wewnetrzne - zgodnie z rysunkiem.

W zwigzku z przebudowg pomieszczenia szatni i natryskébw w innym uktadzie niz
przewidywat projekt z 2013r. réwniez konieczne jest przeniesie 2 grzejnikbw w inne miejsce i
podprowadzenie do nich instalacji grzewczej. Fragmenty rurociggdw grzewczych nalezy
zdemontowa¢. Nowe lokalizacje grzejnikow, projektowane odcinki instalacji grzewczej oraz
fragmenty przeznaczone do demontazu pokazano na rysunku IS-01. W pomieszczeniu szatni
projektuje sie nowy grzejnik ptytowy, stalowy, bocznozasilany.

W zwigzku =z adaptacjg pomieszczenia magazynowego na serwerownie nalezy
zdemontowac¢ grzejnik w tym pomieszczeniu oraz usung¢ z przestrzeni tego pomieszczenia
rurociagi grzewcze. W tym celu nalezy wykonac obejscie instalacji c.0. przez komunikacje do
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grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym. Grzejnik w pom. serwerowni zdemontowac¢ wraz z
armaturg i podejsciem rurowym do grzejnika.

Instalacje grzewczg zasilajgcg grzejniki projektuje sie z rur stalowych czarnych wg PN/H -
74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress o $rednicy DN15. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag gtowic termostatycznych z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.
Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikbw, majac na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow. Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta
do normowej temperatury.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cidnienia w instalaciji
poprzez zawory bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w zrédle
ciepta.

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACUJI.
4.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje grzewczg zasilajgcg grzejniki projektuje sie rur stalowych czarnych wg PN/H -
74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress o $rednicy DN15. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Rurociggi rozprowadzajace wode grzewczg do
grzejnikdbw prowadzone bedg pod stropem pomieszczen oraz wzdtuz $cian , przy posadzce na
kondygnaciji przyziemia. Instalacje prowadzong po $cianach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w Kierunku pionow.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

PrzejScia instalacji przez Sciany i stropy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
systemowych elementow biernej ochrony p.poz. odpowiednio do typu rurociggu.

4.2.  PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen
instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany
cisSnienia. w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnie$¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak
nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwnag. W tym czasie cisnienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé oraz
sporzgdzi¢ protokét z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych
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i zakonczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokdt koncowy wraz z protokotami czesciowymi
i protokotami z prob szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

4.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzegaC czystosci wody. Pod wzgledem
wtasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprozniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

4.4, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociggbw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé
farbg podktadowg do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny byé odttuszczone, suche i oczyszczone
recznie szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwédw
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by¢ pozbawiona smardéw, olejow, soli, kurzu, pytu i innych
zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne
lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje
stalowe malowaé¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

4.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z otuliny typu Turbolit DG (o wspétczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell lub materiatem innego producenta o nie gorszych
parametrach.

Wykonanie izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementow izolacji nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez producenta izolacji.

Uwaga:



Grubos$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK) oraz dla materiatu zastosowanego w projekcie o wspétczynniku przenikania ciepta 0,040
W/(mK) (dla temp +40°C) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Wymagane grubosci izolacji dla instalacji grzewczej:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji o grubosc izolacji o
wspotczynniku wspotczynniku
040=0,035W/mK [mm] 040=0,040W/mK [mm]
Dn15 20 25

4. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

» Podwieszenie rurociggéw grzewczych
* Mocowanie grzejnikow ptytowych

5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé
sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji COBRTI —
Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie



II. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI WOD- KAN

W budynku zaplecza socjalnego kierowcdéw 6a, w trzonie wewnetrznym budynku znajduja
sie pomieszczenia sanitariatédw. Istniejgca instalacja wodno - kanalizacyjna nie zostata objeta
przebudowg wg. projektu instalacyjnego z 2013r. W zwigzku z tym catos¢ instalacji wodnej i
kanalizacyjnej zostanie wymieniona na nowg z uwagi na projektowany, nowy uktad sanitariatow.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WOD- KAN
9.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla budynku zaplecza socjalnego kierowcow projektuje sie nowe rozprowadzenie instalaciji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na poziomie parteru. Instalacje wodng nalezy rozprowadzi¢
poprzez wigczenie sie do pionéw wodnych doprowadzonych z poziomu garazy podziemnych.
Lokalizacje pionu wraz z opisem srednic zasilajgcych zaznaczono na rysunku.

Zasilanie projektowanych przyboréw sanitarnych w zimna, ciepta wode i cyrkulacje nalezy
doprowadzi¢ z projektowanego pionu i rozprowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
Podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje rozprowadzajgcg wody bytowej jak i podejécia do urzadzenh nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych PE/RT/AL tgczonych przez zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych
przewiduje sie dla $rednic w zakresie @16 - @32. Srednice rurociggéw wodnych podano na
rysunkach.

Podejscia zwu i cwu pod poszczegbine przybory wykona¢ nalezy w bruzdach
sciennych, w Sciankach dziatowych budynku. Odgatezienia i zmiany kierunkéw nalezy wykonac
za pomocg ksztaltek systemowych. Podtgczenia do poszczeg6inych przyboréw nalezy
wykonaé¢ za pomocag wezykow przytaczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ¢wieré
obrotowymi. Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej
instalacji. Na rozgatezieniach przewoddéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ zawory
cyrkulacyjne np. typu MTCV prod. Danfoss.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢
w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale
elastycznym. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie przewoddw, jak i srednice instalacji przedstawiono w zatgczonej dokumentac;ji
rysunkowe;j.

PROBY | ODBIORY

Instalacie po montazu, lecz przed =zaizolowaniem, nalezy podda¢ Kkontroli
w zakresie:
* uzycia witasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),



» prawidtowos$ci wykonania potgczen,

» prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci o] cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

KOMPENSACJE WYDtUZEN CIEPLNYCH

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur sg porownywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w Scianie pod tynkiem, zaktada sie , ze przyrost diugosci
przejmowany jest przez rure ostonowa typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub
cienkosciennych z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

IZOLACJA TERMICZNA

Nalezy zastosowac izolacje termiczng otulinami z pianki polietylenowej. Przewody zimnej
wody nalezy izolowac izolacjg o grubosci 6mm. Przewody cieptej wody nalezy izolowac izolacja:

20mm — dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm,

30mm - dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 22 do 32mm,

rowng srednicy wewnetrznej dla przewoddw o srednicy od 32 do 100mm

100mm — dla srednic powyzej 100mm

9.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla budynku zaplecza socjalnego kierowcow projektuje sie nowe odptywy kanalizacji
sanitarnej oraz nowe piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach ( 9 sztuk). Projektowane
odptywy z pionow nalezy witgczy¢ do istniejgcego kolektora poziomego kanalizacji sanitarne;
prowadzonego pod stropem garazu podziemnego. Lokalizacje istniejgcego rurociggu
kanalizacyjnego pokazano na rysunku IS-02 wraz z projektowanymi odptywami. Piony nalezy
zgodnie z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi na
wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem. Wymiarowanie i lokalizacja przewoddéw pokazana zostata w
czesci rysunkowe;.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢é w
rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Piony kanalizacyjne nalezy podtaczyé do
istniejgcej instalacji kanalizacji pod stropem garazu. Podejscia odptywowe 2z urzadzen
sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i
urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigecia wodne-syfony. Przed
przejsciem pionu spustowego w przewod odptywowy zastosowacé rewizje o srednicy zgodnej ze
Srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z instrukcja montazu i
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wytycznymi producenta systemu oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pomiedzy
obejmg a przewodem nalezy stosowac podktadke elastyczng. Wszystkie przejscia przez Sciany i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzenr miedzy tulejg a rurg wypetni¢ kitem trwale
plastycznym.

BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.
- Podejscia i piony kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny, po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczna i konstrukcyjno — budowlana:
Wykonac:

* bruzdy w $cianach i mocowanie przewodéw wodnych,

= przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

9. INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Wszystkie uzywane materialy i wyroby muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie
tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP. Dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnych urzgdzen i materiatéw instalacyjnych wytgcznie za zgodg autora opracowania.
Wszystkie wskazane materiaty i ich ilosci zweryfikowa¢ przed i w trakcie prowadzenia prac
montazowych.
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lll. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

10. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W budynku zaplecza socjalnego kierowcéw jest istniejgca wentylacja mechaniczna
nawiewno - wywiewna wykonana zgodnie z projektem branzowym z 2013r.

Istniejgcy uktad wentylacyjny bedzie obstugiwat projektowane pomieszczenia biurowe,
techniczne i sanitarne.

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen szatni, natryskéw i umywalni w stosunku do
rozktadu wg. projektu architektury z 2013r. konieczne sg zmiany w uktadzie wentylacyjnym
nawiewno - wywiewnym N2, W2 przeznaczonym do obstugi pomieszczenia szatni, natryskow i
umywalni. Do obstugi w/w pomieszczen przeznaczona jest istniejgca centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna podwieszana, zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym na
kondygnaciji garazu podziemnego. Centrala N2W2 wyposazona jest w wentylatory nawiewny i
wywiewny, wymiennik krzyzowy, filtr powietrza i nagrzewnice wodng. Wydajnos¢ centrali
obecnie wynosi :

Vn=870 m3/h, Vw=870 m3/h.

Zmiany w uktadach nawiewnym i wywiewnym N2, W2 obejmujg pomieszczenia natryskow i
szatni oraz pomieszczenie kierowcdw (wg. poprzedniego projektu petnito funkcje szatni).

Dla projektowanego uktadu pomieszczen przewiduje sie, iz uktad wentylacyjny nawiewny N2
bedzie obstugiwat pomieszczenia szatni, natryskéw , umywalni i pom. kierowcow.

Uktad wywiewny W2 bedzie obstugiwat pom. szatni, natryskéw i umywalni. Dla pomieszczenia
kierowcow projektuje sie indywidualny uktad wywiewny realizowany za pomoca wentylatora
wywiewnego kanatowego w wersji wyciszonej. Na kanale wywiewnym i wyrzutowym nalezy
zamontowac kanatowe ttumiki akustyczne. Wyrzut powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia
kierowcow bedzie sie odbywat za pomocg wyrzutni dachowej zlokalizowanej na dachu, nad
pomieszczeniem wentylowanym, w odlegtosci ponad 3 m od $ciany zewnetrznej na ktérej
znajduja sie okna.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne. Wydajnosé
centrali nawiewno - wywiewnej po zmianach projektowych bedzie wynosita: Vn= 820 m3/h,
Vw=520 m3/h. Po wprowadzonych zmianach nalezy dokona¢ ponownej regulacji ukfadu
wentylacyjnego oraz dokonaé ustawien predkosci obrotowych wentylatoréw odpowiadajgcych
zaprojektowanej wydajnosci uktadu N2W2.

Dla pomieszczenia sekretariatu, naczelnika oraz zastepcy naczelnika projektuje sie uktad
klimatyzacji w oparciu o uktad z bezposrednim odparowaniem.

Czynnikiem chtodniczym w uktadzie klimatyzacyjnym bedzie ekologiczny czynnik
chtodniczy R32. Instalacje zaprojektowano w systemie ,Multi Split” ktoéry charakteryzuje sie
podtgczeniem kilku jednostek wewnetrznych do jednego agregatu skraplajgcego. Kazda
jednostka wewnetrzna jest potgczona z agregatem zewnetrznym osobng nitkg ,freonowych” rur
chtodniczych - wykonanych =z rur miedzianych lutowanych lutem twardym oraz izolowanych
termicznie.

W pomieszczeniach bedzie istniata mozliwos¢ indywidualnego regulowania pracy
.Klimatyzatorow” w ramach zespotu klimatyzacyjnego przy uzyciu sterownikow
bezprzewodowych.
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W pomieszczeniach zaprojektowano $cienne i kasetonowe jednostki wewnetrzne
klimatyzacji oraz przynalezng do nich jednostke zewnetrzng klimatyzacji zlokalizowang na dachu
budynku, zgodnie z rysunkiem.

W pomieszczeniu serwera projekiuje sie uktad wentylacyjny wywiewny Ws awaryjny w
wykonaniu EX. Uktad wentylacyjny bedzie obstugiwany poprzez wentylator wywiewny
dachowy,przeciwwybuchowy uruchamiany z centralki detekcji gazéw, w sytuacji, gdy zostanie
przekroczone dopuszczalne stezenie wodoru. W momencie uruchomienia uktadu wywiewnego
nalezy jednoczesnie uruchomic¢ uktad nawiewny Ns, oraz zamknac¢ klape p.poz z sitownikiem na
uktadzie wywiewnym bytowym, kt6ry bedzie obstugiwat pomieszczenie w warunkach normalnych.
W sytuacji przekroczenia stezen uktad wywiewny bytowy zostanie odciety, poprzez zamkniecie
przepustnicy. Uktad Nawiewny Ns bedzie spiety elektrycznie z uktadem wywiewnym Ws w celu
kompensacji powietrza usuwanego w trybie awaryjnym (po przekroczeniu stezenia wodoru).

Dla pomieszczenia magazynu, gdzie bedzie sie znajdowac rozdzielnica elektryczna oraz
serwer zaprojektowano uktad klimatyzacji w oparciu o uktad z bezposrednim odparowaniem.

Czynnikiem chtodniczym w uktadzie klimatyzacyjnym bedzie ekologiczny czynnik
chtodniczy R32. Instalacje zaprojektowano w systemie ,Split” ktéry charakteryzuje sie
podtgczeniem jednej jednostki wewnetrznej do jednego agregatu skraplajgcego. Jednostka
wewnetrzna jest potgczona z agregatem zewnetrznym nitkg ,freonowych” rur chtodniczych -
wykonanych z rur miedzianych lutowanych lutem twardym oraz izolowanych termicznie.

W pomieszczeniu magazynu (serwerowni) zaprojektowano dwie $cienne jednostki
wewnetrzne klimatyzacji oraz przynalezne do niech jednostki zewnetrzne klimatyzaciji
zlokalizowane na dachu budynku, zgodnie z rysunkiem. klimatyzatory nalezy wyposazyé w
dodatkowy styk ON/OFF oraz sterownik pracy naprzemiennej co pozwoli na ich prace
redundatna.

Instalacje freonowg prowadzong na zewnagtrz budynku dodatkowo zabezpieczyé
aluminiowym ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi
perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Wszystkie zaprojektowane w przedmiotowym budynku jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
klimatyzacji muszg zosta¢ =zakupione i zamontowane w ramach jednego systemu
klimatyzacyjnego zastosowanego Producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Wymagane parametry
techniczne, jakim powinny charakteryzowac¢ sie urzgdzenia klimatyzacyjne zostaty okreslone w
czesci graficznej opracowania.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji do wskazanych
piondw kanalizacji. Odejscia nalezy zasyfonowac¢ syfonami z blokadg antyzapachowa. Dla
jednostek wewnetrznych kasetonowych na instalacji odprowadzenia skroplin sg wbudowane
pompki skroplin. Instalacje skroplin nalezy ukry¢é w sufitach podwieszanych.

11. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
14.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sSciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byé
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw prostokgtnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne.
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Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzgdzenia wentylacyjne wyposazy¢ w
akustyczne ttumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania
dotyczace elementow skitadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci przewodow”
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez ITB. Wszystkie rewizje nalezy wykonac i zlokalizowaé¢ zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
podda¢ probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrédtem dodatkowego hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe ukfadéw
wentylacyjnych.

W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzgdzen technologicznych Inwestora
nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania
i przegladow urzgdzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p. poz. z wyzwalaczem topikowym.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

Instalacje chtodniczg freonowg wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych w otulinie
termicznej. Instalacje freonowg prowadzong na zewnagtrz budynku dodatkowo zabezpieczyé
aluminiowym ptaszczem ostonowym (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi przez czynniki atmosferyczne oraz przez zwierzeta) oraz stalowymi
perforowanymi korytami elektroinstalacyjnymi (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).

14.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i
DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwacé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrébw, a w razie koniecznosci
wymienic.

Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokonaé czyszczenia
ukfadu.

14.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg
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Instrukcji KOR Ill, anastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

14.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentow
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przej$¢ dachowych i
w szachtach.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowac termicznie z zastosowaniem
wetny mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej, np. ALU-MAT firmy Rockwool o grubosci
dobranej odpowiednio do temperatury powietrza otoczenia).

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o okreslonej grubosci wg
ponizszego zestawienia:
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym — 20mm,;
- dla instalacji czerpnej i nawiewnej ( przed nagrzewnicg) prowadzonej wewnatrz pomieszczen -
50 mm

12. ZALOZENIA BRANZOWE
15.1. BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA.

Nalezy wykonac:

- Przebicia w $cianach, stropodachu

- Mocowanie i podwieszenie przewodéw wentylacyjnych.

— Wykonanie cokotéw dachowych dla projektowanych elementéw wyrzutowych na dachu
—Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych

—konstrukcje wsporczg pod agregat skraplajgcy na dachu

15.2. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikbw wentylacyjnych. Szczegoétowy
podziat mocy w rozbiciu na ukfady wentylacyjne podano w tabeli:

Uklad | Moc silnika, KW M°‘|’(\',’Vag'; Zas'{f"'e’ llogé Urzadzenie wentylacyjne
WENTYLACJA
N2W2 0,74 i 400 ] Cer'1trala nawiewno - W¥W|elwlna
(istniej.) podwieszana Hermes 1 ( istniejagca)
i Wentylator wywiewny kanatowy
W1 0.102 230 ! typu TD-800/200 HS Silent
i Wentylator wywiewny dachowy EX
Ws 180 400 ! typ CRDV-R 200/180/900T EX
i Wentylator kanatowy nawiewny
Ns 59 230 ! typu TD 500/160 HS Silent
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Uktad Moc silnika, kW Moi‘Tvag'; Zas'{? ne, llosé Urzadzenie wentylacyjne
Nagrzewnica kanatowa elektryczna
Ns 2,0 230 1 typu DH 160-20S
Ns i i 230 > Zasilanie sHowmk.ow w klapach
p.poz.
Zasilanie sitownika w przepustnicy
Cs i i 230 1 na kangle czerpnym - otwqrmg
przepustnicy wraz z uruchomieniem
wentylatora nawiewnego
KLIMATYZACJA
K1.JW1 . -
K1 JW2 - - 230 2 Klimatyzator $cienny MV-HO9BIF
K1.JW3 - - 230 1 Klimatyzator kasetonowy MV-C12BI
i Agregat skraplajacy systemu Multi
Ki.Jz 2,54 230 ! Split typu MV-E28BI
K2.JW Jednostka wewnetrzna $cienna +
K2.JZ 0,82 ) 230 2 kpl agregat skraplajgcy ASH-09BIF2
Pompki skroplin dla jednostek
i wewnetrznych klimatyzatorow typ
0,016 230 2 Mini orange ( dla jednostek
sciennych)
15.5. STEROWANIE | AKPIA

Sterowanie instalacji wentylacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez
producenta urzgdzenia (Venture Ind. ).
W przypadku wentylatora kanatowego W1 z pomieszczenia kierowcéw nalezy spig¢ go

elektrycznie z centralg N2W2.
Sterowanie instalacji klimatyzacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez
producenta urzgdzenia (Sinclair).

13. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

14. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
15



(POMIESZCZENIA W KTORYCH ZACHODZA ZMIANY W WENTYLACJI):

Nr | Pomieszczenie | F,m2 K, m3 nr;;\fvh n, 1/hwyw | Vn, m3/h Vw, m3/h Thaw. Uwagi
PARTER
0.1 | Pom. umywalni | 5,66 20,09 3,5 3,5 70 70 +24 N2, W2
. 100
0.2 Natryski 4,95 17,57 11,4 200 200 +24 N2, W2
m3/h/natr.
0.3 Szatnia 18,00 63,9 4 4 250 250 +24 N2, W2
0.4 _Pom. 2948 | 104,65 | 3 3 300 300 +24 N2, W1
kierowcow
Wistniejacy
(wentyl.
Magazyn ) 60 b
27 gazyn 782 | 27,76 | 25 2/5 140 140 +20 ytowa)
(serwerownia) . . Ns, Ws
(awaria) (awaria)
(wentyl.
awaryjna)
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15. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA C.O. - elementy projektowane

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe czarne wg PN/H-74219 + system ztaczek Megapress VIEGA
Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN15 70 m
ksztattkami systemowymi do
zaciskania Megapress VIEGA wg.
Zapotrzebowania, w izolacji termicznej
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajacy RLV prosty : 15 1 szt.
Zawor RA-N prosty 15 1 szt.
Gtowica termostatyczna Danfoss 1 szt.
Produkt H D llosé Jednostka
[mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-900 900 102 1 szt.
Produkt llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 70 m
mm
L.p. |Pozycja Jednostka | llos¢ | Producent

INSTALACJA C.O. - DEMONTAZ

1. |Grzejniki stalowe, ptytowe, wraz z armatura
podigczeniowg i glowicami termostatycznymi do
demontazu i ponownego montazu:

CO33/600-1100 - 1 szt kpl 1 -
C033/600-500 - 1 szt
22VB/600-600 - 1 szt
C022/600-400 - 1 szt
2. |Grzejniki stalowe, ptytowe, wraz z armaturg kpl " i
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podigczeniowg i gtowicami termostatycznymi do
demontazu :
C0O11/600-400 - 1 szt

3. |Rurociagi instalacji grzewczej wraz z ksztattkami

DN15 mb 60 -
INSTALACJA WOD- KAN
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 15 5 m
Rura stal. k=1.5 DN 25 5 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 5 m
UPONOR MLC
Rury - UPONOR MLC
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zw6j wraz z 16x2,0 120 m
ksztattkami
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zw6j wraz z 20x 2,25 65 m
ksztattkami
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zw6j wraz z 25x2,5 20 m
ksztattkami
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zw6j wraz z 32x3,0 10 m
ksztattkami
Produkt Wielkos¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 60 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 65 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 30 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 35 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 20 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 20 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 5 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 5 m
mm
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Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Armatura rozna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Zawor ¢wiercobrotowy 15 27 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 15 2 szt.
L.p. |Pozycja Jednostka | llosé Producent
ARMATURA
4. |Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 szt 2 -
5. |Bateria umywalkowa -typ zgodny z aranzacjg lokalu szt 6 -
6. |Bateria zlewozmywakowa - -typ zgodny z aranzacjg szt 3 i
lokalu
7. |Bateria natryskowa -typ zgodny z aranzacja lokalu szt 2 -
8. |Stelaz podtynkowy do pisuaru wraz z zaworem szt 3 i
sptukujacym -typ zgodny z aranzacjg lokalu
9. |Stelaz podtynkowy do WC wraz z przyciskiem szt 4 i
sptukujacym - typ zgodny z aranzacjg lokalu
10.|Wezyki plecione 3/8” —do 1/27, 3/4 szt o5 i
I=50cm
CERAMIKA
11.|Umywalka z jednym otworem, z syfonem szt 6 wg. aranzacji
umywalkowym lokalu
12.|Miska sedesowa podwieszana z deskg szt 4 wg. aranzacji
lokalu
13.|Pisuar podwieszany szt 3 wg. aranzacji
lokalu
14.|Zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem i szt 3 wg. aranzacji
syfonem lokalu
15.|Brodzik niski natryskowy 90x90 wg. aranzacji
szt 2
lokalu
L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarna
1.  |Wpust podtogowy DN50 ze stali nierdzewnej szt 2 Kessel
2. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @100 mb 50 Wavin
3. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @75 mb 50 Wavin
4. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @50 mb 40 Wavin
5. |Rewizja @110 na pion szt 4 Wavin
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L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarna
6. |Rewizja @75 na pion szt 5 Wavin
7. |Kotnierze uszczelniajgce 110 wg Inteara
zapotrzebowania 9
8. |Ksztattki i ztgczki systemowe PVC wg Wavin
zapotrzebowania
9. |Uchwyty i mocowania wg Wavin
zapotrzebowania
10. |Kominek wywiewny HT z rury kan. 110 szt 4 Wavin
11. |Kominek wywiewny HT z rury kan. g75 szt 5 Wavin
12. |Przejscia szczelne — kotnierze ognioochronne wg Niczuk
zapotrzebowania Metall
L.p. |Pozycja Jednostka | llos¢ Producent
INSTALACJA WOD-KAN - DEMONTAZE
Umywalka wraz z syfonem, bateriag umywalkowsg i kol 5 )
podtaczeniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej P
2. |WC wraz z poditgczeniem instalacji wodnej i kol 5 i
kanalizacyjnej P
3. |Brodzik natryskowy wraz z odptywem kanalizacji,
kabing natryskowg oraz baterig i podtgczeniem kpl 5 -
instalacji wodnej
4. |Pisuar wraz z podtgczeniem instalacji wodne;j i kol 4 i
kanalizacyjnej P
5. |Zlewozmywak wraz z syfonem, baterig i kol 1 i
podfaczeniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej P
6. |Rurociggi zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji kpl 1 -
7. |Odptywy zbiorcze do kanalizacji @110, @75, @50 kpl 1 -

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Zestawienie instalacji wentylacji w zalagczniku Z1
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