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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki branzy wod- kan nalezy rozpatrywac wraz z
rysunkami innych branz tj. elektrycznej, wentylacyjnej,
instalacji technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej

i innych.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia i
elementy instalacji nalezy traktowac jako przyktadowe,
spetniajace istotne parametry doboru. Istnieje mozliwos¢
zastosowania urzadzen o réownowaznych badz lepszych
istotnych parametrach technicznych.

4. Nalezy zapewnic¢ dostep do urzadzen i ozaworowania.

5. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy nalezy sprawdzic trasy,
rzedne i wymiary pozostatych tras.

6. Instalacje wody wykona¢ z rur tworzywowych

—— wielowarstwowych typu PE/AL/RT.

Ll BIURO 11

Mg
160 A: 12,80 m2

185 =

QV—555

N 300

'
NACZELNK | | A: 23,18 m2

Q)
\Z

_——
200 Y

L=

s

=

tynk zewnetrzny na podwojnej siatce

styropian gr 12cm
$ciana istniejaca

POM. SOCJ.
19

| A1 32,77 m2

kl.sch
15 q
|| A: 14,76 m2

6x 30 x 15cm

TRANSFORMATOROWNIA
[A:22,13m2 |

czerpnia

A: 29,48 m2

jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
i iee do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
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