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A3_R

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

D2

90 20
0

D2

90 20
0

D
1

200
90D

1

200
90

15
3

23
0

15
3

23
0

15
5

21
1

1 806
76-198

D
3

200
90

D4

15
0

20
0

D11

90 20
0

D2

90 20
0

D2

90 20
0

D2

90 20
0

D1

90 20
0

D1

90 20
0

D3

20
0

80

D3

20
0

80

23
0

15
2

23
0

16
5

23
0

16
5

23
0

16
0

23
0

16
0

23
0

16
0

23
0

16
0

23
0

16
0

23
0

16
0

21
1

15
5

21
1

15
5

21
1

15
3

30
0

31
5

D1

90 20
0

D1

90 20
0

D1

90 20
0

D1

90 20
0

D
5

200
100

D1

90 20
0

D1

90 20
0

15
3

23
0

15
3

23
0

15
3

23
0

15
3

23
0

16
5

23
0

16
0

23
0

15
0

21
1

D
380

200

200
230

16
5

23
0

16
5

23
0

D
3

200
80

D
2

200
90

D
1

200
90

185
160

185
160

185
160

185
160

D
1

200
90

D
1

200
90

D
1

200
90

D1

90 20
0

D5

10
0

20
0

15
0

21
0

15
0

21
0

D2

20
0

90

D
290

200

D
290
200

D1

20
0

90

600 600 600 80 615 600 600

1 8
10

42
3

10
10

0
82

20
75

90
15

15
3

15
22

8
12

58
9

55
16

30 455 12 140 33 250 13 218 13 169 13 100 170 25 10 90 55 156 12 100 13 100 12 133 15 182 15 268 13 100 215
16

55
29

1
27

18
0

10
0

19
0

10
0

19
0

10
0

20
10

0
90

12
93

31
9

55
16

94315892215316215317215516015315715316015315715315416516816013115915016514416510216

3 742 498

2 3
10

1 9
37

1751531551591551521651641651531601521601501601511601511601561531501609916

5053 734

15
22

8
15

58
6

55

19
7

15
14

8
15

22
8

60
1

55
16

10
6

21
0

73
16

0
13

9
16

0
24

5
16

0
13

8
16

0
40

2

29
1

27
28

0
12

28
0

12
28

0
12

28
6

15

448 100 40
17 16

60 150 75 15 299 12 299 12 300 12 299 15 287 25 351 14 255 15 278 15 286 30

380 120 10

16 30 455 12 140 33 285 210 100 210 100 210 100 218 100 15 100 100 360 100 18 255 72 100 195 102 13 112 30

43
3

10
0

30
0

10
0

50

55
46

5
15

0
15

97
13

22
8

15
22

8
12

52
3

66
55

16

12 532 12 290 15 187 10 182 15 292 15

56
5

15
17

0
15

15
3

15

33 1 289 100 160 100 15

52
12

0
11

9
27

66
5

23
0

17
5

12
82

28
9

41

21 25 165 144 165 51
27 16

60 150 75
15

45 160 37 57
12

62 165 72
12

70 153 14 64
12

48 20 153 78
15

67 153 67 90 153 133 14 255 15 69 153 56 15 91 153 14
28

30

16
55

35
21

0
46

27
16

0
12

0
12

6
16

0
11

4
12

12
0

16
0

12
12

6
16

0
12

26
8

51

45
 

1 8
06

12
0

45

16
55

52
12

0
29

3
13

49
0

15
23

0
26

8
15

31
6

71

55 150 50

15
18

7
12

60
58

20
15

55
55

54
0

13
36

0
15

15
0

 E
1

 E
1

3

1 1

2'

2

1

3

2

3

2

3

2

1

2'

2

STACJA T-3
główny wyłącznik prądu

ok
no

 po
da

wc
ze

W

Hs=355

8x 30 x 15cm

6x 30 x 15cm

cz
er

pn
ia

9x
  3

0x
 15

cm

istniejąca brama rolowana
tynk zewnętrzny na podwójnej siatce
styropian gr 10 cm
ściana istniejąca

tyn
k z

ew
nę

trz
ny

 na
 po

dw
ójn

ej 
sia

tce
sty

ro
pia

n g
r 1

2c
m

śc
ian

a i
stn

iej
ąc

a

ka
se

ton
y e

lew
ac

yjn
e s

tal
ow

e g
r. 

1,2
mm

na
 ru

sz
cie

 st
alo

wy
m

po
mi

ęd
zy

 ru
sz

tem
 st

yro
pia

n g
r. 

12
cm

/za
ch

ow
ać

 dy
sta

ns
 m

in.
 2c

m 
mi

ęd
zy

sty
ro

pia
ne

m 
a k

as
eto

ne
m 

w 
ce

lu 
we

nty
lac

ji/
śc

ian
a i

stn
iej

ąc
a

EI
S 

60

kasetony elewacyjne stalowe gr. 1,2mm
na ruszcie stalowym
pomiędzy rusztem styropian gr. 12cm
/zachować dystans min. 2cm między styropianem
a kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca

1

dylatacja

H

kasetony elewacyjne stalowe gr. 1,2mm
na ruszcie stalowym
pomiędzy rusztem styropian gr. 12cm
/zachować dystans min. 2cm między styropianem a
kasetonem w celu wentylacji/
ściana istniejąca
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projektowana
drabina z kabłąkiem

dylatacja

płytki do wys. 200

RZUT POZ. 0.00
BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW - 6a

stan projektowany

tynk zewnętrzny na podwójnej siatce
styropian gr 10 cm
ściana istniejąca

POMIESZCZENIA
PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

A: 4,54 m2

szacht murowany
25 cm

ŚCIANY KORYTARZY do wys 200cm okleina ścienna, vinylowa zmywalna

płytki do wys. 240cm

płytki do wys. 243cm płytki do wys. 243cm

płytki do wys. 243cm płytki do wys. 243cm

ŚCIANY
do wys 200cm okleina ścienna,
 vinylowa zmywalna

ŚCIANY sekretariat
do wys 200cm okleina ścienna,
vinylowa zmywalna
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Ściana  g-k- 12,5 cm
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm,
 impregnowana, przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny
mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min.2m

1 Ściana instalacyjna  g-k- 20 cm
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, impregnowana,
przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i
wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m

Ściana instalacyjna  g-k- 15 cm
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, impregnowana,
przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i
wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m

2

3

2'

Ściana  g-k- 12,5 cm
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm,
z wypełnieniem z wełny mineralnej, otynkowana

zlew gosp.

ŚCIANY
do wys 200cm okleina ścienna,
 vinylowa zmywalna

ŚCIANY
płytki do wysokości 200cm

płytki do wys.
240cm

projektowana ścianka
aluminiowo-szklana

projektowana ścianka
aluminiowo-szklana

kanały nawiewne

Trasy przewodów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zgodne z projektem z października 2013r.

kanały wywiewne

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia

Uwaga- dokłady wymiar otworu
na drzwi pożarowe EI uzgodnić
z producentem drzwi.
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9x 30x15cm

schody żelbetowe

dźwigar strunobetonowy

projektowane wykończenie posadzki
wymiana wylewki cementowej 3-5cm
podkład cementowy 4cm
styropian 2cm
izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym
strop kanałowy 24cm
tynk
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sufit podwieszany
kasetonowy
na wys. 300cm -
komunikacja

sufit podwieszany kasetonowy
na wys. 355cm - biuro

sufit podwieszany kasetonowy
na wys. 355cm - biuro

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Rysunek zastępuje rys. 3.1 - A3 z października 2019r
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