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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
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ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW 6A

A4

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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płytki do wys. 200

A

OPRAWA LED DO STROPU
PODWIESZANEGO
równoważna do oprawy
fluorescencyjmej 3x36W

P1

MODUŁ AWARYJNY 1H

KINKIET ŚCIENNYE
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EM1 OP1-A1,2TA1N 1H ATI + pikt

pikt EM2 DS1-A1,2TA1N 1H ATI + pikt

EM4 OP3-A4x1TA1N LED WIDE
IP65 1H ATI

EM3 POINT LED WIDE 1H ATI
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sufity podwieszonez płyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych, szpachlowany, malowany na biało
h- 300

sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, kolor biały
h- 355cm (pomieszczenia biurowe)
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h: 300

h: 300
h: 355

sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, kolor biały
h- 300cm (komunikacja)

OŚWIETLENIE:

kanały nawiewne

Trasy przewodów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zgodne z projektem z października 2013r.

kanały wywiewne

fragmenty wentylacji
mechanicznej do przerobienia
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SUFITY PODWIESZANE:

CZUJKA DYMOWA

ANEMOSTAT

h: 300
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P2

OPRAWA ŚCIENNA

OPRAWA SUFITOWA

A2

OPRAWA LED IP 65 DO
STROPU PODWIESZANEGO
równoważna do oprawy
fluorescencyjmej 3x36W

OPRAWA LED IP44 DO
STROPU PODWIESZANEGO
równoważna do oprawy
fluorescencyjmej 2x26W

OPRAWA LED IP44
równoważna do oprawy
fluorescencyjmej 2x18W

P3
-nadblatowe

legenda do projektu z 2013r

Uwaga- dokłady wymiar otworu
na drzwi pożarowe EI uzgodnić
z producentem drzwi.

P: 16,29 m2 P: 16,63 m2

P: 19,52 m2
P: 16,86 m2P: 17,37 m2P: 17,43 m2P: 17,61 m2P: 17,03 m2

P: 9,18 m2

P: 127,04 m2

P: 20,20 m2

P: 13,02 m2

P: 12,73 m2

P: 12,74 m2

P: 12,75 m2

P: 29,48 m2

P: 32,77 m2

P: 17,25 m2

P: 4,03 m2

P: 17,02 m2

P: 7,81 m2

P: 18,00 m2

P: 4,95 m2 P: 5,70 m2

P: 10,35 m2

P: 8,95 m2 P: 8,21 m2

P: 9,37 m2

Wykończenie sufitu

sufit kasetonowy 60x60cm, kolor biały h: 300

sufit kasetonowy 60x60cm, kolor białyh: 355

sufit z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, szpachlowany,
malowany na biało h:300

Powierzchnia

127,04

127,04 m2

345,72

345,72 m2

47,53

47,53 m2

520,29 m2
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