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ZESTAWIENIE MATERIALOW

SPIS RYSUNKOW:
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1S-09

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. | WOD- KAN
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN
ROZWINIECIE INSTALACJI ZWU, CWU, CCWU
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI
PRZEKROJE - INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA SPREZONEGO
POWIETRZA

SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA

ZALACZNIKI:
Z1- ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACJI

Skala 1:100
Skala 1:100
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Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:50

Skala 1:100
Skala 1:100

Skala 1:100

Skala -



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wewnetrznych
tji. instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, sprezonego powietrza oraz
wentylacji mechanicznej w ramach przebudowy budynku ustug eksploatacyjnych dla 3.2 Etapu
zadania: "Przeniesienie Wydziatu Transportu do pomieszczen w kompleksie KWP w Katowicach
przy ul. Lompy 19."

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19

40-038 Katowice

Zatozenia stanowia:
- Projekt architektoniczny
- Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce tego typu instalaciji
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Archiwalna dokumentacja techniczna branz instalacyjnych
- Wizja lokalna

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI C.O.

Budynek ustug eksploatacyjnych 6b posiada instalacje grzewczg grzejnikowg i czesciowo
ogrzewany jest poprzez centrale wentylacyjne. Przebudowa budynku obejmuje dwa segmenty od
strony wjazdu do garazu podziemnego. W segmencie graniczgcym z wjazdem do garazu obecnie
znajdowaty sie pomieszczenia magazynowe, sanitarne i techniczne. Pomieszczenia te
ogrzewane byty poprzez grzejniki stalowe ptytowe. Rozprowadzenie instalacji grzewczej jest
poprowadzone pod stropem garazu znajdujgcego sie pod budynkiem. Lokalizacja pionéw
grzewczych dla zasilania grzejnikdw zostata pokazana na rysunku. W zwigzku ze zmianami
wielkosci i przeznaczenia pomieszczen konieczna jest przebudowa instalacji c.o.

W drugim segmencie, gdzie obecnie znajdowat sie warsztat, ogrzewanie pomieszczenia
odbywato sie poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng. Pozostawia sie stan
obecny bez zmian.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Przebudowa budynku ustug eksploatacyjnych obejmuje dwa segmenty sasiadujgce z
wjazdem do garazu podziemnego. W segmencie graniczacym z wjazdem do garazu obecnie
znajdowaty sie pomieszczenia magazynowe, sanitarne i techniczne. Pomieszczenia te
ogrzewane byty poprzez grzejniki stalowe ptytowe. Rozprowadzenie instalacji grzewczej jest
poprowadzone pod stropem garazu znajdujgcego sie pod budynkiem. Lokalizacja istniejgcych
piondbw grzewczych zostata pokazana na rysunku. Przewiduje sie demontaz wszystkich
grzejnikbw w segmencie oraz czesci piondéw grzewczych, natomiast kilka z nich nalezy
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pozostawi¢ i zasili¢ nowoprojektowane grzejniki. Dodatkowo nalezy wykonaé nowe piony
zasilajgce wg. lokalizacji wskazanej na rysunku. Na rzucie garazu podziemnego pokazano
przebieg istniejgcej instalacji grzewczej, fragmenty instalacji do demontazu oraz przebieg
projektowanej instalacji wraz z miejscem potgczenia jej z istniejgcymi rurociggami. Lokalizacje
wraz z typem projektowanych grzejnikow pokazano na rysunkach.

Instalacja grzewcza jest zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50 z kolektora
rozdzielczego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, na kondygnacji garazu
podziemnego.

Instalacje grzewczg zasilajgca grzejniki projektuje sie z rur stalowych czarnych, czarnych
wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress o srednicy DN15.
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Rurociggi rozprowadzajgce wode grzewczg do
grzejnikbw prowadzone bedg pod stropem garazu podziemnego oraz wzdtuz $cian, przy
posadzce pomieszczeh na kondygnacji przyziemia. Instalacje prowadzong po scianach nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta tj. pionu zasilajgcego.

Zasilanie grzejnikow ptytowych:

Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag gtowic termostatycznych z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.
Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikbw, majac na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikdéw. Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta
do normowej temperatury.

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia w instalaciji
poprzez zawory bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze zabudowane w zrédle
ciepta.

4. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.
4.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje grzewcza zasilajgcg grzejniki projektuje sie rur stalowych cienkosciennych
taczonych zaciskowo o $rednicy DN15 (&18x1,2). Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie. Rurociagi rozprowadzajgce wode grzewczg do grzejnikbw prowadzone bedg pod
stropem pomieszczen na kondygnacji garazu podziemnego oraz wzdtuz $cian , przy posadzce na
kondygnaciji przyziemia. Instalacje prowadzong po scianach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku pionéw.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
systemowych elementow biernej ochrony p.poz. odpowiednio do typu rurociggu.

4.2.  PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen
instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakioci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany
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ciSnienia. w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypetni¢ wodg
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak
nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtdbwnag. W tym czasie cisnienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ oraz
sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych
i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy. Prace odbiorowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Protokét koncowy wraz z protokotami czesciowymi
i protokotami z préb szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

4.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod wzgledem
wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprézniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajgc je przed korozjg na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociggdbw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé
farbg podktadowa do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone
recznie szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwédw
spawalniczych, ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona
do malowania powinna by¢é pozbawiona smardw, olejéw, soli, kurzu, pytu i innych
zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne
lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik. Konstrukcje
stalowe malowaé¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

4.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z otuliny typu Turbolit DG (o wspétczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell lub materiatem innego producenta o nie gorszych
parametrach.



Wykonanie izolacji przewoddw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej
bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny sie pokrywac. Styki elementéw izolacji nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez producenta izolacji.

Uwaga:

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK) oraz dla materiatu zastosowanego w projekcie o wspétczynniku przenikania ciepta 0,040
W/(mK) (dla temp +40°C) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku
przenikania ciepfa nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wymagane grubosci izolacji dla instalacji grzewczej:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji o grubosc izolacji o
wspétczynniku wspoétczynniku
040=0,035W/mK [mm] | a40=0,040W/mK [mm]
DN15 20 25
DN20 20 25
DN25 30 40
DN32 30 40

5. WYTYCZNE BRANZOWE.

5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

» Podwieszenie rurociggéw grzewczych
* Mocowanie grzejnikow ptytowych

6. WYTYCZNE BHP | P.POZ.
Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé
sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji COBRTI —
Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ witasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie



II. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI WOD- KAN

Zmiana przeznaczenia pomieszczen i zwigzana z tym przebudowa instalacji w budynku
ustug eksploatacyjnych obejmuje dwa segmenty od strony wjazdu do garazu podziemnego. W
segmencie graniczgcym z wjazdem do garazu obecnie znajdowaty sie pomieszczenia
magazynowe, sanitarne i techniczne. Instalacja wod- kan na potrzeby zasilania przyborow
sanitarnych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach byta doprowadzona pionem zimnej, cieptej
wody i cyrkulacji zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na rysunku. W zwigzku ze zmiang lokalizaciji
scian wewnetrznych konieczne jest zaslepienie istniejacego pionu i wykonanie nowego pionu w
innej lokalizacji, wskazanej na rysunku. Wszystkie istniejgce podejscia pod przybory sanitarne
instalacjg wodng i kanalizacyjng oraz elementy biatego montazu wraz z bateriami, na kondygnacji
przyziemia w segmencie objetym zmianami, nalezy zdemontowac.

Istniejgce przybory sanitarne byty podigczone do dwdéch pionéw kanalizacji sanitarnej,
ktorych lokalizacja zostata wskazana na rysunkach. Z uwagi na zmiane ustawienia $cian
wewnetrznych jeden z pionéw nalezy zdemontowaé. Piony kanalizacyjne byty wpiete do
gtéwnego kolektora kanalizacji o srednicy 160PVC prowadzonego wzdtuz $ciany zewnetrznej na
kondygnaciji garazu podziemnego - zgodnie z rysunkiem.

W segmencie sasiednim, gdzie obecnie znajduje sie warsztat, ktory bedzie adaptowany na
wulkanizacje nie posiada zadnych przyboréw sanitarnych oraz nie sg one projektowane w tym
pomieszczeniu.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WOD- KAN
9.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla budynku ustug eksploatacyjnych przewiduje sie zmiany w instalacji wodnej w
segmencie sasiadujgcym bezposrednio z wjazdem do garazu podziemnego. W zwigzku ze
zmiang lokalizacji scian wewnetrznych konieczne jest zaslepienie istniejgcego pionu i wykonanie
dwoch nowych pionbw wodnych w innej lokalizacji, wskazanej na rysunku. Zasilanie
projektowanych przyboréw sanitarnych w zimna, ciepta wode i cyrkulacje nalezy doprowadzi¢ z
projektowanego pionu i rozprowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Podejscia pod
przybory wykona¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje rozprowadzajgcg wody bytowej jak i podejscia do urzadzen nalezy wykonaé z
rur wielowarstwowych PE/RT/AL tgczonych przez zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych
przewiduje sie dla srednic w zakresie @16 - @32.

Podejscia zwu i cwu pod poszczegbline przybory wykona¢ nalezy w bruzdach
sciennych, w sciankach dziatowych budynku. Odgatezienia i zmiany kierunkéw nalezy wykonac
za pomocg ksztattek systemowych. Podigczenia do poszczegoinych przyboréw nalezy
wykonaé za pomocag wezykow przytaczeniowych w oplocie aluminium wraz z zaworami ¢wieré
obrotowymi. Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowaé termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej
instalaciji.



Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dwie dymensje, uszczelnionych materiatem trwale
elastycznym. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie przewoddw, jak i srednice instalacji przedstawiono w zatgczonej dokumentac;ji
rysunkowe;j.

PROBY | ODBIORY

Instalacie po montazu, lecz przed =zaizolowaniem, nalezy podda¢ Kkontroli
w zakresie:
* uzycia wiasciwych materiatdéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
» prawidtowos$ci wykonania potgczen,

» prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci o} cisnieniu
1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

KOMPENSACJE WYDtUZEN CIEPLNYCH

W instalacjach c.w.u. i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur sg porownywalne do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurowane w Scianie pod tynkiem, zaktada sie , ze przyrost diugosci
przejmowany jest przez rure ostonowa typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur stalowych ocynkowanych gwintowanych lub
cienkosciennych z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.

IZOLACJA TERMICZNA

Nalezy zastosowac izolacje termiczng otulinami z pianki polietylenowej. Przewody zimnej
wody nalezy izolowac izolacjg o grubosci 6mm. Przewody cieptej wody nalezy izolowac izolacja:

20mm — dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,

30mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 32mm,

rowng srednicy wewnetrznej dla przewoddw o srednicy od 32 do 100mm

100mm — dla srednic powyzej 100mm

9.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla budynku przewiduje sie zmiany w instalacji kanalizacji w segmencie sgsiadujgcym
bezposrednio z wjazdem do garazu podziemnego. W zwigzku ze zmiang lokalizacji $cian
wewnetrznych konieczne jest zaslepienie istniejgcego pionu @75 i wykonanie trzech nowych
pionéw kanalizacji w innej lokalizacji, wskazanej na rysunku. Odptywy z projektowanych
przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ do projektowanych pionéw kanalizacyjnych. Odptywy
z piondéw nalezy wigczyé do kolektora poziomego kanalizacji poprowadzonego wzdtuz $ciany
zewnetrznej na kondygnacji garazu podziemnego - zgodnie z rysunkami.



Rury powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i wytycznymi producenta systemu oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty
podtogowe nalezy podigczy¢ poprzez syfony kanalizacyjne odptywowe, zapobiegajgce
przedostawaniu sie odoréw do atmosfery. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic kitem trwale plastycznym.

BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.
- Podejscia i piony kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez ogledziny, po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczna i konstrukcyjno — budowlana:

Nalezy zapewni¢ przejscia przez elementy konstrukcyjne

10. INFORMACJE KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac scisle wg "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie
tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP. Dopuszcza sie zastosowanie
alternatywnych urzgdzen i materiatéw instalacyjnych wytgcznie za zgodg autora opracowania.
Wszystkie wskazane materiaty i ich ilosci zweryfikowac¢ przed i w trakcie prowadzenia prac
montazowych.
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lll. INSTALACJA WENTYLACJI

11. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

W budynku ustug eksploatacyjnych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewna dla pomieszczen socjalnych i sanitarnych w segmencie budynku bezposrednio
graniczacym z wjazdem do garazu podziemnego. Obecnie pomieszczenia w tym segmencie nie
posiadaty wentylacji mechanicznej.

Pomieszczenie warsztatu adaptowane wg. projektu na wulkanizacje posiada wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng, ktéra jednoczesnie spetnia funkcje ogrzewania.
Wentylacja mechaniczna zapewnia 2 wymiany powietrza na godzine.

Dla segmentu socjalno - sanitarnego budynku ustug eksploatacyjnych projekiuje sie
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w oparciu o
rekuperator podwieszany typu Mistral Slim 1100EC, firmy Pro-Vent z wysokosprawnym
wymiennikiem krzyzowym, przeciwprgdowym. Rekuperator bedzie zlokalizowany w przestrzeni
sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem szatni. Czerpanie powietrza zewnetrznego bedzie sie
odbywato za pomocg czerpni Sciennej usytuowanej w sScianie zewnetrznej budynku, nad
drzwiami wejsciowymi do przedsionka, zgodnie z rysunkiem. Czerpnia bedzie zlokalizowana ok.
3,18 m nad poziomem terenu (dolna krawedz czerpni. Na instalacji powietrza zewnetrznego
nalezy zamontowac przepustnice odcinajaca z sitownikiem, sterowang otworz/zamknij sygnatem
zatgcz/wytgcz rekuperatora. Rekuperator posiada w wyposazeniu zabudowang nagrzewnice
elektryczng wstepng do rozmrazania wymiennika ciepta w okresach zimowych. Na instalacji
nawiewnej dodatkowo przewiduje sie montaz kanatowej nagrzewnicy wtérnej elekirycznej,
stuzacej do dogrzania powietrza w warunkach zimowych do temp. réwnej temperaturze w
pomieszczeniach
(+24 stopnie).

Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, wyrzutowej oraz czerpnej nalezy zamontowac
kanatowe ttumiki akustyczne. Potgczenie rekuperatora z instalacjg wykona¢ za pomocg ztgczy
elastycznych, ktére nalezy zaizolowaé akustycznie.

Uktad automatycznego sterowania wentylacjg zlokalizowaé w wybranym miejscu
w niedalekiej odlegtosci od rekuperatora.

Rekuperator wyposazony jest standardowo w by-pass umozliwiajgcy bezposrednie
nawiewanie zewnetrznego powietrza w warunkach letnich noca.

Nawiew oraz wywiew powietrza do/z pomieszczeh nalezy zrealizowa¢ w oparciu

0 zawory oraz anemostaty 4 - kierunkowe, wentylacyjne zgodnie z rysunkami. Wyrzut zuzytego
powietrza bedzie nastepowat przez wyrzutnie dachowa, zlokalizowang na dachu budynku, w
odlegtosci powyzej 3m od Sciany zewnetrznej, na ktérej znajdujg sie okna.
Zaprojektowany rekuperator bedzie obstugiwat pomieszczenia jadalni, szatni oraz natryskéw. Z
pomieszczenia natryskéw przewiduje sie tylko wywiew, natomiast kompensacja powietrza
wywiewnego bedzie sie odbywata za pomoca kratek transferowych zamontowanych w $cianie
pomiedzy pomieszczeniami natryskoéw i szatni.

Dla pomieszczen sanitarnych tj. umywalni oraz toalet przewiduje sie wywiew realizowany
osobnym ukfadem wywiewnym z zastosowaniem wentylatora kanatowego wywiewnego w wers;ji
wyciszonej. Na kanale wywiewnym i wyrzutowym nalezy zamontowa¢ kanatowe ttumiki
akustyczne. Wyrzut powietrza wentylacyjnego z pomieszczen sanitarnych bedzie sie odbywat za
pomocg wyrzutni dachowej zlokalizowanej na dachu, nad pomieszczeniem umywalni, w
odlegtosci ponad 3 m od $ciany zewnetrznej na ktérej znajduja sie okna.
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W celu swobodnego przeptywu powietrza od pomieszczenia szatni do pomieszczen
sanitarnych nalezy zaopatrzy¢ drzwi do tych pomieszczen w kratki przeptywowe, badz
zastosowac podciecia w drzwiach.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne.

12. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
14.1. MONTAZ INSTALACJI

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddédw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sSciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byé
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw prostokgtnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi.

Odgatezienia instalacji wyposazy¢ w jednoptaszczyznowe przepustnice regulacyjne.

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w
akustyczne tlumiki kanatowe.

W kanatach nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach
zgodnie z normg PN-EN 12097:2007 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”
oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez ITB. Wszystkie rewizje nalezy wykonac¢ i zlokalizowaé zgodnie z odpowiednimi
rysunkami a nastepnie oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
podda¢ prébie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci
pozostatych po pracach montazowych, bedgcych zrodtem dodatkowego hatasu.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadow
wentylacyjnych.

W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen technologicznych Inwestora
nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania
i przegladdw urzadzen.

Przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p. poz. z wyzwalaczem topikowym.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

14.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie
obstugi systemu.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i
DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwacé
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uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrébw, a w razie koniecznosci
wymienic.

Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowej kontroli stanu higienicznego przez
wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niz co rok, w razie koniecznosci dokonaé czyszczenia
ukfadu.

14.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR Ill, anastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

14.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjatkiem fragmentow
instalacji prowadzonych przez przestrzenie nieogrzewane, a takze w poblizu przejs¢ dachowych i
w szachtach.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowac termicznie z zastosowaniem
wetny mineralnej na bazie folii aluminiowej zbrojonej, np. ALU-MAT firmy Rockwool o grubosci
dobranej odpowiednio do temperatury powietrza otoczenia).

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o okreslonej grubosci wg
ponizszego zestawienia:
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie nawiewnym i wywiewnym — 20mm;
- na przewodach czerpnych prowadzonych wewnatrz pomieszczen ogrzewanych — 50mm;
- dla instalacji nawiewno-wywiewnej na przewodzie wyrzutowym — 30mm.

13. ZALOZENIA BRANZOWE
15.1. BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA.

Nalezy wykonac:

- Przebicia w scianach, stropodachu

- Mocowanie i podwieszenie przewodéw wentylacyjnych.

- Wykonanie cokotéw dachowych dla projektowanych elementéw wyrzutowych na dachu
—Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych

—podwieszenie rekuperatora w przestrzeni sufitu podwieszanego

15.2. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikbw wentylacyjnych. Szczegoétowy
podziat mocy w rozbiciu na ukfady wentylacyjne podano w tabeli:

Moc nag.; Zasilanie,

Uktad Moc silnika, kW KW Vv llos¢ Urzadzenie wentylacyjne
WENTYLACJA
Rekuperator nawiewno - wywiewny
N1, Wi 0.76 3.0 400 ! Mistral Slim 1100 EC
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Moc nag.; Zasilanie,

Uktad Moc silnika, kW KW v llos¢ Urzadzenie wentylacyjne

Nagrzewnica elektryczna kanatowa
N1 3,0 400 1 wtérna typ ENO-315-3,0-2

Sitownik przepustnicy

C1 - - 230 1 wieloptaszczyznowej na kanale
czerpnym
W2 0,05 i 230 ] Wentylator wywiewny kanatowy

typu TD-500/160 HS Silent

15.5. STEROWANIE | AKPIA

Sterowanie instalacji wentylacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez
producenta urzgdzenia (Mistral, Venture Ind. ).

W przypadku wentylatora kanatlowego z pomieszczen sanitarnych nalezy spigé go
elektrycznie z rekuperatorem N1W1.

14. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowacé sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

15. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego:

. . n, 1/h n, 1/h Vn, Vw, .
Pomieszczenie | F,m2 K, m3 naw wyw m3/h m3/h Uktad Uwagi
PARTER
Przedsionek 3,55 12,8 - - - - - -
Jadalnia 33,29 119,8 4,0 4,0 480 480 N1, W1 | 9 oséb; 1,5 wymiany,
Szatnia 41,78 150,4 4,0 4,0 600 50 N1, W1 2 wymiana/h
Umywalnia 6,16 22,2 - - - - - wentylacja posrednia
50 m3/h/os
Toalety 9,03 32,5 - 25m3/hipis - 150 w2 -
Natryski 9,23 | 332 100 : 400 | wi :
y ’ ’ m3/h/natr
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IV. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

16. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

W budynku ustug eksploatacyjnych projektuje sie instalacje sprezonego powietrza o
cisnieniu pracy max. 7,0 bar. Sprezone powietrze bedzie wytwarzane przez projektowany
kompresor zlokalizowany w pomieszczeniu kompresorowni, w budynku magazynu opon.

Jako zrodto sprezonego powietrza zaprojektowano wolnostojacy kompresor srubowy typu
SK 18,5S o wydajnosci 2,8 m3/min i maksymalnym cisnieniu 10,0 bar. Instalacje sprezonego
powietrza nalezy wyposazy¢ w zbiornik wyrownawczy typu KP-1000-11/0,8P o pojemnosci 1000
litrow oraz osuszacz zigbniczy typ WDF 210 zintegrowany z filtrami (wstepny i doktadny).
Kondensat ze zbiornika i osuszacza bedzie zrzucany do separatora wodno - olejowego SWO 40.
Separator oddziela olej =z kondensatu, ktéry gromadzony jest w  zbiorniku
i przeznaczony jest do okresowej utylizacji. Odolejony kondensat moze by¢ odprowadzony do
kanalizaciji.

Projektowany kompresor wyposazony bedzie w naped bezposredni z falownikiem, co
umozliwi ptynng regulacje wydajnosci uktadu dostosowang do aktualnego zapotrzebowania.
Kompresor posiada wbudowany sterownik, ktory bedzie zarzgdzat pracg urzgdzenia.

Projektowana kompresorownia bedzie obstugiwata punkty poboru sprezonego powietrza w
budynku garazy wysokich oraz w budynku ustug eksploatacyjnych (6b).

Instalacja sprezonego powietrza zaraz przy zrddle rozdziela sie na czes¢ zasilajgca
budynek garazy oraz bud. warsztatow. Na kazdym z odgatezien nalezy zamontowaé zawédr
odcinajacy.

Instalacja sprezonego powietrza na potrzeby zasilania budynku warsztatéw wyprowadzona
bedzie z pomieszczenia kompresorowni, pod stropem magazynu opon do sciany zewnetrznej.
Przy $cianie projektuje sie pion instalacji sprezonego powietrza i zejscie instalacji w grunt.
Gtebokos¢ prowadzenia instalacji powinna wynosi¢ ok. 1m. Instalacje w gruncie prowadzi¢ w
izolacji z pianki polietylenowej grubosci 30mm i na catej dtugosci w rurze ostonowej J160PE
SDR17. Trase prowadzenia instalacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Gtebokos¢ prowadzenia instalacji sprezonego powietrza w gruncie bedzie wynosita ok. 1m.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do wjazdu do garazu podziemnego w
budynku ustug eksploatacyjnych, a nastepnie prowadzi¢ jg wewnatrz pod stropem budynku.
Srednica instalacji sprezonego powietrza bedzie na caftej dtugosci wynosita DN40. Wysoko$é
prowadzenia instalacji nalezy dostosowaé do konstrukcji budynku oraz do wysokosci innych
instalacji pod stropem np. wentylacji. Przewiduje sie prowadzenie instalacji na wysokosci ok.4,2
m nad posadzka. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do segmentu budynku, w ktérym znajdowac sie
bedzie wulkanizacja i tam rozdzieli¢ jg tak, aby utworzyta petle o niezmiennej srednicy rurociagu
DN40 na catej diugosci. Od petli gtébwnej nalezy wykona¢ odgatezienia w obrebie segmentu
wulkanizacji podtgczone ,, od géry” do kazdego punktu poboru o zapotrzebowaniu na sprezone
powietrze. Srednice odgatezienia nalezy dostosowaé do zapotrzebowania na sprezone powietrze
maszyny lub wykonac¢ o $rednicy DN20. Na kazdym odgatezieniu zaleca sie zabudowac zestaw
przygotowania powietrza tj. regulator z manometrem (regulacja cisnienia 0,5 - 9 bar), naolejacz,
odwadniacz, filtr , szybkoztgczka 1/4", ktéra automatycznie odcina doptyw powietrza po zdjeciu
weza.

W zwigzku z brakiem szczego6towych informacji dotyczgcych zapotrzebowania sprezonego
powietrza, cisnienia oraz rodzaju maszyny pracujgcej z powietrzem projekt przewiduje montaz
w/w zestawu przygotowania powietrza na kazdym kréécu podtgczeniowym. Po ustaleniu typow
urzgdzen pracujgcych na danym kréécu dopuszcza sie uzasadniong rezygnacje ze zbednej
armatury w punkcie odbioru sprezonego powietrza.
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Projektowang instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress. Na instalacji
sprezonego powietrza zaprojektowano zawory odcinajgce klasy PN16. Zawory odcinajgce zaleca
sie zamontowaé¢ na odejsciach od petli gtdbwnej oraz nalezy zamontowac przy podtaczeniu do
maszyny. Zaprojektowano zawory kulowe gwintowane prod. Valvex.

W punktach podtgczenia maszyn do instalacji sprezonego powietrza nalezy réwniez
zamontowac¢ manometry o zakresie pomiarowym 0-10 bar.

Potgczenia z armaturg wykonane jako roztgczne, za pomocg srubunkow.

Projekt obejmuje w swoim zakresie rozprowadzenie instalacji sprezonego powietrza do
granicy segmentu przeznaczonego na wulkanizacje. Po przej$ciu instalacji przez $ciane
oddzielajgcg w/w segment od sgsiedniego warsztatu nalezy na instalacji zabudowaé zawory
odcinajgce i poditgczy¢ jg do istniejgcej petli instalacji sprezonego powietrza znajdujgcej sie w
budynku.

17. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI
20.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg
PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA Megapress zgodnie
z wytycznymi producenta rurociggow. Instalacja nie wymaga izolacji termicznej. Przewody
prowadzi¢ nalezy zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. Sposob prowadzenia przewoddw
pozwala na ich samokompensacje. Rozstaw podp6r dla rurociaggéw w zaleznosci od srednicy
przedstawia tabela:

Srednica rurociggu Maksymalny rozstaw podp6r [m]
DN15 1,50
DN20 2,00
DN25 2,25
DN32 2,75
DN40 3,00
DN50 3,50

Fragment instalacji sprezonego powietrza prowadzony w gruncie nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych wg PN/H - 74219, tgczonych zaciskowo systemem np. prod. VIEGA
Megapress zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej np. typu Turbolit DG (o wspo6tczynniku
przenikania 0,040 W/m*K) prod. Armacell o grubosci 30mm i na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurg
ostonowg J160PE SDR17.

20.2. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel
w zakresie obstugi systemu.

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
i DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglgdéw i remontéw biezgcych urzgdzen nalezy wezwaé
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow oraz sprawdza¢ poziom
napetnienia zbiornika oleju w separatorze kondensatu, a w razie koniecznosci wymieni¢ filtr lub
poddac utylizacji odseparowany olej.
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20.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe cienkoscienne ocynkowane na zewnatrz nie wymagajg malowania.

Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé farbg podktadowag
do gruntowania (np. CEKOR-R) przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie szwow spawalniczych,
ostrych krawedzi, ztgcz i miejsc trudno dostepnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna byc¢ pozbawiona smaréw, olejow, soli, kurzu, pytu
i innych zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen,
benzyne lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik.
Konstrukcje stalowe malowa¢ farbg podktadowg (np. CEKOR-R), a nastepnie emalig ftalowg lub
inng nawierzchniowg stosowang do metali.

20.4. IZOLACJA TERMICZNA

Instalacja sprezonego powietrza prowadzone wewnatrz pomieszczen nie wymaga izolacji
termicznej. Fragment instalacji sprezonego powietrza prowadzony w gruncie nalezy zaizolowac
izolacjg z pianki polietylenowej np. typu Turbolit DG (o0 wspotczynniku przenikania 0,040 W/m*K)
prod. Armacell o grubosci 30mm i na catej diugosci zabezpieczy¢ rurg ostonowg @110PE
SDR17.

20.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich
potozenie pionowe i poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami
Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z Projektantem.

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych do gtebokosci 1,m bez zabezpieczenia.

Teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢. Nalezy zastosowaé takze
odpowiednig ilosc mostkow dla pieszych. Wykonawca rob6t zapewni zabezpieczenie wykopdéw
przed naptywem wod opadowych. Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ pomiedzy S$ciang
obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury min. 10cm.

Dna wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utozenia 10cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy prze uprawnionego
geodete zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Ponadto nalezy:

- przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop ogrodzic¢
celem unikniecia wypadkdéw przez osoby postronne,

- pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

- przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami
stron zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczegOty oznakowania i zabezpieczenia

Projektowane przytgcze sprezonego powietrza nalezy uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podfozu. W tym celu wykop nalezy pogtebi¢ recznie o 10 cm ponizej
projektowanej rzednej rurociggu i wypetni¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, ze spadkiem min
0,3% w kierunku koncowki rurociggu dla zapewnienia mozliwosci odwodnienia rurociggu.
Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°. Rurocigg uktada¢ z boku ,
wzdtuz wykopu. Po zakonczeniu prac montazowych rurocigg zasypac recznie warstwg piasku o
grubosci 20cm ponad wierzch rury na catej dtugosci. Ponad warstwg ochronng wykop zasypywaé
gruntem rodzimym z wykopy pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem
warstwami o gryb. 30cm do osiggniecia powierzchni terenu. Grunt uzywany do zasypywania
przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:
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- nie mogg w nim wystepowac czagstki o srednicy powyzej 20mm
- nie moze zawieraé ostrych kamieni ani gruzu

- stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu w pasie drogowym a dla
pozostatych terenéw 0,85.

Po zakonczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrédci¢é do stanu
pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robét.

18. ZALOZENIA BRANZOWE

21.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA

Nalezy wykonac¢:
— Przebicia w $cianach

- Mocowanie i podwieszenie rurociggdw sprezonego powietrza

19. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne
i przemystowe”, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401 oraz wytycznych dostawcow komponentdw instalacji. Wszystkie komponenty instalacji
muszg posiadac aktualne swiadectwa i aprobaty dopuszczajgce ja de stosowania.
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20. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA C.O.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe czarne wg PN/H-74219 + system ztaczek Megapress VIEGA
Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z DN15 80 m
ksztattkami systemowymi do zaciskania
Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania, w
izolacji termicznej
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
IMI Heimeier - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Vakotec, katowy 15 7 szt.
Gtowica termostatycznalMI Heimeier 7 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 ocynkowany 600 800 105 2 szt.
22KV/900 900 920 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/900 ocynkowany 900 . 1000 105 3 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/900 900 1200 105 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 80 m
mm
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L.p. |Pozycja Jednostka | llosé Producent
INSTALACJA C.O. - DEMONTAZE
1. |Grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane wraz z
armaturg podtaczeniowg i gtowicami kpl 7 -
termostatycznymi
2. |Piony instalacji c.o. DN15 szt 3 -
3. |Poziome odcinki instalacji grzewczej izolowane;
prowadzone pod stropem garazu podziemnego wraz mb 40 i
z za$lepieniem odgatezien i demontazem zawiesi
rurowych, srednice DN15- DN20
INSTALACJA WOD- KAN
Zestawienie rur i ksztattek
UPONOR MLC
Rury - UPONOR MLC
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoj 16x2,0 65 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoj 20x 2,25 45 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoj 25x2,5 25 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoj 32x3,0 10 m
Produkt Wielkos¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 20 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 45 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 25 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 20 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 10 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 20 mm 15 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 10 m
mm
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Produkt typ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor ¢wiercobrotowy Zaw.¢wieréobr.DN15 12 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 Zaw.odc.prosty DN15 3 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 Zaw.odc.prosty DN20 4 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 Zaw.odc.prosty DN25 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV -wer.B 2 szt.
L.p. |Pozycja Jednostka | llosé Producent
ARMATURA
4. |Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 szt 1 -
5. |Bateria umywalkowa -typ zgodny z aranzacjg lokalu szt 3 -
6. |Bateria zlewozmywakowa - -typ zgodny z aranzacjg szt 1 i
lokalu
7. |Bateria natryskowa -typ zgodny z aranzacja lokalu szt 4 -
8. |Stelaz podtynkowy do pisuaru wraz z zaworem
. . szt 2 -
sptukujacym -typ zgodny z aranzacjg lokalu
9. |Stelaz podtynkowy do WC wraz z przyciskiem szt 5 i
sptukujacym - typ zgodny z aranzacjg lokalu
10.|Wezyki plecione 3/8” —do 1/27, 3/4”
szt. 4 -
I=50cm
CERAMIKA
11.|Umywalka z jednym otworem, z syfonem szt 3 wg. aranzacji
umywalkowym lokalu
12.|Miska sedesowa podwieszana z deskg szt > wg. aranzacji
lokalu
13.|Pisuar podwieszany wg. aranzacji
szt 2
lokalu
14.|Zlew stalowy dwukomorowy w syfonem szt 1 wg. aranzacji
lokalu
15.|Brodzik niski natryskowy 90x90 wg. aranzacji
szt 4
lokalu
L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarna
1.  |Wpust podtogowy DN50 ze stali nierdzewnej szt 1 Kessel
2. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @100 mb 50 Wavin
3. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @50 mb 20 Wavin
4. |Rura kanalizacyjna PVC-HT @50 mb 20 Wavin
5. |Rewizja @110 na pion szt 2 Wavin
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L.p.| Pozycja Jednostka | llos¢| Producent
Kanalizacja sanitarna
6. |Rewizja @75 na pion szt 1 Wavin
7. |Kotnierze uszczelniajgce 110 wg
. Integra
zapotrzebowania
8. |Ksztattki i ztgczki systemowe PVC wg . Wavin
zapotrzebowania
9. |Uchwyty i mocowania wg . Wavin
zapotrzebowania
10. |Kominek wywiewny HT z rury kan. 110 szt 2 Wavin
11. |Kominek wywiewny HT z rury kan. g75 szt 2 Wavin
12. |Przejscia szczelne — kotnierze ognioochronne wg Niczuk
zapotrzebowania Metall
L.p. |Pozycja Jednostka | llosé Producent
INSTALACJA WOD-KAN - DEMONTAZE
Umywalka wraz z syfonem, bateriag umywalkowsg i K
L . i . S pl 3 -
podtaczeniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej
2. |WC wraz z poditgczeniem instalacji wodnej i kol 1 i
kanalizacyjnej P
3. |Brodzik natryskowy wraz z odptywem kanalizaciji,
kabing natryskowg oraz baterig i podtgczeniem kpl 1 -
instalacji wodnej
4. |Pion zimnej wody, cieptej wody i cyrkulaciji kpl 1 -
5. |Pion kanalizacji sanitarnej @75 szt 1 -
INSTALACJA WENTYLACJI
Zestawienie instalacji wentylacji w zalagczniku Z1
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
Lp. Nazwa produktu Producent Jedn. llos¢ Uwagi
lub norma
Instalacja sprezonego powietrza
1 Rura ze stali czarnej bez
szwu wraz z ksztattkami
systemowymi do zaciskania | PN/H-74219/ 65 Rurociag gtéwnej petli
Megapress VIEGA wg. VIEGA instalaciji
Zapotrzebowania, w izolacji
termicznej DN40
2 Rura ze stali czarnej bez
szwu wraz z ksztattkami
systemowymi do zaciskania | PN/H-74219/ . .
Megapress VIEGA wg. VIEGA 35 Rurocigg dla odgatezien
Zapotrzebowania, w izolacji
termicznej DN20
3 Zgwor kulowy odcinajacy z | Valvex Iub
gwintem wewnetrznym PN16; rownowazne 5 -

DN40
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Lp.

Nazwa produktu

Producent
lub norma

Jedn.

llos¢ Uwagi

Zawor kulowy odcinajacy z
gwintem wewnetrznym PN16;
DN20

Valvex lub
rbwnowazne

szt.

Zawory montowane na
odgatezieniach

Blok przygotowania powietrza
REDATS P-600 1/4" STD+
wtyk + szybkoztgczka
(regulator z manometrem,
naolejacz, odwadzniacz, filtr,
szybkozigczka 1/4")

REDATS lub
rbwnowazne

szt.

Redukcja gwintowana 2" /
1/4"

Valvex lub
rbwnowazne

szt.

Trojnik rozdzielaczowy z
podtgczeniem na
szybkoztgczki zenskie z
zamknigciem doptywu po
odtgczeniu weza /4"

Valvex lub
rbwnowazne

szt.

llos¢ oraz srednica — do
weryfikaciji

Ztaczki i ksztattki mosiezne,

zeliwne i stalowe, Srubunki,

ilos¢ ustali wykonawca na
budowie

kpl.

10

Mocowanie rurociggoéw

Niczuk lub
rbwnowazne

kpl.

Lp.

Nazwa produktu

Producent
lub norma

Jedn.

llosé Uwagi

Instalacja

sprezonego powietrza - DEMONTAZE

Rura stalowa spawana w
zakresach srednic DN35-
DN15

Rurociag gtéwnej petli
100 instalacji + podejscia
istniejgce

Zawory kulowe zabudowane
na gtéwnych rurociggach
sprezonego powietrza i na
odgatezieniach

kpl

Istniejgca sprezarka wraz z
istniejgcg armaturg
towarzyszaca

kpl

Ztaczki i ksztattki mosiezne,

zeliwne i stalowe, Srubunki,

ilos¢ ustali wykonawca na
budowie

kpl.

10

Mocowanie istniejgcych

rurociggéw

kpl.
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