Nazwa: C1

Typ: Czerpny
Opis: nawiew kompresorownia

Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘[”a;]a He. Producent Uwagi
ct | 1| 1 | wgmg [Prostokatnaczerniawyrzutnia)l . 445 b= 600 0,00 Ogélne
$cienna
. . PAROC HVAC Lamella
C1 2 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 600 =777 ocynk 1,42 1,42 Ogodlne Mat AluCoat 50 (3.54 kg)
. o ) ) PAROC HVAC Lamella
ct | 3| 1 |RD1+Siowni| Przepustnica prostokatna z a= 315 b= 600 I= 200 ocynk 0,00 Ogélne Mat AluCoat 50 (35
k 24V sitownikiem 24 V . -
kg/m3); z sitownikiem
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ . PAROC HVAC Lamella
C1 4 1 RS kolo/prostokat a= 315 b= 600 d= 315 g= 80 I= 500 ocynk 0,95 0,95 Ogélne Mat AluCoat 50 (1.67 kg)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
C1 5 1 TUBE Przewdd okragty di= 315 11=0.22m ocynk 0,21 0,21 Ogodlne Mat AluCoat 50 (0.08 kg)
. PAROC HVAC Lamella
C1 6 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 1,91 Ogodlne Mat AluCoat 50 (1.11 kg)
* . . PAROC HVAC Lamella
C1 7 2 TUBE Przewod okragty di= 315 11=0.34 m ocynk 0,34 0,67 Ogélne Mat AluCoat 50 (0.12 kg)
PAROC HVAC Lamella
C1 8 1 CSt1* Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 900 ocynk 0,00 Ogodlne Mat AluCoat 50 (35
kg/m3)
PAROC HVAC Lamella
C1 9 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 150 0,00 Ogodlne Mat AluCoat 50 (35
kg/m3)
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] P0\[Nn.1;:ia . Producent Uwagi
N1 0 1 Rekparator nawiewno - wywiewny podwieszany z wymiennikiem wysokosprawnym, przeciwpradowym typu Mistral Slim 1100 Pro- Vent
PAROC HVAC Lamella
N1 1 1 CFC* Okragty krdciec elastyczny d=315 I= 150 0,00 Ogolne Mat AluCoat 20 (35
kg/md)
PAROC HVAC Lamella
N1 2 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d=315 I= 900 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 20 (35
kg/m3)
PAROC HVAC Lamella
NA 3 1 ENO-315-3,0- Nagrzewnica elektryczna de 315 - 300 ocynk 0,00 ProVent Mat A.IuCoat 20 (1_35
2 okragta kg/m3); nagrzewnica
wtérna 400V
* . . PAROC HVAC Lamella
N1 4 1 TUBE Przewod okragty di= 315 11=0.70 m ocynk 0,69 0,69 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.04 kg)
P ) . PAROC HVAC Lamella
N1 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 d3= 125 =170 ocynk 0,39 0,39 Ogédlne Mat AluCoat 20 (0.27 kg)
. PAROC HVAC Lamella
N1 6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di=125 ocynk 0,10 0,20 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.07 kg)
. . . PAROC HVAC Lamella
N1 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.93m aluminium 0,36 0,36 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.25 kg)
ALDA150x150 rostoﬁ“fr:"ozts:z ke PAROC HVAC Lamella
Nt | 8| 7 |AA+GA+SR-I-|  Proslorainyrokizym L= 190 H= 190 D=125 | BD=270 | k=1 stal 0,00 Smay Mat AluCoat 20 (35
rozprezna PBS (z kréécem
270-b kg/m?)
bocznym)
. . B _ . PAROC HVAC Lamella
N1 9 1 TUBE Przewod okragty di= 315 11=0.79m ocynk 0,78 0,78 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.04 kg)
. ) . PAROC HVAC Lamella
N1 10 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 d3= 200 11= 265 ocynk 0,56 0,56 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.39 kg)
PAROC HVAC Lamella
N1 11 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 20 (35
kg/m3)
N . B _ . PAROC HVAC Lamella
N1 12 1 TUBE Przewdd okragty di= 200 11=2.23m ocynk 1,40 1,40 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.12 kg)
. PAROC HVAC Lamella
N1 13 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.18 kg)
* . . PAROC HVAC Lamella
N1 14 1 TUBE Przew6d okragty d1= 200 11=0.65m ocynk 0,41 0,41 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.04 kg)
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

NT | 15 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1=200 | d3=125 =170 ocynk 0,23 0,69 Ogélne NFI’ QF:\%CC?;:AZE ('-05_‘;“69:('3)
Nt | 16 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 0.51 m aluminium | 0,20 0,20 Ogéine o YA ('-05_1:“46:('3)
Nt | 17 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=125 | I=150 ooynk | 0,14 0,14 Ogoine [ PAROC HVAT (LO"’T:“OeEZ)
Nt | 18 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 11=2.17m ooynk | 085 0,85 Ogsine [ PAROC HVAC (LO"’_‘;“;I'('Z)
N1 19 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne NFI’QF,{AIOUCC?;:AZS (I‘(f817e:(|3)
N1 | 20 FLEX Przewd elastyczny d= 125 = 054m aluminium | 0,21 0,21 Ogoine [ PAROC AT ('-(f:*‘sel'('g)
Nt | 21 USE Redukcja symetryczna d1=315 | d2=200 | I=150 ooynk | 027 0,27 Ogoine [ PAROC HVAT (LO"’T:“:L'Z)
Nt | 22 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | I11=1.25m ooynk | 0,78 0,78 Ogsine [ PAROC HVAC (LO%“;L'Z)
N1 | 23 TUBE* Przewod okragly di= 125 H=0.77m ocynk 0,30 0,30 Ogolne NFI’ QF:\%CC?;:’;S ('-05_‘8149:('3)
Nt | 24 FLEX Przewod elastyczny d= 125 = 0.82m aluminium | 0,32 0,32 Ogélne o Hvas ('-Oe_‘g‘;l'('g)
NT | 25 TUBE* Przewod okragly d1= 200 =056 m ocynk 0,35 0,35 Ogolne NFI) SF:\%%E;{AZE (LO"’I‘S‘;L'Z)
Nt | 26 TUBE* Przewod okragly di=125 | 1M=067m ooynk | 026 | 026 Ogoine | ent 20 (.04 k)
NG| 27 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.78m aluminium | 0,30 0,30 Ogéine (PAROC HVAS ('-05_‘29:('3)
Nt | 28 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=160 | 11=100 ocynk | 0,11 0,11 Ogéine o YA ('-Oe_‘g];:('g)
Nt | 29 TUBE* Przewod okragly di=160 | 1=058m ooynk | 028 | 029 Ogsine | e cent 20 (6,05 k)
Nt | 30 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 | di=160 ocynk | 0,16 0,33 Ogoine [ PAROC HVAC (Loa_‘ﬂe:('g)
N1 | 3t TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.64m ooynk | 032 0,32 Ogoine | PAROCHVAS ('-05_‘8149:('3)




Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Nt s 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 M=150m ocynk 0,76 0,76 Ogélne NFI’ QF:\%CC?;:’;S ("05_‘0’“89:('3)
Nt [s3| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 160 d3= 125 =170 ocynk 0,19 0,19 Ogélne ,\;’ Q'}%‘ég’;{gg ("05_1:“39:13)
N[ 34| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 H=0.45 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne JRPoC HYAC (L()"’fomse:lg)
N1 |35 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 0.74 m aluminium | 0,29 0,29 Ogélne N'T QRA%%?;{A;; (Loa.l;oe:lg)
Nt [ 36| USE Redukcja symetryczna d1=160 | d2=125 =100 ocynk | 0,09 0,09 Ogélne (AROC VS ('-05_‘0’“69:('3)
Nt a7 | 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 M=0.35m ocynk 0,14 0,14 Ogélne ,\;’ Q'}%‘ég’;{gg ("Oe_’g‘;:lg)
Nt | 38| 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 1=1.06 m ocynk 0,42 0,42 Ogoélne NFI’ SF:\%%E;{AZE (LO"’.‘S”;EZ)
NT | 39| 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 = 0.87m aluminium | 0,34 0,34 Ogélne N'T Qiﬁ%ﬁ;{gg (LO"’_”Z"fL'Z)
N1 2 MFA Ziaczka mufowa d1=315 ocynk 0,13 0,27 Ogélne I\/FI) QF:\%CC?;:’;S ("05_‘0’“99:('3)
N1 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogélne ,\;’ Q'}%‘ég’;{gg ("05_’3‘46:('3)
N1 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogélne NFI) SF:\%%E;@(S (LO"’TO'“;L'Z)
N1 1 MFA Ziaczka mufowa di= 125 ocynk | 0,04 0,04 Ogélne AP0 HVAC (LO%“SEL'Z)
Nazwa: Tr
Typ: Transfer
Opis: transfer
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘[”a;]a He. Producent Uwagi
Tr 2 | g (?ZLS_XZZS Kra“;fo‘g’ggt's;yj”a L= 625 H= 225 stal 0,00 Smay 2 przeciwramka
Tr 2 g 5Az|‘5_X225 Kratl;‘:\ovsvs) rlgtlra]\gyjna L= 525 H= 225 stal 0,00 Smay z przeciwramka
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] PO‘E;;]a He. Producent Uwagi
PAROC HVAC Lamella
Wi1 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 315 I= 150 0,00 Ogédlne Mat AluCoat 20 (35
kg/mq)
. PAROC HVAC Lamella
W1 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogédlne Mat AluCoat 20 (0.45 kg)
PAROC HVAC Lamella
Wi 3 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d=315 I= 900 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 20 (35
kg/m3)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
W1 4 1 TUBE Przewdd okragty di1= 315 11=0.60 m ocynk 0,59 0,59 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.03 kg)
- . . PAROC HVAC Lamella
Wi1 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di1= 315 d3= 200 1= 265 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.39 kg)
PAROC HVAC Lamella
W1 6 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne Mat AluCoat 20 (35
kg/m3)
. PAROC HVAC Lamella
Wi1 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.18 kg)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
W1 8 1 TUBE Przewdd okragty d1= 200 11=2.56 m ocynk 1,61 1,61 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.14 kg)
. . B B . PAROC HVAC Lamella
Wi1 9 1 TUBE Przewod okragly d1= 200 11=0.40 m ocynk 0,25 0,25 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.02 kg)
- . . PAROC HVAC Lamella
Wi1 10 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 11=170 ocynk 0,23 0,46 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.16 kg)
. - . PAROC HVAC Lamella
Wi 11 1 FLEX Przewéd elastyczny d=125 I=0.82m aluminium 0,32 0,32 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.22 kg)
ALDA150x150 rostoinfr:mg:rtz a PAROC HVAC Lamella
Wi [ 12| 4 |AA+GA+SR-I- prostokginy+Skrzyn L= 190 H= 190 D= 125 | BD= 270 k= 1 stal 0,00 Smay Mat AluCoat 20 (35
rozprezna PBS (z kré¢cem
270-b kg/m?3)
bocznym)
. . PAROC HVAC Lamella
Wi1 13 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 125 11= 150 ocynk 0,14 0,14 Ogédlne Mat AluCoat 20 (0.10 kg)
. . . PAROC HVAC Lamella
W1 14 1 FLEX Przewdéd elastyczny d= 125 I=1.08 m aluminium 0,42 0,42 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.30 kg)
. . PAROC HVAC Lamella
W1 15 1 USE Redukcja symetryczna di1= 315 d2= 250 11=120 ocynk 0,24 0,24 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.17 kg)

Strona5z9




Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

PAROC HVAC Lamella

Wi1 16 TUBE Przew6d okragty d1= 250 11=1.81m ocynk 1,42 1,42 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.10 kg)
. PAROC HVAC Lamella
W1 17 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.28 kg)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
W1 18 TUBE Przewdd okragty d1= 250 11=0.37m ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.02 kg)
. ) . PAROC HVAC Lamella
Wi1 19 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 125 11=170 ocynk 0,32 0,64 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.22 kg)
. - . PAROC HVAC Lamella
Wi1 20 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.93m aluminium 0,36 0,36 Ogédlne Mat AluCoat 20 (0.25 kg)
. . B _ . PAROC HVAC Lamella
W1 21 TUBE Przewdd okragty di= 250 11=0.67 m ocynk 0,52 0,52 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.04 kg)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
Wi1 22 TUBE Przewod okragly di= 250 11=3.58 m ocynk 2,81 2,81 Ogélne Mat AluCoat 20 (0.20 kg)
N . . PAROC HVAC Lamella
Wi 23 TUBE Przew6d okragty di=125 11=1.39m ocynk 0,54 0,54 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.08 kg)
. - . PAROC HVAC Lamella
Wi 24 FLEX Przewéd elastyczny d=125 I=0.82m aluminium 0,32 0,32 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.22 kg)
. . PAROC HVAC Lamella
W1 25 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 150 ocynk 0,21 0,21 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.15 kg)
. . _ _ . PAROC HVAC Lamella
Wi1 26 TUBE Przewod okragly d1= 200 1=2.42m ocynk 1,52 1,52 Ogoélne Mat AluCoat 20 (0.14 kg)
. PAROC HVAC Lamella
Wi1 27 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.18 kg)
N . . PAROC HVAC Lamella
Wi1 28 TUBE Przew6d okragty d1= 200 11=0.54 m ocynk 0,34 0,34 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.03 kg)
. . B _ . PAROC HVAC Lamella
W1 29 TUBE Przewdd okragty di= 200 11=0.82m ocynk 0,52 0,52 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.05 kg)
PAROC HVAC Lamella

Wi 30 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 =125 ocynk 0,00 Ogoélne Mat AluCoat 20 (35

kg/mq)
. - . PAROC HVAC Lamella
Wi1 31 FLEX Przewéd elastyczny d=125 I=0.86 m aluminium 0,34 0,34 Ogolne Mat AluCoat 20 (0.24 kg)
Wi1 32 KK125 Zawér wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Smay

wi | 33 TUBE* Przewéd okragly d1= 200 1= 0.86 m ocynk 0,54 0,54 Ogélne PAROC HVAC Lamella

Mat AluCoat 20 (0.05 kg)
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

PAROC HVAC Lamella

Wi1 34 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 125 1= 215 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne Mat AluCoat 20 (0.18 kg)
wi | 35 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 0.85m aluminium | 0,34 0,34 Ogéine o Hvas (L()e.l2m3ell(|3)
w1 | 36 USE Redukcja symetryczna d1=200 | d2=160 | I=100 ooynk | 0,11 0,11 Ogoine [ PAROC HVAT (LO"’TB“;L'Z)
wi | a7 TUBE* Przewod okragly di=160 | 1M=061m ooynk | 030 | 030 Ogoine | emt 20 (605 )
wi | 38 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1=160 | d3=125 | =170 ocynk | 0,19 0,19 Ogéine (PAROC VS ('-05_‘;“39:('3)
wi | 39 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 0.87m aluminium | 0,34 0,34 Ogéine oo Hvae (Loe.lzm4e|l<|3)
w1 | 40 USE Redukcja symetryczna di=160 | d2=125 | 11=100 ocynk | 0,09 0,09 Ogoine [ PAROC HVAT (LO"’TO'“;L'Z)
wi | 41 TUBE* Przewdd okragly d1=125 | 11=0.63m ooynk | 025 0,25 Ogoine [ PAROC HVAC (LO%TL'Z)
w1 | 42 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 | d1=125 ooynk | 0,10 0,10 Ogoine | PAROC VAT ('-05_‘8179:('3)
wi | 43 TUBE* Przewod okragly d1=125 | 11=0.25m ocynk | 0,10 0,10 Ogéine panoC Hvas (L()e.l(r;]fll(lg)
wi | 44 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.79 m aluminium | 0,31 0,31 Ogélne JS?%%E;@% (Loallzmze:('g)
wi MFA Ziaczka mufowa di= 315 ooynk | 013 | 027 Ogaine | ent 20 (606 k)
w1 MFA Ziaczka mufowa di= 250 ooynk | 0,11 0,11 Ogoine | PAROC VAT ('-05_‘8179:('3)
w1 MFA Zigczka mufowa di= 200 ocynk | 0,06 0,18 Ogoine [ PAROC HIAT ('-Oe_‘g‘fl'('g)
wi MFA Ziaczka mufowa di= 160 ooynk | 005 | 005 Ogéine PAROC HVAC Lamella

Mat AluCoat 20 (0.03 kg)
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: WC
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] PO‘E;;]a He. Producent Uwagi
w2 1 4 KK100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Smay
w2 2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,26 Ogdlne
w2 3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.58 m aluminium 0,18 0,18 Ogodlne
w2 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.81m ocynk 0,25 0,25 QOgodlne
w2 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
w2 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 11=170 ocynk 0,12 0,12 QOgodline
w2 7 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
W2 8 1 TUBE* Przewod okragty d1=100 11=0.52 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
w2 9 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.46 m aluminium 0,15 0,15 Ogodlne
W2 10 1 TUBE* Przew6d okragty d1= 100 11=0.61m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
w2 11 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 160 11= 100 ocynk 0,09 0,09 QOgodlne
w2 12 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 11=170 ocynk 0,18 0,35 Ogodlne
W2 13 1 TUBE* Przewod okragty d1=100 11=0.85m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
w2 14 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.42m aluminium 0,13 0,13 Ogédlne
W2 15 1 TUBE* Przew6d okragty d1=100 11=0.51m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
w2 16 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.45m aluminium 0,14 0,14 QOgodlne
w2 17 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.76 m ocynk 0,38 0,38 Ogodlne
w2 18 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 I= 600 ocynk 0,00 Ogodline
w2 19 2 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11=0.17m ocynk 0,09 0,17 Ogodlne
W2 20 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne
w2 21 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 I= 150 0,00 Ogodlne
Obr Niaet
Mas Bieg oty Moc enie
D= 160 A= 484 a6 ~HS (n) 2500 |[kW] 0,1 prad 0
TD-500/160 Wentylator kanatowy do [kgl= [1/m = u
w2 22 1 przewodoéw okragtych + in]= 0,00 Venture Industries
SILENT +REB K (A)=
regulator obrotéw REB
. Sche
Napie mat
cie 1x230 odt 1
[VI= poct
W2 4 MFA Ztgczka mufowa di=100 ocynk 0,03 0,12 Ogdlne
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Zestawienie matariatéw instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku ustug eksploatacyjnych - etap 3.2

Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] PO‘E;;]a He. Producent Uwagi
Wy1 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 315 I= 150 0,00 Ogdlne
Wy1 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogédlne
N . B _ . PAROC HVAC Lamella
Wy1 3 1 TUBE Przewdd okragty di= 315 11=0.41m ocynk 0,41 0,41 Ogodlne Mat AluCoat 30 (0.05 kg)
PAROC HVAC Lamella
Wy1 4 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d=315 I= 900 ocynk 0,00 Ogolne Mat AluCoat 30 (35
kg/md)
N . . PAROC HVAC Lamella
Wy1 5 1 TUBE Przewod okragty di1= 315 11=0.70 m ocynk 0,69 0,69 Ogédlne Mat AluCoat 30 (0.09 kg)
. PAROC HVAC Lamella
Wy1 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogédlne Mat AluCoat 30 (0.67 kg)
N . B _ . PAROC HVAC Lamella
Wy1 7 1 TUBE Przewdd okragty di1= 315 11=0.38 m ocynk 0,38 0,38 Ogodlne Mat AluCoat 30 (0.05 kg)
Wy1 8 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 315 I= 1000 A= 515 B= 515 ocynk 0,00 Ogdlne
Wy1 9 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 315 |= 536 ocynk 0,00 Qgolne
Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis: WC
Sys. [ Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] Po‘ﬁ‘;;]a t. Producent Uwagi
Wy2 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 150 0,00 Ogédlne
Wy2 2 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 |= 600 ocynk 0,00 Ogdlne
Wy2 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogédlne
Wy2 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.68 m ocynk 0,34 0,34 Ogolne
Wy2 5 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 1000 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 QOgodlne
Wy2 6 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 |= 272 ocynk 0,00 Ogodlne
Wy2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Qgodlne
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