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LEGENDA:

- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie

- istniejąca instalacja c.o. - powrót

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie

- projektowana  instalacja c.o. - powrót

- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej

- projektowana instalacje ciepłej wody użytkowej

- projektowana instalacje  cyrkulacji cwu

- elementy instalacji do likwidacji

- projektowany pion instalacji c.o.

- istniejący pion instalacji c.o.

- projektowany pion kanalizacji sanitarnej

- projektowany pion wodny

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży c.o. i wod- kan  należy rozpatrywać wraz z
rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej,
instalacji technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
i innych.
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i
elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,
spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość
zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych
istotnych parametrach technicznych.
4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń i ozaworowania.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.
6. Fragmenty instalacji do likwidacji należy zdemontować,
pozostałe fragmenty zabezpieczyć.
7. Instalację ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych,
łączonych poprzez kształtki systemowe zaciskowe.
8. Instalację wody wykonać z rur tworzywowych
wielowarstwowych typu PE/AL/RT.
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