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BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH  NR 6B

A9_R

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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RZUT PRZYZIEMIA
BUDYNEK WARSZTATÓW - 6b
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Ściana  g-k- 12,5 cm
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm,
 impregnowana, przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny
mineralnej i wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min.2m

1 Ściana instalacyjna  g-k- 20 cm
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, impregnowana,
przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i
wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m

Ściana instalacyjna  g-k- 15 cm
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, impregnowana,
przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i
wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m

2

3

2'

Ściana  g-k- 12,5 cm
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym poszyciem
płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm,
z wypełnieniem z wełny mineralnej, otynkowana

Ściana instalacyjna  g-k- 15 cm
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 UW 50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową  gr. 12,5 mm, impregnowana,
przeciwwilgociowa, z wypełnieniem z wełny mineralnej i
wzmocnieniem z siatki akrylowej płytki do wys min. 2m

2'

KR

zawór ze
złączką

STAN PROJEKTOWANY

ŚCIANY
do wys 200cm okleina ścienna,
 vinylowa zmywalna

ŚCIANY
płytki do wysokości 200cm

ŚCIANY
płytki do wysokości 200cm

Posadzka w pom. Wulkanizacji
- płytki gresowe -projekt
- posadzka betonowa/ zbrojona 6 cm - projekt
odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać
3mm/m
istniejące warstwy posadzki

W strefie najazdowej
samochodów posadzkę
dozbroić siatką Q355 z prętów
Ø8 15x15

WARSZTAT
W 13
A: 101,26 m2

WARSZTAT
W 17
A: 25,46 m2

POM. SOCJ.
W 18
A: 26,35 m2

SZATNIA
W 16
A: 16,84 m2

komunikacja
W 19
A: 16,19 m2

BIURO
W 14
A: 8,16 m2

BIURO
W 15
A: 8,96 m2

POM. BADAŃ TECHNICZNYCH
W 11
A: 120,73 m2

WARSZTAT
W 10
A: 102,50 m2

WULKANIZACJA
P: 102,39 m2

JADALNIA
p2
A: 33,29 m2

SZATNIA
p3
A: 41,78 m2

PRZEDSIONEK
p1
A: 3,55 m2

NATRYSKI
p5
A: 9,23 m2

TOALETY
p6
A: 9,03 m2

UMYWALNIA
p4
A: 6,16 m2
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dźwigar strunobetonowy

wpust dachowy

garaż podziemny

wpust dachowy

styropian 2cm
+ obróbka
blacharska

styropian 2cm
+ obróbka
blacharska

projektowane wykończenie posadzki - wg zestawień
podkład cementowy 4cm
styropian 2cm
izolacja gazoszczelna - 3x papa asfaltowa
nr 500 na lepiku asfaltowym
strop kanałowy 24cm
tynk

ist
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PRZEKRÓJ
BUDYNEK WARSZTATÓW - 6b

stan projektowany

sufit podwieszany gładki
na wys. 300cm

sufit podwieszany kasetonowy
na wys. 355cm

sufit podwieszany kasetonowy
na wys. 355cm

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Rysunek zastępuje rys. 3.2 - A9 z października 2019r
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