
W1
Wyrzutnia dachowa
Ø160
Pod podstawę dachowa
nalezy wykonać cokoł
dachowy o wymiarach
350x350mm h=500mm

W1
Wyrzutnia dachowa
Ø315
Pod podstawę dachowa
nalezy wykonać cokoł
dachowy o wymiarach
500x500mm h=500mm

UWAGA:
WYKONAĆ COKOŁY DACHOWE POD
WYRZUTNIA DACHOWE
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IS-06Rzut dachu - Instalacja wentylacji
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PODPIS

mgr inż Krzysztof Kunert
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

październik
2019

SLK/6124/
PWBS/15

SPRAW.

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
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