
WULKANIZACJA
102,39P:  m2

JADALNIA

18

A: 33,29 m2

SZATNIA 56 os

18

A: 41,78 m2

PRZEDSIONEK

18

A: 3,55 m2

NATRYSKI

18

A: 9,23 m2

TOALETY

19

A: 9,03 m2

UMYWALNIA

20

A: 6,16 m2
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Pi7

Pi4

Pi6

Pi5

Pi8

Pi9

Pp1

Pp2

Pp3

1,00

Umywalnia
Φ=605 W
22KV/600 [800 mm]

5,00

Szatnia_b
Φ=1609 W
22KV/900 [1200 mm]

4,50

Szatnia_a
Φ=1228 W
22KV/900 [920 mm]

4,50Natryski
Φ=1308 W
22KV/900 [1000 mm]

1,50

Toalety
Φ=785 W
22KV/600 [800 mm]

4,50

Jadalnia_a
Φ=1500 W
22KV/900 [1000 mm]

4,50

Jadalnia_b
Φ=1502 W
22KV/900 [1000 mm]

1500 W

1502 W

1833 W

605 W

1228 W

2093 W

DN15
785 W

15 x 1,2
1308 W

1609 W

WC +20 °C
Φwym: 0 W

WC1 +20 °C
Φwym: 0 W

Toalety +20 °C
Φwym: 551 W

Przedsionek +5 °C
Φwym: 0 W

Jadalnia +20 °C
Φwym: 2574 W

Szatnia +24 °C
Φwym: 2639 W

Umywalnia +24 °C
Φwym: 401 W

Natryski +24 °C
Φwym: 1176 W

DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

LEGENDA:

- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie

- istniejąca instalacja c.o. - powrót

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie

- projektowana  instalacja c.o. - powrót

- elementy instalacji do likwidacji

- istniejący grzejnik plytowy

- projektowany grzejnik płytowy

- projektowany pion instalacji c.o.

- istniejący pion instalacji c.o.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży c.o. należy rozpatrywać wraz z rysunkami
innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji
sanitarnych i technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej
i innych.
3. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i
elementy instalacji należy traktować jako przykładowe,
spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość
zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych
istotnych parametrach technicznych.
4. Należy zapewnić dostęp do urządzeń.
5. Przed rozpoczęciem robót należy należy sprawdzić trasy,
rzędne i wymiary pozostałych tras.
6. Fragmenty instalacji do likwidacji należy zdemontować,
pozostałe fragmenty zabezpieczyć.
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Instalacja ogrzewania
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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
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