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A2FORMAT

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

GARAŻE  WYSOKIE NR 7

A13

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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A1 A1

 Ø10 - siatka
10 szt górą co 15cm

10 szt dołem co 15cm
1

 Ø10 - siatka
15 szt górą co 15cm

15 szt dołem co 15cm

2

 Ø10 - siatka
22 szt górą co 15cm

22 szt dołem co 15cm
3

 Ø10 - siatka
10 szt górą co 15cm

10 szt dołem co 15cm
1

 Ø10 - siatka
33szt górą co 15cm

33szt dołem co 15cm
4

 Ø10 - siatka
4szt górą co 15cm

4 szt dołem co 15cm
5

 Ø10 - siatka
8szt górą co 15cm

8 szt dołem co 15cm
6

 Ø14 - wieniec
2 szt górą

2 szt dołem
2 szt środkiem

8

1

 Ø14 - wieniec
1 szt górą

1 szt dołem
1szt środkiem

9

16

 Ø14 - wieniec
2 szt górą

2 szt dołem
2 szt. środkiem

11

 Ø14 - wieniec
2 szt górą

2 szt dołem
2 szt środkiem

12

 Ø14 - wieniec
2 szt górą

2 szt dołem
2 szt. środkiem

13

 Ø14 - wieniec
1 szt górą

1 szt dołem
1 szt środkiem

14

 Ø14 - wieniec
2 szt górą

2 szt dołem
2 szt. środkiem

15

 Ø14 - wieniec
4szt górą

4szt dołem
 4 szt środkiem

16

17
 Ø14 - wieniec

1 szt górą
1 szt dołem

1 szt. środkiem

 Ø14 - wieniec
2szt górą

2szt dołem
2szt środkiem

7

8

Uwaga:
FUNDAMENT WYKONYWANY POD URZĄDZENIE

DZIAŁAJĄCE W CHWILI OBECNEJ W INNYM BUDYNKU.
PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY Z

FUNDAMENTEM ISTNIEJĄCYM I DOKONAĆ
EWENTUALNEJ KOREKTY.

FUNDAMENT POD  KABINĘ LAKIERNICZĄ
wykonać x 1

 Ø14 - wieniec
1 szt górą

1 szt dołem
1szt środkiem
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Rozpatrywać łącznie z rys. Fundament pod kabinę lakierniczą cz. 2
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