AAG/07/0047

Remont i przystosowanie do obowigzujacych wymogéw pomieszczen ...Pigtro

Il. Segment B. Pomieszczenie Systemu Utajnionej Lacznosci Telekopiowej Czestochowa ul.Popietuszki 5

Strona 2

1. Spis rysunkow:

E-11B-101

ROZDZIELNICA NAPIECIA GWARANTOWANEGO RNG-II-B.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA.
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA PIETRO Il SEGMENT B - ROZBUDOWA.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

E-11B-103

ISTNIEJACA SILOWNIA NAPIECIA GWARANTOWANEGO - ROZBUDOWA.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

E-11B-111

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E-11B-112

PLAN INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ | TELEFONICZNEJ
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2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla Komendy Miejskigj
Policji w Czestochowie ul.Popietuszki 5 w ramach zadania: ,Remont i przystosowanie do obowigzujacych
wymogéw pomieszczen wymagajacych podwyzszonych srodkéw bezpieczenstwa w budynku KMP w
Czestochowie. Pietro Il. Segment B. Pomieszczenie Systemu Utajnionej Lacznosci Telekopiowej”.
Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania obejmuje:

- zasilanie;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity;

- instalacje sieci komputerowej;

- instalacje telefoniczna;

- ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej;

- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych istniejacego pomieszczenia,
przylegajacego do pomieszczenia Dyzurnego, w segmencie B na ll-gim pietrze i przystosowanie go do
wymogdéw pomieszczenia systemu utajnionej tgcznosci telekopiowej. Odbiorniki przewidziane do
zabudowania w pomieszczeniu wymagaé¢ bedg zasilania napieciem podstawowym 230V 50Hz oraz
napieciem gwarantowanym 230V 50Hz.

Zasilanie podstawowe zostanie odprowadzone z istniejgcej w korytarzu w segmencie B na llI-gim pietrze
rozdzielnicy napiecia podstawowego. Z tej rozdzielnicy zostanie wyprowadzony obwod jeden obwdd do
zasilania gniazd wtyczkowych oraz jeden obwdd instalacji oswietleniowej. W tym celu przedmiotowa
rozdzielnica zostanie doposazona w modutowg aparature zabezpieczeniowa.

W celu zrealizowania zasilania napieciem gwarantowanym zostanie zabudowana rozdzielnica napiecia
gwarantowanego RNG-II-B w pomieszczeniu przed wejsciem do remontowanego pomieszczenia systemu
utajnionej tacznosci telekopiowej. Z rozdzielnicy tej zostang wyprowadzone obwody do zasilania
poszczegdlnych urzadzen wymagajacych napiecia gwarantowanego.

Doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy RNG-1I-B wymaga rozbudowy istniejgcej sitowni napiecia
gwarantowanego, zlokalizowanej w piwnicy segmentu C budynku KMP Czestochowa. W tym celu obok
rozdzielnicy sitowni nalezy zabudowac rozdzielnice nascienna, zasilic jg z sitowni i wyprowadzi¢
odpowiednie linie wlz do projektowanych rozdzielnic napiecia gwarantowanego. W ramach realizacji
przedmiotowego projektu nalez wyprowadzi¢ jedng linie wlz YDYzo 5x6 do projektowanej rozdzielnicy
RNG-II-B. Przewdéd wlz od rozbudowywanej sitowni nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytach
kablowych w piwnicy az do segmentu B a nastepnie z wykorzystaniem istniejgcych pionéw instalacyjnych
przewdd doprowadzi¢ na pietro Il segmentu B i za posrednictwem istniejgcych kanatéw kablowych
doprowadzi¢ do miejsca zabudowy projektowanej rozdzielnicy RNG-II-B.

2.4. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie podstawowe
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W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie oswietlenie podstawowe i awaryjne. Dla potrzeb
zapewnienia wymaganych polska normg natezen oswietlenia (500Ix) zastosowane zostang oprawy
wyposazone w rury fluorescencyjne. Oprawy beda montowane nastropowo. Instalacje oswietleniowg
wykona¢ jako podtynkowg — przewody ukladaé bezposrednio pod tynkiem. Odgalezienia instalaciji
wykonac¢ w puszkach podtynkowych.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywalo za pomocg tacznika klawiszowego swiecznikowego
zabudowanego przy wejsciu do pomieszczenia.

Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia zostang w nim rowniez zabudowane oprawy oswietlenia
awaryjnego z modutlem awaryjnym AW. Instalacje i odrutowanie opraw nalez wykonaé¢ przewodem
YDYz04x1,5, czwartg zyle wykorzysta¢ nalezy jako przewdd kontroli obecnosci napiecia (czuwania) dla
zasilania opraw oswietlenia awaryjnego. Po zaniku napiecia zasilania oswietlenie w pomieszczeniu
zostanie podtrzymane za pomocg zabudowanej w oprawie baterii akumulatorowej, przewidzianej na czas
Swiecenia t=2h.

2.5. Instalacja sity

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd jednofazowych zabudowanych glownie na kanatlach
elektroinstalacyjnych. W ramach remontu pomieszczenia zabudowane zostang gniazda zasilane
napieciem podstawowym (z istniejgcej rozdzielnicy w korytarzu) oraz napieciem gwarantowanym (z
projektowanej rozdzielnicy przed wejsciem do pomieszczenia systemu utajnionej tacznosci telekopiowej)
przeznaczonym do zasilania urzadzen komputerowych (gniazda z kluczem). Istniejgce instalacje zostang
zdemontowane i zostanie zabudowany nowy kanat elektroinstalacyjny.

Do gniazd doprowadzi¢ nalezy przewody YDYzo3x2,5. W korytarzu przewdd uktada¢ w istniejgcych
korytach kablowych, a w przedmiotowym pomieszczeniu w kanale elektroinstalacyjnym, w pomieszczeniu
Dyzurnego w listwie instalacyjnej. Wyprowadzeni obwodéw z projektowanej rozdzielnicy napiecia
gwarantowanego wykona¢ pod tynkiem. Lokalizacje odbiornikbw instalacji zwigzanych z
bezpieczenstwem dokumentoéw i danych przedstawiono w czesci niejawnej projektu.

2.6. Instalacja sieci komputerowe;j.

W ramach remontu instalacji sieci komputerowej nalezy wykorzystaé istniejace przewody sieci LAN.
Przewody te nalezy odtagczy¢ od isthiejgcych gniazd i ulozyé na nowo w nowym kanale
elektroinstalacyjnym, w osobnej przegrodzie od instalacji elektrycznych. Przewody zakonczy¢ gniazdami
RJ45 zabudowanymi na kanale elektroinstalacyjnym.

2.7. Instalacja telefoniczna.
W ramach remontu instalacji telefonicznej nalezy zdemontowac istniejacy w pomieszczeniu rozgateznik
telefoniczny i w jego miejsce zabudowa¢ dwa podwojne gniazda telefoniczne RJ45. W tym celu nalezy

zabudowac krétki odcinek kanatu elektroinstalacyjnego i na nim zabudowac gniazda zakonczajac w nich
istniejgce przewody telefoniczne.

2.8. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje pracowa¢ beda w uktadzie TT. Przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na gtébwnej szynie uziemiajacej
na PE i N. Gléwng szyne uziemiajgca nalezy polaczyé z uziemieniem.
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Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazehn pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazeh zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajacej.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- bezpiecznikoéw topikowych;
- wylacznikéw instalacyjnych;
- wylacznikdw réznicowoprgdowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm. Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny byc¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i
posiada¢ znak bezpieczenstwa.

2.9. Demontaze

Przedmiotowe pomieszczenie jest pomieszczeniem istniejagcym posiadajgcym instalacje elektryczne i
teletechniczne. Zdemontowac nalezy istniejace oprawy oswietleniowe, lgczniki oswietleniowe, gniazda
wtyczkowe i kanaly instalacyjne, przewody zasilajgce zdemontowaé. W zakresie instalaciji
teletechnicznych (sie¢ komputerowa i telefoniczna) nalezy zdemontowac istniejgce gniazda i rozgateznik
telefoniczny.



