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45331210-1 Instalacje wentylacji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej w adoptowanym budynku na
Komisariat Policji w Pyskowicach przy ul. Kard. SWyszynskiego 24a

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1 Instalacja wentylacyjna

ST.W1.05.01 Wykonanie przewoddw wentylacyjnych;
ST.W1.05.02. Montaz urzadzen wentylacyjnych - wentylatora,
ST.W1.05.03. Montaz nawiewnikéw i wywiewnikow
ST.W1.05.04 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Definicje

W warunkach technicznych sa stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411.
Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

1.5.1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego
1.5.2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.
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1.5.3. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza
1.5.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowane] przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5.5. Rozprowadzenie powietr za

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0go6t z zastosowaniem przewoddw

1.5.6. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.5.7. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
1.5.8. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
1.5.9. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze Jest usuwane na zewnatrz

1.5.10. Filtr powietrza

Zespbt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

1.5.11. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni,

przez ktbra przeptywa powietrze
1.5.12. Nawiewnik

Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

1.5.13. Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

1.5.14. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
Urzadzenie sktadajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspélnej

obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewngtrznego

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1.Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowaniaw instalacjach.

2.1.2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowaney.

2.1.3. Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
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2.1.4. Szczelno$¢ potaczen urzadzen 1 elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

2.1.5. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.1.6. Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7. Urzadzeniai elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.1.8. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowaniaw budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatdw:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

C) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,

2.3. Urzadzenia wentylacyjnei klimatyzacyjne

Whbudowane urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne winny posiada¢ parametry zgodne z
podanymi w projekcie oraz oznaczenie CE.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu zalecanego przez producenta do montowania elementow
oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot.

Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robét ninigjszej specyfikacji pozostawia sie¢ do
uznaniawykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwalaja
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposdb ukladania materiatdéw i
urzadzen okresli dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny byé
dostarczane na migjsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie
elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Przewody przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanieinstalacji nawiewng i wywiewne
Wszelkie uktady wentylacji mechanicznej nalezy wiaczy¢ do istnigjacych przewoddw
wentylacji grawitacyjnej.
Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie wentylacje mechaniczna nalezy zaslepié
istniejace otwory wentylacyjne.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

5.1.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001.
5.1.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztaitek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-03434.

5.1.5. Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002.

DMMMMMMMMMMNIMMIMIMINI))

5.2. ST.W1.05.01 Przewoddw wentylacyjnych

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajace] szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinnawynosi¢ co ngjmniej 100 mm.

5.2.2. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewodéw z izolacja. Przewody na cate] grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

5.2.4. Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé

na korozj¢ w miejscu zamontowania.
5.2.5. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w migjscu zamocowania,

5.2.6. Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byé¢ ustalona z

uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci

przewodow nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukgji.

5.2.7. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia

wynikajace z cigzarOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
6
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np. thumikow, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;
€) osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodéw w czasie
Czyszczenia
lub konserwag;i.
5.2.8. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

5.2.9. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspbitczynnik bezpieczenstwa rowny co ngimnigj trzy w stosunku do obliczeniowego
obciazenia.

5.2.10. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpOr powinny mied
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmnigj 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

5.2.11. Poziome elementy podwieszen i podpOr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nic przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

5.2.12. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

5.2.13. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukgji budynku.

5.2.14. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢c kompensacje wydtuzen liniowych.

5.2.15. Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 5
m od zrodia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.3. Otwory rewizyjnei mozliwosé czyszczenia instalagji

5.3.1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni

przewoddw, atakze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elemen-

tow nie umozliwia ich oczyszczeniaw inny sposob.

5.3.3. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci

przewodow, Jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

5.3.4. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak

zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

5.3.5. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢

optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm

perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

5.3.6. Nie nalezy stosowat wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych

elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen

czyszczacych,

5.3.7. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
7
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drzwiach rewizyjnych.
5.3.8. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwe otwierac.
5.3.9. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mnigjszej niz 200 nie
nalezy stosowat zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia- W przypadki
przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej srednicy 200 mm
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy |.

Tablica 1
~ Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w plr:.u.:waclach o przekroju kolowym
Srednica Minimalne wymiary otworu :
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu | ! Bi T 5 ! R
mm ___mm i | : 7
i) A : B i A : | B (
200=d <315 300 100 R .
315 <d < 500 400 200 ! )
> 3500 500 400 peii i !
Tk 1 600 500 |

U otwor rewizyiny jako wlaz. gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

5.3.10. W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjni o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku : Minimalne wymiary olworu
przewodu rewizvinego w sciance przewodu | - ‘: !
mm ~mm ] |
g A B Al |:| ‘
<200 | 300 100 ey _:
200 <s<3500 | 400 200 < _L:J_
= 500 ' 500 400 B
Rt 600 500 1= : : B
_'"'_;;::ﬂﬂiar hoku preewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
::_olwcﬁr rewizyiny jako wlaz, gdy czyszczenic zwiazane jest z wejsciemn do wngtrza przewodu |

5.3.11.W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

5.3.12.Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu Sa mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykonac, aby Jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu,

w Ktorym jest umieszczony.

5.3.13.W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone

w tablicach | i 2.

5.3.14. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych

nad stropem podwieszonym.
5.3.15.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w

8



ST.W1.05.00 Ingta acja wentylacyjnai klimatyzacyjna

przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwaéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.3.16.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

5.4. ST.W1.05.02 M ontaz wentylatora
Wentylator nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta z uwzglednieniem ponizszych

wytycznych:

5.4.1. Sposbb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikdw elastycznych.

5.4.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby srodek cigzkosci
wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

5.4.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢é zgodne z wymia-
rami i ksztalttem otworéw wentylatora.

5.4.4. Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinnawynosi¢ 100 < L < 250 mm.
5.4.5. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt

facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

5.4.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatorai os silnika;
- ustawienie ko6t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do os wirnika wentylatorai silnika

(w przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).
5.4.7. Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

5.4.8. Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze 7 wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.
5.4.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.5. ST.W1.05.03 Nawiewniki, wywiewniki,

5.5.1. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ae

z mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
9
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trwaty.

5.5.2. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg

strumienia powietrza

5.5.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i

szczelny.

5.5.4. Przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié¢

jak najkrétsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

5.5.5. W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewoddw za pomoca

przewodow elastycznych nic nalezy:

- zgniatat tych przewodow,

-stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

5.5.6. Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

- dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajacego powietrze do
nawiewnika powinnawynosi¢: L > 3D;

- przesunigcie (S) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktérego
podtaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosi¢: s<L/8,

5.5.7. Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna

obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

5.5.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych” prac

budowlanych.

5.5.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w

pozycji catkowicie otwarte.

5.6. ST.W1.05.05. Aparaty grzewczo - wentylacyjne

5.6.1. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o
diugosci L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢écami wlotowymi i
wylotowymi a siecia przewoddw.

5.6.2. Sposdb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej
réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego
aparatu.

5.6.3. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewngtrzne powinny byé¢ po
stronie ssawnej wyposazone W przepustnice umozliwigjace odcigcie doptywu powietrza
zewngtrznego po wytaczeniu wentylatora.

5.6.4. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

5.6.5. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

5.6.6. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajace] w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co
najmnigj klasie | wg klasyfikacji podanej wPN-EN 1751.

5.6.7. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmnigl klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faz¢ robGt uznat za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbidr robét nalezy wykonywaé na podstawie wymagan PrPN EN 12599

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonang instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatdw. Jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

€) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji-W
szczegoblnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania

6.1.1. Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworOw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

€) Readlizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powilok

ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy prze-
noszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.1.2. Badanie wentylator6w i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
11
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) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

€) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

0) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wiacznie z dostawa czesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (tfopatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);

[) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatorai silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe.

6.1.4. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

6.1.5. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.5. Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umigjscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczenig;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ w/w dokumenty.

6.1.6. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikow;

€) Czas dziatania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen (czas trwaniai rodza));

0) Inne zrédia emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

J) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;

k) Klasa filtrow

) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

12
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m) Sumaryczna moc cieplna, chtodniczai elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dlalatai zimy);
0) Wymagana jakos¢ wody zasilajacey;

p) Cisnienie dyspozycyjne w migjscu przekazywania energii;

g) Napiccie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

6.1.7. Wykaz dokumentow inwentar zowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzglednigjace elementy wyposazenia regulacji automatyczney;

c) Schematy regulacyjne zawieragjace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagdéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksiazka budowy) .

6.1.8. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwagji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnigja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czegsci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploataci;

€) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwiazana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne.

6.2. Odbioér robot

Odbidr robdt wykonywaé na podstawie wymagan PrPN EN 12599

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest

1 m2 - zamontowanego przewodu wentylacyjnego;

1 szt - zamontowanego urzadzenia;

llosci zamontowanych elementow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowey i
przedmiarOw robot.

Przedmiar robdt okreslaw sposob szczegotowy zakres wykonywanych robot.

W zakres robot wykonania 1 m2 przewoddw wentylacyjnych wchodzi:
1.Dogarczenie i sprawdzenie czynnikow produkgji;

2.0bsadzenie podpor.

3.Przyklejenie podkiadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporcze.
4.Utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych
kotnierzy.

5.Zalozenie i dopasowanie uszczelek.

6.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych,

7. Uporzadkowanie stanowiska pracy.

W zakres robot wykonania montazu 1 szt wentylatorawchodzi:
1.Dogarczenie materiatow
2.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach.

13
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3.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i
podktadami amortyzacyjnymi z ptyt gumowych, pilsniowych
i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem.

4.Przymocowanie wentylatora srubami do fundamentu.

5.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie.

6. Uporzadkowanie stanowiska pracy.

W zakres robot wykonania montazu 1 szt urzadzenia wchodzi:

1.Dogtarczenie materiatow;

2.0Obsadzenie podpor.

3.Utozenie urzadzenia na podporach.

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie srubami
potaczen kotnierzowych,

5. Uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoblne elementy instalaci
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidtowo
zamontowane i dziataja efektywnie-

8.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstgpne:

a) Probny ruch catgj instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw

eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,

ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewcze,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

t) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

8.1.2. Procedura prac
8.1.2.1. Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna poste¢powac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
14
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sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzaniaitp.)
do catych instalagji.
Poszczegblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowai pelnawydajnosé, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniaé¢ blokady
i wspotdziatanie réznych uktaddw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.
Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji,
Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych
posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowa¢ zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen-
Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wst¢pnej instalaci.
8.1.2.2. Kontrola dziatania wentylator 6w i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
O Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
8.1.2.3. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.
8.1.2.4. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw ditawiacych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i
nawilzania powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.
8.1.25. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;
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b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypad-
kach okreslonych w projekcie lub umowie).

8.1.2.6. Kontrola dziatania element6w regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, aw szczegélnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrzney;
c¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wsp6tdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowsj.
8.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projek-
towe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

8.2.1. Zakresrzeczowy pomiar 6w kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje
podano w tablicy 4:
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Tablica 4
Zakres rzeczowy pomiarow Kontrolnych

| Migjsce pomiaru | Instalacja Pomicszczenie
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" w zaleznoici od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konicczny 2 - wykonaé tylko w p:?‘fpadku
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C - chtodzenie Z - bez zadnego procesu termodyna-
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8.2.2. Zakresilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
8.2.2.1. Wymagania ogélne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czysto konieczne
wielokrotne powtarzanie tef samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen.

W celu zmniejszenia zwiazanej z tym pracochtonnosci dopuszcza si¢ stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego.

Zakres ilosciowy kontroli dziataniai pomiarow kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech pozioméw, oznaczonych
odpowiednio A, B, Ci D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowa¢ poziomA.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji, o ile nic dokonano innych uzgodnien.
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8.2.2.2. Okreslenia

Parametr - stan czesci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad
itp.), ktére powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czegsci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalaci
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sa tego samego rodzaju i
kt6re pociagaja, za soba dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.

8.2.2.3. Zakresilosciowy

Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace pozioméw A, B i C magja zastosowanie dlan>10.

Tablica5
Zakresilosciowy pomiarow kontrolnych i
kontroli instalacji

Poziom wykonania W2z6r do obliczenia zakresu
pomiaréw kontrolnych i
kontroli dziatania

A p=16xn"*

B p=223xn*®
C p=2316xn°°
D P=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizsze] liczby catkowitej
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:
p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan;
n - ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar
pewnych parametrow w zmniejszongj liczbie pomieszczen, ktére stanowia tylko utamek p.
Liczbe wymaganych pomiarow podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiarow do wykonania jako czes¢ liczby p (wg tablicy 5)
Parametr Liczba pomiarow
Normaha Minimalha
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana p/10 I
w sposdb ciagly przez 24 h
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana p/10 I
w sposdb ciagly przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 I
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 I
Poziom dzwieku A P/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie¢ jako
podobne, jesli sa identyczne i ich parametry maja identyczne wartosci (nominalne lub
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktore obstuguja
pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i przeznaczenia, sa klasyfikowane jako podobne
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lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza. Jesli zgodnie z projektem w pewnej
grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, mozna bra¢ pod
uwage tylko jedna lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana
strefowo, to moze by¢ ona mierzonatylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujace w
podobny sposdb, to wtedy ogdina liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n, pomimo
podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany
przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikow kazda, do
obliczen nalezy przyja¢ n réwne 200 nawiewnikow.

8.2.2.4. Procedura pomiar éw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadagjace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarOw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w do-
kumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniegj jeden
punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych
oczekuje sie wystepowania ngjgorszych warunkow.

Czynniki wplywajace na jakos¢ powietrza wewngtrznego oraz strumienie objgtosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wiel-
kosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia
objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny byé¢ uwzgled-
niane w czasie doboru przyrzadoéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7 Dopuszczalna niepewnos$é mierzonych par ametr 6w

Parametr Niepewnosc*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w catg inga acji +15%

Temperatura powi etrza nawi ewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna + 15 % wartosci mierzone
wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrzaw strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych jak réwniez
wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sa mniejsze wartosci niepewnosci.
powinny by¢ one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace
urzadzen i elementéw instalacji wymagaja mniejszych niepewnosci, to nalezy sie¢ do tego
stosowaé. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnosciami.
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8.2.2.5. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sa wystarczajace do zweryfikowania jakosci
dziatania instalacji z wystarczajaca doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program
pomiarbw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe
powinny by¢ uzgodnione w odrgbny sposob- Uzgodnienia powinny takze obejmowad
dopuszczalna niepewnos¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane
przed rozpoczeciem montazu instalaci.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami
instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowa¢ inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalaci.
W pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do
obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowe] powinien w czasie pomiarOw odpowiada¢
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkow
powinna istnie¢ mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projektowych,
np. poprzez przeliczenie parametrow w warunkach pomiarowych nawarunki projektowe.

8.3. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalagji

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa mi¢dzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna

zawierat nastepujace ustalenia

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd. Jak rowniez ewentualne odstgpstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki p6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

€) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwiazanych z kontrola dziatania i pomiarami kontrolnymi

(wg tablicy 5);

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziataniaw przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtorzenie
badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzgj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé

zamontowane (np. przez powotanie sic na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie

kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia

zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw

instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegolnych urzadzen sa przedmiotem umowy,

zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zaréwno roboty tymczasowe jak i prace towarzyszace rozliczone zostana w sposob
szczegOtowy. Zakresy robot wykazano w pozycjach przedmiarowych. Nie wymienione w
przedmiarach robot roboty tymczasowe wynikajace z technologii wykonania winny by¢
wycenione w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1I] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr i09/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.I085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz, 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacjai klimatyzacja - Technologia
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymaganiaw projektowaniu
PN-B-01706:1999/AzI Instalacje wodociagowe - Wymaganiaw projektowaniu (Zmiana
Azl)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymaganiaw projektowaniu
PN-B-03434:1999 Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Podsawowe wymagania i
badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja— Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych.
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dot.
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dot.
Odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw —

Wymagania wytrzymatosciowe
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