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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania zbrojenia konstrukcji betonowej i zelbetowej w budynkach adoptowanych
Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnos si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostana zrealizowane pod nazwa , Budowa budynku
administracyjno-biurowego, przebudowa istnigjacych budynkéw oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodéw oraz budowa pomieszczenia gospodarczego,
zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49, 471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej, wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna i towarzyszaca.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg s3 wymagania ogolne, ktore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w powiazaniu z pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dlawalcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica |Granica  |Wytrzymat |Wydluzeni |Zginaniea -
stali preta plastyczna [0$¢ na etrzpienia |$rednica
mm M Pa M Pa % d - probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-0 240 370-460 24 d = 2a(180)
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18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d == 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
pekni¢é, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcdwki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

- j&sli nie przekraczaja 0,5 mm dlawalcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbiér stai na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne.

* Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla dangj klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste wigkszego niz 5
mm nal m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dogtarczona na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed budowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do je wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- gal peka przy gieciu. Decyzje 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje I nspektor
Nadzoru.

2.2. Wymagania ogolne
Stal zbrojeniowa uzyte do wykonania zbrojenia musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
I nspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1.Czystosé¢ powier zchni zbrojenia
* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
piatkow rdzy, kurzu i blota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniccia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAK OSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest | tona

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
diugos¢ pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty obje¢te zakresem - Przygotowanie i montaz zbrojenia
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg
opisu jak nize:

8.1. Odbidr zbrojenia
* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
* Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PIATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa zal tong.
Cena obgimuje :
- dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiccie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacia,
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich pozateren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



