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CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng
Przedmiotem niniejszel Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odoioru robot ziemnych.

1.2. Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb rob6t ziemnych

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne jakie
powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. Zast¢puje ona dotychczasowa norme PN-8/B-
06050 Roboty ziemne budowlane.

1.3. Kontrolabadan rob6t ziemnych - geotechnicznych

a) Badania podtoza gruntowego

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne
poditoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju i miazszosci warstw gruntow zalegajacych
w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych
w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

Wyniki kontrolnych badan podioza gruntowego nalezy poréwnaé z dokumentacja
geotechniczna, ktora sanowita podstawe projektu budowlanego i projektu robét ziemnych,

i w projektem rob6t ziemnych.

c) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntow w wykopach powinny by¢ wykonywane w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne, dla
oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntbw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii
geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktérama by¢ posadowionaw wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiarOw gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i, jesli wymaga tego projekt, pomiarow wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw
takich wiasciwosci, jak opdr penetracji, modut odksztatcenia itp. (pomiary moga byc¢
niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci
optymalnej zaleca si¢ 0znacza¢ metoda | i |1 wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztalcenia nalezy oznaczaé przy powtérnym obciazeniu
statycznym ptyta. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna
przyjmowa¢ wartos¢ stosunku modutow odksztatcenia wtdrnego do odksztalcenia
pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypow
zawierajacych duza. ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do
testowania zageszczenia nie jest odpowiednie€) i niektérych procedur zageszczania, badania po
zaggeszezeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastapi¢ sprawdzeniem czy
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zageszczenie przeprowadzano zgodnie z procedura ustalona, na podstawie prébnego
zageszczania lub porOéwnywalnego doswiadczenia abo czy dodatkowe osiadanie,
spowodowane dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajacego, jest mnigjsze niz okreslona
wartosc.

d) Badania specjalne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej
wykonywania, w zaleznosci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody
gruntowgl w podiozu gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania
parametrow wytrzymatosciowych gruntéw, pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych
podtoza i nasypu itp.

Zakres i §posdb prowadzenia pomiaréw okresla projekt.

1.4. Kontrolawykonaniarobot ziemnych

a) Sprawdzenie dokumentacji techniczng

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczna
i stwierdzi¢, czy na jg podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

b) Kontrolarobét przygotowawczych

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace
przygotowawcze zogtaly wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi
w normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola wykonania wykop6w i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopOw z projektem i wymaganiami
podanymi w normie PN-B-06050, 1999, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

- zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowg $cian wykopow,

- prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

- doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie
naturalnel struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy ocenic:

- zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczna,

- stan rownowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH
2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngjmnigj na 3 dni przed tym terminem.e

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indzief w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen | nspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

2.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i pozycjach przedmiarowych..

Jednostki  obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaci
projektows i kosztorysowsej.

2.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

2.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie, zapewniajac W Sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez | nspektora nadzoru.

3. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

3.1. Rodzaj e odbior 6w robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwigjacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie I nspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikbw badan laboraoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

3.3. Odbiodr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

3.4.1 Zasady odbioru czesciowego robot

Odbior ogtateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez | nspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowsa i ST.

W toku odbioru ogtatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetnigjacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeglnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-

petnigjace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojeniaterenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisiaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisjai

stwierdzi ich wykonanie.

3.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.4. ,, Odbiér ostateczny robét".

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla dang pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Dlarob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlate)
roboty w ST i w dokumentacji projektows.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
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* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
* wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z
wylaczeniem podatku VAT.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

4.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z I nspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

4.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(d) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

4.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbhudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do sianu pierwotnego.

4.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponos Zamawiajacy.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr

109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 14391 Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 pbz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieragjacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



