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|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikagji techniczngj sa wymagania dotyczace wykonywaniai montazu stropow
gestozebrowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaizagji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobo6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigiace i maace na celu wykonanie i montaz
stropéw gestozebrowych dla obiektéw budownictwa ogdl nego.
B.09.01.00. Strop gestozebrowy B.00.02.00. Strop ceramiczno-zel betowy

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Strop gestozebrowy.
Strop zel betowy gestozebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,451 0,6 mw zaleznosci od odmiany.

Obcigzenie zmienne technol ogiczne nie moze przekraczaé 5.0, 3,0 1,5 kN/m? w zaleznosci od odmiany. Wysokosci
konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.

2.1.1. Pustaki betonowe.

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST B.04.00.00 wg projektu technicznego.
a) wymagania
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
- odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnig czotowa i powierzchniami podstaw - 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
dtugos¢ - 30 m gtgbokos¢ -10 mmliczba - 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,
- rysy na $ciankach pustaka: dtugos¢ - 50 mm liczba - 2 szt.
* wytrzymatos¢ na obciazenia statyczne powinnawynosi¢ 2,0 kN.
b) badania pustakéw obegmuja sprawdzenie:
* ksztattu wymiaru,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* masy’
* wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania na ezy wykonywaé na podstawie ,, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie" wydanego przez ITB.
¢) sktadowanie
Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy czym w kazdej
warstwie pustaki powinny byc¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.
d) transport
Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegél ne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wysci dtkowym. Pustaki nie powinny wystawa¢ wiecgj niz 10 cm
ponad gorna krawedz $rodka transportu.

2.1.2. Belki.

Do wykonania belek nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

- stal naprety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg SST B.03.00.00,
- stal nakrzyzulce Al lub Alll wg SST B.03.00.00

- beton zwykty klasy B20 wg SST B.04.01.00
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a) wymagania
- dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gérnego preta belki miedzy weztami - nie dopuszcza sie,
- skrzywienie belki w poziomie - 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
dtugos¢ - 30 mm gigbokos¢ - 5 mmliczba - 5szt
- rysy i pekniecia betonu - nie dopuszcza sie
- zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,, Swiadectwo dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie" wydanego przez ITB.
b) badania belek obejmuja sprawdzenie:
ksztattui wymiarow,
dopuszczalnych wad i uszkodzen,
zbrojenia belek
masy,
wytrzymatosci na sciskanie betonu w stopce belki.
¢) sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ naréwnym poditozu, na dwdch podktadkach o grubosci co najmniej 80 mm i szerokosci 100 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci belki od jg kancdw (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy
nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale weztach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wiekszaniz
5.Belki o dtugosci wiekszgj od 6,0 m powinny by¢ uktadane w ten sam sposob lecz na trzech podktadkach.
d) transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone, gdy wytrzymato$é na sciskanie betonu w stopce bedzie nie mnigjszaniz 14 MPa. Na
srodkach transportu belki
powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu i réwnolegle do kierunku
jazdy.
Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHPi ruchu drogowego.

2.2. Strop ceramiczno-zelbetowy.

Belki i pustaki stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.
Rozstaw belek stropowych 45 i 60 cm.

Pustaki i ksztattki belek stropowych - ceramiczne.

Wymaganiai badaniawg punktu 2.1.

2.3. Beton uzupetniaj acy B20 wg SST B.04.01.00.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT W OPISIE MATERIALOW

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizagji i harmonogram robét uwzgl edniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropdéw gestozebrowych.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot:

* zgodnos¢ wykonania podpér stropu z dokumentacja techniczna

* wypoziomowanie podpor.

5.1.2. Uktadanie i podpieranie belek:

* belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,

* ngjmnigsza dtugos¢ oparcia bel ek na podporze powinnawynosi¢ 11cm,

* nalezy stosowaé podpory montazowe w ilosci:

* przy rozpigtosci do 3,6 m - |

* przy rozpigtosci od 4,2-6,0m - 2

* przy rozpigtosci od 6,6-7,8 m - 3

* przy rozpietosci stropu powyzej 6.0 m zaleca sie montowac belki z ujemna strzatka ugieciado 2 cm,

5.1.3. Uktadanie pustakow.

Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni
belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace do
wiencow, podciagéw i belek powinny by¢ zamkniete.

5.1.4. Wience stropowe - wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem.

5.1.5. Zebrarozdzielcze - wykona¢ zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mnigjsze niz 2 prety 0 12 mm, strzemiona o $rednicy 6
mm co 45 cm.
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5.1.6. Betonowanie stropul.

* Przed betonowaniem nalezy sprawdzié prawidtowosé utozeniabelek i pustakéw stropu a takze zbrojenie e ementow
monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience.

* Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczeniai wszystkie e ementy obficie pola¢ woda.

* Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywaé na categ rozpietosci posuwajac Si¢ w kierunku prostopadtym do belek.
* Poziomy transport betonu po stropie moze si¢ odbywac taczkami o pojemnosci ngjwyzej 0,075 m?.

6. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.1, po zabetonowaniu nalezy
sprawdzi¢:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresi e doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomos¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest | m? zmontowanego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

- Obejmuje odbidr robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu
- Odbior koncowy
- Odbi6r poszczegdl nych rob6t wg wymagan zawartych w ninigjszej specyfikagji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cenazal m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycznei projektowanie.



