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CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlangj

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji techniczneg sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennegj.

1.2. Zakresstosowania ST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu oraz stolarki drzwiowej i okiennej, przeszklen i $cianek
przesuwnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami I nspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
SzczegGlowe zestawienie dolarki ujgto w dokumentacji projektowej  oraz wykazano
w przedmiarach robot.

2.1. Drewno

Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty
tarte odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okienngj i drzwiowe] powinna zawierat si¢
w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okienngj nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizegj.

Ro6znice wymiarow w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzonaw swietle powyzej 1m 2 2

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokosé powyze 1m 2

réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
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elementow grubos¢ do 40 mm -
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta -

S R

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczaacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minia ofowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3.  Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonat zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach | TB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikbéw atmosferycznych - nie nalezy stosowat do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.

2.4.  Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlane] nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodza srodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa:

- do édementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozogatych farby ftalowe podkitadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogélnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0goblnego stosowaniawg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
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2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowa kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okiennai drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru..

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2.Stolarkg okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punktow | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
WysOKO0$¢é szer ok osé zamocowan | w nadprozu i progu | na stojaka

do 150 4 nie mocuje sig po 2
Do 150 150+200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢
kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzaniei uszczelnianie stolarki

521. Osadzanie stolarki okiennegj

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.

*  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nic wigcej niz 3 mm. RoOznice wymiarOw po przekatnych nie powinny byé

wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatneg do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatne do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

*  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

*  Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.

* Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w  osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony murul.

* Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem I TB.
Wrotai bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomic; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczane
wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

. . Wartos¢ luzu i odchylek
Mig sca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami aoscieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanci
szkodliwych dla zdrowia
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowsej, PN-72/B-10180 dlaroboét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- gprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- gprawdzenie prawidiowosci wykonaniaz uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- gprawdzenie prawidtowosci zmontowaniai uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic w przeliczeniu na m2 wbudowanej powierzchni.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obgjmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegblnione
w punkcie 5 oraz inne wynikajace z potrzeby oraz z polecen | nspektora Nadzoru.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnos¢

Placi si¢ za ugtaona ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obgimuje:

- dogtarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokogt Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego sosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olgnei ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emdie  olgno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej solarki okienngj i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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