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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgj specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukgji
scian i sufitéw w systemie lekkig) zabudowy szkie etowej, jak | oktadziny zastepujace] tynki na scianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Oktadziny objete ninigjsza ST ksztattuja forme architektoniczna danego e ementu konstrukcyjnego, wykonywane
Sa recznie z pyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa" strona piyty gipsowo-karton owej petni role jg lica i po zamontowaniu skirowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” pyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kanonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszef ST 3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, amianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-karton owych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w czesci
» Wymagania ogdlne'

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST ,Wymagania
ogolne" pkt 2

2.2. Wymagania szczegdlowe
Phyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica1
i GKFl
: GKEB GRF GEEI wicrd o=
Lp- Wymagania Twykta ogmoocdporna | wodsedporna | 1 ogmcod-
porma
1 2 3 4 3 ]
1. Powierzchnia rivena, ‘ghadka, bez uszhodzen karton, marcinikém | rawgdz

2. | Przyzepnoic kartonu

do rdzenia gipsowego |

larton pawinien 'r-:.rc zhgczony 7 rdzeniem gipsowym w Laki
sposdb, aby pry odrpwaniu reka rea sig, nie powo dujac

odklejania sig od rdzena

grubog | 95405 12,5405, 1520.5 =1840,5
» Wymiary i tolerancje szerokosd 1200 (+0; -5.0)
| 3 [mm] dhugoic [2000+-3000] (+0. 6)
| prostopadtosc rainica w diugedci prekatnych =6
[ Masaim® [ 95 | £8.5 - - -
4 Ty 125 125 11.,0+13.0 125 11130
" | ogruboici | 150 <150 13,5+16,0 <15.0 13,5:15.0
(kg =18.0 <180 | 160190 | k =
. Wilgotnaosé [%] ] =10,0
=3 Trecatase }:l-.r'LIkﬂ,.Ir}' N 90 = %20
przy opalaniu [min.] N
- 7. Masighliwosc [%] = = =10 =10
napis na
rylnej nazwa, symbol rodzaju phyoy; grubosd PN
stronie data pradulcji
8, | Oznakowanie lfgg;—— : - ]
e SZArY JAsny STACY jasny Tielany asny . zielomy .|.'|snj|r
I: har‘fﬁlz niehieska ! CIerwona miebieska CIErwona
| mapisu | -
Tabela 2
e FROBA ZGINANIA )
Grubeosc ‘Chdazenie niszcrce Ugiecie
neminalna Odlegioid [™] [mim]
phoy | padperd proscopadle | réwnolegle | prostopadle rawnolegle
pipsowe] ! [mm] | dokierunku | dokierunku | da kierunku | de kierunk
[mm] I | widlcien weldkicn widkien wakicn
| lartonu kartonu learconu karronu
R aso | 450 150 - -
12,5 500 800 | 180 0.8 10
150 E00 800 | 180 0.8 1.0
[ >80 | 720 | 500 - - -

Dane dotyczice phity gipsowo-kartonowe i o nazwie REHDW}RCY]NA' o grub. &, 5 mm.

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,RENOWACY JNA", o grub. 6,5 mm.
1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
3. dtugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
4. masalm-55-6,5kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm) - prostopadie do kierunku widkien -min. 280N
- rownolegle do kierunku wiokien -min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowat mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
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normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawiergjacych ttuszcze
organiczne, olegjei mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, aw szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.

24.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5.Klg gipsowy
Klg gipsowy do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace klge gipsowe:
Anseczgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", , T Plus', ,,ISOCOL".
Termin waznosci | warunki stosowania podane s przez producenta,,LAFARGE" -NIDA GIPS na opakowaniach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ST, Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST, Wymagania ogolne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w
migjscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowat w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbierainych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmnigl 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.



ST.B1.17 Scianki dziatowe z ptyt GK

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w cze$¢ ST ,Wymagania og6lne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowei okienne.

- Zaleca S¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadaniai skurcz6w muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszel niz +5°C pod warunkiem,
zew ciagu doby nie nastapi spadek ponizgl 0°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60
do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
» Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub klgju gipsowego
Elementami wiazacymi plyte (okladzing) ze $ciana aréwnoczesnie zapewniajaca j& sztywnosé, sa placki z gipsu
szpachlowego lub klgju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olegine powinny by¢ zeskrobane aklejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, poditoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odciaga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca Si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki
do 20 mm/mb, naezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje
Si¢ przez zamocowanie na nig gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i
powt6rnym sprawdzeniu lica sciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

oy o @ @!
E‘; I | 'y — mavrRo
_E. : I::] Q D .:r.__..'ui.ak H *..
- @O o @
E .
= | O g C? “‘ﬂﬂmﬂ*_wwf
| O n O
e 0%
| Sorokokishy |

Phyte do przyklejenia uktada si¢ strong licows do podtogi w poblizu miejsca jef zamontowania. Nastepnie na jg tylna
6
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strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawegdziach ptyt placki powinny mie¢ mnigjsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gescig. Grubosé naniesionych
plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami
podnosi si¢ i lekko dociska do

sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie piyty, czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamocowang piyty. Opukujac
gumowym mitotkiem przez prosta tate (ngjlepie aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i diugosci 2500
mm), doprowadza s¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowane ptyty z wczesnigl zamontowana phyta.
Moznatez stosowaé metode naktadania plackow gipsowych na $ciane. Szczegt w pomieszczeniach waskich (np.
w Korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym nanig zaczynem.

Przyklgone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedz mi. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsow) z jednego zarobu, nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia

5.3.5. Klgenie plyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkigj warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na
utozona licem do podiogi ptyte naklada s cienka warstwe klgjaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka
stalowa paca z zgbami. Klg powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi ptyt. Kle gipsowy uzyty
d tego typu klgjenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne réz prowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierGwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerdbek (zamurowane

otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sig przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sa klgjone w rozstawie
co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwna ptaszczyzne.

SEAST T NisvORDORTImI
usiciyeesy Yoowa]

\ puski gigsowo-karionawe

plyty pipsowo-karonowo

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klg enia piyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach naruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym Murowane s$ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-
kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane
poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sa uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadzing ptyty.

> Dlaptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dlaptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm Ptyty montuje Sig, ustawigjac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ weing
mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od sciany (grubos¢ wetny). Moznato
osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w inng formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju
30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw miedzy listwami —
600 mm. Elementami taczacymi liswy ze sciana 51 strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego
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rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢é ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumiacej. Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecno$¢ wetny minerang. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolne
przestrzeni powietrzngl migdzy wetna mineralna a ptyta gipsowo-kartonowsa.

5.4.2. Oktadziny naruszcie stalowym Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ nakilka

sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana,
- z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza € ementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skladaé sie z dwoch warstw: dolng
stanowiace] bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywaneg w dalszg czesci ,warstwa nosna" oraz gorng - dalg
nazywang ,warstwa gtowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnegj. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw s3 ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezdi ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwar stwowey,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

- §posdb zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z praska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje Sie rozwiazania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia dementdw warstwy nosng zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci Piyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosng. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
[ub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz 0 wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych piyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do el ementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty si¢ natych eementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w Stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie natych el ementach,

- poniewaz rzadko sie¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, naezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizongj do
potowy szerokosci piyty (lub potowy jeg dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
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warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
migdzy nosnymi e ementami rusztu.

5.5.3. Kotwienierusztu

W zaleznoéci od konstrukgcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace mus by¢ wigksze od
pigciokrotne wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obgim (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istnigjacych zabetonowanych wypustéw
stalowych [ub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartosé
normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stotowe, sfuzgce do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jedli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Pyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do dementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu,

- mocowanie podituzne wzdtuz eementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Phyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami [ub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania pfyt gi psowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna
[mm] rozpigtos¢ migdzy
o omaontami_nnédnumi
95 nonrzeczny 420
podiuznv 320
12,5 nonrzeczny 500
podiuznyv 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych naruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowar stwowym
Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
réwne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sa
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe
nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci
(d) miedzy elementami

Leatvan aovimi Tmml

szerokosé (e) 50 650
arubosé (f) 25
szerokosé (e) 50 800
grubosé (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmnigiszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowane w danym
przypadku piyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku je montazu w stosunku do listew nosnych. Liswy warstwy
gtéwng sa rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew

9



ST.B1.17 Scianki dziatowe z ptyt GK

w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych [mm] Dopuszczane odlegtosci
(A miedzv lishnami
szerokosé (€) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokosé (€) 50 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew giéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sa nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczane odlegtosci
(a) miedzy elementami
leatani aovimi Timiml
szerokosé(b) 63 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy € ementami mocujacymi je do podtoza, dlarusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci
(a) miedzy elementami
leatan aovimi Tmmmld
szerokosé(b) 38 1400
arubosé (c) 63

5.7. Sufity naruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stal owy - standard

Prezentowany ponize ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem anal ogicznym do niemieckiego
systemu SA00.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgji stropu przy pomocy wieszakow gdy
chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiednig dtugosci)
[ub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowsj. Jednak w pomieszczeniach dtugich
i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez
dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60).

W cdu usztywnienia catg konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy po6tkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do scian.
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Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
i psowo- odlegtosé odlegtos¢ w odlegtos¢ w
kartonowej miedzy warstwie warstwie nosnej
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg piyt ukfadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiaja zaich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach,

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie

go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stal owe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak dlarusztéw

sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm)

przy pomocy #qcznikow typu ES, odlegfos¢ miedzy nimi nie powinna przekrczac:

- 550 mmdla pfyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mmdla p#yt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mmdla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie wykonywania r obét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

» Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-réwnos¢ powierzchni phyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wilgotnosé i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez | nspektora nadzor u.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesé ST ,, Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka i zasady obmiar owania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzongj od podioza lub warstwy wyréwnawczg na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych e ementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mnigjsza niz 0,5 m?
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natur ze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Odhiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z ptyt

gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uzngje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne

wyniki

8.4. Wymagania pr zy odbior ze

Wymagania przy odbiorze okreslanorma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiai
badania przy odbiorze'.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidiowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesnigjszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolngj o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Cdchylenie |
powierzchni |
suchegn cynku
od phaszczyeny

Odchylenia powierzchni
Cdchyleme

przecinajgeych sig |

praszczyzn ad kara |

krawedzi od kierunku

wighksze) niz 2 na

1 ogctem me wigce]

wigce] nif 3 mm na

i odchylenia FIONowWEED poziomeago przewidzianego |
krawgdzi od lini w dokumentaci |
proste) |

" hie wigksza niz nig wigksze nik rie wicksze niz 2 mm nie wigksze mz |
Z2mm i w liczhie nie 1.5mmna 1 mh nz T mk i opdtem nie 2 mm |
)

cake] dhugosci facy
kontrolng) o dhugo-

| niz 3 mm w pomiesz-

czenach do 3,59 mm

cate] powierzchni

CEranczone Scianami,

scl 2 mh wysokoscl oraz nie belkami itp.
wigce] niz 4 mm

w pomieszoreniach

powyie] 3,5 m wyso-

kosc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisbw zawartych pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanierob6t, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego tynku
wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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» dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawieniei rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych e ementéw,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
* dlawykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachl owego,
- przygotowanie klgju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklegjenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
C) narusztach z ksztattownikéw metal owych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
* dlawszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapr awy z gipsu szpachlowego do wyr Gwnania powierzchni okladzin,
- szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowaniei cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do cel 6w budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma 1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i ingrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie' — wydanie IV - Krakéw 1996 r.
Ingtrukcja montazu piyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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