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1.1. Przedmiot  ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.4. Terminy i definicje 
 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci 
ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków 
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Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 
na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 
zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub 
kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-C-81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 
 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C- 81914:2002, 
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych rozcieńczalnych 
wodą mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 
rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, 
które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-O81800:1998. 
lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 lakiery na spoiwach 
żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, środki gruntujące, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Część ogólne" . 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.001 (kod 45000000-01) „Część 

ogólna”  pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.  PODŁOŻA POD MALOWANIE 
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5.1.1.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, beton, tynk zwykły cementowy, cementowo-
wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
drewno, materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
płyta gipsowo-kartonowa, płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-
cementowe), elementy metalowe. 
 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020:1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek 
zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek 
starej powłoki malarskiej. 

2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek 
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy 
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

3. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 

 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej . 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków 
i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona 
z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano 
aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, 
rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 
tłuszczu. 
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5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia -tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normąPN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, podłoży betonowych - zgodność wykonania z 
projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i 
wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, podłoży z 
drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i 
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, elementów metalowych - czystość powierzchni. 
 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w 
normie PN-B-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-
B~10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy 
użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoży 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki 
kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
 
 
 
 
6. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH 
 
6.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
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Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 °C, 
w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż 
podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 
 

Lp. Rodzaj farby 
Największa 
wilgotność podłoża, 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych 3 

3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych pro wadzić należy 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł 
ognia. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na 
opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
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skoagulowane spoiwo, 
nie roztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się 
spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
zbrylenie, obce wtrącenie, zapach gnilny, ślady pleśni. 
 
6.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane oraz spełniają warunki wymagania. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należygo stosować, 
sposób przygotowania farby do malowania,sposób nakładania farby, w tym informacje o 
narzędziach (np. pędzle, wałki,agregaty malarskie), 
krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między nakładaniem kolejnych 
warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
6.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania , 
oraz warunki wymagania. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 
żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,  
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych 
(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), wykonaniu podłoży 
pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, całkowitym 
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 
okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, 
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane 
fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 
 
 
7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH 
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
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Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez 
smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, bez uszkodzeń, smug, 
prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych  spoiwach 
żywicznych 
 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się 
spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, zgodne ze wzorcem 
producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania powyższe.. 
 
 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać 
się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
nie mieć śladów pędzla, 
w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
e)     nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanegopodłoża, 
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
 
Powłoka z lakierów powinna: 
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mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 
zmarszczeń, dobrze przylegać do podłoża, być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZEROBÓT MALARSKICH 
 
Zakres kontroli i badań 
 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metody kontroli i badań 
 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym 
w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 
na podłożach mineralnych i minerałno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie  
          PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 
badań. 
 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 
uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
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mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
9. Normy związane 
 
PN-B-10020:1968      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy   
                                    odbiorze 
PN-B-10100:1970       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
                                     przy odbiorze 
PN-B-10102:1991       Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
 
PN-EN-ISO2409:1999   Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności   
                                        powłok do podłoża oraz przyczepności  
                                        międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998          Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe     
                                        modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane   
                                        styrenowane 
PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 


