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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach
adoptowanych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostana zrealizowane pod nazwa , Budowa
budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejacych budynkéw oraz zmiana sposobu
ich uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodéw oraz budowa pomieszczenia
gospodarczego, zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49, 471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul.
Bosackiej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna i
towarzyszaca.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegl sa wymagania ogolne, ktére musza by¢
przestrzegane przez \Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w powiazaniu
z pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkich czynnosci umozliwigjacych i
majacych na celu wykonanie :

demontaze;

zasilania gtéwnego rozdzielnicy 5AG;
tablic rozdzielczych;

instalacji oswietlenia;

instalacji sity, sterowaniai sygnalizacji;
instalacji odgromowej i uziemiajace;
instalacji sygnalizacji pozaru;

sieci okablowania strukturalnego;

. instalacji monitoringu;

10. Instalacja kontroli dostepu;

CoNSOTA~WONE

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robGt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 231 28 ustawy Prawo budowlane, oraz normami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. O potrzebie wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
ten Projektanta i dopiero za zgoda projektanta moga by¢ wprowadzone zmiany w doborze
materiatow.
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Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowse instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie¢ wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal krajowa deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisgji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych.
Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna, zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

2.2. Wymagania techniczne

1. Do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach uzytecznosci publicznej
powinno stosowat si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable,
urzadzenia, aparatureg, czujki, sygnalizatory i inne materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one
spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.

2. Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie technicznym.

2.3. Wymagania ogolne dotyczace zasilania budynkow

1. Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewniac:
- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjete wymagania uzytkowe,

- dogodny montaz,

- dogodna eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych.

2. Budynki uzytecznosci publicznej nalezy zasilac z sieci kablowej lub z sieci napowietrzne)
niskiego napiccia. Duze budynki nalezy zasila¢ z odrebnej stacji transformatorowey.

3. W wigkszosci budynkéw uzytecznosci publicznej zasilanie podstawowe nalezy rezerwowac.
4. W obiekcie nalezy stosowat jedno przytacze na caly budynek, niezaleznie od rodzau
zabudowy (zwarta czy rozcztonkowana).

5. Zlacze kablowe nalezy instalowa¢ na zewnatrz budynku, w miar¢ mozliwosci w poblizu
gtéwnego wejscia.

6. Wszystkie budynki powinny by¢ wyposazone w nastepujace urzadzenia elektryczne:

- ZIacze kablowe lub napowietrzne,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu (dla budynkéw o kubaturze powyzej 1000 m lub
zawierajacych strefy zagrozone wybuchem),

- rozdzielnicg gtdwna budynku,
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- rozdzielnice obwodowe,

- rozdzielnice: hydroforni, wezta cieplnego, wentylatory, pompy pozarowsej, zasilania
maszynowni dzwigu (jezeli w budynku sa dzwigi osobowe i towarowe).

7. Budynki uzytecznosci publicznej powinny mie¢ niezawodne uktady zasilania.

8. Budynki uzytecznosci publicznej, w ktérych zanik napiccia w sieci zasilajacej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, mienia i srodowiska, nalezy zasilac z co
najmniej dwoch niezaleznych zrédet energii elektrycznej. Budynki takie powinny mie¢ zasilanie
rezerwowe (zataczane samoczynnie - SZR). W budynkach wysokosciowych jednym ze Zrodet
powinien by¢ zesp6t pradotworczy.

9. Rezerwowym zrodtem zasilania moze by¢ zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod
warunkiem, ze jest ono niezalezne od zasilania podstawowego i ze zakidcenia zasilania
podstawowego nie beda miaty wptywu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego.

10. Niektore odbiorniki, np. oswietlenie awaryjne, wymagaja zastosowania catkowicie
niezaleznego od sieci elektroenergetycznej zrédia zasilania w postaci zespotu pradotwérczego
lub baterii akumulatorow.

11. W budynkach, w ktérych istnieje grupa odbiornikow wrazliwych na przerwy w zasilaniu,
musza by¢ stosowane odpowiednio dobrane urzadzenia typu UPS.

12. Odbiory wewnatrz budynkow nalezy przytacza¢ do sieci za posrednictwem:

- rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczeniach og6lnie dostepnych, jezeli prad
znamionowy tych rozdzielnic nie przekracza 100 A lub

- rozdzielnic szafowych o pradzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych pomieszczeniach.

2.4. Wymagania ogolne dotyczace ur zadzen zasilajacych

1. Urzadzenia zasilgjace budynki uzytecznosci publicznej nalezy projektowaé, budowac,

uzytkowac i utrzymywaé zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

- ochrong przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosé energii.

2. Urzadzenia zasilgjace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy dostawe energii

elektrycznej w sposdb nie powodujacy narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku

ludzi oraz zagrozenia pozarowego i srodowiska.

3. Urzadzenia zasilajace budynki uzytecznosci publicznej powinny zapewnia¢ dostawe energii

do odbioréw budynku w taki sposob, aby zasilane energia elektryczna wszystkie lub wybrane

urzadzenia techniczne mogty funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie.

4. Elementy urzadzen zasilajacych nalezy tak zbudowa¢, aby wymiana uszkodzonego elementu

odbywata si¢ w mozliwie krotkim czasie, a zaktoceniaw funkcjonowaniu urzadzen technicznych

budynku spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg.

5. Moc i energi¢ zapotrzebowana nalezy ustala¢ na podstawie danych zamieszczonych w

zalozeniach techniczno-ekonomicznych budynku. Jezeli zatozenia takie nie byty wykonane, moc

i energie zapotrzebowana ustala si¢ na podstawie dostepnych wskaznikéw, dotyczacych

budynkéw o podobnym przeznaczeniu lub pomiaréw w takich budynkach.

6. Zasilanie napieciem do | kV moznawykona¢ w budynku o mocy zapotrzebowanej do 250 kW

pradu przemiennego o napigciu 400 V, to jest zaliczonych do IV i V grupy przytaczeniowe,

jezeli moznatakze zapewni¢ rezerwowanie dostarczonej mocy z takiej sieci.

7. Dla budynkow zaliczonych do I, 11 i 1l grupy przytaczeniowej nalezy stosowac do zasilania

srednie napiccie. Wartos¢ tego napiecia jest okreslana przez przedsigbiorstwo energetyczne i

zalezy od uktadu sieci sredniego napiccia.

8. Rezerwowanie zasilania nalezy wykona¢ wtedy, gdy czas od wylaczenia zasilania do jego
5
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przywrécenia, okreslony dla grup przytaczeniowych w umowie sprzedazy lub w umowie
przesytowej, jest diuzszy od wymagan wynikajacych z procedur eksploatacyjnych budynku, a
takze wymagan ochrony zdrowia, zycia lub srodowiska.

2.5. Rezerwowanie zasilania

1. Rezerwowe zasilanie powinno obejmowac:

- lini¢ zasilajaca o napigciu ponizej | kV lub

- stacje SN/nn (Sredniego napigciainiskiego napigcia) i linie o napigciu ponizeg) | kV dla grup
przytaczeniowych 1V iV,

- stagje 110/SN, stacje SN/nn wraz z liniami 0 napigciu powyzej | kV i ponizej | kV dla grup
przytaczeniowych I, 111 111,

- odbiorniki lub ich czgs¢ przytaczone do rozdzielnicy o napigciu ponizej | kV za posrednictwem
zespotu pradotworczego.

2. Sposob rezerwowania nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku oraz przedsigbiorstwem
energetycznym.

3. Wartos¢ rezerwowanej mocy powinna wynosi¢:

a) 100% w budynku przeznaczonym na ztobek, przedszkole, szkoteg, domy towarowe,

b) 100% mocy potrzebnej do zasilania dzwigdw osobowych, pomp pozarowych, wentylatorow,
sprezarek w hydroforni, pomp w wymiennikach ciepta, klimatyzatoréw, obwoddw oswietlenia
bezpieczenstwa (awaryjnego i ewakuacyjnego), chtodni i ustalonych z uzytkownikiem odbioréw
w budynkach o innym przeznaczeniu niz w punkcie a).

4. Nalezy stosowat samoczynne ograniczenie pobieranegj mocy, jezeli rezerwowanie nie
obgjmuje 100% mocy. Na czas zasilania rezerwowego nalezy ograniczy¢ pob6r mocy do
wartosci, jaka moze by¢ dostarczona z rezerwowego zasilania, przewidujac procedurg
samoczynnego Wylaczenia czesci odbiornikéw.

5. Zalaczenie zasilania powinno nastapi¢ samoczynnie po zaniku napiccia zasilania
podstawowego. Dziatanie zataczania rezerwy powinno by¢ bezzwioczne,

6. Jezeli przewidziane jest samoczynne ograniczenie pobieranej mocy, samoczynne zataczenie
rezerwy powinno nastapi¢ po wykonaniu procedury tego ograniczenia.

7. Po powrocie napigcia w zasilaniu podstawowym powinno nastapi¢ samoczynne przetaczenie
nato zasilanie.

8. Zalaczenie reczne zasilania moze by¢ wykonane, jezeli zostana ustalone warunki
organizacyjne gwarantujace, iz w okresie wykonywania tego zataczenia nie nastapi zagrozenie
zycia lub zdrowia osob.

2.6. Elementy instalacji elektrycznych

Kable energetyczne

1. Zaleca si¢ stosowanie kabli energetycznych:

- 0 izolagji i powtoce polwinitowej, np. typu YKY lub YAKY,

- 0 izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej typu Y KXS lub Y AKXS,

- kable z zytami aluminiowymi (Al) lub miedzianymi (Cu).

2. Podstawowe dane techniczne kabli:

- napiccie znamionowe: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV;

18/30 kV,

-liczba zyt: |, 3,4, 5,

- przekrdj znamionowy: 16, 25. 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800,1000
mmn.

Przewody instalacyjne

|. Nalezy stosowac przewody izolowane (z izolacja lub izolacja i powtoka) do uktadania na state,

jednozytowe lub wielozytowe, do uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem, w tynku
6
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albo natynku (podtozu).

2. Wymagane podstawowe parametry przewodow:

- napigcie znamionowe izolacji: 300/300, 300/500, 450/750 i 600/1000 V,

- przekréj znamionowy zyt: |; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;

150; 185; 240 mm? (kazdy rodzaj przewodéw jest produkowany w okreslonym zakresie
przekrojow).

3. Zaleca si¢ stosowanie przewodow o zytach miedzianych (Cu):

- jednozytowych o zyle miedziangj i izolacji polwinitowe typu DY (DYd; DYc), LY (LYd; Lyc)
do wykonywania instalacji w rurkach, listwach, kanatach instalacyjnych,

- wtynkowych o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowe] typu YDYt do
wykonywania instalacji podtynkowych lub ostonigtych,

- wielozytowych (kabelkowych) o zytach miedzianych, izolacji i powtloce polwinitowej typu
YDY (YDYp), YLY do wykonywania instalacji natynkowych.

Obowiazkowo nalezy stosowac przewody o zytach miedzianych przy przekrojach do 10 mm.
Mozna takze stosowat przewody o zylach aluminiowych (Al), ale dopiero przy przekrojach
powyzej 10 mm. W ingtalacjach elektrycznych budynkéw nie nalezy stosowat przewodow
miedzianych o przekrojach mnigjszych niz 1,5 mrn.

2.7. Urzadzenia zasi|aj aco-rozdzielcze

1. Nalezy stosowaé urzadzenia zasilagjaco-rozdzielcze uwzgledniajace wyposazenie techniczne
budynku, liczbe zasilanych wiz, ich prady ciagte oraz sposob zasilania budynku, a mianowicie:
- rozdzielnice gtowne budynku, zestawy tablic gtéwnych,

- prefabrykowane szyby instalacyjne.

2. Elementem konstrukcyjno-ostonowym omawianych urzadzen powinny by¢ szafki metalowe
lub z tworzywa sztucznego o roznych wielkosciach modutowych. Drzwiczki szafek nalezy
przystosowa¢ do zamykaniai plombowania

2.8. Aparatura laczeniowe

Do wytaczania lub zataczania obwodu elektrycznego w stanie bezpradowym nalezy stosowat
odtaczniki lub przetaczniki o napgdzie recznym lub elektromagnesowym, jak podano nizej.

Laczniki izolacyjne (odiaczniki, przetaczniki)

1. Do wytaczania lub zataczania obwodu elektrycznego w stanie bezpradowym nalezy stosowaé
odtaczniki lub przetaczniki w wykonaniu rgcznym zatablicowym.

2. Podgtawowe parametry tacznikow:

- napigcie znamionowe Un = 500V ac,

- prad znamionowy Iy = 100; 200; 400; 600; 1000; 1500 A,

- liczba biegunéw: 2; 3; 4.

Lqcaniki izolacyjne (rozlgczniki)

1. Do zalaczania lub wytaczania obwoddw pradu przemiennego i statego o matych wartosciach
pradéw (/ </ ciagtego) mozna stosowac roztaczniki reczne zatablicowe,

2. Podstawowe parametry techniczne tacznikdw (roztacznikéw):

- napigcie znamionowe Uy = 230/400; 500; 660; 1000 V,

- prad znamionowy In= 100; 200; 400; 600; 1000; 1500 A,

- liczba biegunéw: 2; 3.

3. Zaleca si¢ stosowanie roztacznikdw bezpiecznikowych. Podstawowe parametry techniczne
roztacznikow;

- napigcie znamionowe Uy = 230/400 V,

- prad znamionowy /y = 16; 25; 40; 63; 80; 100 A,

- liczba biegunéw: [; 2; 3; 4.

Zaleca si¢ ich stosowanie jako wytacznikéw gtdwnych w obiekcie budowlanym.
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Styczniki

Styczniki to faczniki przystosowane do pracy w obwodach wymagajacych duzej czgstosci
taczen. Nalezy uzywac ich do wykonywania taczen manewrowych w uktadach elektrycznych. W
zaleznosci od potrzeby mozna stosowaé styczniki w wergach standardowych oraz cichych na
napiccia sterujace od 24 V do 230 V ac.

2.9. Aparatura zabezpieczajaca

A. Wylaczniki instalacyjne

Wytaczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania
obwodow od skutkdw przeciazen i zwaré (wytaczania pradéw roboczych i zwarciowych) oraz do
ochrony przeciwporazeniowej. W budownictwie uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
nastepujace odmiany wytacznikow:

- w zaleznosci od sposobu montazu: wkretkowe, zatablicowe, ptaskie -jedno-lub
czterobiegunowe,

 w zaleznosci od petnionej funkcji: nadpradowe, réznicowopradowe, selektywne, silnikowe.

a) wylaczniki instalacyjne wkretkowei zatablicowe

1. Przeznaczone do zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych w budynkach.
2. Do instalowania tacznie z gniazdem bezpiecznikowym E27 lub jako zatablicowe.

3. Podstawowe parametry techniczne:

* nalezy stosowat wyltaczniki o charakterystykach L, H, K,

* prady znamionowe Iy = 0,5; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 16; 20; 25 A,

* nNapigcia znamionowe:

-dlaac- UN=400V,

-dladc-Un=250V.

b) wylaczniki instalacyjne ptaskie nadpradowe

1. Do zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektrycznych w budynkach zaleca si¢ stosowanie
wytacznikOw instalacyjnych nadpradowych. Wytaczniki powinny by¢ przystosowane do
instalowania na szynie TH 35.

2. Nalezy stosowa¢ wytaczniki o charakterystykach B; natomiast w obwodach zasilajacych
silniki o charakterystykach C i D. Szczeg6towe dane mozna znalez¢ w katalogu producenta.
3. Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikow o charakterystyce B:

* prady znamionowe Iy =6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 A,

* nNapigcia znamionowe:

-dlaac- Uy =400V,

-dladc- Uy =250 V.

4. Podstawowe dane techniczne dla wytacznikow o charakterystyce C i D:

* prady znamionowe 4, = 0,3; 0,5; I; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50;

63 A,

* dla pradu przemiennego ac:

- napigcie znamionowe: 2301 400 V; 50 Hz,

» dla pradu statego dc:

- napigcie znamionowe: 601 110 V,

- zdolno$¢ taczeniowa: od 6 kA do 10 KA.
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2.10. Ospr zet instalacyjny

[. Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie sztywne i karbowane wraz z osprzgtem (taczniki,
zkaczki, uchwyty) do uktadania przewodow:

e nalezy stosowaé rury z materialdw niepalnych, trudnozapalnych, nie podtrzymujacych
ptomienia, odpornych na temperaturg otoczenia (-5°C - +60°C) o wytrzymatosci elektrycznej
izolacji 2 kV,

* do instalacji wnetrzowych zaleca sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczna lekkie i srednie
rury, wykonane jako:

- gtadkie: gigtkie lub sztywne,

- karbowane gigtkie,

- elastyczne,

- karbowane sztywne, o zewngtrznej powierzchni karbowane) i wewngtrzng powierzchni
gtadkig,

* do instalacji wngtrzowych zaleca si¢ stosowanie rur o nastepujacych srednicach:

- gtadkie: 16; 19, 24; 26; 32; 35; 35; 45; 55 mm,

- karbowane: 16; 18; 20; 21; 22; 25; 28; 37; 47; 52; 54 mm,

- srednica rury powinna by¢ dostosowana do liczby uktadnych przewodéw lub kabli,

- do faczenia rur, wykonywania odgatezien nalezy wykorzystywat ztaczki, kolanka i trojniki.

2. Kanaly i listwy instalacyjne scienne, sufitowe i podparapetowe, wykonane z tworzywa
sztucznego lub blachy aluminiowej (réwniez w kombinacji tworzywo + aluminium wraz z
osprzetem: taczniki, narozniki, koncéwki, ostony) do ukiadania przewodow instalacji
zasilajacych i odbiorczych.

3. Korytka instalacyjne wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego,
perforowane.

4. Drabinki instalacyjne wykonane z perforowang tasmy stalowej lub aluminiowsj,
zabezpieczone przed korozja.

5. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tacznikow, puszki sufitowe, przelotowe i
taczace, puszki odgatezne:

- nalezy stosowa¢ puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku:

natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe,

- puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i tacznikéw za
pomoca wkretow lub ,, pazurkéw",

- wymagane podstawowe parametry puszek:

- puszka sprzetowa: fi 60 mm,

- puszka sufitowa i koncowa: fi 60 mm, 60 x 60 mm,

- puszka rozgalezna: fi 70 mm, przylaczalnosé przewodéw o przekroju 1-6 mm?,

- gopien ochrony: minimum IP 2X,

- wytrzymatos¢ elektrycznaizolacji 2 kV,

- wykonanie z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia

6. Systemy mocowania przewodéw, kabli i osprzetu, elementy do instalacji wiazkowych:
- uchwyty do mocowania przewoddw, kabli, rur instalacyjnych do podioza,
- opaski i klamry do wykonania wiazek przewodow i kabli.

B. Sprzet instalacyjny
[. L.aczniki ogblnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych
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i natynkowo-wtynkowych:

- faczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach fi 60 mm za pomoca
wkretow lub ,, pazurkéw",

- zaciski nalezy przystosowaé do laczenia przewodéw o przekroju 1,0 - 2,5 mm?,

- obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub nie-podtrzymujacych
ptomienia,

- podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 6; 10 A,

- dopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- dopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum | P 44,

2. Gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, na-tynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

- gniazda powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach fi 60 mm za pomoca wkretéw lub ,, pazurkéw",

- obudowy facznikbw nalezy wykonat z materiatbw niepalnych lub niepodtrzy-mujacych
ptomienia,

- podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10; 16 A,

- gopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- dopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum | P 44,

C. Sprzet oswietleniowy

1. Sprzet oswietleniowy nalezy dobiera¢ z katalogbw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczeniai warunkow srodowiskowych.

2. Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych.

D. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet do instalac)i:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefoniczne) (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowej (zbiorczej telewizji lub telewizji kablows).

2.11. Materialy dlainstalacji piorunochronowej

1. Do wykonania instalacji piorunochronnej zewngtrznej nalezy stosowac materiaty takie, jak:
stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, miedz w postaci blach, drutow, linek, tasm, rur,
ksztattownikOw. Mozna uzywa¢ jako uziomy stalowe, pomiedziowane prety o $rednicy fi 14,3
mm i dtugosci od 1,2 mdo 3 m.

2. Instalacje piorunochronne nalezy wykonywa¢ z elementdw z jednego rodzaju materiatu
(metalu). W przypadku zastosowania dwoch rodzajéw metalu nalezy w miejscach taczenia
zainstalowa¢ ztaczke dwumetalowa, zabezpieczona przed korozja.

3. Instalacje piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem, w pierwszej
kolginosci, wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych, jezeli spelniaja one wymagania
wymiarowe (przede wszystkim grubosci blach jako zwoddw).

4. Jako zwody nalezy wykorzystywac:

- zewngtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnetrzne warstwy pokrycia sa
niepalne lub trudno zapalne,
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- wewnegtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary, jezeli
zewngtrzne warstwy pokrycia sa niepalne lub trudno zapalne,

- zbrojenie zelbetowego pokrycia dachu,

- elementy metalowe wystajace ponad dach,

- zewnetrzne warstwy metalowe pokrycia scian bocznych jako zwody od uderzen bocznych.
Uwaga: Metalowe pokrycia chronionych obiektéw, wykorzystane jako zwody, nie powinny by¢
pokryte materiafem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienkg warstwg farby ochronngj, warstwg
asfaltu o grubosci 0,5 mm lub warstwg PVC o grubosci | mm nie stanowi war stwy izolacyjne w
warunkach wyfadowar: piorunowych.

5. Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowac:

- galowe stupy nosne,

- zbrojenie zelbetowych stupéw nosnych,

- warstwy metalowe pokrycia s$cian zewnetrznych oraz pionowe elementy metalowe
umieszczone na zewnetrznych scianach obiektow.

6. Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

- metalowe podziemne czgsci chronionych obiektéw budowlanych i urzadzen technologicznych,
nie izolowane od ziemi,

- nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw;
pokrycia betonu malowana warstwa przeciwwilgociowa nie nalezy uwaza¢ za warstwe
izolacyjna,

- metalowe rurociagi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace si¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwa

przeciwwilgociowa z farby, asfaltu lub tasma nie stanowi warstwy izolacyjni w warunkach
wytadowan piorunowych (za izolacj¢ uwaza si¢ np. co najmniej podwojna warstwe papy
smarowanej lepikiem),

- uziomy sasiednich obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ w odlegtosci n wigkszej niz 10 m
od chronionego obiektu.

7. Uzywamy osprzetu w postaci wspornikow, uchwytéw, zaciskéw, ztaczek, oston:

srub itp.

8. Ograniczniki przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych, przystosowane do montazu na szynie
TH 35. Ograniczniki (zainstalowane 3 stopnie) powinny zapewnia¢ zmniejszenie przepiccia do
1,5 kV. Podgtawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 230 V,

- maksymalne dopuszczalne napigcie robocze: 280V,

-klasa:B;C;D,

- znamionowy prad wytadowczy: w zaleznosci od aparatu 15 -'-100 KA.

2.12. Wymagania dla systeméw alar mowych

Wykonawca przy realizacji systemow alarmowych winien stosowa¢ postanowienia i wymagania
wedtug normy PN-93/E-08930/11 i PN-93/E-08930/14.

Postanowienia ogolne do

2.13. System okablowania strukturalnego

Materiaty i urzadzenia do przesytania gtosu, danych, obrazu oraz systemu zarzadzania
budynkiem, sa kable sygnalizacji przeciwpozarowej. Urzadzenia BMS (System Zarzadzania
Budynkiem) wykorzystywane do monitorowania i sterowania specyficznymi funkcjami
stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Maja one za zadanie gromadzenie informagji
ktére zostana przestane do systemu, a ten odpowiednio steruje otwieraniem i zamykaniem.
Urzadzenia te wymagaja z reguty sygnatow wolnozmiennych, o matej mocy, aich zasieg zalezy
od charakterystyki elektrycznej zrodia zasilania
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Osprzet do transmigji gtosu, danych, obrazu i BMS, oraz kable na ktérych beda pracowa¢ nalezy
stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.14. Wymagania materiatlowe telekomunikacyj ne

Przewody telekomunikacyjne stosowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/T-90200. Sa to
przewody 0golnego przeznaczenia o zytach miedzianych, o izolacji widknistej, poliwinylowej
lub polietylenowej przeznaczonych do potaczen statych w urzadzeniach telekomunikacyjnych.

M aterialy

Zyly powinny by¢ z drutéw miedzianych miekkich, nieocynkowanych lub ocynkowanych, o
wiasciwosciach wg. PN-83/E-90150.

Druty ocynkowane powinny by¢ pokryte cyna lub stopem otowiu z cyna w gatunku nie gorszym
niz LC60 wg PN-76/M-69400.Druty nie powinny mie¢ tuskwin i peknig¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ rowna i gtadka.

| zolacja. W zaleznosci od postanowien norm na poszczegolne rodzaje przewodow izolacja zyt
powinna by¢ wykonana z nastepujacych materiatow:

- w przypadku izolacji wioknistej — z przedzy bawetlniangj wg BN-82/8531-01/25 lub BN-
75/7531-01/26, przedzy z jedwabiu naturalnego, przedzy sztucznej lub przedzy syntetyczney,

- w przypadku izolacji poliwinylowej —z poliwinilu izolacyjnego wg. PN-73/E-29200,

W przypadku izolacji polietylenowej — z polietylenu stabilizowanego o matej gestosci.

- taSmy z materialu syntetycznego pokrytej warstwa miedzi lub aluminium o grubosci co
najmniej 0,008 mm.

Powloka powinnaby¢ o polwinitu oponowego wg. PN-73/E-29200.

Ostona powinna by¢ z polwinitu izolacyjnego cieptoodpornego o wiasciwosciach wg. PN-73/E-
29200.

Wytrzymatos¢ narozciaganie i wydtuzanie przy zerwaniu drutdéw zyt powinny by¢ zgodne z PN-
83/E-90150.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kablei przewody
Kable i przewody w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach dowolnych tak aby

byty zabezpieczone przed osuwaniem sig, wystawaniem i wypadni¢cie. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania kabli i przewodow nalezy unikac ich zgniecen i zatamania.

4.2. Elementy montazowe
Transport drobnych elementéw do montazu systemu sygnalizacji nalezy przewozi¢

w odpowiednich pojemnikach.. Elementy montazowe zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne wykonania instalacji elektrycznej

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji

elektrycznych wnetrzowych o napigciu do | kV w budynkach uzytecznosci publiczne,

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu

oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladéw i konserwagi.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.

5. Naezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw jednofazowych.

6. Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

7. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropdw.

9. Obwody elektryczne wewngtrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebem pomieszczen przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.
10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obregbie
tego samego pomieszczenia.

11. W ingtalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:

- oswietlenia ogblnego,

- oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),

- oswietlenia przeszkodowego,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- seci teleinformatycznych,

- gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

12. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnié tatwa
obstuge i zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.

13. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedna wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

14. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé¢ odpowiednia liczbe gniazd wtyczkowych w
celu zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy
itp.

15. Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

16. W flazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z
uwzglednieniem stref ochronnych.

17. Polozenie zatacz/wytacz tacznikbw oswietlenia nalezy przyjmowat takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zataczanie oswietlenia powinno nastgpowaé po
wcisnigciu gornej czesci tacznika kotyskowego

18. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

L PE N

&
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21. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w
ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegundéw wzgledem styku ochronnego PE,
tak jak podano powyzej.

22. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie - zapewniat prawidlowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

23. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

24. Naezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkOw ochrony
przeciwporazeniowe sa zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

25. Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepigciami sa zgodne z aktualnymi
przepisami i normami.

26. Instalacje elektryczne nalezy wykonat i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrodiem
pozar6w w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

27. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrong s$rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

28. Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrodtem zakideen elektromagnetycznych (EMI).

5.1.1. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

1. Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekiadek i podkiadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwaniczna nalezy zmywa¢ tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska.

2. Powierzchnie stykow nalezy zabezpiecza¢ przed korozja.

3. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomoca spawania, zaciskéw srubowych lub w inny sposdb
okreslony w projekcie technicznym.

4. W ingtalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenie przewoddéw nalezy wykonywat w
sprzecie i ogprzecie instalacyjnym.

5. W przypadku faczenia przewod6w nie nalezy stosowaé potaczen skrecanych.

6. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.

7. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

8. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

9. Zdgmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych.

10. Do danego zacisku nalezy przytaczat przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacCisk jest przystosowany.

11. Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

- progte, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdw srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodoéw podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wigkszej 0 okoto 0,5 mm od srednicy gwintu,

- z koncowka.

12. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do specjalnie
przystosowanych zaciskOw zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powodujace uszkodzenia
struktury zakonczenia zyty,

- z koncowka,

- z tulejka (koncdwka rurowa) umocowana przez zaprasowanie.

13. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

14. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzgcie przewdd fazowy lub ,,+" na lezy taczy¢
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ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub ,,-" z gwintem (oprawka).

15. Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka diugos¢ aby po
skreceniu polaczenia wystawaty co najmniej nawysokosé 2-6 zwojow,

16. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa warstwa
antykorozyjna.

5.2. ST.IE.02.001 I nstalacj e elektryczne w korytkach i na drabinkach

5.2.1. Wymagania ogélne

1. Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych, z wyziewami zracymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach
kablowych.
2. Trasowanie
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami.
Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian
i stropow, zmienigjac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (luki i rozgatezienia,
podejscia do urzadzen).
Trasa prowadzenia instalacji kanatowe) powinna uwzgledniaé rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-
kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy
tymi instalacjami.
Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i
odlegtosci migdzy punktami podparcia (zawieszenia).
3. Na przygotowangj trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zosta¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaly, uwzglednigjacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).
4. Na zainstalowanych podiozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uklada¢ przewody
wielozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewoddw i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane ,,luzem"
lub mocowane. Zaleca si¢, aby odlegtosci migdzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekraczaty:
a) 0,4 m dla przewoddéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nie opancerzonych o powtoce
otowianegj przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem 30°,
b) 0,8 m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli inny( niz w punkcie a),
z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym zawieszeniu (przekraczajacym
30°) kabli wedtug punktu a),
c) | ,5 m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli opancerzonych
drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wigkszym n 30° kabli innych niz w punkcie
a).
5. Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedz nimi ze
wzgledéw estetycznych byty jednakowe, a mocowania znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw
migdzy zamocowaniami nie byty widoczne.
6. Przy wykonywaniu instalacji przewodami w ,wiazkach" nalezy dodatkowo uwzglednic
wymagania odpowiednich instrukcji montazu.
7. Laczenie przewodow i kabli, podejsciai przytaczanie odbiornikéw nalezy wykonat zgodnie z
punktem 4.6.7.
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8. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikow i urzadzen
nalezy uszczelnia¢ za pomoca dtawnic.

5.2.2. Wykonanieinstalacji w korytkach i na drabinkach

1. System uktadania w korytkach nalezy stosowa¢ w przypadku koniecznosci réwnolegtego
uktadania kilkunastu obwodéw na jednej trasie (gdy liczba obwoddw przekracza 5).

2. Mozna stosowac systemy korytek metalowych i z tworzyw sztucznych.

3. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.5.2 i projektem technicznym,

4. Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka
lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukgcji, aby spetnione byly wymagania
wytrzymatosci mechanicznej ciagbw instalacyjnych.

5. Obliczenia wytrzymatosciowe nalezy wykonywat indywidualnie dla kazdego ciagu
instalacyjnego lub korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow i producentéw systemu.
6. Odlegtosci mocowania konstrukcji wsporczych (podpor) powinny uwzgledniad:

- liczbe i przekroj uktadanych przewodéw w korytkach,

- rodzg] zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposdb ich mocowania oraz wytrzymatosé
mechaniczna,

- wytrzymatos¢ statyczna podioza, do ktérego mocowana jest podpora,

- wytrzymatos¢ podtoza na docisk,

- wytrzymatos¢ mechaniczna korytek i elementéw kotwiacych.

7. Laczenie z soba odcinkéw prostych powinno wykonywaé sie za pomoca taczniaka
przykrecanego srubami M6 z tbem poétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposob
podany przez producenta.

8. Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w
miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

9. Migjsca przecigc korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

10. Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwigjac ruch korytka wzdtuz trasy.
11. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w
korytkach nalezy utozy¢ przewody.

12. Przewody w ciagach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

13. Grupy przewodéw mozna taczy¢ w wiazki opaskami.

14. Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci
mechaniczne.

15. W przypadku korytek mocowanych w ptaszczyznie horyzontalnej do $cian, nalezy po
utozeniu przewodow (i zakryciu korytka pokrywa - jezeli jest) pomierzy¢ ugiccie:

- kraweznikow korytka w srodku przesta - nie powinno przekracza¢ proporcjonalnie wartosci
L/200 (L - rozstaw podpdr w ciagu),

- dna korytka w srodku przesta - nie powinno przekracza¢ wartosci 1/20 (I - dtugos¢ wspornika
podpory).

16. Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagtos¢ obwodu
elektrycznego, aby zagwarantowat ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie
elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3. ST.IE.02.002 I nstalacj e elektryczne w na uchwytach kabelkowych (wspornikach)

1. Wymagania ogolne jak poz. 5.2.1.

2. Ingtalacje na uchwytach (wspornikach, poétkach) nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna
stosowa drabinek kablowych, a istnieja warunki do mocowania uchwytow do konstrukcji
budynku.

3. Odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:

- 0,5 mdla przewodoéw wielozytowych (kabelkowych),
-1,0 mdlakabli.
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4. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi byt;
jednakowe, a uchwyty znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd
jest wprowadzany.

5. Przewody na wspornikach nalezy uktada¢ tak, aby zwisy przewodow miedz:
wspornikami byty niewidoczne. Zaleca si¢ uktadanie przewodéw w ostonach z rur,

5.4. ST.IE.02.003 Instalacje w rurach ostonowych z twor zyw sztucznych
1. Wymagania ogolne jak poz. 5.2.1.

2. Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzymatos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca. Jezeli konieczna jest wigksza wytrzymatos¢ lub
zachodzi potrzeba zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy uktadaé
przewody w rurach metalowych.

3. Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach,
zakrytych poznigj tynkiem, a jezeli konstrukcja scian nie pozwali na to - po wierzchu,
mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamicta¢, ze taki sposob
uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia w zwiazku z tym mozna go stosowat w
pomieszczeniach technicznych.

4. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.2.1.

5. Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podioza.

5. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodza) technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i
stropdw) w sposob trwaly.

6. Dobor elementéw wsporczych powinien uwzgledniac warunki lokalne i technologiczne, w
jakich danainstalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalaci.

7. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementow katowych i
rozgateznych (ztaczek katowych i rozgaleznych).

8. Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewngtrznej srednicy rury. Promien gigcia rury oraz zastosowane zlaczki musza
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wciagania przewodow.

9. W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur migdzy soba oraz ze sprzgtem i
osprzetem nalezy wykona¢ poprzez:

- wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncdéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z
réwnoczesnym uszczelnieniem,

- wsuni¢cie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

10. Przed przystapieniem do wciagania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowose i

przelotowos¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.

11. Wciaganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego (np.

sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywac do tego celu przewodéw, ktore zostana
potem uzyte w instalaci.

5.5. ST.IE.02.004 I nstalacj e elektryczne w kanatach (listwach) nasciennych

1. Przed przystapieniem do wykonania instalacji w kanatach nasciennych nalezy dokona¢:
- wyboru typu kanatu nasciennego,
- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanatu,
- doboru elementéw kanatu,
- wyboru sposobu mocowania,
- opracowania szczegOtowego planu instalagji,
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- opracowania rysunkow weztow instalacyjnych.
2. Ponadto nalezy uwzglednié:
- ochrong przeciwporazeniowa,
- ochrong przeciwpozarowsa,
- koordynacje instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

3. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.5.2.

4. Wybor typu kanatu powinien zaleze¢ od rodzgu i charakteru pomieszczenia w jakim ma on
by¢ zainstalowany. Zaleca si¢ instalowanie kanatow z blachy stalowej w pomieszczeniach o
charakterze przemystowym (warsztaty, laboratoria). W pomieszczeniach o charakterze
mieszkalnym, biurowym czy szkolnym nalezy stosowac kanaty z tworzyw sztucznych lub
aluminium.

5. Za najbardziej dogodna dla uzytkownika wysokos¢ instalowania kanatéw nasciennych
przeznaczonych do mocowania poziomego zaleca si¢ przyjmowa¢ 850 mm nad podtoga -jest
to najwlasciwsze w pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym (np. pokoje hotelowe).
Jednak nalezy pamigtac, ze wysokos¢ mocowania kanatu powinna by¢ dostosowana do
konkretnych warunkéw uzytkowania i mozliwosci mocowania, zaleznych od przeznaczenia
pomieszczenia - np. W migjscu przygotowania positkow pod szafkami kuchennymi, pod
parapetem.

6. Za nabardziej dogodne miejsca instalowania kanatdw nasciennych przeznaczonych do
mocowania pionowego zaleca Si¢ przyjmowanie naroza scian i miejsca wzdtuz oscieznic
drzwiowych.

7. Przy opracowywaniu planu instalacji elektrycznej nalezy:

- wykona¢ go tak, jak przy projektowaniu tradycyjnych instalacji,
- schematycznie zaznaczy¢ na planie elementy kanatu nasciennego,
- 0znaczy¢ rodzaj oraz miejsce usytuowania sprzgtu i osprzetu.

8. Ze wzgledow estetycznych kanaly nalezy montowa¢ tak, aby ciagi przebiegaty po liniach
rownolegtych lub prostopadtych do podtogi.

9. Kanaty nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 100 mm od zrOdet ciepta o temperaturze
90°C.

10. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢ miejsca mocowania poszczegélnych
odcinkéw. Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otwory mocujace powinny by¢
rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 660 mm. Dla pod stawy kanatu z blachy rozstaw
otworéw nie wigkszy niz 950 mm.

11. Aby zamocowat podstawe do poditoza, nalezy przygotowac odcinki podstaw;
kanatu o odpowiednigj dtugosci. Diugos¢ podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,,poscianie”.

12. Zakonczenia nalezy wykona¢ pod katem 90° dla elementéw prostych, a dla zakretow
(zmiany ptaszczyzny prowadzenia instalacji) pod katem 45°.

13. W podstawach kanatu nalezy wywierci¢ otwory do zamocowaniaw oznaczonych miejscach.

14. Mocowanie kanatu do podtoza nalezy wykonaé przez:

- wywiercenie otworéw i wstawienie kotkéw rozporowych lub
- wstrzelenie kotkéw, lub
- zamontowanie konstrukcji wsporczych.
15. Podstawe kanatu nalezy mocowac przy pomocy wkretow lub nakretek.
16. Odcinki podstawy kanatu nalezy potaczy¢ z soba przez wsuniecie ich do wnetrza tacznikow
(w przypadku tacznikdéw z wkretami nalezy dokreci¢ wkrety).

17. Elementy przeznaczone do wykonywania odgal¢zien i zakretow mocuje si¢ do podioza tak,
jak podstawe kanatu i faczy si¢ je z sasiednimi elementami za pomoca facznikow.

18. Przegrody dzielace kanal na odr¢bne komory - jezeli sa - nalezy docia¢ odpowiednio do
diugosci podstawy i odstepdw miedzy sprzetem (gniazdami, tacznikami), a nastepnie
nasuna¢ na szyng montazowa podstawy.

19. Po zamocowaniu przegrod nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody, Przewody
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uktada si¢ w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze przewody tego samego
obwodu) i zabezpiecza wktadkami podtrzymujacymi w odstepach okoto 40 cm.

20. Puszki sprzetowe nalezy montowat na szynie montazowe podstawy kanatu w sposob
odpowiedni do konstrukcji puszki i kanatu. Puszki montuje si¢ za pomoca phytki
zatrzaskowsej, bezposrednio przykrecajac je do szyny wkretami lub przykrecajac na
wspornikach.

21. Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodéw do puszek nalezy przystapi¢c do montazu
sprzetu instalacyjnego:

- odizolowa¢ konce przewoddw i przykreci¢ je do zaciskOw sprzetu,

- wsuna¢ sprzet z dotaczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,

- zamocowa¢ wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek (w kanatach metalowych
dodatkowo ostong izolacyjna) oraz ramki dystansowe.

22. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamocowaé¢ odpowiednio przycigte odcinki
pokryw kanatu poprzez ich wsunigcie lub zatrzasnigcie na podstawie kanatu (w zaleznosci
od jego konstrukgiji).

23. Wszystkie metalowe czesci kanatdw nalezy obja¢ systemem potaczen wyréwnawczych
(elementy metalowe kanatdw powinny by¢ wyposazone w zaciski ochronne). W trakcie
montazu instalacji nalezy potaczy¢ te elementy miedzy soba w sposodb zapewniajacy
metaliczna ciagtosé catego ciagu kanatu, a nastgpnie potaczyé¢ z przewodem ochronnym.

24. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego ciagow przewodow i kabli nalezy:

- dokona¢ wiasciwego doboru przewodow,
- unika¢ prowadzenia duzych ciagbw w pomieszczeniach 0 podwyzszonej temperaturze,
- uszczelni¢ przepusty instalacyjne migdzy pomieszczeniami.
25. Po zakonczeniu montazu instalacji kanatowej nalezy sprawdzic:
- poprawnos¢ wykonanej instalacji,
- zgodnos¢ potaczen przewodow z projektem technicznym,
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowsy.

5.6. ST.IE.02.005 I nstalacje pod tynkiem

5.6.1. Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasaingtalacji powinnaby¢ prostai tatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow.
3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do scian i
stropdw.

5.6.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Trasowanie

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu narodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian i
stropdw) w sposob trwaly.

2. Dobdr elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w
jakich danainstalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z
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tworzyw sztucznych, korytka.

Kuciebruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokosé¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy w swietle migdzy rurami wynosity nie mnigj niz’ 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przebié¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiagjacy
ich konstrukgje.

7. Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga (lub ze sciany na strop) cata rura powinna by¢
pokrytatynkiem.

8. Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku z rur sztywnych

Srednica znamionowa rury[18 |21 |22 |28 |37 |47
[mml

Promien tuku [mm] 190 (190 |250 (250 |350 |450

9. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne.

4.6.3. Ukladanierur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewngtrzngj srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane s3 w tablicy
10.

3. Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie).

4. Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur.

6. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gigbokos¢ do 5 mm.

4.6.4 Wciaganie przewodow do rur

Do rur utozonych w bruzdach po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowsj, nalezy
wciagna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadow).

2. Przewody na catej ditugosci wciagnigcia do rury nie moga mie¢ potaczen.

3.

4,

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodéw do
niezatynkowanych rur.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

5.7. ST.IE.02.006 M ontaz ur zadzen zasilajacych

I. Montaz urzadzen zasilgjacych powinien by¢ przeprowadzony przez grupe specjalistyczna.

2. Przed montazem urzadzen zasilajacych nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny i ewentualnie

oczysci¢, uzupetni¢ uszkodzone powtoki antykorozyjne, oczysci¢ elementy izolacyjne, wymienic¢
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uszkodzone czesci.

3. Czesci prefabrykatéw urzadzenia transportuje sie do pomieszczenia i ustawia wedtug
kolejnosci wynikajacej z ich potozeniaw zestawie.

4. Ustawienie prefabrykatéw urzadzen zasilajacych, ich zamocowanie do podioza, potaczenia
elektryczne i mechaniczne migdzy prefabrykatami, potaczenia urzadzenia z instalacja ochronng
nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami instrukcji dostawcy.

5. Po wykonaniu powyzszych czynnosci do rozdzielnic nalezy wsuna¢ cztony ruchome oraz
zamontowa¢ aparaty zdemontowane na czas transportu i sktadowania.

5.8. ST.IE.02.007 M ontaz aparatury

1. Aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu nalezy:
- wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
- zamocow&t profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew zaciskowych,
- zamontowa¢ listwy zaciskowe,
- W razie potrzeby zamontowa¢ korytka do uktadania przewodoéw,
- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalagji,
- oczysci¢ styki aparatow z (jezeli wystepuja) konserwantow,
- wykona¢ potaczenia przewodami migdzy poszczegllnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
- wykona¢ (opisa¢) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
- wykona¢ potaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukgji z przewodem ochronnym PE.
2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowa aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi czesci pod napigciem.
3. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢c pokrywa
przystosowang do plombowania
4. Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.
5. Aparaty wydzielajace duze ilosci ciepta nalezy instalowat w odlegtosci co ngjmnigj 15-20 mm
od innych aparatow.
6. Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach uktada si¢ w wiazkach na uchwytach, korytkach
lub luzno migdzy zaciskami aparatow i listew.
7. Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm nalezy stosowaé
koncéwki kablowe.
8. Przewody wielozytowe nalez¥ po odizolowaniu umocowat w aparacie i (dla przewoddéw o
przekroju zyty powyzej 6 mm") zastosowat koncowki kablowe.

5.9. ST.IE.02.008 M ontaz opraw oswietleniowych

Montowane typy opraw powinny by¢ zgodne z zestawieniem materiatéw w dokumentacii.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetni odpowiednie
parametry:

- natezenia oswietlenia,

- rownomiernosci oswietlenia,

- sopnia zabezpieczenia przed olsnieniem.

2. W sieci oswietlenia podstawowego wewngtrznego nalezy stosowa napiccie i wyzsze niz
250 V wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wicce niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o0 napig¢ migdzyfazowym
przekraczajacym 250 V powinny zosta¢ w sposob trwaly oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny byé przytaczone do
dwach roznych obwodow elektrycznych.

5. Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wigcej niz;
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opraw z lampami fluorescencyjnymi.

6. Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie moga mie¢ zabezpieczen
nadpradowych wigkszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych B suche powinny
by¢ mocowane w odlegtosci wigkszej niz 250 cm od powierzchni podioza (jezeli sa
mocowane nizegj, to powinny by¢ zasilane napigciem n przekraczajacym napigcia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale - uktad SELV).

8. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytaczeniaich do si¢ zasilajacey.

9. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowaniaw stropach nalezy mocowaé przez:

- wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowsy,
- wkrecanie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zaczepy do mocowania na lince nosnej 0 ®=6- 12 mm.

10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- sitg 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

- site w niutonach réwna 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw 0 masie powyzej

10 kg.

11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadiowy oprawy.

12. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé za pomoca ziaczek z przewodami

wypustow.

13. Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania

zlaczy przelotowych.

14. Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen mieszkalnych

nie wchodza w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach
nalezy mocowa¢ uchwyty do opraw o wytrzymatosci porownywalnegj, jak w punkcie 10.

5.10. ST.IE.02.009 M ocowanie sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

- puszki instalacyjne,

- wytaczniki i przetaczniki,

- Iaczniki oswietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

- przyciski sterownicze.

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i tacznikbw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z
technologia wykonaniainstalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

3. Laczniki oswietlenia nalezy instalowat na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od
strony klamki (odlegtosé¢ tacznika od otworu oscieznicy powinno wynosi¢ nie wigcgj niz 20
cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztait
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sig, aby:

- W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych,
sprzet byt instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem po nizszych zasad:

- w systemie lisswowym trzeba stosowac sprzgt (gniazda i taczniki) w wykonaniu
natynkowym,

- gniazda wtyczkowe nalezy mocowa¢ tuz nad listwami utozonymi w obrebit podtogi, a
taczniki tuz przy listwach prowadzonych po scianach,
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5.

- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do poditoza za posrednictwem kotkéw
rozporowych (na scianach drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),

- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do podtoz;

palnych nalezy wykona¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ cc najmniej pod cata
powierzchnia danego sprzgtu,

- w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa,
gniazda umieszcza si¢ na wysokosci 0,2 - 0,9 m nad podtoga (z wyjatkiem instalacji w
kanatach podtogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje si¢ w poditodze lub puszkach -
kasetonach podtogowych).

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzgt instalacyjny w wykonaniu zwykitym,
natomiast w pomieszczeniach 0 zwigkszonym zagrozeniu - sprzgt w wykonaniu szczelnym.

6. Sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposdb zapewniagjacy jego pewne, trwate i

bezpieczne osadzenie (najczescie) przez przykrecenie).

5.11. ST.IE.02.010 Wykonanie instalacji odgromowej
Wykonanie instalacji odgromowsy:

1. Na dachu budynku zwody uktada¢ na wspornikach mocowanych do konstrukcji

drewnianej dachow pod dachéwkami. Wielkos¢ bokéw zwoddéw poziomych nie moze

przekracza¢ 20 m. Do zwoddw poziomych podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe na

dachu w tym réwniez konstrukcje masztu antenowego. Zwody poziome wyprowadzi¢

powyzej komindw.

Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m.

3. Przewdd odprowadzajacy od zwodow poziomych na dachu wykonat drutem FeZn8
uktadanym w bruzdzie w rurce izolacyjnej. Ztacza kontrolne z zaciskami probierczymi
zabudowa¢ na scianach budynku na wysokosci 0,5 m nad poziomem terenu.

N

Dodatkowo nalezy wykona¢ niezalezny uziom masztu antenowego poprowadzony
bezposrednio od samego masztu do uziomu. Jako zwod poziomy i przewod
odprowadzajacy wykorzysta¢ przewdd ocynkowany FeZn o srednicy 10 mm.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odpornosci uziemienia. Wymagana
warto$¢ odpornosci uziemieniato max. 1,4 Ohm.

5.12. ST.1E.02.011 Wykonanie uziomu otokowego

1. Uziomy nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, poziome promieniowe lub
pionowe (pochyte).

2. Uziomy poziome nalezy uktada¢ na gtgbokosci nie mniejszej niz 0,6 mi w odlegtosci nie
mniejszej niz | m od zewngtrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do
minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczajacymi wody
opadowsej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

3. Uziomy mozna uklada¢ na dnie wykopow fundamentowych, bezposrednio pod
fundamentem lub obok fundamentu budynku. W takim przypadku uziomy powinny
zosta¢ wykonane ze stalowych drutéw lub tasm o srednicy lub grubosci wickszej o 30%
od wymiarow przedstawionych w tablicy 11.

4. Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pograzane w gruncie, w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5 m od wejs¢ do budynkow, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych
ogrodzen, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomow
otokowych.

5. Dopuszcza si¢ odstepswo od wymaganej minimalnej odlegtosci 1,5 m w przypadku
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wejs¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).

6. Rowy, w ktérych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywa¢ tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.

7. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czes¢ byta
umieszczona na gigbokosci nie mnigjszel niz 2,5 m, a nggwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod
powierzchnia gruntu.

8. Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé z materiatbw wskazanych w dokumentagi
projektowegj. Wskazane jest wykonywanie uzioméw sztucznych i przewodow
uziemigjacych z miedzi oraz ze <ali pokrytej miedzia w przypadkach ochrony
odgromowsej obiektéw 0 szczegdlnej wartosci historycznej, zabytkowej lub kulturowsy.

9. Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczac przed Kkorozja powtokami nie
przewodzacymi.

10. Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowat ciagtego uziomu otokowego, dopuszcza Si¢
jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢ zakonczony uziomami
szpilkowymi (pionowymi) o glgbokosci pograzenia nie mniejszej niz 2,5 m.

11. Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomami szpilkowymi przez przy spawanie drutu lub
ptaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do uzioméw szpilkowych. Spoing po
oczyszczeniu nalezy zabezpiecza¢ farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

5.13. ST.IE.02.012 M ontaz centrali systemu pozar owego

Centrala CSP-38 jest przystosowana do mocowania na scianie. Mozliwe jest jej bezposrednie
zainstalowanie na scianie lub na specjalnym wieszaku, uprzednio przykrgconym do $ciany.
Wyposazona jest w drzwi zamykane na zamek bebenkowy. Przy zamknigtych drzwiach centrali
mozliwy jest dostep jedynie do wylacznika kasujacego sygnalizacje akustyczna centrali i
przetacznika, uruchamiajacego test lampek sygnalizacyjnych. Gtowne uktady elektroniczne
rozmieszczone s3 na wymiennych pakietach, umieszczonych w kasecie. Potaczenia pomigdzy
pakietami realizuje ptytka drukowana - magistrala.

Po zdjeciu przednigj czesci obudowy i po odchyleniu kasety z pakietami, mozliwy jest dostep do
taczOwek i ztacz wyjsciowych centrai, umieszczonych na ptytkach drukowanych. Przewody
linii dozorowych, sterujacych i zasilgjacych wprowadza si¢ od tytu obudowy.

Ponize] kasety znajduje si¢ wolne migjsce na akumulatory rezerwowe. Na drzwiach centrali
zamocowany jest mechanizm drukujacy rejestratora zdarzen.

Konfigurowanie i programowanie centrali mozna przeprowadza¢ recznie (z klawiatury) lub
poprzez ztacze RS 232, z wykorzystaniem fabrycznego oprogramowania na komputer PC.
Przekazywane w systemie informacje o stanach elementéw liniowych (dozorowanie,
uszkodzenie, pozar), zgromadzone w pamigcCi rejestratora zdarzen, moga by¢ w kazdej chwili
wydrukowane na drukarce, stanowiacej wyposazenie centrali. Sa one takze ukazywane na
wyswietlaczu centrali; moga by¢ réwniez powtdrzone na tablicach adresowych TA-35A lub
(poprzez interfejs RS 232) na ekranie monitora.

5.14. ST.IE.02.013 Montaz aparatury sygnalizacyjne wraz ze sprawdzeniem i pomiarami

System wykrywania pozaru posiada aparature sygnalizacyjna :
gniazda czujek z izolatorami zwar¢ czujek dymu;
optyczne czujki dymu;
czujki temperatury;
reczne ostrzegacze pozaru;
akustyczne ostrzegacze pozaru;
wskazniki zadziatania czujek;
Czu1k| mocowa¢ bezposrednio do stropdw. Linie dozorowe przebiegaja bezposrednio od centrali
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poprzez wszystkie elementy i wracaja do centrali bez posrednictwa jakiejkolwiek przetacznicy
lub rozdzielacza kablowego. Kazdy element liniowy (czujki, ROP-y) powinien posiada¢ izolator
zwarc.

Gniazda - mocowac¢ do sufitu za pomoca dwoch wkretow i kotkdw rozporowych. Gniazdo ma
dwie dtawnice przewoddw instalacji przelotowej, natynkowej oraz pierscien przykrecany trzema
wkregtami, uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania narzedzia.

5.15. ST.IE.02.014 Ukladanie kabli sygnalizacyjnych pod tynkiem

Kable instalacji sygnalizacji pozaru i linii sygnalizacji akustycznej, charakteryzujace si¢ trudna
palnoscia nalezy utozy¢ pod tynkiem zgodnie z punktem 5.6.nr ST.IE.02.005

5.16. ST.IE.02.015 Szafa gléwnego punktu dystrybucyjnego GPD okablowania
strukturalnego

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD stanowi szafa 42 U, wyposazona zgodnie z Dokumentacja
Projektowa zainstalowana w posrednim punkcie dystrybucyjnym w bud 5 w pomieszczeniach
2.11. Do szafy PPD5 z gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD w POM. Nr 0.08 w bud nr 2
doprowadzony zostanie $wiattowdd w postaci kabla X G/OM3uniwersalnego 6x5/125/900 mm,
scista tuba, USZH(sie¢ informatyczna) oraz kabel telekomunikacyjny XZTKMXpw 50x4x0,5
(siec telefoniczna). Poza budynkiem nr 5 kable sieci okablowania strukturalnego uktadane beda
w teletechnicznej kanalizacji kablowey, ujetej w projekcie zew. Sieci teletechnicznych.

5.17. ST.IE.02.016 Montaz osprzetu instalacji strukturalneg

Sie¢ okablowania strukturalnego zabudowa¢ na osprzecie kategorii 5e.Montaz osprzetu
okablowania strukturalnego wykona¢ pod tynkiem punkt 5.6. Puszki rewizyjne montowane beda
na zatomach uktadanych rur pod przewody teleinformatyczne. Gniazdo RJ45 zabudowane pod
tynkiem w puszkach podtynkowych. Instalacja musi by¢ certyfikowana

5.18. ST.IE.02.017 Okablowanie strukturalne - ukladanie

Kable SFTP 4x2x0,5 zakonczy¢ w punktach PEL (punkty elektryczno- logiczne sieci).
Sktadajacego si¢ z dwdch gniazd ogolnego przeznaczenia, dwoch gniazd do zasilania stanowiska
komputerowego (napieciem gwarantowanym) i trzech sygnatldbw sieci okablowania
strukturalnego.

Prowadzenie przewodow sieci wykona¢ podobnie jak instalacje gniazd wtyczkowych zasilania
komputerow. Wyprowadzone przewody z szafy GPD wprowadzi¢ do piwnicy i uktadaé w
stalowych ocynkowanych korytkach kablowych wg. Pkt. 5.2.2. Przewody prowadzone we
wspdlnych korytkach z przewodami instalacji sitowej, musza by¢ oddzielone przegroda stalowa .
Przewody teleinformatyczne uktada¢ pod tynkiem wg. Punktu 5.6. w rurach ochronnych o
srednicy 37 mm az do migjsc zabudowy gniazd sieci okablowania strukturalnego RM45. Rury
prowadzone beda w bruzdach. Cata wykonana instalacja musi by¢ certyfikowana.

5.19. ST.IE.02.018 Centraleteefoniczna

Wykonanie rob6t wymaga ustawienia centrali telefonicznej, podtaczenia zaprogramowania i
sprawdzenia dziatania z innymi urzadzeniami. Montaz centrali telefonicznej powinien zostac
wykonany zgodnie z instrukcja producentai Dokumentacja Projektowa.

5.20. ST.IE.02.019 Instalacja monitoringu

Monitoring budynku 5 niezalezny wydzielony i obejmuje pomieszczenia zatrzymanych. System
telewizji dozowanej wyposazony wg. dokumentacji projektowe] bedzie posiadat jeden punkt
obserwatorski w pomieszczeniu Stuzby dyzurng. Stanowisko nadrzedne z komputerem
obserwacyjnym zabudowane w pomieszczeniu 0.08 na parterze budynku nr 2. Uktad rejestracji
obrazu w szafie wysokosci 42U.
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Urzadzenia do monitoringu zamontowane na konstrukcjach w wyznaczonych miegjscach
montazu. Wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

Rozprowadzenie kabli zasilajacych wykonaé wg. rysunkéw dokumentacji. Kable sygnatu
wizyjnego i zasilania kamer napigciem gwarantowanym 230 V prowadzone w rurach
elektroinstalacyjnych.

5.21. ST.IE.02.020 Ukladanie kabla koncentrycznego

Pojedynczy kabel koncentryczny typu RG 59/BU zakonczony ziaczami BNC ukladaé
bezposrednio pod tynkiem w rurkach peschelawg pkt. 5.4.

5.22. ST.IE.02.021 Montaz elementéw instalacji domofonowej

Elementy montazowe instalacji domofonowej sktadaja si¢ ze stacji zewnetrznej dla jednego
uzytkownika, jednego odbiorcy sygnatu i elektrozaczepu przeznaczonego do zabudowy w
drzwiach oddzielgjacych czes¢ ogolnodostepna Komisariatu od jej czesci wewnetrzng.
Elektrozaczep wyposazony jest w mechanizm umozliwigjacy otwarcie drzwi od wewnatrz w
przypadku braku zasilania (drzwi wyposazone beda w klamke od strony wewngtrznej budynku).

5.23. ST.IE.02.022 Ukladanie kabli telefonicznych

Instalacja domofonowa zostanie wykonana kablami typu YTKSY. Kable uktada¢ bezposrednio
pod tynkiem.

5.24. ST.IE.02.023 Montaz instalacji antenowej

Poczatek instalacji antenowej stanowi antena zabudowana na maszcie antenowym. Od anteny
nalezy wyprowadzi¢ przewod antenowy typu H1000. Przewdd nalezy uktada¢ w rurze ochronne
o $rednicy 50 mm. Na zalomach rury, nalezy zabudowa¢ puszki rewizyjnych. Kabel
doprowadzi¢ do stacji radiowe]. Stacja radiowa zostanie zabudowana w pomieszczeniu
Dyzurnego.

5.25. ST.IE.02.024 Zabezpieczenie odgromowe stacji radiowe)

Zabudowa¢ urzadzenie zabezpieczenia odgromowego typu polyphaser w obudowie P55 przed
stacja radiowa. Nastepnie urzadzenie zabezpieczenia uziemic.

5.26. ST.IE.02.025 Montaz centrali i elementéw systemu kontroli

Centraa alarmowa CA-6 zostanie zabudowana w pomieszczeniu Dyzurnego. Z centrali
alarmowej zostana wyprowadzone dwie linie wykonane przewodem DY 8x0,5 do czujnikéw
ruchu zabudowanych w pomieszczeniu 1.2 na | pigtrze oraz jedna linia wykonana tym
przewodem do klawiatury strefowej, ktora nalezy zabudowa¢ przed wejsciem do chronionego
pomieszczenia. Dezaktywacja systemu kontroli dostepu mozliwa jest z poziomu centrali
alarmowej lub poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu na klawiaturze strefowe). Do
centralki alarmowej odprowadzi¢ zasilanie 230V 50 Hz.

Czujki ruchu mocowa¢ w wyznaczonych miejscach bezposrednio do sciany.

5.26. ST.IE.02.025 Montaz przewodow systemu kontroli dostepu

Przew6d DY 8x0,5 prowadzi¢ do czujek i klawiatury strefowej uktada¢ pod tynkiem w rurach
wg. Pkt. 5.4.

5.27. ST.IE.02.026 Montaz urzadzen
Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Instrukcjami Producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami normowymi.

* Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dana faze robGt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Warunki odbioru
7.1.1. Odbior miedzy operacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (rob6t) lub wyznaczony przez
niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze
rowniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych rob6t z projektem
technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osdb w dzienniku budowy (rob6t). Przy
odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na jakos¢ wykonania zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robdt.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robét i
ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonat przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru
migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (rob6t).

7.1.2. Odbidr czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowiaca
etapowa catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot
Zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcdéw (podwykonawcy). Odbidr czesciowy
ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdt.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich
obmiaru.

3. Odbiodr czgsciowy powinien zostac przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Wykonawca obowiazany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru.
Zawiadomienie mozna wykonat w formie wpisu do dziennika budowy (robdt), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z
odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu sporzadza
si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (rob6t), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

4. Czesciowy odbiér obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy rob6t specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie
inne powotane osoby.
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5. Z odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokoét, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. RGwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokétu.

6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i
opisuje w oddzielnym protokdle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robot)
informujacym o usunigciu usterek.

7.1.3. Obowiazki kierownika (wykonawcy) rob6t elektrycznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych zobowiazany jest do:
1. Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwiazanych z nimi
urzadzen przed zgtoszeniem do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w  budynku,
uzupetniongj o wszelkie poznigjsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczeniaw czynnosciach odbiorul.

6. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do Sieci
elektroenergetycznej oraz obowiazujacymi przepisami.

7.1.4. Odbior koncowy
7.1.4.1. Wymagania og6lne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbiodr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisj¢ odbiorcza ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

2. Dokonywany przez inwestora odbior koncowy robdt wykonanych w obiekcie moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odhbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny
zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét)

jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonywanych robot.
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5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik (gtéwny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczna oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, ocenigjac przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow miedzyoperacyjnych i
czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spelnia on zasady prawidtowe
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawigjacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w
toku odbioru, swierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia W
przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowaznigja do przyjecia obiektu do eksploatacji
(przyjecia we wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub,
w przeciwnym przypadku, odmowg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpisw dzienniku budowy (robot).

7.1.4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace odbioru koncowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizaci)
wykonawca rob6t elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

3. Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonane] instalacji z umowa, warunkami przylaczenia do sSieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalaci,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- badania i préby montazowe,

- préby rozruchowe,

- gporzadzenie protokétu odbiorul.

7.1.4.3. Komisja odbioru
1. Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisgji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).

3. Sktad komigji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w sktad komigji
wchodza:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
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- kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
- kierownik robét elektrycznych,
- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W sktad komigji odbioru moga wchodzi¢ takze:

- projektant instalaci,

- Zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy odbior koncowy
instalacji elektrycznej odbywa si¢ rownoczesnie z odbiorem koncowym catego obiektu).

5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,
- ogledziny instalacji elektryczne,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- gporzadzenie protokétu odbiorul.

6. Komisja odbioru moze przerwa¢ swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- zostaly one wykonane niezgodnie z zawarta umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerobek.

7.1.4.4. Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytut protokétu, miejscowoscé i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonk6w komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

- datg wykonania badan odbiorczych,

- ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobdw oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowaniaw budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuniecia,

- oswiadczenie komigji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie
z umowa, warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi. Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (Iub nie przekazaniu) obiektu do eksploataci,

- ewentualne uwagi i zalecenia komigji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokéle,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

7.2. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie¢ z co najmniej dwoch osob,
dobrze zngjacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
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3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace
Swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystac z pomocy osoby nie
posiadajacej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolonaw zakresie BHP dla
prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komiga
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

5. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przediozy¢
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i préb
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokét nalezy
przeditozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten
powinien zawierac co najmnigj nastgpujace dane:

- numer protokoétu, miejscowosé i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonk6w komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,

- ewentualne uwagi i zalecenia komigji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokéle.

7.2.1. Ogledziny instalacji elektrycznych
1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalaci.
2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,
- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania
3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jakos¢ wykonane instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddw do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,
- wykonania potaczen obwodow,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

7.2.2. Estetyka i jakosé wykonang instalacji
O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduje:
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- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzgtu
elektroinstalacyjnego,

- trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowe] wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

7.2.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.

2. Naezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowiazujacymi normami.

3. Sprawdza si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-41:2000 oraz PN-I1EC 60364-4-
47:2001.

7.2.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatdw [ub
podtozy, na ktorych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
Si¢ tych cieczy,

- dostepne czesci urzadzen i aparatOw nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne sa zabezpieczone przed wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

2. Ocenia si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-1EC 60364-4-
482:1999.

7.2.5. Dobor przewodéw do obciazalnosci pradowe i spadku napigcia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
I. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych i kompatybilnosé
dostosowania do warunkdw pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed skutkami pradu przeciazeniowego,
- zabezpieczajacych przed skutkami pradu zwarciowego,
- ochronnych réznicowopradowych,
- zabezpieczajacych przed przepigciami,
- zabezpieczajacych przed zanikiem napigcia,
- do odtaczania izolacyjnego. ;
2. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢
- nastawienia parametréw urzadzen (aparatdw) zabezpieczajacych,
- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji oraz
innych, jesli takie przewidziano w projekcie,
- doboru urzadzen ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania,
- doboru przewodoéw do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym oraz

32



ST.E1.02i 03 Ingaacje elektryczne i teletechniczne
KOMENDA POWIATOWA POLICJ W RACIBORZU

ich zabezpieczen przed przewgzeniami

3. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999,J  PN-
|EC 60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-EEC 60364-
5-53:2000, PN-1EC 60364-5-523:2001, PN-I1EC 60364-5-537:1999.

7.2.6. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i laczacych

1. Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymaganiaw zakresie:

- odiaczania od napiccia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego obwodu,

- srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego,
- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

- wynikajacym z odtaczaniaw celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych,

- odiaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacii,

- Wylaczania awaryjnego.

2. Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000.

7.2.7. Dobor urzadzen i $srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetr znych

1. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenia mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiccia atmosferyczne i taczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem i skazeniem,

- kwalifikacje osob.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-3:2000, PN-1EC 60364-4-443:1999 i
PN-IEC 60364-5-51:2000.

7.2.8. Oznaczenia przewodow

1. Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-zotty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

2. Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodnosé¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-5-54:1999, PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.

7.2.9. Umieszczanie schematéw, tablic ostr zegawczych itp. oraz oznaczenia obwodoéw,
lacznikéw, bezpiecznikow, zaci skdw itp.

1. Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.

2. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we
wiasciwym miejscu,

- obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski sa 0znaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje
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i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze
znajduja si¢ we wiasciwym migjscu, aich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

3. Ocenia si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-5-51:2000, PN-1EC 60038:

1999, PN-EN 60617-7:2002(U), PN-EN 60617-11:2002(U), PN-EN 60617-6:

2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03.

7.2.10. Polaczenia przewodow

1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potaczenia przewoddw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- izolacja nie naciska na potaczenia,

- zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.

2. Nalezy zbada¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-2-
1:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.

7.2.11. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych
1. Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
2. Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:
- spetnigja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczaja 0soby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych,
- nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mnigjszej niz wymagana,
- s dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
3. Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje:
- sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodbw,
- pomiar rezystancji izolacji scian i podtogi,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
- pomiar pradow uptywowych,
- sprawdzenie biegunowosci,
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych roznicowopradowych,
- sprawdzenie wytrzymatosci elektryczney,
- przeprowadzenie préb dziatania,
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia
4. Kazda wyzej] wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiarow. Protokét musi zawierat co
najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzeniai jego dane znamionowe,
- migjsce jego zainstalowania,
- rodzaj wykonanych pomiarow,
- hazwisko 0soby wykonujacej pomiary,
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- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow

- uwagi i wnioski.

5. Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sa dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono ugterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie
badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

7. Pomiary i préby przeprowadza si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az|:2000.

6.4.1. Odbidr miedzy operacyjny i czesciowy

7.3. Odbidr miedzyoperacyjny
1. Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt, majacych
wplyw nawykonanie dalszych prac.
2. Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
- wykonanie i montaz konstrukgji,
- ustawienie na stanowiskach transformatorow, diawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezna
do stanowiska aparatura,
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
- ustawienie rozdzielnicy,
- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,
- instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

7.4. Odbior czesciowy
1. Powinno przeprowadzi¢ si¢ badanie pomontazowe czesciowe elementow urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu, uniemozliwigjac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.
2. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodnosé z obowiazujacymi
przepisami i projektem:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,
- Seci uziemigjace), kablowej i odwadniajacej uktadane] bezposrednio w ziemi,
- fundamentow, uziomoéw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach.

7.5. Odbior koncowy

7.5.1. Wymagania ogolne dotyczace pomontazowego odbioru urzadzen zasilajacych
1. Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.
2. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- izolacji toréw gtownych,
- izolacji toréw pomocniczych,
- dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
- dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,
- instalacji ochronney.
3. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/AzI:2000.
4. Badania napicciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt
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protokoét z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza si¢ napigciem obnizonym do 75% napigcia
probierczego, a rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje
izolacji.

5. Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegaj a na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktadéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien byé czescia
dokumentacji eksploatacyjne.

6. Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw
oraz zwiazanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli
roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego facznika

7. W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego czionu
ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu
pracy.

8. Laczniki sterujace wyposazeniem czitonu nalezy zamykac i otwierac w stanie pracy i w stanie
préby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego czionu.

9. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢
w protokole.

8. OBMIAR ROBOT
llosci nalezy przyjmowaé wg. Dokumentacji projektowsej i Przedmiaru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczngj ,, Czes¢ ogélna'.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlatej roboty w
Dokumentacji Projektowsj i Specyfikacji Techniczne.
Cena jednostkowa Robét obejmowa¢ bedzie:

robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami;

wartos¢ wbudowanych materiatow i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na Terenie Budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Placi si¢ zawykonanie- 1 mb potozenia kabla;

Zakres robot:

1. dogtarczenie kabli, przewodow aparatury wymienionej w dok. projektowej i dodatkowych
materiatow;

2. trasowanie miejsca montazu;

3.wykucie bruzd; wywiercenie otworéw do zamontowania;
4. zamocowanie korytek; rur, konstrukgji,

5. przeciaganie przewoddéw w rurkach;

6. utozenie przewoddéw w korytkach;

7. przygotowanie koncow zyt przewodow;

8. wykonanie przytaczen do aparadw i urzadzen;

6. pomiary;

7. sprawdzenia dziatania podtaczanego urzadzenia;

8. zaprawienie bruzd.
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W przypadku montazu aparatdéw, urzadzen, szaf, central ptaci si¢ za 1 kpl lub 1 szt;
Wykonania:
1. zakup, transport i magazynowanie gotowego aparatu, urzadzenia, szafy, centra;
2. wyznaczenie miejsca wbudowania;
3. podiaczenie do przewodéw danego systemu;
4. wykonanie prob i badan wynikajacych z obowiazujacych i przywotanych norm w
Dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadat
budynki i ich uzytkowanie;

2. |IEC 839-1-2 oraz |IEC 839-2-2 - Normy szczeg6towe podajace ogélne wymagania
dotyczace czesci sktadowych systemu alarmowego.

3. Inne wymienione w dokumentacji projektowsy.

Normy zwiazane - System alarmowy

Waznigjsze postanowienia i wymagania ogélne dla systeméw alarmowych ujete w normach PN-
93/E-08930/11 i PN-93/E-08930/14

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe.Wymagania ogélne. Wymagania i metody badan
zasilaczy [eqv |EC 839-1-2 (1987)]. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne.
Proby srodowiskowe.

[egv IEC 839-1-3 (1988)]. PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy
alarmowe. Ogdélne wymagania

i badania czujek [eqv |EC 839-2-2 (1987)]. PN-88/T-06250 Sprzet elektroniczny powszechnego
uzytku. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania i metody badan [eqv IEC 65 (1985)].
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