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|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 | zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B. 16.01.02 | zolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

B. 16.02.00 I zolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach 1TB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i klge nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywal dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach I TB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ papg 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek
sklgjenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku po-
przecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcgj niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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* wymiary papy w rolce

- dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m +£0,40 m 60 m £0,60 m
- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co ngjmnigj 20 cm |
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co ngjmnigj 0,5 mm.
* Na kazdel rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywatc w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co namnigj 120 cm od
grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedne] warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymaganiawg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawartos¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
- sptywnosé - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejgjace) dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620: 1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymaganiawg normy PN-75/B -30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy doizolacji wodochronnych tunelu.
Systemy izolacyjne powinny spetniac wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0
m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
* Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorz¢dnym dokumentem.
* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
* Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta
* powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.
* Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), Materialy uzyte do izolacji tuneli musza
spetnia¢ wymagania |l BDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na pityty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®,
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dlaptyt o grubosci ponizej 30 mm - o giebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm Laczna pOW|erzchn|a wad nie
moze przekracza¢ 50 cn?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 e,
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- wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczane odchytki £1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy 0 pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokosé stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkdji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Phyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spilsniona twarda
Wymaganiawg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé, Piyty do
ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- §cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatosé narozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mnigjszaniz 2 kPa,
- nasiakliwos¢ po 24 godz. zanurzeniaw wodzie nie wigksza niz 40% suche] masy,
Wyroby z wetlny mineralnej nalezy mocowa do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco. (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. B.16.01.02 I zolacj e pr zeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiladu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czystai odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, ajego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

c¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach,

z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszey.

d) Temperatura otoczeniaw czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.
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5.1.3. 1zolacj e papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia

z gruntu powinny sktada¢ sie z jedngj lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy soba w posob ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklegjong) wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy

wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkitadem i pierwsza warstwa izolacji oraz

migdzy poszczeglnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

€) Szerokos$¢ zakltadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigjsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw

papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. B.16.02.00 | zolacj e ter miczne

5.2.1. Do wykonywaniaizolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegblnie starannie. Piyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w Kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢c mijankowe. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3
cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia scian. Nalezy wykonat 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowat
plyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folia lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. M aterialy izolacyjne.
- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowsy.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktrych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
l10s¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkOow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

€) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dogtarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Phyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych.



