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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszgf Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie remontowo — adaptacyjnych dla projektu architektonicznie — budowlanego w budynkach adoptowanych
Komendy Powiatowe Policji w Raciborzu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostana zrealizowane pod nazwa ,, Budowa budynku administracyjno-
biurowego, przebudowa istnigjacych budynkéw oraz zmiana sposobu ich uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16
samochodéw oraz budowa pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49, 471/49,
412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna
i towarzyszaca.

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng sa wymagania ogdlne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w powiazaniu z pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakresstosowania ST

Ninigsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem prace:

1. remontowe
2. adaptacje i montaze,
3. roboty majace na celu adaptacje pomieszczen wewnatrz budynku jak réwniez nazewnatrz.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnosé z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catel dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolginos¢ ich waznosci
wymienionaw ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykor zystywaé bled6w lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ I nspektora nadzor u, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentua nych rozhieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
waznigjsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Widkosci okreslone w dokumentacji projektows i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza, by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty [ub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa [ub
ST i maja wptyw na niezadowal ajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione Innymi,
a elementy budowli rozebranei wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru ostatecznego robat,
Wykonawca dostarczy, zaingaujei bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczagjace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptaciet przyjmuje sie, ze jes¢ wiaczony w cene

umowna.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy,
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby persond nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dlaochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne)
zaptaciei sa uwzglednione w cenie umownsy.

1.5.4. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5. Stosowaniesi¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢é wszelkie przepisy wydane przez organy adminidracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét- Np, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowi ednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasi e postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac Sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywaniei skladowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robét | byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migsca, czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych eementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Inspektor nadzoru po konsultacji i zatwierdzeniu przez projektanta
proponowanych zmian przedstawi ostateczna decyzje o mozliwosci wprowadzenia zamiany Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigl zamieniany bez zgody | nspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez |nspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Ingpektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé poznig
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowg lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i €lementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdznig niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.ST.B.00.002 WYK ONANIE SCIAN Z CEGLY

5.1.1. Zakresroboét

Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych wiaza¢ si¢ bedzie z wykonaniem uzupetnien scian w migjscach
po wykuciach i demontazach atakze z wybudowaniem nowych scian dla polepszenia funkcjonalnosci obiektu.

5.1.2. Wymagania

Zgodnos¢ z dokumentacja - Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna
i ST uwzglednigjaca wymaganianorm.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji techniczngj, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny Iub innym réwnorzednym dowodem.

5.1.3. Materialy

a) Cegla w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-75/B-12001, PN-74/B-12002, PN-75/B-12003, PN-71/B-12008. PN-73/B-12011.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad ilos¢ konieczna do uzyskania
prawidiowego wiazania jest niedopuszczane.

W murach nosnych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie przekraczajacg 15%, a
w murach nosnych zbrojonych — 10% catkowitej liczby uzytych cegiet. W $cianach wypetnigjacych. w murach
podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniochronnych)
dopuszcza si¢ uzycie cegiet utamkowych przy réwnoczesnym zastosowaniu co ngimnigf 50% cegiet catych i
przy wystarczajacym przewiazaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (pol ewana woda).

b)Zaprawy. Do muréw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane
zaprawy budowlane wapienne wg PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe tez wg
PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé tylko
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw niezbrojonych moga by¢ uzyte zaprawy specjalne, np.
zaprawy kwasoodporne,

Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktore na podstawie wynikow badan
przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniaja nastepujace warunki:

1) charakteryzuja Sie przyczepnoscia do stali wystarczajaca do zapewnienia wspotpracy materiatow;
2) gwarantuja uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,
3) nie powoduja korozji zbrojenia.
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5.1.4. Wykonanie robot

Zasady ogdlne wykonania robot, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkow i
ptytek, sa nastepujace:
a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania przyjetym dla muru z cegty:
spoiny w dwaoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmnig
06 cm.

b) mury powinny byé wznoszone réwnomiernie na calg ich diugosci, a $ciany podiuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewiazaniem
[ub zakotwiczeniem,

c) mury konstrukcyjne jedng kondygnacji powinny by¢é wykonane z elementéw jednakowej
odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny by¢ czyste, aich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza si¢ wbhudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci
podane w BN-90/6745-01,

€) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym
do wzrostu masy w formie,

f) do wykonywania scian zewnetrznych i do ich ocieplania powinny byé stosowane wytacznie
elementy mrozoodporne,

g) nie dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komorkowych muréw w
podziemiach oraz w dolng czgsci §cian zewnetrznych parteru, znajdujace) si¢ ponizej izolacji
poziomej albo ponizegl 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wod
opadowych; nie dopuszcza Se takze wykonywania muréw potozonych w pomieszczeniach
przewidywang wilgotnosci >75% (np. w pralniach, tazniach itp.) lub narazonych na agresie
chemiczna, jezeli nie maja nalezytego zabezpieczenia,

h) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych
oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw ingtalacyjnych,

i)w przypadku diuzsze) przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad | tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciagte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez
ostoniecie od gory pasem papy.

5.1.5. Badania

Wymaganiai badania przy odbiorze rob6t murowych z cegly, stanowiace postawe do oceny i odbioru tych robét
pod wzgledem technicznej prawidtowosci wykonania regul uje norma PN-68/B-10020.

5.1.6. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) badanie materiatéw,

¢) badanie wykonanych konstrukcji murowych.

5.1.7. Warunki przystapienia do badan

a) Zalozenia ogdlne. W zaleznoéci od konkretnego przypadku i ogdélnych warunkéw budowy badania nalezy
przeprowadza¢ w trakcie odbioru poszczegdlnych e ementdw rob6t murowych lub w czasie odbioru catosci tych
robét. Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia muréw nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt i
wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

b) Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w normie.
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Do odbioru catosci rob6t zakonczonych wykonawca oprocz dokumentacji techniczng jest obowiazany
przedstawi¢ dodatkowo:

1) protokdt badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

2) protokoty badan miedzyoperacyjnych (czesciowych),

3) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonaniarobGt.

5.1.8. Opisbadan

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotoweg konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi w normie i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci ha podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci
nalezy wykonywaé tasma stalowa z doktadnoscia do | cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw przymiarem z dokltadnoscia do | mm. Za wynik nalezy przyjmowaé wartosé
srednia pomiaru trzech migjsc.

b) Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawi e sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestéw) materiatdw oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczng i z powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie. jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

5.1.9. Badanie konstrukcji murowych

a) Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel w murze, w stykach muréw i naroznikach naezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnosé z ustaleniami podanymi w normie.

b) Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy
przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci,
czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednia grubosé¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietng grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci co naimnig | m przez liczbe warstw.
Srednia grubosé¢ spoiny pionowe nalezy ustalaé w podobny sposdb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzanie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzienie, z
doktadnoscia do | mm, naz gory okreslongj partii muru.
) Sprawdzenie zbr ojenia nalezy przeprowadza¢ posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie zapi sw
w dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczy¢:
1) sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm.
2) sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitg i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasma stalowa z doktadnoscia do | cm,
3) sprawdzenie rozstawienia i wiasciwego powiazania pretow oraz grubosci otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscia do | mm.

d) Sprawdzenie odchylenia powier zchni od ptaszczyzny or az spr awdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwaéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolng diugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia
do | mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru.

€) Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowsa.

f) Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska i tata kontrolna lub
poziomnica Wezowa, aprzy budynkach o dtugosci ponad 50m np. niwelatorem.

g) Sprawdzenie kata pomiedzy przycinajacymi sSi¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci | m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w normie.
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h) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przewodow i przerw
dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z ustaleniami podanymi w normie.

i) Sprawdzenie liczby uzytych poléwek cegly i innych cegiel utamkowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi w normie. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z norma wyniki sprawdzenie nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

j) Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane norma daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy W przypadku gdy choc¢by jedno z badan dato wynik ujemny,
wowczas catos¢ odbieranych robét murowych-albo tylko ich czes¢ nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku muréw zbrojonych zbrojenie nie przyjete po sprawdzeniu wg normy powinno by¢ przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na ceu zmnigjszenie odchytek do granic
dopuszczalnych.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komiga
odbi erajaca roboty powinna odrzuci¢ catos¢ lub zakwestionowana czesé robét i poleci¢ ponowne ich wykonanie
w sposob prawidtowy i zgodny z norma oraz powtorne przedstawienie do badan.

5.1.10. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,,Cze$¢ ogdlna'.

5.1.11. Jednostka obmiarowa
jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji sciany. Do obliczeniailosci przedmiarowej przyjmuje
Sig ilo§¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowe.

5.1.12. Podstawa platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci ,Cze$é ogdlna” .

5.1.12.1 Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie rusztowania z pomostem,

- przygotowaniei transport zaprawy,

- utozenie zaprawy,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow ,
- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

5.2. ST.B.00.003 ROBOTY TYNKOWE. TYNKI ZWYKZLE

5.2.1. Zakresrobot

Ninigszatemat dotyczy wykonaniatynkéw badz ich uzupetnien na scianach nowo wzniesionych lub w
migjscach uzupetnien.

5.2.2. Wymagania techniczne
Wymaganiai badaniatechniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym przy robotach tynkarskich reguluje
norma PN-TO/B-10100

Zgodnosé¢ z dokumentacja. Tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzglednigjacym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i wykonane za zgoda Inzyniera oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny [ub innym
réwnorzednym dowodem.

5.2.3. Materialy

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/ B-14501.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany | wg PN-79/B-
06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwe tynku o gtadkie powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Takze cement przeznaczony do
wykonczenia powierzchni tynkéw wypalanych powinien byé przesiewany w celu usuniecia ewentuanych
grudek.

5.2.4. Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania robot

Zasady ogdlne, ktorych naezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw sa nastepujace:

a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty insta acyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i
drzwiowe, j&sli nie naleza one do tzw. golarki konfekcjonowane,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniagjacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgoc itp.), aw zaleznosci
od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolgine warstwy, tj. na narzut i gtadz, powinna by¢
nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych),

d) tynk powinien by¢ na catgj powierzchni scisle powiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catgj powierzchni,

€) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizsze niz 5"C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizeg 0'C; dopuszcza sie wykonywanie rob6t tynkowych w temperaturze
nizszg tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w Tymczasowych
wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem; w przypadku prowadzenia
robét tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w okresie wiazania zaprawy (tj. w ciagu okoto | tygodnia) zwilzane woda.

5.2.5. Badania

5.2.5.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

€) sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych.

f) sprawdzenie grubosci tynku,

g) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynkéw ,

k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

j) sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

5.2.5.2. Warunki przystapienia do badan
Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan. Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych
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wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoly odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Wymagania w zakrese terminéw. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesnigl po 7 dniach od daty
ukonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos¢ do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzaé
nie wczesnig niz po -28 dniach od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie péznigl niz
przed uptywem roku od ukonczeniarob6t tynkowych.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych naezy przeprowadzaé
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrzanie nizszej niz 5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
w/w dokumentow:

a) czy zataczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozeniatynku (np. czy byty
oczyszczone, czy zatozono siatke lub jute w migscach, gdzie zachodzi mozliwosé pekania tynkéw, czy byty
dostatecznie sucheitp.),

b) czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata si¢ ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ciagu co najmniej
trzech dni od ich wykonania.

5.2.5.3. Opisbadan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkows wedtug wymagan oraz stwierdzenie wzajemneg zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentéw w trakcie czynnosci wstepnych. Materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach watpliwych, co do witasciwego
doboru sktadnikéw zaprawy i jg marki nalezy przeprowadzié¢ badania laboratoryjne prébek tynku.

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego
(migdzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca opukiwania (np. lekkim
miotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego
odstgje (dzwiegk gtuchy). Sprawdzenie wielkosci sity przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadzaé na
zadanie odbiorcy wg PN-85/B-04500.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkGw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardnialgl zaprawy. Dopuszcza sie
pomijanie tego badaniaw odniesieniu do zapraw cementowych.

Badanie grubosci tynku. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wigcej niz 5000 m?® naezy wyciaé otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposob, aby podtoze zostato
odstonigte, lecz nienaruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do | mm. Za przecigtna grubos¢ tynku badane
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wyciaé
jeden dodatkowy otwor.
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Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej nal ezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego powiazania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z badaniem
grubosci tynku.

5.2.5.4.Badanie prawidtowosci wykonania powier zchni i krawedzi tynkow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny lub zalozonego szablonu i odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowane krzywel nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolng dtugosci 2 m. a w przypadku gdy powinny one stanowi¢
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali | : | oraz pomiaru wielkosci
przeswitu migdzy tata (Ilub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z doktadnoscia do | mm.
Sprawdzenie prawidlowosci spionowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi naezy
przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolngf z wmontowana dwukierunkowa poziomnica albo za pomoca
poziomnicy murarskigj, pionu i taty kontrolngl odpowiednig dtugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu
do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz to podano w
normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata migdzy przecingjacymi Si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i tata kontrolna
po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego
kata nie powinien przekracza¢ wiekosci podanych w normie.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku naezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz

b) zaliczy¢ badany tynk do takig nizszg kategorii, ktérg wymaganiom on odpowiada, badz

¢) nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zada¢ powtérnego jego wykonania.

5.2.6. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,,Czes¢ ogdlna'.

5.2.7. Jednostka obmiarowa

jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr szescienny) konstrukgji sciany. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowsy.

5.2.8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ,, Czes¢ ogélna .

5.2.8.1 Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- przygotowanie stanowiska pracy,

- wykonanie rusztowania z pomostem,

- przygotowanie i transport zaprawy tynkarskiej,
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- wykonanie tynku w migjscach wykazanych projektem oraz w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru,,

- rozhidrke rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

5.3. ST.B.00.004 MURY Z DROBNOWYMIAROWYCH EL.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z drobnowymiarowych e ementéw (bloczkow i phytek)
reguluje norma PN-68/B-10024.

5.3.1. Wymagania

Zgodnosé z dokumentacja. Roboty murowe z bloczkéw i plytek z autoklawizowanych betondw komorkowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji techniczngf powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwi erdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.3.2. Materialy

a) Bloczki i plytki $cienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla odmian 04, 05. 06. 07. 08 i 09
wg BN-90/6745-01. Elementy odmiany 05 moga by¢ stosowane wytacznie do scian wypetnigjacych,
niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajace. Elementy odmiany 04 moga by¢ stosowane tylko jako
elementy ocieplajace wewnatrz budynku. Wilgotnos¢ dementow w chwili wbudowania nie powinna by¢
wiegksza niz 20%.

b) Nadproza z autoklawizowanego betonu komér kowego — wg BN-63/9021-01.
¢) Nadpr oza zelbetowe prefabryk owane — wg BN-76/9013-02.

d) Zaprawy. Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

— wapienne wg PN-90/B-14501,

— cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501,

— cementowe wg PN-90/B-14501.

Ponadto moga by¢ stosowane tzw. zaprawy ciepte, zawiergjace kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji 1TB i przygotowane wg sprawdzong doswiadczalnie
receptury.

Rodzaj i marka zaprawy powinny by¢ podane w projekcie.

€) Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

f) Bednarka do zbrojenia muréw — wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co ngimnig 2 x
20 mm.

0) Gwozdzie budowlane okr agte do mocowania oscieznic — 5,5 150 lub 6.0 175 wg BN-87/5028-12.

h) Prawidlowos$¢ i dokladnos$é wykonania robét murowych

5.3.3. Wykonanie robot

Zasady ogolne wykonania robat, ktére powinny byé zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkow i
ptytek, sa nastepujace:
a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wiazania przyjetym dla muru z cegty:
spoiny w dwaoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmnigj
06 cm.

b) mury powinny byé wznoszone réwnomiernie na calg ich diugosci, a $ciany podiuzne i
poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewiazaniem
[ub zakotwiczeniem,
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c) mury konstrukcyjne jedng kondygnacji powinny by¢é wykonane z elementéw jednakowej
odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny by¢ czyste, aich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza si¢ wbhudowywania elementdw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielkosci
podane w BN-90/6745-01,

€) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym
do wzrostu masy w formie,

f) do wykonywania scian zewnetrznych i do ich ocieplania powinny byé stosowane wytacznie
elementy mrozoodporne,

g) nie dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komorkowych muréw w
podziemiach oraz w dolng czgsci $cian zewnetrznych parteru, znajdujace) si¢ ponizej izolacji
poziomej albo ponizegl 0,50 m nad terenem i nie zabezpieczonegj od zawilgocenia przez odpryski wod
opadowych; nie dopuszcza Se takze wykonywania muréw potozonych w pomieszczeniach
przewidywang wilgotnosci >75% (np. w pralniach, tazniach itp.) lub narazonych na agresie
chemiczna, jezeli nie maja nalezytego zabezpieczenia,

h) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych
oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

i)w przypadku diuzsze przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad | tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciagte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢é przed opadami, np. przez
ostoniecie od gory pasem papy.

5.3.4. Badania

a) Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z elementéw z autoklawizowanych
betonéw komaérkowych stanowia nastepujace badania

1) badanie materiatow,
2) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

b) Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentdw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdt.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w normie. Do badaniarobét zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),
C) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

5.3.5. Opisbadan

Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji techniczng oraz z
powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
a) Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiar 6w, grubosci mur éw oraz wymiar 6w otwor 6w nalezy

przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidlowosci przez
ogledziny zewngtrznei pomiar.
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Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$ grubosci
muréw i wymiarw otwordw — przymiarem z podziatka milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowa¢ wartos¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech miegjscach.

b) Sprawdzenie prawidtowosci wiazania mur 6w, polaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic naezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrznei pomiar na zgodnosé¢ z wymagani ami
podanymi w normie.

) Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i poich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubosé¢ spoin nie zostata przekroczona.
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.

d) Sprawdzenie rdwnosci powier zchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie
do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy
tatq a powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscia do | mm.

€) Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

f) Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolna lub poziomnica
Wezowa.

0) Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczat wartosci podang w
normie.

h) Ocena wynikow badan. Jezdli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny,
catos¢ odbieranych robdt murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub cze$ci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisia
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym. powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

5.3.6. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,,Czes¢ ogdlna'.

5.3.7. Jednostka obmiarowa
jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji sciany. Do obliczeniailosci przedmiarowej przyjmuje
Si¢ ilo§¢ konstrukeji wg dokumentacji projektows.

5.3.8. Podstawa platnosci
Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci ,Czesé ogdlna” .

5.3.8.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie rusztowania z pomostem,

- przygotowaniei transport zaprawy,

- utozenie zaprawy,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.



ST.B.01.002 Roboty remontowo - adaptacyjne

5.4. ST.B.00.006 ROBOTY BLACHARSKIE BUDOWLANE Z BLACHY STALOWEJ

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét blacharskich reguluje norma
PN-61/B-10245.

5.4.1. Wymagania techniczne

Zgodnosé z dokumentacja. Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji techniczng powinny
by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.

5.4.2. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana

Do rob¢t blacharskich nalezy stosowa¢ blache stalowa ocynkowana w arkuszach o nastepujacych wymaganiach
okreslonych w PN-89/H-92125:

a) grubos¢ blachy — 0,50 - 0,70 mm (do wykonywania pasow usztywniajacych dopuszcza Si¢ stosowanie blachy
o grubosci 0,751 0,80 mm),

b) powtoka cynku — z kwiatem (z),

C) grubos¢ powtoki cynku — nie powinna by¢ mnigjszaniz 275 g/m,

d) jakos¢ powierzchni pokrycia— pierwszego rodzaju (1),

€) jakos¢ wykonania powierzchni — pierwsze klasy,

f) doktadnos$¢ wykonania wymiaréw grubosci, szerokosci i dtugosci — o zwyklej doktadnosci.

0) doktadnos¢ wykonania ptaskosci — o zwyktej doktadnosci,

h) ttocznos¢ — bez okreslonegj ttocznosci,

i) sposdb zabezpieczenia— o powierzchni nie zabezpieczong [ub oliwiong.

Blacha cynkowa

Blacha cynkowa powinna odpowiada¢é warunkom zawartym w PN-81/H-92900. Do rob6t blacharskich
budowlanych, z wyjatkiem rynien, nalezy stosowa¢ blache grubosci 0,5 — 0,7 mm. Rynny powinny by¢
wykonywane z blachy grubosci 0,6 — 0,7 mm.

Materialy pomocnicze

Uchwyty do rynien powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-66/5059-02.

Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-66/5059-01.

Zabki powinny by¢ wykonywane zgodnie z rys. 5 z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125, grubosci
0,5— 0,6 mm.

Lapki powinny by¢ wykonywane z blachy stalowe ocynkowane) wg PN-89/H-92125. grubosci 0,5 — 0,6 mm.
Jezyki blachar skie powinny by¢ wykonywane z blachy zastosowanej do krycia potaci dachowych

Szpilki powinny by¢ wykonywane z drutu stalowego ocynkowanego, migkkiego, grubosci 1,5 — 2,5 mm,
odpowiadajacego wymaganiom PN-67/M-80026.

Szpilki powinny by¢ przykryte nalutowanymi kapkami, wykonanymi z blachy zastosowang) do wykonania
zabezpieczen.

Gwozdzie blachar skie powinny odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie powinny by¢
ocynkowane,

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/ M-81000
oraz BN-87/5028-12.

Sruby podsadzone tzw. zamkowe do uchwytéw do rur powinny by¢ ocynkowane, mie¢ wymiary 6X30 — 6x50
mm i odpowiada¢ wymaganiom PN-87/M-82406.

WKkr ety do umocowania fartuchéw podokiennych do oscieznic stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-85/M-82215.

Nity do umocowania wasow i laczenia rynien w uchwytach powinny mieé¢ §rednice 3—4 mm i odpowiada¢
wymaganiom PN-88/M-82958.
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Haczyki do umocowania zabezpieczen powinny by¢ stalowe ocynkowane o diugosci 5 — 7,5 cm i o przekroju
6x6 mm do 8x8 mm.

Spoiwa. Do lutowania nalezy stosowa¢ spoiwo cynowo-otowiowe wg PN-76/M-69401 zawierajace co ngimnieg
40% cyny (np. cecha LC40).

Kwas solny i siarkowy. Kwas solny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/C-84046. a kwas siarkowy PN-
76/C-84051.

5.4.3. Badaniatechniczne

5.4.3.1.Rodzaje badan

Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia,

d) sprawdzenie umocowaniai rozstawieniazabek, tapek i jezykow,
€) sprawdzenie taczeniai umocowania arkuszy,

f) sprawdzenie wykonaniai umocowania pasow usztywniajacych,
0) sprawdzenierynien,

h) sprawdzenie rur spustowych,

i) sprawdzenie zabezpieczen € ewacyjnych,

j) sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

k) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

5.4.3.2. Warunki przystapienia do badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
poznigjszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robét blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas
suche pogody przy temperaturze powietrzanie nizsze niz -5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw
[ub zapisdw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia robét blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizszaniz +5°C,

C) czy zostaty spetnione wymagania podane w normie.

5.4.4. Opisbadan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna polega na poréwnaniu wykonanych robét blacharskich z
dokumentacja opisowa i rysunkowa wg wymagan hormy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii proste itp.

W przypadkach budzacych watpliwosci wielkos¢ odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostg naezy
sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnietego od okapu do
kalenicy. Wielkos¢ odchylenia rabkéw i zwojéw od linii prostopadiel do okapu nalezy mierzy¢ przymiarem z
doktadnoscia do 5 mm za pomoca sznurkai katownika murarskiego.
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Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykdw polega na stwierdzeniu umocowaniai rozstawu
zabek, tapek i jezykow zgodnie z norma i powinno by¢ przeprowadzone w czasi e trwania robdt.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie naezy wykonywa¢ w szwach prostopadtych i
réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy faczeniai umocowania arkuszy sa zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu
zgodnosci z wymaganiami normy. Sprawdzenieto nalezy przeprowadzié w czasie trwania robdt.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych
oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien (zaktady nitowanei lutowane).

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i peknieé. Zaleca Sie sprawdzenie spadkéw i szczelnosci
rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen w szwach pionowych i
poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy
takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pekniec.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy
dokona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgigé przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych. Naezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw i
muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur
wentylacyjnych i nasady kominowe,

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komise migscach sposréd
szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane migisca poddawac przez 10 min zraszaniu woda w sposéb podobny
do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwigjacy odszukanie
ich po wyschnigciu pokrycia.

5.4.5. Ocenawynikow badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t blacharskich lub tylko ich
czes¢ nalezy uznaté za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z
wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku naezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawic¢
do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajacych sie do usuniecia, ae niewptywajacych na szczelnos¢ pokrycia,
roboty blacharskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

5.4.6. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,,Cze$¢ ogdlna'.

5.4.7. Jednostka obmiarowa

jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) w rozwinigciu powierzchni blachy. Do obliczeniail osci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg dokumentacji projektows.
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5.4.8. Podstawa platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci ,Czesé ogdlna” .

5.3.8.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
- wykonanie rusztowania z pomostem,

- przygotowaniei transport materiatow,

- wykonanie obrébki blacharskig na eementach wskazanych dokumentacja techniczna i przez Inspektora
Nadzoru;

- rozbiérke rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow ,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

5.5. ST.B.00.007 ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

5.5.1. Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét pokrywczych, izolacyjnych i uszczelniajacych oraz robét

dekarsko-blacharskich nalezy stosowaé:

— przy odbiorze materiatow przeznaczonych do robét,

— przy oceniejakosci podktadéw i podtozy, na ktérych zostana utozone pokryciai izolacje oraz przy
wykonywaniu tych robét i ich odbiorach technicznych (czesciowych i koncowych),

— przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, izolacji tarasow, obrébek blacharskich i uszczelnien.

5.5.2. Podloza pod pokrycia z papy

5.5.2.1. Zasady ogdlne

1. Kazde podtoze pod pokrycie dachowe z papy powinno spetnia¢ nastepujace wymagania dotyczace:

— réwnosci powierzchni,

— zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podtozai konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym ze
dylatacje podtoza powinny pokrywaé sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku,

— uformowania styku pokrycia z é ementami wystajacymi ponad powierzchnia pokrycia z okapami, koszami,
korytami odwadniajacymi itp.,

— osadzanie w podtozu elementdw urzadzen odwadnigjacych,

— wytrzymatosci i sztywnosci podtozy, ktore zdolne sa przenies¢ rdwniez obciazenia dodatkowe w trakcie robét
budowlano-pokrywczych.

2. Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki

blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania naezy pokrycie dachowe, warstwy

wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzigli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego.

15.2.1.2. Pochylenie potaci dachowej

1. Pochylenia potaci dachowych powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokryciai zgodne z wymaganiami

aktualng normy.

2. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, atakze w korytach odwadnigjacych o spadku zerowym nalezy

uwzglednia¢ ugigcie konstrukcji nosng pod dziataniem obciazen, tolerancje montazowe i warunki wykonywania

robGt.

3. Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzié szczegétowo przed przystapieniem do

robét pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnia podtoza atata kontrolng o diugosci 2 m nie

powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskok6w miedzy poszczegdlnymi el ementami

podtoza.

5.5.2.2. Dylatacje w podtozu

I; Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych poditoza z ptyt dachowych prefabrykowanych powinien wynosi¢

w przypadku:

a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych —
12 m,

b) ptyt jak w p. @), lecz opartych na konstrukcji szkieletowej — 24 m,
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C) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych — 24
m,

d) ptyt jak w p. c), lecz opartych na konstrukcji szkieletoweg) — 42 m.

2. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej (gtadzi)

powinien wynosi¢ w przypadku:

— betonu wyréwnawczego utozonego ze spadkiem na plytach dachowych 3—6 m,

— gtadzi cementowej na ptytach dachowych 2—4 m,

— gtadzi cementowej utozong na ptytach izolacji termiczng 1,5—2 m.

3. Szerokos¢ szezelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wieksza od obliczonych odksztatcen termicznych.

Dla krajowych warunkéw klimatycznych szerokos$¢ szczelin termicznych powinnawynosi¢ 20—40 mm, a

szerokosé szczelin obwodowych, tj. oddziel ajacych podtoze od 'wszystkich statych elementéw budynku lub

budynkéw sasiednich, ok. 20 mm. Szerokos¢ szczelin termicznych podtoza z gtadzi cementowej powinna

wynosi¢ 5—20 mm.

5.5.3. Styki podloza z elementami wystajacymi ponad dach

. Styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow budynkéw wystajacych ponad powierzchnie dachu
powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca tréjkatnego odboju (rys. 5) w przypadku podtoza z
betonu
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Styk podtoza z zaprawy cementowej z wystajacymi ponad dach elementami nie oddylatowanymi (a, ) lub
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Rys. 6.
Styk podtoza z wystajaca ponad dach $ciana nie od-dylatowana (a) i oddylatowana (b) za pomoca odboju (listwy) drewnianego tréjkatnego |
—listwatrgjkatna, 2 — podtoze z izolacji termicznej, 3 — $ciana, 4 — dodatkowa katowa obrébka blacharska

lub z zaprawy cementowej, a w przypadku podioza z drewna ztagodzone za pomoca drewnianego odboju o
przekroju trgjkatnym (rys. 6). 2. Przy murach kominowych i elementach wystajacych .ponad dach powinny by¢
od strony kalenicy wykonane odboje o0 gorng krawedzi poziomg lub nachylongf w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia potaci dachowej (rys. 7).

3. Krawedzie podioza od strony zewnetrzng (szczytowej) — jesli nie ma scianki attykowel — powinny by¢
zakonczone odbojem o wysokosci co najmnigl 5 cm z listwy drewniang) lub zaprawy cementowej (rys. 8).
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Rys. 8.
Zakonczenie podtoza od strony $ciany szczytowsj listwa drewniana (8) lub odbojem z zaprawy cementowej (b)
| — podtoze drewniane, 2 — podioze z zaprawy cementowej

5.5.4. Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wod opadowych

1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podtozu osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym. Uchwyty te powinny by¢ wpuszczone w podioze na
gtebokos¢ réwna ich grubosci g.

2. Korpusy wpustow dachowych powinny by¢ usytuowane w korytach. W korytach o przekroju trgjkatnym i
trapezowym powierzchnie wokét wpustu w promieniu minimum 25 cm nalezy spoziomowaé w taki sposob, aby
nie wystapito przewyzszenie korpusu wpustu w stosunku do powierzchni dna koryta.

3. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych migjscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych przy czole koryta zakonczonego obrébka blacharska [ub $cianka attykowa badz $cianka
wyzszej czesci budynku.

4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie
sie zagtoin wodnych w korytach odwadnigjacych jest niedopuszczalne.

5.5.4.1. Wytrzymalos¢ i sztywnosé¢ podloza

1. Elementy konstrukcyjne stanowiace réwnoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (piyty zel betowe lub ptyty
warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie, wynikajace z obliczen
statycznych.
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2. Podtoza z zaprawy cementowej powinny spethia¢ wymaganiaw zakresie odpowiednigj klasy zaprawy,
réwnoznaczneg z wytrzymatoscia na $ciskanie zaprawy stwardziatgj (gtadz cementowa). Wytrzymatosé zaprawy
na $ciskanie nie powinnaby¢ nizszaniz 10 MPa.

3. Piyty izolacji termiczngj, slanowiace podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny spetniat
wymaganiaw zakresie wytrzymatosci na sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymatosci narozrywanie
(np. twarde ptyty z wetny mineralnegj) zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.5.5. Podklady pod pokrycia z dachéwek

5.5.5.1 Wymagania ogolne

|. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne;

a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodne z wymaganiami normy przedmiotowe],

b) réwnosé¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnia deskowania atata
kontrolna o diugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachows)),

C) rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ anal ogiczna, jak podano powyzej w p. b), ztym ze
tata kontrolna powinna by¢ potozona naco naimnigj 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach
(przy podktadzie z ptatwi),

d) podkiad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

€) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

5.5.5.2. Podklad z lat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
1. Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38X50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢
to bedzie z obliczen statycznych. Wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20 mm (58X50 mm).
2. Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach.
3. Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju dachdwek:
— karpiéwka ceramiczna:
krycie pojedyncze 22—25cm,
krycie podwdjne w koronke 25—28 cm,
krycie podwéinew tuske 14—16 cm,
— karpidwka cementowa

zaktadkowa 32—34 cm,
— karpidwka cementowa
podwojna 29—31 cm,

— ceramicznaholenderska  26—32 cm,
— ceramiczna przylgowa
(zaktadkowa) 30—32cm,

— ceramicznamarsylska  30,5—36 cm. 4. W przypadku stosowaniarynien do czot krokwi nalezy przyhié
deske grubosci 32—38 mm w celu umocowania do nigl uchwytdw rynnowych. Wierzch deski powinien
pokrywa¢ si¢ 7. wierzchem taty okapowsj.

5. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

6. Wzdtuz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdtuz osi kosza, apo obu je stronach deski taczone na styk. Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do
pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza. Grubos¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat.

7. Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.5.6. Pokrycia papowe

Sprawdzenie podkladu

Do wykonania pokryé¢ dachowych mozna przystapié:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda
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wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew [ub klockéw do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktore ze wzgledow-
technol ogicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego [ub po jego catkowitym
zakonczeniu,

— po oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczen, odpaddw materiatow i € ementow,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Pokrycie dwuwar stwowe z papy asfaltowe zgrzewalneg

1. Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o

pochytemu takim samym jak dla pokrycia z 3 warstw pap asfaltowych zwyktych

2. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy stosowaé pape

zgrzewalna podktadowa, a nawarstwe wierzchnia (druga) — pape wierzchniego krycia.

3. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnol egle do okapu szerokosé¢ pasma papy wzdtuz okapu w

pierwszegl warstwie pokrycia powinnawynosi¢ 1/2 szerokosci pasma papy.

4. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu

nadtopi enia masy powtokowsy.

5. Przy przyklegjaniu pap zgrzewal nych za pomoca zestawu palnikowego nagaz ptynny propan-butan nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjne (po jej usunieciu),

— ptomien wszystkich panikéw powinien by¢ silny i rownomierny na catej dtugosci nagrzewania (t j. na cate)
szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic,

—'= dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a pfomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapi ania masy powtokowsj,

— niedopuszczalne jest migscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowey
lub jg zapalenia,

— palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania
(pasmem szerokosci ok. 10 cm na cate) szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijana papy) — fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy
natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. W podobny sposéb nalezy

postepowac przy wykonywaniu drugie warstwy pokrycia.

6. W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z phyt

izolacji termiczng na ezy uprzednio naklei¢ nato podtoze warstwe papy asfaltows).

7. Sposoby potaczenia pokrycia z pap zgrzewal nych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchnie

potaci sa analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych.

5.6. ST.B.00.008 OBROBL| BLACHARSKIE

5.6.1. Obrobki blacharskie w pokryciach dachowych

1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane w przypadku pokryé¢ z papy — do wielkosci pochylenia
potaci dachowych.

2. Obrobki blacharskie (zabezpi eczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowang o
grubosci 0,5—0,6 mm.

3. W pokryciach dachowych z papy obrdébki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklegane) miedzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wickszym [ub réwnym 10%. Przy pochyleniu mnigjszym niz 10%
obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

4. W pokryciach blaszanych obraébki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy soba narabki lezace podwaojne.
5. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwié wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu natynk, np. przez
zastosowanie obrébki dwuczesciowe.
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Rys.
Mocowanie blach trapezowych do ptatwi, gdy blachy nie stanowia usztywnienia ptatwi | — ptatew stalowa, 2 — blacha trapezowa, 3 —
Tacznik samogwintujacy, 4 — wktadka podtrzymujaca, uniemozliwiajaca odksztatcenie blach

\ - T 2

Uksztattowanie obrdbki blacharskigj wsunietel pod element pokrycia
| — uksztattowanie obrobki

6. Scianki, attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

8. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatagji (rys. 15-
40).

Rys.

Obrobka blacharska dylatacji konstrukcyjnej w dachu

| — pokrycie papowe, 2 — odb6j, 3 — wypelnienie szczeliny materiatem termicznym, 4 — obrdbka blacharskaw ksztalcie o
czesci wypukte, 5 — zamocowanie obrébki, 6 — papa na tkaninie technicznej lub papa zgrzewalna, 7 — listwa

5.6.2. Rynny dachowe

1. Rynny dachowe nalezy wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6— —0,7 mm. Zaleca si¢
arkusze blachy o wymiarach 1000X2000 mm. W przypadku pokrycia dachu blacha cynkowa rynny powinny
by¢ réwniez wykonane z tego rodzaju blachy.
2. Rynny wiszace z blachy ocynkowang powinny by¢ taczone na zaktad nie mnigjszy niz 20 mm, nitowany 3
lub 4 nitami o srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza Si¢ taczenie rynien narabek pojedynczy lezacy z
obustronnym [utowaniem. Rynny wykonywane z blachy cynkowej lub miedziang powinny by¢ taczone na
zaktad nie mnigjszy niz 20 mm obustronnie lutowany.
3. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrzarynny lub na zewnatrz -rynny.
4. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka
powinny by¢ odgigte do srodka na szerokos¢ 5—7 mm i potaczone z rynna obustronnym lutowaniem.
5. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, anaroza o kaciel mnigjszym niz 120°
— usztywnione trgjkatnym | kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego.
6. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe [powinny by¢
wykonane z ptaskownika metal owego o nastepujacych wymiarach:
4X25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180 mm,
— 5X25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz’
80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,
— 5X30 mm — przy rynnach o srednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie
potaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane.
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7. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockow
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50—80 cm.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na giebokos¢ réwna grubosci ptaskownika metal owego.
8. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca Si¢ opiera¢ ja na podstawach
wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébce blaszang gzymsu, mocujac za pomoca szpilek
blacharskich oraz oblutowania
9. Spadki rynien powinny by¢ nie mnigjsze niz 0,5%.
10. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego.
Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizgl w stosunku do
linii sanowiace przedtuzenie potaci.
11. Rynny nalezy dylatowac. Najwigksza diugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegtosé
migdzy sasiednimi rurami spustowymi.
12. Potaczenie rynny z rura spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno byé wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ oblutowane
obustronnie.

5.6.3. Rury spustowe

1. Do wykonaniarur spustowych nalezy stosowaé blachg ocynkowana grubosci 0,5—0,6 mm lub blache
cynkowa grubosci 0,6—0,7 mm.

2. Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wiel ocztonowe.

3. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10
m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

4. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane] powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych narabek
pojedynczy lezacy, aw ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catel
diugosci.

5. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaktad szerokosci 20 mm, a
w ztaczach poziomych na zaktady szerokosci 30 mm i lutowane na catg dtugosci zaktadow. Dopuszcza sie
‘wykonanie ztaczy poziomych, o szerokosci 80 mm bez lutowania.

6. W dolngj czesci kazdego cztonu rury, spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu
na szerokos¢ wymaganego zaktadu poziomego.

7. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5—10 cm,
mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat 110—130°.
Poszczegdlne odcinki z blachy stalowej ocynkowang nalezy taczy¢ narabek z przylutowaniem. Rury spustowe
omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ taczone za pomoca odgieé i lutowania.

8. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami do rur spustowych, rozstawinymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

9. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie
w zaprawie cementowej w ghiazdach wykutych w scianie betonowse.

10. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowaé sie z boku rury),
gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

11. Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane narurach obraczki o szerokosci 3—4 cm wykonane z tej
same blachy co rura, dlazabezpieczeniarury przed zsuwaniem sie. Dopuszcza S¢ zamiast obraczek
przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz rury.

12. Przeiscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztatcenia
termiczne rury. Moznato uzyskaé przez zastosowani e podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potaczenie
rury 'spustowej z obrdbka gzymsu (rys. 15-41).

13. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na giebokosé
kidicha. Do kazdg rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5—6
cm, wykonany z tegf samej blachy co rury spustowe.

3.4.3. Polaczenie pokrycia dachowego z wpustami dachowymi

1. Do odprowadzania z dachéw wody opadowej z odwodnieniem wewnetrznym nal ezy stosowad wpusty
dachowe o wlocie o przekroju cylindrycznym lub o przekroju w ksztatcie $cietego ostrostupa

2. Przy stosowaniu wpustu WDM nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— korpus wpustu powinien by¢ trwale zamocowany do podtoza (podktadu),
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Rys.
Przeiscie rury spustowe) przez gzymsi potaczenie jg z rynna dachowa
1 —rynna z przylutowanym sztucerem gornym,
2 — sztucer gorny, 3 — obrébka gzymsu, 4 — sztucer przylutowany do obrobki gzymsu, 5 — rura spustowa
kielich wpustu powinien by¢ zamocowany w sposob trwaty, aby nie dopusci¢ do wypchniecia go ku gorze
podczas zaktadaniarur ingaacji kanaizacyjnej, kotnierz neoprenowy wpustu powinien by¢ wklejony miedzy
warstwy papy; kotnierzatego nie mozna przykleja¢ do podtoza.
Przy stosowaniu wpustu WK-70 nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
3. — wpust powinien by¢ osadzony w podtozu,
— pokrycie papowe nalezy wprowadzi¢ i przy-klei¢ do wewnetrznych powierzchni rozszerzonego wiotu,
— ostrostup klinujacy nalezy wprowadzi¢ do wlotu wpustu, zalewajac szczeliny lepikiem asfaltowym na goraco,
— nawystepach ostrostupa klinujacego osadzi¢ kotpak ochronny.
4. Do ingtd owania wpustéw mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci usytuowaniai wykonania otworow.
4. 5, Potaczenie rury wpustu z rura kanalizacyjna powinno by¢ szczelne, a korpus wpustu w przestrzeni
stropowel — ocieplony.

15.10.

Przekrycia dachowe z ptyt warstwowych PW 8/B-U2 spetniajace rownoczesnie funkcje
pokrycia dachowego

1. Przekrycia dachowe z ptyt moga by¢ stosowane na dachach hal jednonawowych [ub innych obiektach w
przypadkach odprowadzania wody opadowej ha zewnatrz obiektu przy zastosowaniu rynien wiszacych.
Zastosowanie ptyt na dachach z odprowadzeniem wody opadowej rurami usytuowanymi wewnatrz budynku
(wewnatrz pomieszczen) powinno byé uzgodnione z Centralnym Osrodkiem Badawczo-Projekto-wym
Budownictwa Przemystowego ,, Bistyp".

2. Do wykonywania przekry¢ dachowych, spetniajacych réwnoczesnie funkcje pokrycia dachowego, moga by¢
stosowane phyty w uktadzie wiel oprzestowym. Dopuszczalne obciazenia przekrycia (niezaleznie od
zastosowanego tacznika) w zaleznosci od rozpietosci podpér podano w tab. 15-1.

3. Dopuszczalne obciazenie sniegiem przekry¢ z ptyt w uktadach wiel oprzestowych naezy przyjmowaé jak dla
$cian ostonowych z tych samych piyt (ze wzgledu na ssaniewiatru).
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Tablica 15-1 Dopuszczalne obciazenia przekrycia

Rodza Roz- Dopuszczalne Dopuszczalne obciazenie

facznika pietosé obciazenie (daN/ (daN/m?) przy strzatce ugiccia
jednego  [/m? i odpowiadajaca

przestam |mu strzatkaugiecia

ptyty
obci | strzatka ugiecia
a-
zeni 1/2001 1/2501 1/3001
e
E-0856 3,6 80 1/2501 80 80 80
3,0 100 1/257 | 100 100 100
120
2,4 12 120 120
: 13071 |
E-0867 36 100 |1/2501| 100 78 60
3,0 115 (/2301 115 105 80
24 140 |1/2751 114 140 125

4. Minimalne pochylenie potaci dachowej z ptyt nie moze by¢ mnigjsze niz 5% w przypadku, gdy diugos¢ piyt
jest réwna szerokosci potaci, i nie mnigsze niz 7%, gdy ptyty sa taczone na szerokosci i wystepuje styk
poprzeczny piyt.

5. Ptyty nalezy mocowa¢ do ptatwi stalowych lub drewnianych za pomoca tacznikéw ocynkowanych i
elementdw ztacznych.

6. Przed przystapieniem do pokrywania potaci dachowych ptytami konstrukcja wsporcza powinna by¢
sprawdzona na:

— zgodnos¢ usytuowaniai rozstawu ptatwi z projektem,

— prostoliniowos¢ krawedzi ptatwi,

— sztywnosé platwi, aw szczegdlnosci ptatwi przyrynnowych,

— zgodnos¢ wykonania usztywnien potaci dachowych.

7- Styki podituzne nalezy wypetni¢ réwnocze$nie z montazem kazdg ptyty uszczelka z porowatej gumy
neoprenowej N-6/NP lub zaimpreg-nowana uszczelka poliuretanowa U-Z/P w dolnej czesci spoiny oraz
zaimpregnowana uszczelka poliuretanowa U-I/P — w srodkowe) czesci spoiny. Uszezelki te powinny by¢
doklgjone do ptyty juz umocowanej na potaci dachowej, a docisk ptyty nastepnie montowanej powinien by¢ taki,
aby uszczelka zmnigjszyta swa grubosé¢ z 20 do 10 mm. Dodatkowe uszczel nienie styku ptyt nalezy wykonac za
pomoca kitu trwal e plastycznego lub elastoplastycznego. 8. W miegjscach wychodzenia ponad powierzchnie
styku srub tacznikowych taczacych i mocujacych ptyte do ptatwi nalezy natozy¢ na ptatwie dwie naktadki
poliuretanowe impregnowane U-1/P o diugosci 16 cm.

9. Uszczelniony i ocieplony styk podtuzny piyt nalezy przykryc¢ listwa zatrzaskowsa z blachy stal owej
powlekang.

10. Rynny dachowe powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem montazu plyt na dachu. Uchwyty rynnowe
(rynhaki) ocynkowane nalezy umocowa¢ do sciany w odstepach co 50 lub 60 cm (po 2 uchwyty na piyte). Piyty
dachowe nalezy tak utozy¢, aby konce ptyt wystawaty poza lico sciany na minimum 60 mm. Koncowe czesci
podtuznych stykéw ptyt nalezy uszczelnié¢ na catg) wysokosci.
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11. Kalenica dachu powinna by¢ dodatkowo docieplona za pomoca uszczelek poliuretanowych impregnowanych
oraz kitem. Natak uszczelniong kalenice nalezy zatozy¢ zetowe obrébki kal enicowe. Obrébka blaszana kalenicy
powinna by¢ zamocowana do obrobek zetowych nitami jednostronnymi.

5.7. ST.B.00.010 KONSTRUK CJE PREFABRYKATOW Z ZELBETU

Wymagania w zakresie wykonywania i badania technicznego przy odbiorze konstrukcji zelbetowych
wykonywanych z wielkowymiarowych eementéw prefabrykowanych reguluje norma PN-71/B-06280 oraz
normy zwiazane:

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Badani e ultradzwiekowe ztaczy spawanych. Postanowienia ogdolne.
PN-89/M-70055/02 Spawalnictwo. Badanie ultradzwickowe ztaczy spawanych. Badanie spoin czotowych o
grubosci 8-30 mm gtowicami skosnymi, falami poprzecznymi.

5.7.1. Wymagania techniczne

a) Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng. Konstrukcje zelbetowe z wielkowymiarowych eementéw
prefabrykowanych powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna projektowo-
kosztorysowa sporzadzona w oparciu o postanowienia odpowiednich norm.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od zatwierdzong dokumentacji techniczngj, ktére nie naruszaja
postanowien norm a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem i zaakceptowane przez Inzyniera
oraz i nastepnie sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.7.2. Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane jak: ptyty scienne, bloki z kanatami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ptyty
stropowe, ptyty dachowe, belki stropowe, dzwigary, stupy itp. przeznaczone do montazu konstrukcji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy prefabrykowane nieznormalizowane powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w projekcie,
sporzadzonym w oparciu o postanowienia odpowiednich norm, wymagania dotyczace typizacji oraz powinny
mie¢ swiadectwo dopuszczajace element do stosowania w budownictwie, wystawione przez upowazniona
instytucje (np. Ingtytut Techniki Budowlang)).

Do kazde partii prefabrykatéw dostarczanych i budowe, powinno by¢ dotaczone zadwiadczenie jakosci

wystawi one przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowosé wykonania prefabrykatéw

pod wzgledem:

- jakosci materialdw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkow, stali
Zbrojeniowe), oku¢, osadzongl w elemencie stolarki),

- zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i wymagan
wytrzymatosciowych,

- wiegkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

- widkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarGw otworéw i ich usytuowania w elemencie
oraz do prawidtowosci usytuowania rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tacznikowych itp. elementow
umieszczonych w prefabrykacie,

Widkos¢ partii  prefabrykatéw dostarczanych budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwiazan

technologicznych w projekcie montazu organizacji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona miedzy
producentem a odbiorca.

5.7.3. Zaprawy cementowei betony do polaczen €. prefabrykowanych
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Do wykonywania na ,mokro" spoin lub stykow konstrukcyjnych weziéw montazowych nalezy uzywaé zapraw
cementowych przygotowanych wg PN-90/B-14501 oraz betonéw wg PN-88/B-06250. Wymagania szczegétowe
dotyczace zapraw i betonéw powinny odpowiada¢ warunkom podanym projekcie montazu.

5.7.4. Materialy do uszczelniania stykéw w konstrukcjach z €. stykéw

Wykonawca powinien zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przedostawania s¢ wody do wnetrza budynkdw.
Materiaty do uszczel niania powinny odznaczaé Sie fatwoscia stosowaniai wymiany.

Kity, wktadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiatu powinny mie¢ jakos¢ potwierdzona
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta i by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

5.7.5. Prety zbrojeniowei blachy tacznikowe

Przeznaczone do whudowania w ztacza powinny by¢ dostarczone na miejsce montazu w postaci gotowej do
wbudowaniatzn. o wymaganej projektem dtugosci i ksztalcie.

Powinny one mie¢ powierzchnie czysta, bez tuszczace sie rdzy, zendry, zanieczyszczenia smarami, ziemia itp.
Nagwintowane konce zbrojenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i korozja.

5.7.6. Prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania robot montazowych

Zasady og6lne montazu
Przy wykonywaniu montazu i taczeniu ementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
ogolnych:

a) stosownie do przyjetych metod montazu (montaz swobodny, montaz przymusowy), uwzglednigjiacych
charakterystyke techniczna budowli i montowanych prefabrykatéw oraz podziatu budowli dylatacjami jak
réwniez w zaleznosci od konstrukcji, budowla powinna by¢é podzielona na dziatki montazowe stanowiace
zamknieta catos¢ konstrukcyjna, ktérych wielkosé¢ wynika z projektu organizacji montazu,

b) wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.) przeznaczonego do robot
montazowych sprz¢tu mechanicznego (zurawie, suwnice bramowe i in.) oraz urzadzenia pomocnicze do
montazu prefabrykatow (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, taczniki, drabiny, rusztowania itd.) powinny
by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie technologii i organizacji montazu,

c) montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych nalezy rozpoczynaé po stwierdzeniu, ze dostarczone na
budowg elementy spetniaja wiasciwe dla nich wymagania i odpowiadaja postanowieniom 2.2.1, a liczby
dostarczonych elementéw odpowiadaja projektowanemu zakresowi rob6t; przed przystapieniem do robét
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czynnosci przygotowawcze zostaly wykonane zgodnie z
projektem oraz czy konstrukcja podporowa wraz ze ztaczami osiagneta wytrzymatos¢ nie mnigjsza niz 0,7
wytrzymatosci projektowang (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inacze),

d) przyjeta kolgjnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna byé zgodna z projektem technologii i
organizacji montazu umozliwigjacym jak najszybsze tworzenie w kazdym etapie procesu montazowego,
bezpieczng pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna zapewnia¢ tatwosé i bezpieczenstwo
montazu,

€) dementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powodéw zachodzi potrzeba zmiany ich potozenia,
powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a migsce styku doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.
Ponowne, prawidtowe ustawienie tych elementéw nalezy wykonaé na swiezej zaprawie.
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5.7.7. Badania

Rodzaje badan

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

stanowia nastepujace badania

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) badania materiatéw,

¢) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonaniarob6t montazowych:

- sprawdzanie fundamentéw (konstrukcji podporowych) przeprowadzone w trakcie odbioru
czesciowego (migdzyoperacyjnego),

- sprawdzanie jakosci wykonania stanu surowego budynku po zakonczeniu montazu
elementdw, wykonaniu ztacz i wypetnieniu spoin zewnetrznych i wewnetrznych.

Warunki przystapienia do badan

Do odbioru catosci zakonczonych robét montazowych wykonawca obowiazany jest przedstawié¢ dokumentacje

techniczna oraz dodatkowo:

- protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatéw,

protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robdt.

Na podstawie tych dokumentéw nalezy sprawdzi¢:

- kompletnos¢ roboczej dokumentacji wykonawczel na budowie wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi
Zmianami, poprawkami i uzupetnieniami, jakie zostaty do nig wprowadzone,

- kompletnosci zaswiadczen o jakosci materialdw i elementéw itp. oraz dowoddéw ich zgodnosci z
ustal onymi wymaganiami,

- prawidtowosci i kompletnosci protokotow z czesciowych odbioréw budynku,

- prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapisdw oraz wykonaniu wpisanych
polecen,

- wykonania zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, jezeli byty one
dokonywane w zwiazku z montazem.

Sprawdzenie zgodnosci zdokumentacj g techniczna

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna polega na poréwnaniu zmontowanych konstrukcji z
projektem wg 2.1 i dokumentami wedtug wymagan 3.2 oraz stwierdzeniu wzajemne zgodnosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Badanie materiatow i elementow prefabrykowanych

Badanie materiatow i dementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie, zaswiadczen
kontroli jakosci oraz zapisdw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow i elementdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami oraz ustal eniami.
Materiaty i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, abudza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Badanie prawidtowosci i doktadnosci rob6t montazowych

a) Sprawdzenie doktadnosci wykonania ztacz powinno obejmowaé kontrole jakosci wykonania potaczen
konstrukcyjnych w weztach, wypetnienia weztdw i spoin, a takze prawidtowos$é przebiegu spoin poziomych i
pionowych oraz ich szerokosci.

W Zzigczach $rubowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego ztacza z projektem, aw szczegolnosci
ustawienia podktadek pod sruby, prawidtowosé naciagu srub i zabezpieczenia przed rozluznieniem nakretek.

W ztaczach spawanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania ziacz z ustaleniami normy przez ogledziny
zewngtrznei pomiar.

Ztacza spawane a nastepni e betonowane nalezy sprawdzaé w dwéch etapach:
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a) po wykonaniu spawow konstrukcyjnych ale przed zabetonowaniem ztacza,
b) po zabetonowaniu ztacza.

W ziaczach betonowych i zelbetowych nalezy szczelnos¢ wypetnienia sprawdzi¢ przez kontrole wyrywkowa,
przeprowadzona w trakcie wykonywania tg) czynnosci oraz zbada¢ wytrzymatosé betonu na podstawie badania
probek pobranych w czasie betonowania ztacz i przechowywanych w warunkach budowy.

Kontrole wykonania zbrojenia w ztaczu nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem i wyniki wpisa¢ do
dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania spoin poziomych i pionowych oraz ich szeroko$¢ nalezy
sprawdza¢ odpowiednio doktadnymi przyrzadami pomiarowymi na zgodnos¢ z ustaleniami projektu. Szczelnos¢
spoin nalezy bada¢ tylko w przypadku odpowiednig decyzji komigi odbioru za pomoca polewania badanego
fragmentu elewacji woda i prowadzenia obserwacji w pomieszczeniach sasednich oraz nizszel kondygnacji czy
nie wystepuja zawilgocenia na scianach lub stropie. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przez
wyspecjalizowane zespoty z instytutéw naukowo-badawczych Iub innych upowaznionych instytucji- wedtug
ustal onego przez nie programu.

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane norma daty wynik dodatni, konstrukcje z wielkowymiarowych
prefabrykatow betonowych i zelbetowych nal ezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci odbieranych rob6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ponadto
ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu
budowli.

Poniewaz konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete, wykonawca
obowiazany jest dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia e ementow lub konstrukcji do zgodnosci z norma i
przedstawi¢ do ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny.

Jedynie w przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na
bezpi eczenstwo — konstrukcje moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizeniawartosci robot.

Protokdt koncowy

Protokdt koncowy powinien m.in. zawierac:

a) wyniki przeprowadzonych badan,

b) decyzje komigi dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbierang konstrukcji  z wykazaniem ewentualnych
usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokona¢ kontroli po usunieciu
usterek,

) wniosek komigi dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.

5.7.8. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,,Czes¢ ogdlna'.

5.7.9. Jednostka obmiarowa
jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuki) prefabrykatu. Do obliczeniailosci przedmiarowe przyjmuje sie ilos¢
prefabrykatow wg dokumentacji projektowe.

5.7.10. Podstawa platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci ,Czesé ogdlna” .

5.7.10.1 Cenajednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
- wykonanie rusztowania z pomostem,

- przygotowanie i transport prefabrykatu,

- utozenie, wypoziomowanie, zamontowanie,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow ,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa. ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeniarobdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych el ementdw robét.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wyciaganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesi e technol ogi cznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informagcji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie
urzadzen itp,) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych e ementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robGt i stosowanych materiatdw, Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsj i ST.
Minimane wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne Informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie nawyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
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niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca,
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga b/¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek, Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasngl woli.
Koszt/ tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania |l pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obegjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismieich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty zbadan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcig, nie
poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez | nspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobi erania probek | badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST, W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpi eczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach dz.U.Nr 92,poz 881.

W przypadku materiatow, dlaktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich parcia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneg strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymaniarobét, z podaniem powodu,
* zgtoszeniai daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
» stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywaniarobét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z Ich opisem w dokumentacji projektows),
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Ingpektorowi
nadzoru do ustosunkowania Sie-

Decyzje |nspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

[2] Ksiazka obmiar 6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwal ajacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z e ementéw
robét- Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty labor atoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione) w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokument6w budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwol enie na budowe,

b) protokoty przekazaniaterenu budowy.

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
Zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziang prawem-

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnigl na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzigg w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesieczng platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robét i materiatdw

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowsy.
7.3.  Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legdizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywaé, co wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru-
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzorul.

Gotowos¢ dang czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego r obot:

Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczeniarobét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komiga zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub rob6t uzupetnigacych w
poszczegélnych eementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisjia przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosé wykonywanych robét: w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisa oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustal onego przez

Zamawigjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonaniarob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustaleniatechnol ogiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci [ub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty naznak bezpieczenstwa
zgodnie z ST | programem zabezpieczeniajakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczneg,
energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

9. kopig mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komigie roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustal onego przez Zamawiajacego,

Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komigai stwierdzi ich wykonanie
8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia Sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuanej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot".

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogblne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skal kul owana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dlia

dang pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dlarobdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiagjacego w dokumentach umownych (ofercie} .

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe) |ub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymaganiai badania sktadgjace sie najg wykonanie, okreslone dlatej roboty w ST i w
dokumentacji projektowsy.

Ceny jednostkowe [ub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obgjmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
* koszty posredniei zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ae z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przeazdy i organizacja ruchu

9.2.1. K osze wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obg muje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie ; wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Kosze utrzymania objazdow/pr zef azdow i organizacji ruchu obg muje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obeg muje:
(a} usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponos Zamawiaj acy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U- z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz, 1229, Nr 129 pdz. 1439
| Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz, 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz, U, z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz- 838 z p6zniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



