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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét powtok malarskich wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem rob6t malarskich zewngtrznych i wewnetrznych.

1.4. Terminyi definicje

Podloze malar skie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachldwki), na ktorej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

Powloka malar ska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane).
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powitokg.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obciaznikbw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna takowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i
obciaznikbéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
ciektej, gotowe do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw  mineralnych i
organicznych (np. dyspersii wodnej zywic, kleju kazeinowego, Kkleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkOw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania elewacji budynkow
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Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:

na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do
zarabiania woda lub w postaci cieklej, na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub
kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktre powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-C-81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olgjno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania wnetrz budynkow

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C- 81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych

woda mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych

mieszanek do zarobieniawoda, mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do

rozcienczaniawoda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-0O81800:1998.

lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002 lakiery na spoiwach

zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe, srodki gruntujace, ktre powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Cze$¢ ogolne” .
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.001 (kod 45000000-01) ,, Czesé¢
ogdlna’ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PODLOZA POD MALOWANIE
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5.1.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia, beton, tynk zwykty cementowy, cementowo-
wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowaitp.),

ptyta gipsowo-kartonowa, ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-
cementowe), elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastepujace:
1.  Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Mur powinien by¢ suchy, ajego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek
zaprawy wystajacych pozajgj obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek
stargj powtoki malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek
Zwiazanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

3. Tynki zwykle:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchniatynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starg) farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinnawykazywa¢ sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej .
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podioza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate, mie¢
wilgotnos¢ nie wigksza niz  12%, bez zepsutych lub wypadajacych sckow
i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona
z plam tluszczu, zywicy, starg) farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze stargj farby. WKkrgty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano
aprobate techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnig doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow,
rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, aich
gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.
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5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole poditozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w
nastgpujacych terminach:

. po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia -tynkow,

. nie wczesnigj niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.

Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normaPN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z
projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementow metalowych, tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosé i
wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci, podtozy z
drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia, ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie
wkretow, elementow metalowych - czystosé¢ powierzchni.

Kontrolg doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-
B~10100:1970.

Wyglad powierzchni poditozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 mw
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach
watpliwych nalezy pobra¢ prébke podiozai okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protoko6tu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.3. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci poditozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrolg podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

6.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
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Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu do by nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C,

w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzszaniz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie moznarozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz
podano w tablicy 1, aw przypadku podtozy drewnianych.

Tablica 1. Ngjwicksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwigksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
5 Farby na spoiwach zywicznych
: 3
rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z
3 dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
ciekle)
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych pro wadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet
ognia

6.2. Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednia norma lub aprobata techniczna, termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widag:

a) w przypadku farb ciektych:
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skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace Si¢
spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

zbrylenie, obce wtracenie, zapach gnilny, slady plesni.

6.3. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane oraz spetniaja warunki wymagania.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezygo stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,sposob naktadania farby, w tym informacje o
narzedziach (np. pedzle, watki,agregaty malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?, czas miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, zalecenia odnosnie mycia narz¢dzi, zaleceniaw zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6.4. Wykonanie rob6t malar skich wewnetr znych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczac¢, kiedy podioza spetniaja wymagania,
oraz warunki wymagania.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ~ ceramicznych i metalowych lub z tworzyw  sztucznych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe (gniazdka, wytaczniki itp.), wykonaniu podiozy
pod wyktadziny poditogowe, utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych, catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotdéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane
fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.

7.WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH

Wymagania w stosunku do powlok z farb dysper syjnych
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Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne natarcie na
sucho i na szorowanie oraz nareemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez
smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, bez uszkodzen, smug,
przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz
widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowa¢ ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkdw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie
Spekan, tuszczenia si¢ powloki i odstawania od podioza; dopuszcza sSig natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza, zgodne ze wzorcem
producentai projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podioza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢
wymagania powyzsze..

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw- nie powinny zas sciera¢
Si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawetniana,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wickszy niz 20 cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanegopodioza,
odchyleniado 2 mm na 1l moraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych
barw, slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakier 6w na spoiwach zywicznych
wodor ozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:



ST B1.14 Powloki malarskie zewngtrznei wewnetrzne

miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producentai projektem
technicznym, nie miec sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen, dobrze przylega¢ do podtoza, by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
by¢ odporna na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZEROBOT MALARSKICH
Zakreskontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesnigj jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci nawycieranie,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

M etody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nast¢pujaco:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym

w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci powtoki nawycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtokg
nalezy uzna¢ za odporna nawycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineratno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé
zadobra, jezeli zaden z kwadracikOw nie wypadnie,
na poditozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie

PN-EN-I1SO 24009.
€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity poditoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i
badan.

6.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badaniawymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
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majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, awynik
odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i badan.

8. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, atakze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza sie¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

oceng wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamOwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. Normy zwigzane

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-10102:1991  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci
powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
syrenowane

PN-C-81802:2002 L akiery wodorozcienczal ne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw



