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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociagowegl w budynkach adoptowanych Komendy
Powiatowe Policji w Raciborzu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostana zrealizowane pod nazwa ,, Budowa budynku
administracyjno-biurowego, przebudowa istniejacych budynkéw oraz zmiana sposobu ich
uzytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochoddéw oraz budowa pomieszczenia gospodarczego,
zlokalizowanych na dziatkach nr 424/49, 471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej, wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna i towarzyszaca.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawcg prowadzacego Roboty oraz stosowane w  powiazaniu
z pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan.i innych
robét przewidzianych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres rob6t objety ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem:

Instalacje wodociagowa wew.:

- Demontaz istniejacej instalacji,
Montaz instalacji wodociagowse),
Montaz armatury,

Montaz instal. P.poz.

Instalacje kanalizacyjna wew.:
- Roboty ziemne wew. budynku
Montaz ciagbw kanalizacyjnych pod posadzka,
Montaz rurociagow kanalizacyjnych,
Montaz armatury,
Wykonanie podej$¢ odptywowych.
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1.4. Ogélne wymagania robot

Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem elementéw
rob6t wehodzacych w zakres wykonania instalacji wod-kan. w pkt. 1.3.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji | nspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i Zeszyt nr 9.

1.5. Zgodnosé z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23i 28 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymienionaw ,, Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykor zystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
zaleceniami producentai ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancii.
Cechy materialdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzau instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
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1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sbb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzeg nie
podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.8. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz
ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych.

2.1.1. Ogélne wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materiatéw instal.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zogtaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
gosowaniaw budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiaéciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zgpewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmnigj jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i sosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlang, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
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krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europgiskig uznana
przez Komig¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniongj, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedgawicielom
uprawnionych organéw.

- Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

2.1.2. Zapewnienie jakos$ci instalacji

u Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania rob6t instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych i
zaktadowych normach i katalogach.

u Ingtalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegOlnosci:

a) bezpieczenstwa kongrukdji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunk6w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
€) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplngl przegréd.

u Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
Spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ug. 2 usawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tgj ustawy,
atakze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

u Ingalacja wodociagowa i kanadizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
techniczngg w sposdb umozliwigjacy zapewnienie jg prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tg ingtalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania),
oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych .

u Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogdw i zalecen dokumentacji projektowse jak réwniez
stosownych norm. Rozwiazania projektu narzucaja S000b wykonania, zekres materiatdw i urzadzen.

2.1.3. Rury instalacji wodoc.

Instalacja wodociagowa wody zimnej i cyrkulacyjnej bedzie wykonana z rur wielowarstwowych.
ktore tacza w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu, ktéraod wewnatrz i od zewnatrz pokryta

7
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jest warstwa polietylenu PE-RE o podwyzszongj stabilnosci cieplnej DIN 16833.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.1.4. Rury wewn. kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku jak réwniez doprowadzenie i
odprowadzenie kanalizacji odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca rur PV C-U.

3. SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producentarur.
Do montazu uzywac sprzet zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwalaja uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Sposdb uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociagdw podczas zatadunku i
wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armaturg nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ na ztom.,

41. Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia

4.2. . Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidtowosé¢ dziatania. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. lzolacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywaniaizolagcji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

51. ST.W1-D-01 Demontaz istnig acej instalagji

1. Demontaz istnigjacej instalacji wodociagowe] wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

2. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje
cieplna.

3. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

4. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaC i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru) miejsce zwatki.

52. ST.W1-D-02Kuciebruzd w scianie

5.1.1. Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasaingtalacji powinnaby¢ prostai tatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow.
3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, rownolegtych lub prostopadtych do scian i
stropdw.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Trasowanie

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian i stropdw) w sposdb
trwaty.

2. Dobdr elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzgj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Instalacja przechodzaca przez poditogi musi by¢ chroniona przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznegj. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych.

5.1.3. Kuciebruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy w swietle migdzy rurami wynosity nie mnigj niz 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przebié¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabigjacy ich
konstrukgcje.

7. Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga (lub ze sciany na strop) cata rura powinna by¢
pokrytatynkiem.

8. Przejscia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 10.
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Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku z rur sztywnych

Srednicaznamionowarury (18 |21 |22 |28 |37 |47
[mm]
Promien tuku [ mm] 190 |190 |250 |250 |350 (450

9. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne.

5.2. ST.W1-01-01 Montaz rur

W projekcie okreslono sposdb wykonania instalacji wody zZimnej i ciep/ej w pomieszczeniach
budynku.

Przed uktadaniem przewodéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolgjnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozeniarur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

5.2.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwosé¢ odwodnienia instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow bez spadku
jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.2.2. Przewody instalacji wodociagowej naleza prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

5.2.3. Rozdzielcze przewody wodociagowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponize] poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

a) temperatura pomieszczenia jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody uktadane sa na gtebokosci co najmnigj 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych .

5.2.4. Przewody prowadzone w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.2.5. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieptgj), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacja powietrzna w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajace potaczenia

5.2.6. Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji
wodociagowe.
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5.2.7 Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni przewodow.

5.2.8 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplngj.
5.2.9 Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.2.10 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na kondygnacie.

5.2.11 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiagjacy zabezpieczenie ich przed dewastaca.

5.2.12 Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplegj, instalacji ogrzewczej i przewodbéw gazowych.

5.2.13 Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

5.2.14 Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociagowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

5.2.15 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiaé fatwy i trwaty montaz przewodu,
akonstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Potaczenia rur

Potaczeniarur - gwintowane zaciskowe, polegajace na skreceniu zwyktym kluczem
dynamometrycznym lub monterskim. W tym rozwiazaniu tuleja zaciskowa zespolona jest na state z
korpusem ztaczki.

Zaleta tego rozwiazania jest brak koniecznosci korzystania ze specjalistycznego urzadzeniajakim
jest zaciskarka.

Przejécia przez przegrody

Wyznaczone migjsca przejs¢ przewoddw w stropach badz $cianach przygotowa¢ przebijajac otwory
pod prowadzenie przewoddw. W migjscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropul.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywat za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych co ngjmniegj co
3,0 mdlarur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Przewody przeznaczone do izolacji zaizolowac cieptochronnie izolacja prefabrykowana ze
spienionego PE pozostate przewody beda niezaizolowane.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.2.1. Podpory

Przewoddw wody zZimnej i cieplej mocowac poprzez systemowe obejmy z wkfadkg elastyczng do

sciany.

u Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
akongtrukcja i rozmieszczenie podpOr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

u Przewody nalezy mocowat do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnié¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obegjma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Kongtrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac swobodne przesuwanie Se rur.

u Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i  nie wywoluje powgawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

u Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podioza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowe z tworzywa
sztucznego (w ,,peszlu™). Rura ostonowa powinna by¢ montazowe zamocowana do podtoza do czasu
ogdatecznego jg osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podiogows.

u W instalacji wodociagowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej
0$ byla linia falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod
jest uktadany.

u Przewdd w rurze ostonowe powinien by¢ utozony swobodnie

Tulgeochronne

u Przy przesciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez sciarg, a
przewodu pionowego przez srop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronng.

u Tulgaochronnapowinnaby¢ w gp0s0b trwaty osadzonaw przegrodzie budowlang.

u Tulga ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrzng) wigkszej od srednicy zewrgtrzng rury
przewodu:

a 0o ngmnig 0 2.cm, przy przejsciu przez przegrode pIonowa,
b) congmnig ol cm, przy przejsciu przez srop.

u Tulgaochronna powinnaby¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowe 0 okoto 2 cm z kazdg srony, a
przy przeisciu przez Srop powinnawysawac okolo 2 cm powyze posadzki i okoto 1 cm ponizg tynku na
dropie.

u Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

u Przestrzen miedzy rura przewodu a tulgja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jg wzdluzne przemieszczanie Si¢ i
utrudnigjacym powstanie w nigj ngprezen scingjacych.

u W tulel ochronng nie powinno zngidowac Sig zadne potaczenie rury przewodu.

u Przegscie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.

u Przepust ingalacyjny w tulei ochronnegj, powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2.2. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instaacji:

a wody zimneg - w zakresie zapawnieniaw punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody ciepte - w zakresie zapewnieniaw punktach czerpalnych normatywnego strumieniawody o
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temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnel jak np. nastawy regulacji montazowe przewodowe armatury
regulacyjnegl (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termodatycznych
zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
plukaniu i badaniu szczelnosa ingadacgji w Stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonat zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
zawvartymi w projekcie technicznym ingalagji.

5.3. ST.W1-01-02 Montaz armatury

5.3.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.

5.3.2 Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nig zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

5.3.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

5.3.4 Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta do lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

5.3.5 Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociagowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe,
pisuary itp. Jezeli rozwiazanie doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach lub
urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wodg
wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktéw czerpania), nalezy zainstalowatc odprowadnie wyposazenie uniemozliwiajace
przeptyw zwrotny.

5.3.6 Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowat, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.3.7 Armatura odcinagjaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czsie
rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek”.

5.3.8 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgi
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.9 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oproznienia poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonaw ztaczke
do wezaw sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.3.10 W armaturze mieszajacej i czerpalngj przewdd cieptej wody powinien by¢ poditaczony z
lewej strony.

Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny by¢ zamontowane przed obszarami
wymagajacymi obnizenia ci§nienia.

Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia, powstatym na skutek uderzenia
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny by¢ zamontowane w pompowniach wodociagowych
lub na przewodach w miejscach narazonych na przerwanie strugi wody.
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Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury

czerpang na scianie powinna by¢ zgodnaz tablica 9A lub 9B.

Wysokos$¢é ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia Wysoko$é gérnej Wysokos¢ ustawienia:

armatury czerpalnej nad | krawedzi przedniej

podtoga Scianki przyboru nad

podfogg

m m m
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 armatury Czerpa]nej nad
Zlewozmywak do pracy 1,10 - 1,25 0,85-0,90 gorng krawedzig przedniej
stojgcej Scianki przyboru 0,25- 0,35
Zlewozmywak dopracy ~ |1,00- 1,10 0,75
siedzacej
umywalka 100-1,15 0,75-0,80
umywalka w przedszkolu 0,85 - 0,95 0,60

Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
m

wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny 0,10 - 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 - 1,50

giowki 2,10 - 2,20

giowki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtéwki 1,80 - 2,00

basen do mycia nég

armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nog

0,10-0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 - 0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 - 0,90

cisnieniowy zawor splukujacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

5.3.1. Potaczenia

Potaczeniawykonat zgodnie z zaleceniami producenta dla rur warstwowych.

W przypadku potaczen gwintowanych moze by¢é wykonywane z  uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskana migdzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich sosowania
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powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-P i/lub PN-1SO 228-H. Gwint moze by¢ wykonany w
meateriale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda

obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) abo z innego materialu w  posteci
pierscieniowg) wkiadki, stanowiacej integraina czes¢ faczonego elementu. Gwinty powinny by¢é réwno
necigte i odpowiadat wymeaganiom odpowiednigj normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza S¢
przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca Sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca
narzedzi specjalnych (przewidzianych  przez producenta elementdw polaczenia) lub za
pomoca  narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczane jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementdw. Jako materiat uszczelnigjacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelnigjaca. Stosowanie konopi  w  polaczeniach z  uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych),
nawet

gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementéw (w
potaczeniach z gwintami  wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
pecznigjace pod wptywem wody). Polaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w ingtalacjach, w
ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.
Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armatura oraz urzadzeniami kontrolno —
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sa w ich materiale rodzimym.

5.3.2. Oznakowanie

Przewody, armaturai urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngetrznegl ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplngj, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi ingtalacji wodociagows.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gogpodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w migjscach dostepu do armatury i urzadzen, zwiazanych z
uzytkowaniem i obsluga tych elementéw instaacji.
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54. ST.W1-01-03Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej i zimnej powinny by¢ izolowanie cieplnie

w zakresie okreslonym projektem instalaci.

Jezeli istnigje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementéw ingtalacji wodociagowe)

przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie.

Armaturainstalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ réwniez izolowana cieplnie.

Wykonywanie izolacji cieplng nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokétem odbioru.

Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagows.

@ Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplngj, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materialdw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

@ Powierzchnia na ktorg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzona powtoka antykorozyjna.

@ Zakonczeniaizolacji cieplnel powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

@ |zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewnigjacy nierozprzestrzenianie Se ogna

Q8 8 ©

Q

6. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Nr ST K1-01-01 Roboty ziemne

Po uwzglednieniu czynnosci przygotowawczych i wykopow prébnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod zew. Rurc.
Kanalizacyjny i pod osadniki.

W przybadku rozbiérki nawierzchni celem dokonania wykopu nalezy wzia¢ pod uwage obowiazek
odtworzenia jef po wykonaniu montazu i zasypaniu wykopu.

Wykop pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gigbokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozogtatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasaterenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzenie rob6t przy
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pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm
ponad teren.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien uwzgledniac:

- szerokos¢ uwzglednigjaca srednice przewodow,

- glebokosc¢,

- system oszalowania poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

- ksztalt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpa,

- rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

- §pos0b zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenie od obciazenia ruchem kotowym,

- poziom wody gruntowsj,

- wystgpowanie innych przewodow w tym samym wykopie.

6.1.1. Statecznos$é wykopu

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopow, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajduja sie fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji | nspektora Nadzoru szczegbétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

6.1.2. Przestrzehn robocza

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migedzy scianke rury a sciang wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza, ktorej minimalna wielkos¢ podano w tablicy nr 1. Jesli nie
ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze
by¢ zmnigjszona

Tablica 1 Minimalna przestr zen robocza miedzy scianka rury a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalnarury Minimalnawielkos¢ przestrzeni roboczej
DN <350 0,25m
350< DN < 700 0,35m
700 < DN < 1200 0,45m
DN> 1200 0,50 m

6.1.3. Sktadowanie gruntu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony
na odktad w zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w
miejscu wybranym przez Wykonawceg i zaakceptowanym przez | nspektora nadzorul.
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6.1.4. Zasypka wykopu

Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypat ziemia (pozostawigjac ztacza odkryte), aby jej
cigzar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnoceci. Nalezy réwniez upewnic sig
czy wszystkie ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wiasciwie
wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu
odrobing wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierata kamieni. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt ssosowany do
zasypki nie powinien zawierac materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych,
gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

6.1.5. Spadek dnawykopu

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa w Kierunku
pompowni. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Tolerancja dna rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +- 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

6.1.6. Odwodnienie

Podczas montazu drenazu opaskowego wykop powinien by¢ odwodniony.

6.1.7. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu podlegat bedzie wczesniej zdemontowana nawierzchnia

6.2.  Nr ST K1-01-02- Montaz rur kanalizacyj nych w wykopie

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢c do wykonania montazowych rur
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadek i gigbokosci
posadowienia rurociagu powinny byé¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Do budowy kanatdw w wykopie mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Aby zapewniz jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne
wraz z towarzyszacymi ksztaltkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki
te nie s3 wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby uniknac
zabrudzen.

Prawidtowa technologi¢ wykonywania potaczen kielichowych powinno si¢ wykona¢ wedtug
zalecen i wskazowek producenta

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z
PV C, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
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Przycinanie rur,

Ukosowanie bosych koncdwek rur i ich oznaczenie..
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci taczonych elementow.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.2.1. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

6.3. Nr ST K1-01-03 Montaz rur kanalizacyjnych w budynku

6.3.1. Podpory

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ tak, aby nie powstawaly naprezenia, oraz by mozliwa byta
kompensacja wydtuzen. W celu zamocowania rur nalezy stosowat obejmy wygaszajace szumy,
ktérych wymiary dostosowane sa do srednic zewnetrznych rur. Zaleca si¢ stosowanie obgim z
wkiadkami z gumy profilowanej, ktére mocuje si¢ do sciany za pomoca srub i kotkéw z tworzywa
sztucznego. Obgima nieruchoma tworzy staly punkt w systemie kanalizacyjnym. Nalezy je
umiejscowi¢ w taki sposob, by uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki i zespoty
ksztaltek nalezy zawsze wy kona¢ jako punkty nieruchome.

Kazda poziomo przebiegajaca rurg nalezy przymocowaé za pomoca obejmy nieruchomey.

Kazda nastepnaobgma - zaréwno w ukltadzie pionowym, jak i poziomym - jest obgima ruchoma. Obgma
ruchoma umozliwia w ganie zamontowanym dowolne ruchy wzdiuzne ingtaacji. Obgme nieruchoma
nalezy zamontowa¢ bezposrednio nad ksztaltka / mufa w dolngl nasadzie rury. Obgme ruchoma nalezy
zamontowa¢ w odlegtosci maksymalnie 2 m powyzeg obgmy nieruchomej

6.3.2. Tuleje ochronne

@ Przy przesciu rury przewodu przez przegrodg budowlana (np. przewodu poziomego przez sciark,
a przewodu pionowego przez grop), naezy sosowac przepus w tulel ochronng.
@ Tulgjaochronnapowinnaby¢ w gposob trwaty osadzonaw przegrodzie budowlang.
@ Tulga ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrzng wigkszel od srednicy zewrgtrzng
rury przewodu:

a 0o ngmnig 0 2.cm, przy przejsciu przez przegrode pIonowa,

) co ngimnigj o | cm, przy przejsciu przez srop.
@ Tulga ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde
grony, aprzy przesciu przez srop powinna wysawvaé okolo 2 cm powyzg posadzki i okoto 1 cm
ponize tynku nadropie.

@ Dlarur przewodbw z tworzywa sztucznego zaleca Sie tosowat tulgje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

@ Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem

trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwigacym jg wzdiuzne

przemieszczanie S i utrudnigiacym powganie w nigl naprezen $cingjacych.

W tulel ochronngj nie powinno znajdowac Sig zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora

przesuwna tego przewodu.

@ Przepust ingalacyjny w tulei ochronng, powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka
budowlana.

QQ
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6.3.3. Opis wykonania potaczen

Rury mozna przycinaé za pomoca powszechnie stosowanych przecinakow. Przy obrébce rur ndezy
wykona¢ ciecia pod katem 90° do os rury. Naezy usuna¢ naroza, nierdwnosci oraz krawedzie skrawagjace.
Rury nalezy taczy¢ za pomoca potaczen nasadowych, kielichowych z fabryczna uszczelka wargowa
Zgumy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0OgOlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co namnigj o 3 dni

Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg pisemneg instrukcji |nspektora
Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi Sa:
1 m3 kubatury wykopow,
1 m3 kubatury warstwy filtracyjne,

1 m utozenia rur kanalizacyjnych
1 szt studni kanalizacyjnych

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe.

Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczg, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
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w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i | nspektorem Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbior6w robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jg wyplaty zostana opisane i przedstawione w dokumentach
umownych migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkg;ji,
- przygotowanie i montaz materiatow i urzadzen wbudowanych
- wykonanie i rozbidérka potrzebnych deskowan, umocnien, zabezpieczen i innych
tymczasowych robét,
- wykonanie préb szczelnosci,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Wykonawca zobowiazany jest do pozostawienia stanowiska pracy oczyszczonego oraz do
usuniecia - bedacych wilasnoscia wykonawcy - materiatdw z placu budowy.

8.1. Zasady odbioru robot

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robot przez caty
okres trwania realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Rob6t, oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

8.2. Odbidr czesci robot

Inspektor Nadzoru wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robdt objetych Kontraktem po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Rob6t dlatej Czesci lub Etapu
wykonanych w sposidb zadowalgjacy | nspektora Nadzoru.

8.3. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodoc. |
kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcOw zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu ingalacji wodociagows.
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8.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz
dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolng zrodta ciepta i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidiowosé
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji
(rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne
schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze $rednic przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej oraz
instalacji kanalizacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci
dostawy wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji
wody cieptej takze obliczenia srednic przewoddéw cyrkulacyjnych i regulacji obiegéw cyrkulacji);
obliczenia powinny byé dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem
umozliwiajagcym korzystanie z nich); dopuszcza sie obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z
umowy na wykonanie projektu,

5) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzadzeniu
[14],

6) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w
instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

10) obmiar rob6t powykonawczy.

8.5. Odbiory miedzyoperacyjne

@ Odbiory micdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych.

@ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegllnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

@ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w stosunku do nastepujacych rodzajéw
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
ingtalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatbw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnegj lub kanatow dla prowadzenia
przewodow czesci zewnetrzngl tej ingtalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i scian,
osadzenie stopni wiazowych i drabinek, odwodnienie.

@ Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania
instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych
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odbiorem.

@ W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt abo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnigjacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonat

odbioru migdzyoperacyjnego.

8.6. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

@ Odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy
on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnieh przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego (technicznego).

@ Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

@ W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie
technicznym i odpowiednich punktach okres$lonych w specyfikacji technicznej, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

@ Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

@ W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.7. Odbidr techniczny - koncowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

@ Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) ingtdacje wyptukano, napetniono woda,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
@ Przy odbiorze koncowym instaacji nalezy przedsawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy ingalacji (z naniesonymi ewentuanymi zmianami |
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
C) obmiary powykonawcze,
d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
€) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
f) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. Paszporty
urzadzen cisnieniowych,
h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
i) ingtrukcje obstugi instalacji.
@ W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy ingtalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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b) sorawdzic zgodnos¢ wykonania odbierang ingtalacji z wymaganiami  okreslonymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokéty odbiordw migdzyoperacyjnych,

d) sorawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych - czesciowych,

€) Sorawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ ingtalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

%)

%)

8.8.

Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania ingaacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego swierdzenia.

Protok6t odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunicciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowse.
Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia indtalacji wodociagowel wody cieptel przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowe)
w ingtalacji oraz zmianami skracgjiacymi trwalos¢ instalacji, zabezpieczenia ingtaacji wodociagowe
przed mozliwoscia przeptywdw zwrotnych.

8.9.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

a) temperatury wody za pomoca termometréw zapewnigjacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na metadowym
elemencie ingaacji (np. na ztaczce lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentua nie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkéw cisnienia wody w ingtalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewnigjacych
doktadnos¢ odczytu nie mnigjsza niz 10 Pa

8.10.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

8.10.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

%)
%)

%)

8.10.2.
%)

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zekryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementéw instaacji oraz przed wykonaniem izolagji cieplng).

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktorych
zmontowano czes¢ przewoddw instalacii, przed catkowitym zakonczeniem montazu cate
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
Sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze¢s¢) podliegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy
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dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ ingaacjanie moze by¢
przemarznigty.

@ Od ingalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

@ Po napetieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonat starannego przegladu
ingtalacji (szczegblnie potaczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

8.10.3. Przebieg badania szczelnosci wodag zimna

@ Do instaacji nalezy podiaczyé¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazonaw zbiornik wody, zawory odcinajace, zavor zwrotny i Spustowy.

@ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarng:

a 0,1ber przy zakresedo 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

@ Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniegj jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia

@ Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci(dotyczy instalacji wodociagows),
kontrolujac jego wartos¢ w ngjnizszym punkcie indalagji.

@ Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mnigj niz 10 baréw dlainstalacji wodociagows.

@ Co naimniegj trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna by¢
sloneczna.

@ Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowat te czes¢ instalagji,
ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

8.11. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji wody cieptej woda ciepta

Instalacje wody ciepte), po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna
nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60 °C.

8.12. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociagowa i kanalizacyjna napetniona woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktorym si¢ ona znajduje nie beda ogrzewane, nalezy oprozni¢c z wody przed obnizeniem sie
temperatury zewnetrzng ponizej zerasopni Cegusza

8.13. Badania zabezpieczen antykorozyjnych instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegaja one na porownaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolagji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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8.14. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania ingtalacji wodociagowe] polega na sprawdzeniu czy poszczegbline
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowalitp. sa czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadgacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony
protokot zawiergjacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym ingtalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.15. Badania granicznych wartosci cisnienia i temperatury

@ Badania odbiorcze zabezpieczenia ingtalacji wodociagowe wody ciepte), przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatur}' nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-10700.

@ Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
ingtaacja powinna by¢ przedgawionado ponownych badan.

8.16. Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

@ Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej polegaja na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie
diuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do
60 °C.

@ Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
ingtaacja powinna by¢ przedgawionado ponownych badan.

8.17. Badaniajakosci wody wodociggowej w instalacji

@ Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociagowe] w
ingtdacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ ingtalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodnos¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji wodociagowej, w zaleznosci od jakosci
wody wodociagows.

@ Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.18. Badania odbiorcze natezenia hatasu

@ Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez pracg instalacji wodociagowe) i
kanalizacyjnel polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w
poszczegblnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje wodociagowa, nie
przekraczawartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

@ Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym ingtalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.19. Badania zabezpieczenia przed mozliwoscig przepywow zwrotnych

@ Jezeli uzupetnianie wody w innych ingtalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie
indalacji wodociagowe] z tymi instalacjami dokonane jest w Sposdb zapewnigjacy
zabezpieczenie wody wodociagowe przed przeptywami zwrotnymi z nich.

@ Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na pofaczeniu indtalacji
wodociagowe] z inng indalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, petnigjace
wymagania normy PN-B-01706.
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@ Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym ingtalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.20. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowej
@ Badania pomp obiegowych, przy odbiorze ingtaacji, obgjmuja sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przezjg identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,
C) szczelnosci potaczenia pompy,
d) zgodnosci kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,
€) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
@ Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym ingtalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.21. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

@ Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcingjacej, przy odbiorze instaacji, obgmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) szczelnosci zamknigciai potaczen armatury,
C) poprawnosci i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedgtawiona do
ponownych badan.

@ Badania armatury odcinajace z regulacja montazowa
Badania armatury odcingjacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
Sorawdzenie
a) doboru armatury odcinajacgl, co wykonuje Si¢ przez jg identyfikacje i poréwnanie z
projektem(dokumentacja),
b) szczelnosci zamknigciai potaczen armeatury,
C) poprawnosci i szczelnosci montazu glowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instaacji. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w  protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawionado ponownych badan.

@ Badania armatury automatycznej regulacji (regulator6w)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obgjmuja
Sorawdzenie

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje Si¢ przez jg
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacja),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potaczen armatury (regulatoréw),

C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnosci montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacii

€) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

f) plomb naregulatorach (jezeli sa wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
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pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedgawiona do
ponownych badan.

@ Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowej
Warunki odbioru innych elementéw ingtalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno -
ruchowa opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych
elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedsawione do ponownych badan.

9. Powotane oraz zwigzane przepisy i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w  sprawie

warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

[91 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. CzesS¢ 1: £aczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowaniamiekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: £aczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes$¢ 3: £aczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncowkami innymi  niz
do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z
krotkimi - koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
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PN-EN 1452-1-5:2000

PN-EN 1610:2002
PN-C-89207:1997
PN-EN 1333:1998
PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemyprzewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu) do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes¢ 2. Rury.
Czes$¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomochicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢
do stosowania w systemie

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R
Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig —uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnodcig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad I: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

PN-88/B-01058

PN-84/B-01701
PN-92/B-01706
PN-92/B-01707

Wymagania instalacyjne

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne  w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00
PN-B-10720:1998
PN-71/H-04651

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogéine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikbw
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