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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigsze) szczegbtowe) specyfikacji techniczngl sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakressosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosc umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.13.01.00 Warswy wyrdwnawcze pod posadzki.

B.13.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zeprawy cementowegl marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powi erzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczdin dylatacyjnych.

B.13.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.13.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczdin dylatacyjnych.

B.13.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm. jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem poditoza, utazeniem dolng warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowe] marki 8 MPai gérng
warsdwy grubosci 15 mm z masy lagtriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszezeniem olgjem, napastowaniem i wyfroterowaniem.

B. 13.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klgone z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, roztozeniem materiatow
ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klgjem podtoza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. B.13.03.04
Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.13.02.05 Liswy przyscienne z PCW, klgone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roziozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klgem podtozai piytek, za-pastowaniem i wyfroterowaniem.

B.13.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowe marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz Wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem powierzchni.
B13.02.07 Cokdliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowegf marki 8 MPA. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawi eniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem
i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.13.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z liswami przysciennymi.

B.13.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.13.02.10. Uszorstnienie powierzchni  komunikacyjnych  materiatem  posiadajacym  strukture
antyposlizgowa

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w ninigjsze) SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowi ednio normami.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

21  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiergjacych tluszcze
organiczne, olgjei mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:
- niezawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

24.  Wyroby podtogowe PCW

**  Phytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubos¢ - 2i 3mm,
- masalm® 55kg,
- twardos¢ wg Brindla- 1,45-1,75 MPa,
- odpornos¢ cieplnawg V'cata-49-59°C
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
- nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%
- scieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych,
wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno
pa nych. ** Wyktadzina podtogowa wi €l owarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm
- diugos¢ 10000 mm
- grubosé 1,9mm

- masa1m?® wyktadziny 3,5kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pdtmatowa, gtadka
lub mol etowana.

25. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralng), maczki mineralng i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)'

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetnianianaszczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszg niz 5 mm.

26. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Sktada se¢ z asfaltow ponaftowych o peneragi minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
minerdnych, plastyfikatorow i dodatkw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczenigiacych
konstrukgji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dia
kitow asfaltowych uszczdnigjacych:

- peneracjaw temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperaturamiekniecia- nie normalizuje Si¢

- przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wyciaganych prostopadie do spoiny - kit nie powinien zrywaé ¢ w mase

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, niemnig niz - 20 mm,

- sptywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C- nienormalizuje Se,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzucong z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa - bez peknie¢ i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, niemnig niz - 1,5 mm

27. Kruszywodo lagrykai posadzki cementows.

W posadzkach maksymalnawidkosé¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na scieranie ngjwicksze dopuszczalne widkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warsw 2,5 cm -
10 mm, 3,5cm - 16 mm.

28.  Woyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczneterakotowe i gresy.
a Wiasdwosc phytek podtogowych terakotowych:
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- barwa: wg wzorca producenta

- nasiakliwos¢ po wypal eniu nie mnig niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mnigszaniz 25,0 MPa
- scieralnos¢ niewiged niz 1,5 mm

- mrozoodpornosé liczba cykli niemnig niz 20

- kwasoodpornosé¢ nie mnig niz 98%

- tugoodpomos¢ nie mnig niz 90%

Dopuszczane odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosc: +1,5mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna 1,0mm

b) ** Gresy - wymaganiadodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- scieralnos¢ V klasa scieralnosci
- naschodach i przy wesciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowei terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi e ementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczane odchytki wymiarowe:
- dtugosc | szerokosé: +1,5mm
- grubosc: +0,5mm
- krzywizna 1,0mm
) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowat zaprawy cementowe marki 5 MPalub 8 MPa,
Do wypetnienia spoin sosowat zeprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zapraweg z cementu 25, kredy malarskigj i maczki wapienng z dodatkiem sproszkowane kazeiny.
d) Pakowanie:
Pytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2- piytek.
Na opakowaniu umieszcza Se:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w
budowni ctwie Swiadectwem ITB r...".
2) Trangport:
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Prytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

29. Wykladzina dywanowa.
Mus posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Woykladzina antystatyczna - rulonowa lub plytowa.
Mus posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaparwa samopoziomujaca
2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwdjna podioga.

Wymagania

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawi erzchnia antyel ektrostatyczna z mozliwoscia uziemienia,

- nosnosé pandi - 10,0 kN/m?,

- mus posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowey
Wymagania

- dobraprzyczepnos¢ do betonu,

- wilascwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elagtyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5Mpa),

- odporny na czynniki mechanicznei uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i  ementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i e ementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Warswy wyrdwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapi enno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masa asfaltowa szczdin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato$é i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigiszaniz: na sciskanie -
12 MPa, nazginanie- 3 MPa.

*  Podioze, na ktorym wykonuje sie¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen Oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzidony od pionowych statych € ementéw budynku paskiem papy.

*W podktadzie powinny by¢ wykonane szczdiny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmnig 3 dni nie
powinna by¢ nizszaniz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinnamie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

*|los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbedng, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.

* Zaprawe cementowa naezy ukladaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rowng grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca pltaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziome lub
pochyte)) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm nacatgl dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

52.  Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW maozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych i ingaacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
Zaprawa cementowa.

* Powi erzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

*Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nic powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona, co ngmnigl na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okrese
wysychaniaklgu.
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*  Wyktadziny PCW i klge naezy dosarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane, co najmnig na 24
godziny przed uktadaniem.

» Wyktadzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklgeniem rozwinigta z rulonu pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyty zaklady
szerokosci 2-3 cm.

* Piytki i arkusze z PCW ndezy przyklga przy uzyciu klgow zalecanych przez producenta okreslong wyktadziny oraz
w obowiazujacych instrukcjach technol ogicznych.

* Phytki i arkusze z PCW naezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.

* Nie dopuszcza S¢ wystepowania na powierzchni posadzki migjsc nieprzyklgonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.

¢ Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczdnie, dopuszezalna szerokosé spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prodta, w pasach piytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii proste) powinno wynosi¢ nie wiecgl niz 1 mm/m i 5 mm na catg diugosci spoiny w
pomieszczeniu.

»  Posadzki z wyktadzin PCW naezy przy scianach wykonczy¢ ligwami z PCW. Ligwy powinny by¢ przyklgone na
catg diugosci do podtozai doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

53. Posadzki cementowei lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monalityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementows i lagtriko.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodza konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, widkosé¢ spadkéw rozmieszczenie szczdin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozogtatych posadzkach -10 MPa.

» W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzidajace posadzke wraz z cata konstrukcja
podtogi od pionowych dementéw budynku,

- dzidace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczat 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowsj, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego nascieraniei 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

«  Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzidlone na pola o powierzchni nieprzekraczajacs 4 m? za pomoca
wkladek z materiatu podatnego na scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych
w podktadzie

*  Szcezdiny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

. Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérg wykonano posadzke nalezy dokitadnie zagescié, a
powierzchnie wyrownat i zatrze¢ na gtadko.

. Posadzke lastrykowa utrzymywana w sanie wilgotnym, przez co najmnig 5 dni nalezy wdgpnie
oxzlifowaé, az do uzyskania widocznoSci poszczegolnych zian kruszywa. Oczyszczona posadzke nalezy
wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentuanym dodatkiem pigmentu i po uptywie co ngimnig 5 dni
powtornie szlifowag.

. Czydai sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszor stnienie powier zchni komunikacyjnych
- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowania systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresi e gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?. 110s¢ robét okresla sie na podstawie projektu zaaprobowanych uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podliegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidr materiatéw i robdt powinien obgmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza Se stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresi e gwarancyjnym).

8.3. Whyniki odbioréw materiatdw wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpi sywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzeni e wygladu zewnetrznego; badanie nal ezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowsa,

- sprawdzenie grubosc posadzki cementowej lub z lastryka naezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasi e wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca haciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomoca szczelinomierzalub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosc wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonat przez
ocene Wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pratnos¢.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni utozong posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywamingrdne Kruszywa skane Podzial, nazwy i okreslenia

PN-74/B-30175 Kit afdtowy uszczdnigiacy.

PN-EN 649:2002 Elagtyczne pokrydie podtogowe Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z pdi (chlorku
winyiu).



