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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej w budynkach adoptowanych Komendy 
Powiatowej Policji w Raciborzu. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane pod nazwą „ Budowa budynku 
administracyjno-biurowego, przebudowa istniejących budynków oraz zmiana sposobu ich 
użytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodów oraz budowa pomieszczenia gospodarczego, 
zlokalizowanych na działkach nr 424/49, 471/49, 412/46 w Raciborzu przy ul. Bosackiej, wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu 
z pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi.  

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan.i innych 
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objęty ST 
 
Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem: 
 
 
Instalację wodociągową wew.: 

• Demontaż istniejącej instalacji, 
• Montaż instalacji wodociągowej, 
• Montaż armatury, 
• Montaż instal. P.poż.  

 
Instalację kanalizacyjną wew.: 

• Roboty ziemne wew. budynku  
• Montaż ciągów kanalizacyjnych pod posadzką, 
• Montaż rurociągów kanalizacyjnych, 
• Montaż armatury, 
• Wykonanie podejść odpływowych. 
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1.4. Ogólne wymagania robot 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
robót wchodzących w zakres wykonania instalacji wod-kan.  w pkt. 1.3. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i Zeszyt nr 9. 
 

1.5. Zgodność z dokumentacja projektową i ST 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
zaleceniami producenta i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robot, to takie materiały zostaną 
zastąpione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 
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1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz 
ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych lub zagranicznych. 
 

2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów  instal. 
 
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, 

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia , 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  
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krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

 
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie 

nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

 
-  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

2.1.2. Zapewnienie jakości instalacji 
 
u Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich oraz branżowych i 
zakładowych normach i katalogach. 

u  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić 
obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

u  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w 
drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

u  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami 
projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), 
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących   warunków   technicznych   użytkowania   obiektów   budowlanych . 

u  Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej jak również 
stosownych norm. Rozwiązania projektu narzucają sposób wykonania, zakres materiałów i urządzeń. 

 

2.1.3. Rury instalacji wodoc. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej i cyrkulacyjnej będzie wykonana z rur wielowarstwowych. 
które łączą w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu, która od wewnątrz i od zewnątrz pokryta 



ST.WK.01 Instalacja wodno - kanalizacyjna 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 8 

jest warstwą polietylenu PE-RE o podwyższonej stabilności cieplnej DIN 16833. 
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 

2.1.4. Rury wewn. kanalizacji sanitarnej 
 
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku jak również doprowadzenie i 
odprowadzenie kanalizacji odbywać się będzie za pomocą rur PVC-U. 
 

3. SPRZĘT 
Używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta rur.  
Do montażu używać sprzęt zalecany przez producenta. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w 
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów podczas załadunku i 
wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę należy przewozić w 
skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone 
materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. 
 

4.1. Rury  
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. . Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ 
 

5.1. ST.W1-D-01 Demontaż istniejącej instalacji 
1. Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
2. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną. 
3. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 
4. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru) miejsce zwałki. 
 

5.2. ST.W1-D-02 Kucie bruzd w ścianie 
 

5.1.1. Trasowanie 
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. 
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i 
stropów. 
 

5.1.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Trasowanie 
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, bez względu na 

rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób 
trwały. 

2. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 

Przejścia przez ściany i stropy 
1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
3. Instalacja przechodząca przez podłogi musi być chroniona przed uszkodzeniami do wysokości 

bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych. 

5.1.3. Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie montażu 
instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 
7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być 
pokryta tynkiem. 
8. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w tablicy 10. 
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Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku z rur sztywnych 

Średnica znamionowa rury 
[mm] 

18 
 

21 
 

22 
 

28 
 

37 
 

47 
 

Promień łuku [mm] 
 

190 
 

190 
 

250 
 

250 
 

350 
 

450 
 

9. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
 

5.2. ST.W1-01-01 Montaż rur 

W projekcie określono sposób wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach 
budynku. 
Przed układaniem przewodów wielowarstwowych należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
* Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
 
5.2.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków bez spadku 
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 
5.2.2. Przewody instalacji wodociągowej należą prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
 
5.2.3. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących 
warunków: 
a) temperatura pomieszczenia jest zawsze powyżej 00C, 
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych . 
 
5.2.4. Przewody prowadzone w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 
5.2.5. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji ciepłej), rurze 
płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 

zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 

rozrywające  połączenia. 
 
5.2.6. Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 

wodociągowej. 
 



ST.WK.01 Instalacja wodno - kanalizacyjna 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 11 

5.2.7 Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni przewodów. 

 
5.2.8 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
 
5.2.9 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 
5.2.10 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekraczało 1 cm na kondygnację. 
 
5.2.11 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
 
5.2.12 Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 

wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
 
5.2.13 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
 
5.2.14 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 

wynosić 0,1 m. 
5.2.15 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, 

a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewniać swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

 
Połączenia rur 
 
Połączenia rur - gwintowane zaciskowe, polegające na skręceniu zwykłym kluczem 
dynamometrycznym lub monterskim. W tym rozwiązaniu tuleja zaciskowa zespolona jest na stałe z 
korpusem złączki.  
Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności korzystania ze specjalistycznego urządzenia jakim 
jest zaciskarka.  
 
Przejścia  przez przegrody 
 
Wyznaczone miejsca przejść przewodów w stropach bądź ścianach przygotować przebijając otwory 
pod prowadzenie przewodów. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 
Przewody przeznaczone do izolacji zaizolować ciepłochronnie izolacją prefabrykowaną ze 
spienionego PE  pozostałe przewody będą niezaizolowane. 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
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5.2.1. Podpory 
Przewodów wody zimnej i ciepłej mocować poprzez systemowe obejmy z wkładką elastyczną do 
ściany. 
u  Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

u  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

u  Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego  
układu  kompensacji  wydłużeń  cieplnych  przewodów  i   nie  wywołuje powstawania 
dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

u  Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach 
podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 
sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowe zamocowana do podłoża do czasu 
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

u  W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej 
oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód 
jest układany. 

u  Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie 
Tuleje ochronne 

u  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

u  Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
u  Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 
a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

u  Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na 
stropie. 

u  Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. 

u  Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

u  W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
u   Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. 
u  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

5.2.2. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
a)   wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 
b)   wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 
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temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych 
zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych 
zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
 

5.3. ST.W1-01-02 Montaż armatury 
 
5.3.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. 
5.3.2 Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 
5.3.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
5.3.4 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 

użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
5.3.5 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary itp. Jeżeli  rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub 
urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę 
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu 
punktów czerpania), należy zainstalować odprowadnie wyposażenie uniemożliwiające 
przepływ zwrotny. 

5.3.6 Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5.3.7 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czsie 
rozbioru wody napływała ona  „pod grzybek”. 

5.3.8 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wspornikow, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

5.3.9 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę 
do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

5.3.10 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z 
lewej strony. 

 
Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny być zamontowane przed obszarami 
wymagającymi obniżenia ciśnienia. 
Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, powstałym na skutek uderzenia 
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny być zamontowane w pompowniach wodociągowych 
lub na przewodach w miejscach narażonych na przerwanie strugi wody. 
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Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B. 
 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
 

Nazwa przyboru 
 

Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 
podłogą 
 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 
podłogą 

Wysokość ustawienia: 
 

- 
 

m 
 

m 
 

m 
 zlew 

 
0,75-0,95 
 

0, 50 - 0,60 
 zlewozmywak do pracy 

stojącej 
1,10 - 1,25 
 

0,85 - 0,90 
 

zlewozmywak do pracy 
siedzącej 

1,00 - 1,10 
 

0,75 
 

umywalka 
 

1,00  - 1,15 
 

0,75 - 0,80 
 umywalka w przedszkolu 

 
0,85 - 0,95 
 

0,60 
 

armatury czerpalnej nad 
górną krawędzią przedniej 
ścianki przyboru 0,25 - 0,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wysokość ustawienia armatury ściennej 

 
Nazwa przyboru 
 

Wysokość ustawienia: 
 - 

 
m 
 wanna 

 
armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 - 0,18 
 
armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 - 1,50 
 
główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki 2,10 - 2,20 
 

natrysk 
 
 
 
 
 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki 1,80 - 2,00 
 

basen do mycia nóg 
 

armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
0,10 - 0,15 
 poidełko dla dzieci 

 
wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 - 0,75 
 poidełko dla dorosłych 

 
wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 - 0,90 
 ciśnieniowy zawór spłukujący 

 
osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

  

 

5.3.1. Połączenia  
Połączenia wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dla rur warstwowych. 
 
W przypadku połączeń  gwintowanych    może    być    wykonywane    z    uszczelnieniem    na    
gwincie    lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi 
powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania 
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powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228-H. Gwint może być wykonany w 
materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki   mechanicznej   lub   w   trakcie   wtrysku)   albo   z   innego   materiału   w   postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty  powinny   być   równo   
nacięte   i   odpowiadać   wymaganiom   odpowiedniej   normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą 
narzędzi specjalnych (przewidzianych    przez   producenta   elementów   połączenia)   lub   za   
pomocą   narzędzi  uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. Jako  materiał uszczelniający należy  stosować taśmę teflonową lub  pastę 
uszczelniającą. Stosowanie  konopi   w   połączeniach   z   uszczelnieniem   na  gwincie  jest   
dopuszczone   z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 
nawet 
gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach  z gwintami  wykonanymi w tworzywie nie mogą być  stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w 
których ciśnienie robocze nie przekracza  10 bar i temperatura robocza nie przekracza  120°C. 
Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno – 
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane 
króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

5.3.2. Oznakowanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 

będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 

użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
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5.4. ST.W1-01-03 Izolacja ciepłochronna 
 
Ø Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej  i zimnej powinny być izolowanie cieplnie 

w zakresie określonym projektem instalacji.  
Ø Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 

przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
Ø Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być również izolowana cieplnie. 
Ø Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 

Ø Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 

Ø Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Ø Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią,  cementem,  smarami itp.  oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Ø Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

Ø Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

6. WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

6.1. Nr ST K1-01-01 Roboty ziemne 
 

Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania 
odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod zew. Rurc. 
Kanalizacyjny i pod osadniki. 

.  
W przypadku rozbiórki nawierzchni celem dokonania wykopu należy wziąć pod uwagę obowiązek 
odtworzenia jej po wykonaniu montażu i zasypaniu wykopu.  
 
Wykop pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  
 
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
 - w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 - w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
 - w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 - w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzenie robót przy 
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pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm 
ponad teren. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien uwzględniać: 
- szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
- głębokość, 
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
- poziom wody gruntowej, 
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
 

6.1.1. Stateczność wykopu 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.  
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty 
budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 

6.1.2. Przestrzeń robocza 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, 
należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy nr 1. Jeśli nie 
ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może 
być zmniejszona. 
 
Tablica 1 Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianą wykopu lub jego 
szalunkiem 
 
Średnica nominalna rury 
rury 

Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 
 DN < 350 

 
0,25 m 
 350 < DN < 700 

 
0,35 m 
 700 < DN < 1200 

 
0,45 m 
 DN> 1200 

 
0,50 m 
  

6.1.3. Składowanie gruntu 
 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony 
na odkład w zależności od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w 
miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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6.1.4. Zasypka wykopu 
 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej 
ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelnoœci. Należy również upewnić się 
czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie 
wzmocnione, zabezpieczone. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu 
odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie 
zawierała kamieni. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do 
zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 
gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

6.1.5. Spadek dna wykopu 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku 
pompowni. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Tolerancja dna  rzędnych dna wykopu 
nie powinna przekraczać +- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi +-5 cm. 

6.1.6. Odwodnienie 

Podczas montażu drenażu opaskowego wykop powinien być odwodniony. 

6.1.7. Odtworzenie nawierzchni 
 
Odtworzeniu podlegać będzie wcześniej zdemontowana nawierzchnia. 
 

6.2. Nr ST K1-01-02- Montaż rur kanalizacyjnych w wykopie 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych rur 
kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadek i głębokości 
posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. 
Do budowy kanałów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody należy ułożyć zgodnie  z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
 
Aby zapewniæ jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanalizacyjne 
wraz z towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system uszczelnień. 
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki 
te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. 
Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć 
zabrudzeń. 
Prawidłową technologię wykonywania połączeń kielichowych powinno się wykonać według 
zaleceń i wskazówek producenta 
 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
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• Przycinanie rur, 
• Ukosowanie bosych końcówek rur i ich oznaczenie.. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

6.2.1. Próba szczelności 
 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
 

6.3. Nr ST K1-01-03 Montaż rur kanalizacyjnych w budynku 

6.3.1. Podpory 

Przewody kanalizacyjne mocować tak, aby nie powstawały naprężenia, oraz by możliwa była 
kompensacja wydłużeń. W celu zamocowania rur należy stosować obejmy wygaszające szumy, 
których wymiary dostosowane są do średnic zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z 
wkładkami z gumy profilowanej, które mocuje się do ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa 
sztucznego. Obejma nieruchoma tworzy stały punkt w systemie kanalizacyjnym. Należy je 
umiejscowić w taki sposób, by uniemożliwić obsuwanie się instalacji pionowej. Kształtki i zespoły 
kształtek należy zawsze wy konać jako punkty nieruchome. 
Każdą poziomo przebiegającą rurę należy przymocować za pomocą obejmy nieruchomej. 
Każda następna obejma - zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym - jest obejmą ruchomą. Obejma 
ruchoma umożliwia w stanie zamontowanym dowolne ruchy wzdłużne instalacji. Obejmę nieruchomą 
należy zamontować bezpośrednio nad kształtką / mufą w dolnej nasadzie rury. Obejmę ruchomą należy 
zamontować w odległości maksymalnie 2 m powyżej obejmy nieruchomej 

6.3.2. Tuleje ochronne 

 
Ø Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 

a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Ø Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Ø Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 
a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Ø Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. 

Ø Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. 

Ø Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Ø W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Ø Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. 
Ø Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 
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6.3.3. Opis wykonania połączeń 

Rury można przycinać za pomocą powszechnie stosowanych przecinaków. Przy obróbce rur należy 
wykonać cięcia pod kątem 90° do osi rury. Należy usunąć naroża, nierówności oraz krawędzie skrawające. 
Rury należy łączyć za pomocą połączeń nasadowych, kielichowych z fabryczną uszczelką wargową 
z gumy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym 
w skład umowy. 
 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co na mniej o 3 dni  

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
1 m3 kubatury wykopów,  
1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej, 
1 m ułożenia rur kanalizacyjnych  
1 szt studni kanalizacyjnych 
 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej.  
 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
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w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektorem Nadzoru. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych 

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń i innych 

tymczasowych robót, 

- wykonanie prób szczelności, 

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi 

Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia stanowiska pracy oczyszczonego oraz do 
usunięcia - będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy. 

 

8.1. Zasady odbioru robót 
  

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały 
okres trwania realizacji robót, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda 
innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.  
 

8.2. Odbiór części robót 
 
Inspektor Nadzoru  wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu 
wykonanych w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru. 

8.3. Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodoc. I 
kanalizacyjnej 

 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w 
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy 
wykonywaniu instalacji wodociągowej. 



ST.WK.01 Instalacja wodno - kanalizacyjna 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 22 

 

8.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 
1)   plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz 

dojazdu do niego, 
2)   opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami pracy 

instalacji, 
3)  projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej to znaczy projekt, którego 

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 
wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji 
(rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 

4)  obliczenia powykonawcze średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz 
instalacji kanalizacyjnej, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości 
dostawy wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji 
wody ciepłej także obliczenia średnic przewodów cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji); 
obliczenia powinny być dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem 
umożliwiającym korzystanie z nich); dopuszcza się obliczenia w formie pisemnej, jeżeli tak wynika z 
umowy na wykonanie projektu, 

5) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte w rozporządzeniu 
[14], 

6)   dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
7)  oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

8)  instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w 
instalacji, dla których jest to niezbędne, 

9)  na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 
10) obmiar robót powykonawczy. 
 

8.5. Odbiory międzyoperacyjne 
 
Ø Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Ø Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
Ø Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać,  w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 
a)   wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b)  wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

c)  wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub kanałów dla prowadzenia 
przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
spadek, odwodnienie, 

d)   wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
Ø Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
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odbiorem. 
Ø W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 

8.6. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
Ø Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 
on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Ø Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

Ø W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie 

technicznym i odpowiednich punktach określonych w specyfikacji technicznej, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Ø Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy 
załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

Ø W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

8.7. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
Ø Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Ø Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. Paszporty 
urządzeń ciśnieniowych, 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
i)  instrukcję obsługi instalacji. 
Ø W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 



ST.WK.01 Instalacja wodno - kanalizacyjna 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 24 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Ø Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Ø Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

8.8. Badania odbiorcze 
 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej 
w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
przed możliwością przepływów zwrotnych. 

8.9.  Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 

Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w 
miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 

b)  spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.10.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

8.10.1. Warunki wykonania badania szczelności 
Ø Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Ø Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 
ramach odbiorów częściowych. 

Ø Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 

Ø Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 

8.10.2.  Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 
Ø Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
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dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być 
przemarznięty. 

Ø Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego. 

Ø Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

8.10.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną  
Ø Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Ø Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Ø Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 

od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 

Ø Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności(dotyczy instalacji wodociągowej), 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Ø Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów dla instalacji wodociągowej. 

Ø Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być 
słoneczna. 

Ø Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności. 

 

8.11. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepła 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 

8.12. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
Instalację wodociągową i kanalizacyjną napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w 
którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się 
temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 

8.13. Badania  zabezpieczeń   antykorozyjnych instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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8.14. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony 
protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.15. Badania granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Ø Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatur}' należy przeprowadzić godnie z wymaganiami 
normy PN-B-10700. 

Ø Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.16. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
Ø Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na 

losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie 
dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 
60 °C. 

Ø Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.17. Badania jakości wody wodociągowej w instalacji 
Ø Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając 
zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości 
wody wodociągowej. 

Ø Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.18. Badania    odbiorcze    natężenia    hałasu 
Ø Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w 
poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

Ø Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.19. Badania  zabezpieczenia  przed możliwością przepływów zwrotnych 
Ø Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) 

dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie 
instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający 
zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. 

Ø Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji 
wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające 
wymagania normy PN-B-01706. 
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Ø Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.20. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociągowej 
Ø Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru  pompy,   co  wykonuje  się  przez jej   identyfikację   i  porównanie  z  projektem 
(dokumentacją), 
b) przy pompach  przewodowych - jeżeli  pompa  nie jest  zamontowana  na  przewodzie 
pionowym - zasadności  takiego zamontowania, 
c) szczelności połączenia pompy, 
d) zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
Ø Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.21. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 

Ø Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru  armatury,  co wykonuje się przez jej  identyfikację i porównanie z projektem 
(dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Ø Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a) doboru   armatury  odcinającej,   co  wykonuje  się  przez jej   identyfikację  i  porównanie z 
projektem(dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,   w   protokóle   
należy   określić   termin   w   którym   armatura   powinna   być przedstawiona do ponownych badań. 

Ø Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru   armatury   automatycznej   regulacji   (regulatorów),   co   wykonuje   się   przez jej 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją), 
b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
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prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
Ø Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej 

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - 
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

9. Powołane oraz związane przepisy i normy 
[1]      Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr 
 120/00 poz. 1268,  Nr5/01   poz. 42,  Nr 100/01   poz.1085,  Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
 Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w   sprawie   
 warunków  technicznych  użytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
[4]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz. 71) 

 [9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

 [11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 

[14]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 
1138) 

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811) 

[16]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
   instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 1254-1:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z  
   końcówkami  do  kapilarnego  lutowaniamiękkiego i twardego  
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 
   końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw  
   sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi     niż 
   do połączeń kapilarnych i zaciskowych 
PN-EN 1254-5:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur  miedzianych  z  
   krótkimi   końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  
   systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy  
   przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i  
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   kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemyprzewodowe z niezmiękczonego 
   polichlorku winylu) do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. 
   Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność 
   do stosowania w systemie 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
   tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
   tolerancje i oznaczenia  
PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997   Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  
   Wymagania instalacyjne 
PN-88/B-01058  Budownictwo     mieszkaniowe. Pomieszczenia    sanitarne     w mieszkaniach. Wymagania 
   koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 
PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 
PN-81/B-10700.00 Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne Wymagania  i  badania 
   przy  odbiorze.  Wspólne  wymagania  i badania 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.  
   Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych  
   czynników 

 


