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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 MODERNIZACJA SCIAN
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
4.189 m3 4.189
RAZEM 4.189
2|KNR-W 2-02 |Narozniki wzmacniajgce nadproze z katownika (bez katownika) m
d.1/1217-02
30.048 m 30.048
RAZEM 30.048
3|KNR 4-01 Osadzenie belek nadprozowych m
d.1/0313-04
133.419 m 133.419
RAZEM 133.419
4 Dostawa konstrukcji stalowej nadprozy t
d.1
3.478 t 3.478
RAZEM 3.478
5/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na nadprozach z osiatkowaniem |mz2
d.1/0603-04
29.216 m?2 29.216
RAZEM 29.216
6/KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych tynkéw na $cianach istniejgcych tynk.zwyk.wew.kat.Ill |m2
d.1/0711-03 z zapr.cem.-wap. (zatozono 20% wymiany)
197.786 m?2 197.786
RAZEM 197.786
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m?2
d.1/0713-01
988.932 m?2 988.932
RAZEM 988.932
8/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.1/0304-01
19.316 m3 19.316
RAZEM 19.316
9/KNR-W 4-01 |Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane recznie na zamurowaniach m?2
d.1/0716-02
105.129 m?2 105.129
RAZEM 105.129
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
259.855 m?2 259.855
RAZEM 259.855
11|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.1/0801-02
519.71 m?2 519.710
RAZEM 519.710
12|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
11.958 m3 11.958
RAZEM 11.958
2 SCIANY WYDZIELAJ ACE
13/KNR 4-01 Rozbiérka posadzek i podtozy betonowych m3
d.2|0212-02
24.4 m3 24.400
RAZEM 24.400
14/KNR 4-01 Pogtebienia dla posadowienia fundamentéw, wykopy waskoprzestrzenne,nieu- |m3
d.2/0102-02 mocnione o szer.dna do 1,5 m i gtebok.do 1,5 m w gr.kat.lll
65.232 m3 65.232
RAZEM 65.232
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
33.043 m3 33.043
RAZEM 33.043
16| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 11
32.188 m3 32.188
RAZEM 32.188
17/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za dalszych 19 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 19
32.188 m3 32.188
RAZEM 32.188
18/KNR 4-01 Uzupehienie rozebranych podiozy posadzek m3
d.2|0203-01
24.4 m3 24.400
RAZEM 24.400
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19|KNR 2-02 Chudy beton B-10 m3
d.2|1101-01
5.073 m3 5.073
RAZEM 5.073
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
50.736 m?2 50.736
RAZEM 50.736
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m, beton B-20 |m3
d.2|0202-01
10.872 m3 10.872
RAZEM 10.872
22|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
16.241 m3 16.241
RAZEM 16.241
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
23.203 m?2 23.203
RAZEM 23.203
24|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.29cm m2
d.2|0115-02
158.359 m?2 158.359
RAZEM 158.359
25/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych typu Max/220 gr.19cm m?2
d.2|0115-01
184.062 m?2 184.062
RAZEM 184.062
26|KNR-W 2-02 |Wience na scianach murowanych dwustronnie deskowane, beton B-20 m3
d.2|0211-04
5.59 m3 5.590
RAZEM 5.590
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
0.079 t 0.079
RAZEM 0.079
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.477 t 0.477
RAZEM 0.477
29|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.2|0801-02
684.844 m?2 684.844
RAZEM 684.844
3 WYKONCZENIE SCIAN
30/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m?2
d.3/0829-08
324.373 m?2 324.373
RAZEM 324.373
31/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach m2
d.3/0815-01
602.655 m?2 602.655
RAZEM 602.655
32|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.3/0505-03 Scianach
609.65 m?2 609.650
RAZEM 609.650
33|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.3|0505-04 osciezach
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
34|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo-|mz2
d.3/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
602.655 m?2 602.655
RAZEM 602.655
4 WYKONCZENIE SUFITOW
35|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusz- |mz2
d.4/2011-02 tach metalowych
276.302 m?2 276.302
RAZEM 276.302
36/KNR 0-14 Obudowa $cian do okien potaciowych - $cianki dzialowe GR z piyt gipsowo - |m2
d.4/2010-07 kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarst-
wowe 50 - 101
144.906 m?2 144.906
RAZEM 144.906
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37/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.4|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
421.208 m?2 421.208
RAZEM 421.208
38|KNR-W 2-02 |Ostona elementéw wentylacyjnych kratg wema na ruszcie metalowym m2
d.4/2603-02
68.140 m?2 68.140
RAZEM 68.140
39|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi ogniochronny- |m2
d.4|2011-04 mi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
163.968 m?2 163.968
RAZEM 163.968
5 STOLARKA OTWOROWA
40|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych m?2
d.5/0354-08
64.320 m?2 64.320
RAZEM 64.320
41| KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.5/1018-03
4.320 m?2 4.320
RAZEM 4.320
42|KNR-W 2-02 |Okna z PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.5/1018-04
54.72 m?2 54.720
RAZEM 54.720
43|KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m2
d.5/0703-06
20.09 m?2 20.090
RAZEM 20.090
_56/KNNR 3 |Wykuciez-murt + wstawienie nowych drzwi dwuskrzydiowych - lfm2---r - T S
d.5|0702-06 _ _ | - - - - T T T T e ST I o
- I - - — - - - - —— - 12.540- - - - - - - -
T -RAZEM - - -|- - - - 12,540
44|/KNNR 3 Drzwi wewnetrzne m2
d.5/0702-05
45.2 m?2 45.200
RAZEM 45.200
45/KNNR 3 Brama garazowa segmentowa podnoszona automatycznie m?2
d.5/0703-06
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
46| KNR-W 4-01 |Wymiana okien potaciowych z petnym kotnierzem montazowym 0,8m x 1,6 m |m2
d.5/1301-05 wy-
cena indywi-
dualna
90.88 m?2 90.880
RAZEM 90.880
_60|NNRNKB~ ~ |Osadzenie okien-potaciowych- _ _ _ _________ - kpl---F--—""""°7° S
d.5/2021027-01 - - - - - - - ------~""~"7°° il S SR o
- f ettt kpl- - -F---7 71:008|- - - - - - -1
T -RAZEM - - -|- - - - 71.600;
47|/KNR 4-03 Wycinanie otworéw w blasze trapezowej dla montazu okien potaciowych cm
d.5/1018-07
1960 cm 1960.000
RAZEM 1960.000
48|KNR 4-01 Demontaz zbednych okien potaciowych szt.
d.5|0354-06 ana-
liza indywi-
dualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49 KNR 2-02 Uzupetnienie blachy trapezowej w otworach po demontazu okien potaciowych |m?2
d.5/2604-04 ana-
liza indywi-
dualna
18.644 m?2 18.644
RAZEM 18.644
6 POSADZKI
6.1 Hala sportowa
50/KNR 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.6.|0804-06
1
617.45 m?2 617.450
RAZEM 617.450
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51/KNR 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.6.|0804-06
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
52|KNR 2-02 Podktady betonowy wyréwnawczy zbrojony m3
d.6./1101-02
1
18.707 m3 18.707
RAZEM 18.707
53|KNR 2-02 Zbrojenie podktadoéw posadzkowych siatkg fi 6 mm, 12/12 m?2
d.6.|1106-07
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
54|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.6.|202 0618-03
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS30 gr 6 cm m?2
d.6.|0609-03
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
56| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m?2
d.6.|0604-02
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
57|KNR 2-02 Podktady betonowy B-25 zbrojony m3
d.6./1101-02
1
21.710 m3 21.710
RAZEM 21.710
58|KNR 2-02 Zbrojenie podktadéw posadzkowych siatkg fi 6 mm, 12/12 m?2
d.6.|1106-07
1
374.13 m?2 374.130
RAZEM 374.130
59|kalkulacja in- |Dostawa i montaz podtogi sportowej np. PROFLEX m2
d.6.|dywidualna
1
273.69 m?2 273.690
RAZEM 273.690
60|kalkulacja in- | Dostawa i montaz podtogi sportowej np. OMINISPORT m2
d.6.|dywidualna
1
60.102 m?2 60.102
RAZEM 60.102
6.2 Zaplecze
61|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.6.|0804-06
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
62|KNR 4-01 Wyréwnanie posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.6.|0803-02
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
63|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6.|202 0618-03
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS30 gr 6 cm m2
d.6.|0609-03
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
65|KNR 2-02 Podktady betonowe gr 5 cm z betonu B-25 m3
d.6.|1101-02
2
13.239 m3 13.239
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RAZEM 13.239
66|KNR 2-02 Zbrojenie podktadoéw posadzkowych siatkg fi 6 mm, 12/12 m?2
d.6.|1106-07
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.6./1118-01 toza
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
68| NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.6.|202 2808-05 |wej
2
264.789 m?2 264.789
RAZEM 264.789
69|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.6.|202 2809-04
2
101.614 m 101.614
RAZEM 101.614
70| KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika aluminiowego wycieraczki m
d.6./0701-10 ana-
2|liza indywi-
dualna
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
71|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki systemowej np. Pedimat (C/S Group) m2
d.6.|1123-02 ana-
2|liza indywi-
dualna
6.750 m?2 6.750
RAZEM 6.750
6.3 GARAZE
72|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.6.|0804-06
3
642 m?2 642.000
RAZEM 642.000
73|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.6./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
3
642 m?2 642.000
RAZEM 642.000
74|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.6./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3
642 m?2 642.000
RAZEM 642.000
75|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.6./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
3
642 m?2 642.000
RAZEM 642.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.6.|0308-01
3
642 m?2 642.000
RAZEM 642.000
7 OCIEPLENIE SCIAN
77|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.7|0535-08 uzytku
19.296 m?2 19.296
RAZEM 19.296
78|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly - 5% |m?2
d.7|/0726-02 pow. $cian
42.09 m?2 42.090
RAZEM 42.090
79|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 10 cm - system STOP- m?2
d.7/2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
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80|KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr 3 cm - system STOPTER - przy|m2
d.7/2614-08 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
8.54 m?2 8.540
RAZEM 8.540
81 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa Atlas Arkol S i m?2
d.7/1519-01 podktadowag Atlas Arkol SX
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
82|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7/2614-10 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
83|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.7/2614-11 mocowanie listwy cokotowej
127 m 127.000
RAZEM 127.000
84|KNR-W 2-02 |Obrébki parapetéw z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.7|0514-02
1.276 m?2 1.276
RAZEM 1.276
85/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.7/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
268.753 m3 268.753
RAZEM 268.753
86|KNR 4-01 Oczyszczenie odkrytych powierzchni scian przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.7/0619-03
268.4 m?2 268.400
RAZEM 268.400
87|KNR 4-01 Uzupeienie uszkodzonych tynkéw zwyklych kat. | wykonyw.recznie (10% m?2
d.7/0714-02 pow.)
26.84 m?2 26.840
RAZEM 26.840
88/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe odkrytych $cian i taw fundamentowych z papy m2
d.7|202 0618-01 |zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
268.4 m?2 268.400
RAZEM 268.400
89/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych wodoszczelnych gr 5 cm pionowe na le- |m2
d.7/0609-08 piku
268.4 m?2 268.400
RAZEM 268.400
90|KNR 2-02 Izolacje z folii wyttaczanej na sucho pionowo - jedna warstwa m?2
d.7|0616-04
268.4 m?2 268.400
RAZEM 268.400
91|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze pospétki w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.7/0609-07 wego kruszywa
89.584 m3 89.584
RAZEM 89.584
92|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.7/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
179.169 m3 179.169
RAZEM 179.169
93|KNR 4-01 Wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do1 |m3
d.7/0108-06 km grunt.kat. 111
89.584 m3 89.584
RAZEM 89.584
94|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za 19 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 19
89.584 m3 89.584
RAZEM 89.584
95/KNNR 7 Docieplenie warstwowych 80/98 mm na systemowych elementach montazo- |m?2
d.7/0601-05 wych wraz z systemowymi obrébkami
512.4 m?2 512.400
RAZEM 512.400
96 Dostawa ptyt warstowych 80/98 mm wraz systemowymi elementami montazo- |m2
d.7 wymi i systemowymi obrébkami
512.4 m?2 512.400
RAZEM 512.400
8 OCIEPLENIE DACHOW
97|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.8/0509-03
1586 m?2 1586.000
RAZEM 1586.000
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98|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.8/0535-08
26.84 m?2 26.840
RAZEM 26.840
99|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-04
132 m 132.000
RAZEM 132.000
100/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
101|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukciji m2
d.8|W0601-02
1586 m?2 1586.000
RAZEM 1586.000
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 10 cm
1586 m?2 1586.000
RAZEM 1586.000
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.8/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
1586 m?2 1586.000
RAZEM 1586.000
104|KNR-W 7-11 |Wykonanie pokrycia dachowego z folii dachowej hydroizolacyjnej zgrzewanej |m?2
d.8/01008-08 mocowanej facznikami do podtoza
1586 m?2 1586.000
RAZEM 1586.000
105|KNR-W 7-11 | Zamaskowanie srub mocujacych m2
d.8/01008-08 "na poddaszu" poliweglanem 1 -komorowym barwionym
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
106|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 16 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8/0519-04
132 m 132.000
RAZEM 132.000
107 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8/0526-03
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
108|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.8/0514-02
26.84 m?2 26.840
RAZEM 26.840
109|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11 m - interpolacja m?2
d.8/1604-01/02
37.5*29.26 m?2 1097.250
RAZEM 1097.250
110/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 (poz.:77,78,79,80,81,82,83,84,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
2.52.5.15 108)
9 WYWOZ ODPADOW
111 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
32.472 m3 32.472
RAZEM 32.472
112|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.9/0108-20 trukcji - za dalszych 19 km
Krotnosé = 19
32.472 m3 32.472
RAZEM 32.472
113/KNZ Optata za utylizacje gruzu m3
d.9
32.472 m3 32.472
RAZEM 32.472
PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21




