
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie in-

Ŝynierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa budynku administracyjno-biurowego, przebudowa istniejących budynków oraz zmiana sposobu

ich uŜytkowania, budowa wiaty na ok. 16 samochodów oraz budowa pomieszczenia gospodarczego. Ro-
boty budowlane. BUDYNEK NR 5.ETAP II

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Bosacka, Racibórz
INWESTOR   :     WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA   :     ul. Lompy 19, Katowice
BRANśA   :     Budowlana. CPV: 4521611-5 Posterunek Policji

DATA OPRACOWANIA   :     Lipiec 2008 r.

OPRACOWAŁ : INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ŚCIANY WYKOŃCZENIOWE
1

d.1
KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

9465.488 m2 9465.488
RAZEM 9465.488

2
d.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

1442.01 m2 1442.010
RAZEM 1442.010

3
d.1

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na
ościeŜach

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

4
d.1

KNNR 2
1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie m2

9465.488 m2 9465.488
RAZEM 9465.488

2 POSADZKI WYKOŃCZENIOWE
5

d.2
KNR-W 2-02
0701-10
analiza indy-
widualna

Obramowanie z kątownika aluminiowego wycieraczki m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.2

KNR-W 2-02
1123-02
analiza indy-
widualna

MontaŜ wycieraczki systemowej np. Pedimat (C/S Group) m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

7
d.2

NNRNKB
202 1130-01

Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

1360.476 m2 1360.476
RAZEM 1360.476

8
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładziny obiektowej m2

1360.476 m2 1360.476
RAZEM 1360.476

9
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

1360.476 m2 1360.476
RAZEM 1360.476

10
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

90.987 m2 90.987
RAZEM 90.987

11
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

90.987 m2 90.987
RAZEM 90.987

12
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

90.987 m2 90.987
RAZEM 90.987

13
d.2

NNRNKB
231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - do 10 elementów/m2

m2

90.987 m2 90.987
RAZEM 90.987
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