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1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni - zespét zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ nie wiekszg niz grubos¢
warstwy scieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosc
warstwy $cieralne;j.

1.4.4. Zakres prac — przedmiar robot — wykaz robdt do wykonania zawierajgcy informacje o miejscu
wystgpienia robdt do wykonania (sotectwo, ulica) i podaniu ilosci jednostek robét do wykonania
adekwatnie do ich rodzaju takich jak: metr biezgcy, powierzchnia, objetos¢, jednostka masy itp. wraz
z podaniem poszczegdlnych wymiaréw dla jednostek bedacych wynikiem iloczynu jak np.:
powierzchnia czy objetos¢. Zakres prac — przedmiar robodt jest przygotowany przez Kierownika
budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego podczas objazdu drég gminnych. Zakres prac —
przedmiar robdt zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego stanowi integralng czesé
protokotu przekazania terenu.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.6. Zakres prac — obmiar powykonawczy — wykaz wykonanych robét zawierajgcy informacje o
czasie ich wykonania (data rozpoczecia i zakonczenia), miejscu ich wystgpienia (sotectwo, ulica) i
podaniu ilosci jednostek wykonanych robdt adekwatnie do ich rodzaju takich jak: powierzchnia,
objetos¢, jednostka masy itp. wraz z podaniem poszczegélnych wymiardw dla jednostek bedacych
wynikiem iloczynu jak np.: powierzchnia czy objetos¢. Zakres prac — obmiar powykonawczy jest
przygotowany przez Kierownika budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego podczas
objazdu drég gminnych. Zakres prac — obmiar powykonawczy zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stanowi integralng czes¢ protokotu czesciowego odbioru robot.

1.4.7. Protokodt przekazania terenu budowy — protokdt przygotowany w oparciu o zakres prac —
przedmiar robét stanowigcy dokument potwierdzajgcy przejecie terenu budowy przez Wykonawce
wraz z zakresem robdét do wykonania w miejscach i ilosciach okreslonych zakresem prac —
przedmiarem robot.

1.4.8. Protokodt odbioru czesciowego rob6t — protokdt przygotowany w oparciu o zakres prac —
obmiar powykonawczy, potwierdzajacy faktyczne wykonanie robdt, co do czasu i miejsca ich
wykonania oraz ilosci zgodnej z obmiarem powykonawczym. Protokét odbioru czesciowego robét
powinien zawierac wartos¢ wykonanych robét oraz okreslac jakosé ich wykonania.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z technologig wykonania i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi, zakresem prac
— przedmiarem robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych dokumentéw do chwili
odbioru ostatecznego robét.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w pasie drogowym w okresie trwania budowy. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierl i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce wymagajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze przed ich rozpoczeciem przedstawicielowi
Zamawiajgcego w sposob wczesniej uzgodniony.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. w oparciu o dostarczone mu przez Zamawiajgcego lub wiascicieli tych
urzadzen informacje o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania remontu. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie prowadzonych prac remontowych, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania zakoniczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie przedstawiciela
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce materiatdéw tj. wszystkie stosowane do remontu materiaty winny
posiadac¢ deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg (dla materiatéw, dla ktdérych nie
ustanowiono Polskiej Normy — deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydanag
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie).

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, zZe wszelkie materialy
z danego Zroédta uzyskajq zatwierdzenie.

2.1.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze
odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed zanieczyszczeniem kruszywa w
czasie jego sktadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bedg sktadowane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich mieszanie sie zaréwno w czasie sktadowania, jak réwniez
tadowania i transportu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.1.4. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia,

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco”,



- kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0-31,5mm.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mieé uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i witasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy zastosowad naturalne tamane frakcji 0-31,5mm. Uziarnienie

kruszywa, okreslone wedtug PN-B-06714-15 powinno leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowe wykonywane metodq
stabilizacji mechanicznej: 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gérng warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowq 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gdornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajycego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z przedmiotem
zamdwienia, oraz wskazaniami Zamawiajgcego.



Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatéw),

- urzadzenia do rozbidrki (kucia) nawierzchni bitumicznej,

- skrapiarki reczne, mechaniczne.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno - bitumicznych i kruszywa przy uzyciu topat, listwowych S$ciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych materiatow nalezy uzy¢ lekkich
walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisédw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone srodkami transportu zapewniajgcymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.3 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanka powinna by¢ przewozona Srodkami transportowymi przeznaczonymi do tego. Mieszanka
podczas transportu nie moze ulec zanieczyszczeniu i wychfadzaniu sie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia przedstawicieli Zamawiajgcego powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy ustali¢ sposéb naprawy, w uzgodnieniu z przedstawicielem

Zamawiajacego.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gtebokos¢ umozliwiajgcg wyrdwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu itp.

- w przypadku uzupetnienia podbudowy kruszywem naturalnym tamanym zrusza¢ oskardem
istniejacg podbudowe, przy czym gtebokos¢ oskardowania powinna byé co najmniej pdftora
raza wieksza od wymiaru najwiekszego ziarna materiatu uzytego do naprawy.

5.3. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
»,ha gorgco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac

dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m?.

W przypadku kiedy gtebokos¢ uszkodzonego miejsca przekracza 5cm, nalezy uzupetni¢ podbudowe
kruszywem naturalnym tamanym frakcji 0-31,5mm tak, aby grubos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej po wbudowaniu nie byta mniejsza niz 5cm.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnia
sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 50 km/h nie powinny byé wieksze od 4 mm, natomiast
ponizej 50 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 6 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem
lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw oraz zapewni
odpowiedni system kontroli.

Zamawiajacy bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych zastosowanych materiatéw, prowadzonych robdt oraz uzytego sprzetu. Wykonawca
bezwzgledne zastosuje sie do przekazanych przez Zamawiajgcego uwag i zalecen.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie koszty wynikte z niedopuszczenia materiatéw do uzycia ponosi Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy wraz z zakresem prac — przedmiar robét,
b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c) protokoty odbioru robot wraz z zakresem prac wykonanych — obmiarem robét,

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie siedziby Zamawiajagcego w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne iprzedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne rodzaje obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru spisywane sg w postaci dokumentu — zakres prac — obmiar powykonawczy i stanowig
zatgcznik do protokotu odbioru czesciowego.

Btedne dane zakresu prac — obmiaru powykonawczego zostang poprawione wg instrukcji
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych robét — zakres prac — obmiar powykonawczy bedzie przeprowadzony w czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o) odbiorowi czesciowemu,
B) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie w oparciu o zakres prac — obmiar powykonawczy. Odbioru robét dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego.



8.3. Odbior ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robat

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce stosownym pismem z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wykonanych pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
uprzednimi ustaleniami.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci dla wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzga,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
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obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy

e dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  koszty odszkodowan w ewentualnych szkodach na terenie poses;ji,

e  koszty wszystkich niezbednych uzgodnier i nadzoréw branzowych,

e  koszty wykonania wymaganych opracowan, rysunkéw szczegétowych, montazowych,

e  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robdt Statych,
przeprowadzenia Prdb,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja

kosztorysowa.

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt
60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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